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DE OBRAS

Las sj i iones corr

al proyecto de edificacion de una $ala de Cuna enmarcado en el
programa Meta Presidenciat de Cobertura en Educacidn Preescolar. La obra comprendera ta construcein de in
edificio con destino Educacion Pre basica, de 1 piso, el cual se estructurard sobre fundacidn de hormigén|
corrida, con estructura de acero y tabiqueria de perfileria hiviana de acero galvanizado, tipo Metalcon y cubierta)
de Vigas Compuestas de acero galvanizado industnal

El piso serd de radier y los revestimientos sersn, pisos vinilicos y ceramicos, muros de volcanita y madera; y clelo!
de volcamita En el extenor serd a través de siding de fibrocemento Y cublerta de plancha de acero pre pintado|
tipo PV4

El proyecto considera 505,72 m2.

El programa arquitecténico responde a la normativa vigente en este tipo de edificaciones
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GENERALIDADES

REFERECIAS

REFERENCIAS
INICIALES

La presentes Especificaciones Técnicas son complementarias y prevalecen sobre los Planos e Arqintectura Las
cotas en los planos prevalecen sobre el dibujo. Cualquier duda, diferencia o comentario, debers realzarse en fa
etapa de consultas previa hotacion, las cuales seran resueltas por el arquitecto o profesional competente

corr I , dichas

quedarin registradas en el acta de consultas v respuestas, |as citales son|
complementarias a las presentes especificaciones, En caso de no declarar ninguna consulta, diferencia |
objecidn, se entenderd que el contratista conoce el proyecto y estd de acuerdo con ta ejecucidn de sus pariidas
v deberd realizar el proyecto a cabalidad, incluyendo tadas las faenas necesarias para la correcta ejecucion del
proyecto.

El Contratista deberd ejecutar las obras de acuerdo a los planos, Especificaciones Técnicas e mdicaciones de
LT 0. {inspector Técnico de Obra) a través del Libro de Obra

La 1.T.0 rechazard o hara rebirar si seencontrasen instalados, todos aquellos materiales gue no se ajusten a las
Especificaciones Técnicas , asi como los materiales defectitosos o mal instalados, podrd ademas solicitar ¢l
Ensaye o Certificacidn Técrura de los materiales que se empleen, Los materiales a wtilizar serdn de éptima
calidad, salvo indicacién puntuat

El Contratista debera mantener en Obra y hacer que los trabajadores, contratados directamente o a través de
subcontratos, desempefien su labor con los elementos de seguridad necesarios El, 1.T.0. se reserva el derecho
de solicitar inspecciones de los organismos que carrespondan para fiscalizar el cutaphimiento de | eyes)
Laborales, de Seguridad del trabajo y otras afines.

GENERALIDADES

REFERECIAS

ASEQ DE LA OBRA

La obra debe mantenerse impia y ordenada, per lo aue no se aceptardn escombros y desperdicios esparcidns
en la faena, para elfo deberd mantener permanentemente en obra personal de aseo El Cantrahsta dehe
mantener en 1a obra fos depdsitos para basura adecuados, y debera retirar y llevar los desperdicios a botadero
municipal en forma oportuna, en transparte permitido por la Autoridad Sanitaria

GENERALIDADES

RCFERECIAS

INSPECCION TECNICA
DE OBRA

El contro! de la obra estara a cargo de la Inspeccidn de 13 obra, que se denominard “Inspeccion Técnica de
Obra”, “ITO” tadas las instrucciones por ella impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente

Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando esta canstancia en el Libro de la Obra, de cuya
conservacion es responsable fa Empresa Constructora y to debera mantener en el recinto de la Obra




Serd responsabilidad del contratista la presentacidn v tramitacién de todos los documentos necesarios para la
obtencién de los certificados de los servicios de agua potable, alcantarllado, electricidad, v otros, que
permitan la obtencién de los Certificados de Recepcién Municipal de la obra Junto con 1o antenor debers

entregarse el libro de obra lleno de acuerdo a la ley y los certificados de ensayes de hormigén los que serdn de
cargo del Contratista,

Para las partidas que se indican con especificacion referida a una marca o un subcontratista especifico estas
serdn con caracter abligatorio. Sin prejuirio de lo anterior vy cuando el contratista excepcional v justificadamentn
requiera utilizar un material distinto al especificado, se podrdn propener producios y marras de calidad

01.5 GENERALIDADES REFERECIAS RESPONSABILIDADES |equivalente o superior y serd el inspector técnico en conjunto con el arquitecto quienes calificaran si los)
productos propuestos cumplen con el estandar que el disefio requiere, aprabando v rechazando su uso, con
acuerdo de 1a autoridad correspondiente
Las alternativas solo se aceplarn justificadamente. En este caso debers cumplir como minimo con el standard
de calidad establecido por el referente
la certificacién de 12 equivalencia debersd obligatoriamente estar dada por los Arquitectos e 1T.0 previa;
solicitud del contratista con muestra para st revision
Todas las canlidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especilicacinnes y anexos, sdlo son a tililo de|
orientacidn referencial y no tlienen validez contractual, el Contratista deberd haber temido estudiada sul
propuesta sobre 13 base de sus propias cubicaciones.

oL 6 GENERALIDADES RETERECIAS DE LAS CUBICACIONES
En amgun caso se podrdn iniciar aumentos de obras u obras extraordinarias sin la dehida autorizacion del
mandante a través de la Inspeccién Téenica, con registro en el Libro de Obras
Todas las obras que consulte el proyecto, nchiso las demoliciones, deben ejecutarse resperando 1 legistacion v
reglamentacién vigente; en especial:
- Ley General de Urbanismo y Construcciones,
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
- [ para i} y obras de 160 de los servicio correspondientes: ESSAL, SEC,
Servicto de Salud , SERVIV, etc,
- Or Locates que corr
- leyes decretos o disposiciones replamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impiestos,:
inspecciones y recepciones de los servicins y municipatidad
- Reglamentos y normas para Contratos de Obras Plblicas

017 GENERALIDADES REFERECIAS REFERENCIAS ~Levlde bases gengrales sobre medio. ambiente )

NORMATIVAS del Sistema De Evall de Impacto Amb {SELA)

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquelln que no se oponga a las disposicinnes de las presentes
especificaciones téenicas o a las indicaciones consignadas en los planos , las sigwentes narmas;
- Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.
- Norma para fa mensura de las obras de edification, de |a Direccidn de Arquitectura
- Especificaciones técnicas generales para la Construccion de edificios fiscales, de Ia Direccidn de Arquitechira
- Manual para la construccion v disefio de edificios de alhaiileria armada de bloque de cemento y ladrlio]
cerimico de Ia Direccidn de Arquitectura
-Manual de Accesibilidad Universal, MINVU,
La obra deberd ejecutarse en estricto rigor tomando en cuenta todos los documentos entregados, en caso de;
existir alguna diferencia se deberd consultar a la Inspeccién Técnica y/o al arquitecto para so resolucién
Ademids cualquier diferencia o modificacidn entre cualquiera de tos proyectos, tanto de arquitectura como del
estructura y/o especialidades, se deber4 comunicar a los arquitectos y al ingeniero calcubsta para su resntucion,|
no pudiendo el contratista, bajo ninglin punto de wista, asumir alguna solueidn, sin ta debida consulta a tag
profe les indicados anter
Se deja especial constancia que el nivel de terminaciones debe ser Gptimo, todas fos materiales dehen ser de
primera calidad v de primer uso La construccién de la obra se cefiird esteictamente a (o indicado en tos planos |
especificaciones  del proyecto En la etaps de construccidn de obra gruesa deben consultarse
simultdneamente tos planos de arquitectura y de cdlculo estructural, prevaleciendo estos ultimos sobre
los de arquitectura,
En consecuencia, La Empresa serd la mica responsable en haber considerado todos tos elementos seitalados,

018 GENERALIDADES REFERECIAS CONCORDANCIAS  [tanto, para su oferta econdmica como para los procedinuentos y las fagnas constructivas
Los planos de arquitectura, ingenierfa estructural, instalaciones, v otros proyecios, especificariones técnicas vl
demds documentos que se entreguen, se complementan entre si, en forma tal, que las partidas, obras yi
mateniales, puedan estar (o] 1as en cualg de ellos.

Cualquier mencién de las especificaciones que no se incluyan en los planos, o que haya sido contemplada en los
planos y omitida en 1as especificaciones y o itemizado de la obra, se considera includa en amhos y €5 parte
integrante del contrato a suma alzada

En el momento de la construccién, el constructor deberd tener a la vista todos los proyectos y/o estudios, para:
construir, y asi revisar y analizar fas implicancias de todos los proyectos en su conjunto.

020 REQUISIIQS
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REQUISITOS PREVIOS Al

Ala firma del contrato la Constructara debera entregar af 1.T.0.

1.- PRESENTACION RESIDENTE DE OBRA

La constructora debera presentar formalmente y en Libro de Obra (L0} al residente encargado de administrar la
Obra y quien ser3 el responsable de comunicacion entre el .T.0 y la Empresa Constructora, Este drbera ser
Constructor Civil, Arquitecto o carrera similar de nivel profesional

2.- PROGRAMACION DE OBRA.
Se entregard Programacion de Obra completa en formato GANTT, utilizando todas tas partidas sefialadas en el
#emizado, en la que tarmbién deberd incliirse 1as partidas exchuidas del presuy como provisidn y/o

ejecucidn, pero que serdn parte de la secuencia constructiva y por ende incidentes en la adovnistracion de 1a
obra. En dicha programacian se establecersn con claridad todas las faenas de la obra, nta critica, fechas de
incorporarién de maguinaria de apoyo {gruas, etc }, de movimienta o trastado de instalaciones de faenas,
tiempos v holguras contempladas en forma realista; antecedente que servirs en definitiva como marco de
referencia para el control de avance y otros aspectas administrativos de Ia obra

3.- PROGRAMACION FINANCIERA

€1 contratista deberd entregar Ia programacion financiera ideal de acuerdo a su programacian de Dbra, en estas
debe incluirse los montos de garantias

021 GENERALIDADES REQUISITOS INICIO DE O |4~ REGISTRO DE SUBCONTRATISTAS,
El contratista deberd entregar un listado de subcontratistas, por especialifad a contratar, Podrs incluirse mas de
una alternativa por especiahidad, debtendo todos elios cumplir tas condicianes de expertencia, calidad y
reconooimiento laberal que serdn exigidas por Fundacion Integra Esta podrs rechazar cualquier opcidn gite no
cuente con su confianza para parucipar en la obra
5.- SEGURIDAD
£1 contratista debe considerar de ser necesario; seguros rontra incendio, seguros contra terceros (Circilar det
Fiscal Nacianal de Obras Publicas , Ord N° 779 de fecha 12 de Marzo def 1992) I Contratista debers nombrar a
un encargado de la supervision ¢ en obra del ¢ i de todos los requierimientos de segunidad
exigidos para cada faena. ademas de 1as visitas del pr ional de riesgo corr di , segun indica el
reglamento de contratistas Integra.
El contratista deberd mantener en la obra, en un archivador ordenado y siempre disponible para libre rewsién
de 1a ITO, copia de los siguientes documentos en su version vigente: - Presupuesto oficial de obra - Programa de)
trabajo (carta Gantt) - Especificaciones Téenicas - Al menos 2 copias de los Planos del proyecto yespecialidades
Plan de Prevencién de Riesgo - Contrato de obra, némina de trahajadores (nombre. rut, direccién). roma de
contrata de cada trabajador, finiquitos, hquidaci de sueldo lizadas.- Certificado de accrdentabitidad de|
DOCUMENTOS 1a empresa contratista - Certificado de antecedentes laborales y previsionales de la empresa rontratista - Copia
022 GENERALIDADES REQUISITOS EXIGIDOS EN OBRA |0% Boleta de Garantia del fiel cumplimiento del contrato.- Copia de Polizas de seguros de incendio, “Todo nesgo
de Construccién” y Seguros personales.- Modificaciones de contrato si corresponde - Estados de Papos|
cursados - Facturas pagadas - Libro de Obra.- Libro de asistencia al dia.
Los materiales de uso transitoric son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de garantia y|
seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidac
Los materiales que se especifican para las obras delinitivas se entienden de primera cahdad dentro de s
especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica
€117 0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado La | T QO podra soficitar
al Contratista |a certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra
Los materiales utilizables provenientes de demoaliciones serdn de disposicidn del Mandante
El matenal serd clasificardo v entregado al Mandante No se aceptard su emplea en fas obras definitivas, salvo
023 GENERALIDADES REQUISITOS MATERIALES que se establezca un Convenio especial gue lo autorice.
En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencidn
referencial, ef Contrahista podrd proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidarl
técnica sea igual o superior 5 la especificada, en todo caso, la opcion alternativa debe someterse
oportunamente a consideracidn de la | T.0. para su aprohacidn o rechazo
Se incluyen todos tos gastos por aprobaciones de planos o prayectes de instalaciones y urbanizactones, uniones|
domiciliarias, empatmes, aumento de potencia eléctrica, demoliciones, desarmes, aportes reembalsables o no,
garantias, recepciones de obras, etc. que correspondan segln las normas reglamentarias de tos respectivos,
servicios que tienen tuicidn sobre las instataciones y urbanizaciones que consulta el proyecto
- documentactdn necesaria para obtencion de  TE-1y TC-6 (SEC), certificado de recepcidn de apua patable
alcantardlado, de la empresa respectiva, certificado de recepcion de pavimentos y aguas luvias
PERMISOS, DERECHOS |” Ensayes de materiales
024 GENERALIDADES REQUISITOS ¥ APORTES DE - Gastos por ensayos de mateniales, para el presente proyecto se debe considerar solo el muestreo y ensaye do
SERVICIOS todos los hormsganes a aplicar en obra
- Maqguinaras y Equipos, el contratista debe considerar los gastas de magquinanias y equipos que sean necesarios
para la ejecucton de las obras
- Los pagos a los servicios de agua potable, electricidad, etc. usados durante la ejecucién de la ohra
Solo serd de responsabilidad det mandante el pago de permisos relacionados con el permiso de Edificacidn vl
Recepcidn definitiva de Obra en ia Direccion de Obras de la comuna correspondiente.
£l Contratista debera entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando correctamente y recibidas
por los servicios correspondientes
Ademids el contratista, al término de la obra v al solicitar recepcidn a la 1 TO, deber entregar la siguente
documentacion en original y tres copias
+Planos y detalles defimtivos y AS BUILT de las instalaciones en original y archivo digital
025 GENERALIDADES REQUISITOS DOCUMENTOS

«Certificados de Inscripcidn, aprobacion, v de dotacidn de servicio de los organismos correspondientes
«Certificado emitido por la comandancia de bomberos local, del adecuado funcionamiento del sistema contra
incendio

«Certifcados de no deuda otorgado por el propietario, servicios sanitarios, eléctricos, gas, etc




El contratista deberd indicar en su programacion las fechas para la realizacion de 1as visitas a terrenn de los
profesionales involucrados en las distintas especialidades, las coales seran al menos-

- Recepridn de sello de fundarion y excavaciones por aitor de estudio de mecénica de suelo
- Recepcidn de enfierradira de fundaciones v recepadn de ohra gruesa por Ing. calculista,

RECPECIONES ¥ - Ensayo de resistencia del hormigén para elementos constructivos de cimientos ysobrecimientns
026 GENERALIDADES REQUISITOS ENSAYES - Ensayo de resistencia del hormigén con testiguera para radieres,
- Recepciones de TE1, TEG, recepcion anoridad sanitarta, yo tados los documentos exgibles a los proyertos de
especialidades.
SONRSIREES S
100 ¢ }g?\.q_w.\f ]
110 OBRAS PREVIAS
Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, ete que hubiere antes de lal
Iniciaci6n de la obra
111 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS DESPEJE TERRENO  {Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de demoliciones, etc se
extraera de la obra y se transportara a botadero autorizado
De haherlas, serd de cargo del contratista la demolicidn de edilicaciones pre-existentes en el terreno definido
para la obra, serd la ITO [a unica en decidir sobre fa dispasicion de materiales reutilizables. Toda material
sobrante se extraerd de la obra y se transportard a botadero autori2ado o donde el mandante los disponga Siel
112 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS DEMOLICIONES mandante decide conservar materiales, el contratista debera disponerlos en obra inventariadn y tomar todas las
precauclones para el maximo cuidado en el desarme
El terreno de la obra debera astarse del resto del predio o cerrarse en todo e} perimetro, con cierro provisoriol
de 2.00 mt de altura minima, totalmente opaca y pintada de placa 0SB de 9,5 mm, los cuales deberan dar
garantias de segundad v resistencia, Las placas serdn fijadas a pilares de madera de pino bruto 3" x 3" como
sugerencia. £l cierre provisorio deberd considerar ingreso de materiales y camiones con materiales, ademds de
un ingreso peatonal independiente. El ingreso a obra debe ser controlado y no podra ingresar a obra nadie que|
no esté autarizado ni cumpla con los requisitos minimos de seguridad al interior de 1a obra En el acceso, ¢l
113 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS CIERRE PROVISORIQ [6Ontratista deberd tener cascas de wisna, zapatos de seguridad, botiquin y extintor en cada fuente de calor
Los cierros provisorios y los definitwos deben trazarse de acuerdo a las fineas oficiales cqite establezca 1a
municipalidad. Eb contratista deberd tramitar y cancelar oportunamente cualquier permiso munitipal por
ocupacitn de veredas, reposicion de pavimentos u/otro, va sea en SERVIU o BOM, segtin corresponda
El contratista consultard las instalaciones provisorias de agua polable y alcantarillado de aguas servidas
INSTALACIONES adecuadas para dar buen servicio durante la ejecucidn de la abra y debera cubrir los pagos por consumos,
PROVISORIAS DE AGUA|garantias, derechos mumicipales y cualquier ntro gasto que demanden las obras provisionales
114 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS POTABLE ¥
EVACUACION DE
AGUAS SERVIDAS
Debe considerar el empalme provisorio respectivo para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra,
cubriendo los pagos por consumo y todos los gastos que demanden las obras para su funcionamento, la
INSTALACIONES linstalacion eléctrica provisoria debe considerar los tablerols) de faena necesarios para cubrir el cansumo de
115 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS ELECTRICAS potencia exigido, éstos tableros deben ser herméticos y deben ser revisados periodicamente por instalador
PROVISORIAS certificado SEC como indica Ia norma Chilena de Electricidad
El Contratista deberd construr en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de 1a t T 0., recintos|
para cindador, bodegas, recintos para el personal, comerores, cabertizos para faenas y servicios higrénicos
necesarios v suficientes para ohreros e independientes para personal de oficina e LT O, sepiin el Decreto N® 594
del Ministerio de Salizd de 1999 {que reemplaza al N” 745 de 1992), "Reglamento sobre condicionas Samtarias vl
Ambientales basicas en los lugares de trabajo”
La responsabilidad de la custodia, cuidado y adecuado funcionamiento de estos insumas sera de exclusiva
Iresponsahilidad del Contratista durante toda la vigencia del contrato
Se considera en esta especificacion los items
= Oficina para ITO v residente, cuenta con 2 escritonos can sus respectivas sillas de oficina, una planera, un
computador en obra con conexién a internet, impresora y escaner tipo multifuncional Muehle tipo librero para)
archivadores,
« Servicios Higiénicos segiin Normativa Laboral Vigente
INSTALACIONES DE |+ Vestuarios con 1 casillera por cada trabajador
116 OBRA GRUESA ODRAS PREVIAS FAENA * Casino comedor, con cocinillas y agua potable segin Narmativa Laboral Vigente
« Bodepas matenales, las necesaras.
* Bodegas para herramientas.
« Cobertizos
« Caseta Cuidador
= Porteria y Control de acceso
* Portén con pasada libre de 4 metros para camiones
* Letrero de obra
* Extintores y botiquin segin Normativa Laboral Vigente
En general se debe contemplar toda 1o exigible por parte de la normauva Laboral Vigente
€n el lugar mas visible del terreno, el cual serd indicado por Ja ITO, se consulta un letrero indicalvo tle 1a obra)
hecho en tela PVC con filtro UV sobre bastidor de acero segin diseiio adjunto y fondo en placa de terciado|
estructural
Se colocard a una altura adecuada para una correcta visibilidad desde todos Ins puntos v con tos refuerzos
necesarios para su estabilidad durante toda la ejecucidn de fa obra
117 OBRA GRUESA OBRAS PREVIAS LETRERO DE OBRA  |El plazo para su nstalacidn serd de cinco dias posterior a la abtencidn del permiso de edificacién

Al ser removido de su lugar original por necesidad de |a obra deberd ser re ubicado en otra lugar visible hasta el
dia de la recepcidn final de las abras

Deberd ser un letrero de medidas 1.200x2 400mm

Segun lo indicado en plano de detalles.
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FUNDACIONES

OBRA GRUESA

FUNDACIONES

TRAZADO Y NIVELES

El terreno se entregard limpio v despejado, libre de vegetacion, escombros o cualquier otro material a;ena‘al
suelo de trabajo propiamente tal, en condiciones aptas para el inicio de los trabajos de construcctén,

Previa verificacién de las dimensiones v dngulos del terreno, el Contratista ejecutard el trazado del Edificio de|
acuerdo con tos ejes indicados en los planos de Calculo, verificando su correspondencia con los de arquitectura
El sistema para trazar los ejes v determinar los niveles v cotas de cualquier elemento de la Obra, serd de
responsabilidad del Contratista; el que debera ser hecho con instrumentos adecuados y verificaro; ya que no se
aceptardn tolerancias en el renlanteo del Edificio.

La linea de edificacién v ejes principales para el trazado del Edificio se establece en los planos de arquitectira
Los trazados y niveles basicos del proyecto deberdn contar con ta aprobacién de la 1 1.0 v del Arquitecto

Ef Contratista debera mantener, durante todo e! desarrolio de la Obra, un Punto de Referencia (PR) en algum|
elemento inmévil, exterior at perimetro del Edificio para indicacion del nivel de referencia de cotas dnl Cdificio
Serdn de responsabilidad del Contratista, todos los trazados, de cualquier eje, miro, fundacion o elemento
defimdo en los planos del Contrato. Cualquier diferencia que surja durante 1a ejecucion de 1a obra deberd ser
informada de inmediato al Arquitecto v 1a 1.T.0,, antes de ejecutar cualquier actividad u obra que quede ligada a|
dicho trazado.

Para este proyecto, el punto de referencia (PR) serd Ia cota +100, indicada en el plano de topografia

OBRA GRUESA

FUNDACIONES

NIVELACION TERRENG

Los trabajos de ejes y niveles serdn dirigidos por un profesional ioneo de la obra y aprobados por 13 ITO

Incluye los rebajes, escarpes v nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el
emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno adyacente y a las instrucciones de) estudio de
mecdnica de suelo y el proyecto de ingenteria,

La altura de sobrecimientos indicada en planos es Ja minima; en caso que ro se consulte el emparejamiento v
nivelacién de terreno, debe considerarse, en las partidas correspondientes, las mayores alturas de|
sobrecimtentos para salvar los desniveles del terreno, partiendo de la altura minima indicada en el punto més|
desfavorable del terreno

El nivel de piso terminado (NPT} serd visado por a ITO en el momento de trazar en Ja obra

En general el edificio deberd quedar perimetralmente hbre de niveles de terrenos superiores a esa cota en una:
faja de 3 melros por cada costado, salvo indicaciones especificas en el plano de emplazamienta

En caso de existir suelos imosos u otro bajo la capa vegetal, no aptos para fundar vy que sean no cohesivos, se
deberd consultar [ extraccion de estos suelos de acuerdo a lo indicado en el Informe de MecAntca de Suelos y]
fo en planos.

ODBRA GRUESA

FUNDACIONES

REPLANTEO

El replanteo del trazado se deberd verificar en ias distintas etapas de. evcavacion, fundaciones, planta de pisas e|
instalaciones, respetando las cotas indicadas en el proyecto,

OBRA GRUESA

FUNDACIONES

EXCAVACIONES

Tendran las dimensiones necesarias para contener las fundaciones consultadas en los planos de ealculo,

ncluyendo el emplantillado y el mejoramiento del terreno segiin ef caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando tos planos no Indiquen otra cosa, el perfil lateral

serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda excavacién sers honzontat y escalonado

en caso de pendiente

Se hardn las pruebas pricticas de resistencia del terreno, en el fondo de las excavaciones, las que se

compararan con las exigencias supuestas en Planos, Memoria de Calculo y al estudio de suelo correspondiente

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de las fundaciones enire otras
de aguas, entibaci de paredes, mold. otc

Cuando existan napas de agua que afecten las fundaciones, en casa que sea posible, éstas se desviardn al
sistema de evacuacion de aguas lluvias , usando sistema mecdnico si fuese necesario. En caso contrario se|
considerard membrana asfaltica u otro sistema propuesto por el Contratista

Sera responsabilidad y obligacidn del Contratista el estudio de las caracteristicas del terreno, previo a laj
presentacién de su presupuiesto, el que deberd considerar, todas los mejoramientos necesarios del terreno
natural, y/o proyectos de ingenieria, de manera que al momento de comenzar a construir, las bases no se
encuentren saturadas de agus

OBRA GRUESA

FUNDACIONES

BARRERA GEOTEXTIL

Luego después de logrado el nivel de sello de fundacion y hahiendo obtenide una superficie pareja v|

da, libre de material suelto, se dispondra una limina de Geotevtit Typar 3401 o similar, debidamente
traslapada en 25cm, cubriendo toda la superficie del herido de fundacidn, mas 60cms adicionalss por todo el
perimetro

OBRA GRUESA

FUNDACIONES

EMPLANTILALDO

El emplantillado sers en dosificacidn v espesor de acuerdo a planos de calculo.
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OBRA GRUESA

FUNDACIONES

RELLENGS
ESTRUCTURALES

Con material ripioso inerte, libre materias organicas, desechos o escombros, Compactado al 95% de la dmes al
80% de 1a densidad relatva. Este material serd de tamaiio maxmo 2" el que se colacard por capas honzontales
sucesivas Se podrd utilizar material de estabilizado en dos capas de 20 cm cada una. Se compaciard con placa
vibratoria con 8 pasadas por punto. De igual manera la L.Y.0 podra solicitar el mejoramiento del matenal de
relleno si aprecia que este no tuviera la calidad suficiente

Previa autorizacidn de la 1.7.0,, se rellenardn, una vez construidas las fundaciones y ejecutadas y aprobadas tas|
nstalaciones subterraneas med material bilizado cor en capas de 25cm, los siguientes

- Los excedentes de las excavaciones

- Las sub-bases de pavimentos interiores y exteriores hasta las cotas que determinen los espesores de bases de!

pavi y los tipos de i
- Los exteriores que se indiquen en el proyecto, hasta los niveles requeridos
- Los terrenos extraidos par mata calrdad




OBRA GRUESA

FUNDACIONES

MOLDAJE

De preferencia se deberd utiizar moldaje meldlico de marca v tecnologia libre pero comprobada, siendo
condicionantes los aspectos de cahdad y cuatidad (superficial, di y de ifidad), de los el

que lo conforman. En este sentido, el sistema de moldaje utilizado debers asegurar una dptima estabilidad
antes durante y después de las faenas de hormigonado, de modo que asegure un perfecto aplome, plano vi
acabado de las superficies de hermigdn La Constructora debers entregar a la ITO un listado completo de piezas
v una descripcdn detallada de procedimientos de arme y desarme de los moldajes. La ITO se reservara el
derecho de rechazar cualquier pieza constituyente del sistema de moldaje y obligar a su reemplazo o
reposicidn, sin que esto pueda ser utitizado como argumento de justificacon de atrasos ni de costos adicionales
En otro sentido, el sistema de moldaje debers permitic optimizar los tempos de ejecucidn de fa secuencia
constructiva, v facilitar los aspectos operacionales de las faenas

De wtilizarse moldajes confeccionados en obra deben ser de terciado moldaje de 15mm sobre estructura
minima de madera de 2x3", con una vida util maxima de 4 moldajes uti siempre el de

necesario en cada aplicacién.
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OBRA GRUESA

FUNDACIONES

JUNTAS DE
HORMIGONADO.

Deberdn tratarse de acverdo a procedimientos acuciosas y normados, que variardn dependiendo del tiempo
mediante entre faenas de hormigonada Para faenas de secuencia normal, bastard con un proljo deshaste de la
superficie de contacto v una exhaustiva limpieza de la misma, dejdndola libre de residies sueltos o ajenos al
material de Ia superficie a juntar. En faenas dilatadas en el tiempo, se deberd utilizar puente de adherencia tipo
Colmafix de Sika o similar de calidad reconocida, previa aprobacisn de la 170, ejecutando 1gual procedimiento
de desbaste indicado anteriormente. Los anclajes, {si los hubiere) deberdin ejecutarse con resinas epdxicas tipo
Stkadur 31 o 32 o similar de calidad reconocida, previa aprobacidn de Ia 170, todo lo anterior segun indicaciones
del calculista e instrucciones vertidas en manual de productos SIKA. En general, se deberd aplicar las normas
NN vigentes y/o los procedimientos aprobados por el ingeniero calculista

ESTRUCTURA

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA
PRINCIPAL -
REFERENCIAS

La estructura principal, serd construida bajo un sistema de pilares v vigas de acero cuya espeaficacidn,
fijaciones, resistencia, escuadria, disposicidn, tolerancias, terminacion y condiciones de entrega serd construida
en estricto rigor con lo indicado en el proyecto y memoria de calculo, elaborado por el ingeniero calculista y)
adjunto a las presentes EE TT. Las piezas de la estructura deberdn limpiarse meticulosamente antes del
montaje, hasta obtener superficies de brillo metdtico fi sistemas Anicos de | d

) 0
comercial

Las estructuras recibirdn como proteccion, dos manos de pintura anticorrosiva de tipo epoxico de 15 micrones|
de espesor cada una, Chitcorrofin o simitar. Cada mano sera de distinto color

Los puntos soldados en obra v las partes que se hayan ensuciado o estropeado durante el transporte v el

je se y repintardn con I3 misma pintura anticorrosiva. Las uniones soldadas se haran con cordan
continuo, salvo indicacion especial, y penetracién completa, La dimensidn nominal serd igual al espesor menor,
de las planchas a unir,
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OBRA GRUESA

ESTRUCTURA
{TABO1}

TAGIQUERIA GENERAL
TIPO £ 60, {TAB 01}

Se estructurard segun solucién nscrita en el fistado oficial de resistencia al fuego n® A 2.3 60.34 {ANEXO 01), f3|
cual inclica que,

El elementa estd conformado por una estructura metalica (Sistema Metalcon) Consta de montantes verucales
[pie-derechos), hechos con perfiles de acero galvanizada, de 80 x 38 x 12 x 0,85 mm {para el proyecto se|

¢ perfil 90CA1D 90x38x12xt mm.} (Murogal Montante), distanciados entre ejes a 0,55 m|
aproximadamente, y de dos soleras {inferior y superior), Murogal Canal de 92 x 30 x 0,85 {mm)

En el proyecto todos los muros indicados en los Planos de estructura, cuyo espesar es de 9 cm, se consitltardn
como tabiques divisorios en base a pie derechos de fe galvanizado Metalcdn 90CA10, La distancia méxima entre
pies derechos serd 45 cm, siguiendo la referencia mostrada en los planos de estructuras Todos los pie derechos
deberdn ser remachados en al menos 4 puntos cuando empalman con elementos de solera o bordes
perimetrales de ventanas. Asimismo, se debe respetar el sistema consteuctivo Metaledn especificado por e
fabricante, en cuanto a atiesadores, placas de unidn de borde, roscalalas, pernos pasados de empalime, placas
de apoyo. Todos los e derecho deberan estar en perfecto estado, sin bordes hundidos wi sobresaltadas aue|
alteren las dimensiones de fabrica para las cuales fueron construido

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA DE
CUBIERTA. {30}

La estructura de cubierta serd confeccionada en acero galvanizado industrial, y se ejecutars segun lo indirado
en provecto de estructuras y las recomendaciones del fabricante, v deberd estar en concordancia ron lo
requerido por la OGUyC para resistencia al fuego, segun solucién inscrita en el histado oficial de resistencia al
fuego n? F.2.1.30 01 (ANEXO 01), Ya cua! indica. “Elemento de techumbre para edificios, constituida por ung
estructuracién metdlico, hecha con petfiles de acero golvanizardo liviano (SISTEMA Metalcon) Las cerchas y
diagonales de esta estructurocion son de 90 x 38 x 12 x 0,85 mm, Tegal normal. *

En el provecto todas las vigas de techo son vigas compuestas de perfiles 150C10y 150CA16 segiin delalle en
provecto de estructuras, éstas deberdn seguir el distanciamiento y celocaridn referencial expuesta en planos!
con distanciamiento maximo de 40 cm a la cual deberdn agregarse las costaneras de techo en perfil
400MA0.85.

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

COSTANERAS DE
ACERQO GALVANIZADO
INDUSTRIAL. {F30}

Se Instalardn costaneras de perfil metdlico galvanizado ttpo Omega segGn indicaciones de proyecto de calculo a
una distancia no superior a 4Q ¢ms,

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA CIELO
RASC (F30)

Se estructurard segtin solucidn inscrita en el listado oficial de resistencia al fuego n® F.2 1.30 01 {ANEXO 01}, la
cual indica:

E do de acero gah do industrial por “Cigal Portante” hecha con perfiles de 35 x 19 x 0,5
mm, distanciados cada 0,4 m entre ejes.
En: Cielos rasos y cielos inclinados

30
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OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ENCAMISADOS -
REFERENCIAS

Se utihzaran placas contrachapadas de virutas de madera OSB estandar para la sujecién de! revestirmentol
exlerior, sobre metalcon de tabiquena de muros perimetrales. Segiin lo indicado en planas de detafles,

Su colocacidén se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, con utifizarion de torrillos
auto perforantes.

£n su instalacidn, se debera considerar una separacién entre placas de 6 mm [clavo de 6}, permitiendo Ia|
dilatacién Ineal. Esta dilatacion entre paneles ira sellada mediante selllante Soudal Flex €40 por todo e
perimetro de esta

Se debers tener especial cuidado en el acopio de estas placas, las cuales deberdn considerar una separacion del]
suelo de 10 cm. Se deberdn almacenar en un lugar ventilado y protegido de I3 luvia y Ya heunedad

No se aceptaradn placas instaladas con evidente hinchazon o desperfectos en alguno de sus cantas

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ENCAMISADO MURO
01 - TABLERO 0SB 9,5
MM

Se instalard segon lo indicado en la solucidn inscrita en el istado oficial de resistencia al fuego n? A2 3 60 34|
{ANEXO 01}, Ia cual indica:

Se forrard la cara exterior con una placa de madera 0SB de 9,5 mm de espesor Estas se instalardn sobre cara
exterior de (3 estructura del tabique perimetral. Dilataciones y cabezas de tornillos iran selladas con sellante
Soudal Flex C40 o similar,

En: toda la superficie de TAB 01

OBRA GRUESA

ESTRUCTURA

ENCAMISADO
CUBIERTA - TABLERO
058 11,1 MM CON
FILM REFLECTIVO

Se instalard como encamisado de la estriciura de cubierta de acero galvanizado planchas de madera OSB de|
11,1mm de espesor, Estas se instalardn sobre cara exterior del tabigue o estructura, cubriendo I totalidad de|
ésta. Se debe considerar recubrir aleros, tapacanes v tapas. Dilataciones y cahezas de tornillos iran selladas con
sellante Soudal Flex C40 o simsfar

€n: Sobre estructura de cubrerta, tanto en cerchas como en tijerales

CUBIERTA

OBRA GRUESA

CUBIERTA

CUBIERTA -
REFERENCIAS

Se refiere a los elementos componentes para la instalacién de la cobierta, la cual se conforma desde 1a|
instalacidn cel encamisado que recubre la estrictura de 1a cublerta de acero galvanizado, las harreras hidricas
(especificadas en el item 2,21, barreras hidricas), cdmara de aire v base de cubierta, la instalacion de)

s i de e, los e de termi ¢ los sellos para i, inclndos en

el item 2,2,0 barreras hidricas) v Ia unidn con los elementos de canalizacion de aguas lovias

Q8RA GRUESA

CUBIERTA

ESTRUCTURA DE
FISACION DE LA
CUBIERTA

Se provecta la utilizacion de perfiles costaneras tipo acero galvanizado Omega, de 0.85 mm de espesor, que se
distanciardn seun lo requerido por el fabricante de la cubterta. 8ajo el encamisado de cubierta especificada en
el punto 1.3.7.2. sobre el encamisado se dispondrin ganchos de seccion Omega con los cuales se fijara la
plancha de cubierta. El Gancho Omega permite una mejor definicién geométrica del traslapo. Para grandes
pendientes y/o en zonas de fuertes vientos se recomienda atornillar d e la cima de 13 onda del panel vl
aumentar I3 densidad de fijaciones laterales para mejorar Ia astética v sello del traslapo entre paneles
adyacentes.

En: Toda la cubierta

OBRA GRUESA

CUBIERTA

REVESTIMIENTO DE
PLACA NERVADA DE
ZINC ~ ALUM PV4
LARGO VARIABLE

Se instalard placa de 2inc - alum nervada PV4 de 0,6 mm de espesor de largo variable para no tener traslapos|
horizontanles. Color Azul. Ira Sobre barrera hidrofuga y ganchos omega, seguin indicaciones de fabricante.

Se deben considerar todos los elementos de fifacidn y sellos necesarios para la correcta segurtdad e
tmpermeabilizacidn de las cubiertas. Serdn fijladas con pernos aute perforantes galvanizados con golifla de
neopreno, se debers instalar en el nervio Gancho Omega de refuerzo galvanizado

€l manejo v Ia colocacién de los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones
especiales de cada caso

El orden de colocacidn debe hacerse en el sentido opuesto a las vientos dominantes

La presentacion de la cublerta tendrd que ser especiatmente cuidadosa en sus alineaciones, remates y uniones,
fas fijaciones deberan estar alineadas.

Los traslapos verticales y horizontales entre placas, deberan regirse por 1as instrucciones del fabricante, pero en
todo caso, no deberdn ser inferiores a 30 cm,

Las hojalaterias de remate en los extremos, asi como las fijaciones, deberan considerar Ia dilatacion hineal de )
nlaca al calor y Ia contraccion al frio, segtin |as indicaciones del fabricante

No se aceptardn planchas abolladas o que no ajusten perfectamente unas con ofras. Se deberin considerar
todos los elementos necesarios para la correcta ejecucion de la partida {cumbreras, limahoyas, forros de
atraque, ductos, mantas y otros)

Deben consultarse todos los elementos de sellados que sean necesarios para una perfecta impermeabilizacién
La presentaclén de (a cubierta tendrd que ser especialmente cuidadosa en sus alineactones, remates y uniones
Se recomiends sello tipo Sikaflex 11- FC o técnicamente superior aprokiado por ta ITO.

Una vez instalada la cubierta, puestos los sellos, e instaladas 1as bajadas y canales de aguas lvias, se debers
programar una prueba de agua en las uniones mas vulnerables a las filtraciones fsta se programard en|
conjunto entre |3 ITO y el contratista
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OBRA GRUESA

CUBIERTA

ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS -
CANALES DE AGUAS
LLuvias

Se contemplan canales de aguas fluvias fabricados en plancha lisa de Zinc-alum de 05 mm de espesor, pre|
pintada al horno de color rojo

Sus dimenciones e instalacison se hard segin planos de detalle, estardn soportadas sobre ganchos
prefabricados y pintadois del mismo color de la canal.

Lainstalacidn debe considerar una pendiente de al inenos un 2%

La canal se deberd confeccionar idealmente como el pliegue re una sola plancha, En caso de requerir 3 unién|
de 2 planchas, ésta deberd ser emballetada v reforzada con sello anti goteras SIKA o superior, y contemplar
retaches pop.

30



Se instalard bajada de Tubo de PVC blanco de 110 mm segun lo indicarto en plano de aguas flivias segun planta
de cubierta en proyecto de Aguas Luvias,

Se deber# fabricar pieza de unidn entre canal de aguas Huvias de zinc alum y bajada de PVC

Se deberd considerar utitizacidn de codos, abrazaderas, coplas, etc. y adhesivos apropiados

ELEMENTQS Abrazaderas serdn de PVC se afianzardn al muro correspondiente v se dispondran a distancias no mayores de|
145 OBRA GRUESA CUBIERTA COMPLEMENTARIO - |1.20 m vy corresponderdn a la misma linea de 1a bajada La terminacién deberd considerar corte de 45 en el
BAIADAS AL, inferior.
Previa instalacién se deben pintar tubos v todo accesorio de fijarién con 3 manos de esmalte al agua tipo
Sherwin Williams para Vinyl Siding y Pldsticos a superior del mismo color de Ia canal
ELEMENTOS Se ejecutardn de zinc-alum de 0,5 mm de espesor de espesor, pre pintada al horno del mismo color de Ia
COMPLEMENTARIO - cubierta, fifadas a la cubierta con tornillos zincados auto perforantes con gohlla de neoprenc y/o aplicacion de
146 OBRA GRUESA CUBICRTA CUMBRERA O sello anti goteras marca SIKA o superior. Segun detalle de hojalatera
CABALLETE )
Se ejecutardn de zinc-alum de 0,5 mm de espesor pre pintadas al horno, Incluye toros los ductos de ventilacion,
de aleantarillados, humos y vapores sobre 1a cubierta o hacia exteriores, con mantos v somhreretes cilindricos|
perfectamente afianzados y sellados Para salidas de ventilacion de campana de cocina, extractores i
alcantarillado.
Incluye todos los elementos de terminacion sobre la cubierta o hacia exteriores, con mantas y goreo cilindricos
ELEMENTOS perfectamente afianzados al ducto de salida. Tados fos gorros de las ventilaciones deberin estar remachados
COMPLEMENTARIO - |&" 3 puntos alducto
147 OBRA GRUESA CUBIERTA SALIDAS Y PASADAS DE Serdn ejecutardn de zinc-afum de 0,5 mm de espesor y del mismo color de la cubierta No se permitird que la
DUCTOS MANTA. plancha se instale con su traslapo expuesto sobre la cubierta o que las filaciones se ubiquen en la parte haja de
las canales de las cubiertas, en encuentros con caballetes el traslapo se realizara ¢on una solucon que
manlenga la manta oculta en la parte superior de la escorrentia de las aguiras lluvias
Se consulta sellado de las uniones con sellador Sikallex 11-f¢ por suts bordes y encuentros con ductos de salida
ELEMENTOS
148 OBRA GRUESA CUBIERTA COMPLEMENTARIQ - |Pesarrollo de acuerdo a lo indicado en plano de detalles, con remate corta gotera en encuentro entre cielo del
CORTA GOTERAS alero y remate inferior de tapacdn. Seguin detalle en planos de Arquitectura, Traslapo minime de 15 cm
En: Remate inferior del tapacan, en encuentro con cielo de alero. Segtin plano de detalles
200 ¥ L
El material aistante se colocard segun las condictones del disefio e mstrucciones del fabricante La cobertura
deberd ser completa y el material deberd estar en perfectas condiciones La aistacion serd dispuesta con 3
propésitos y se clasificvardn: aislacion infra estructura, aislacién perimetral sin puentes térmicos, y aislacién
infra tabiques para division de recintos. La aislacién infra estructura e infra tabiqires, estard conformada pnr lo|
ndicado en las soluciones inscritas en el Listado de Oficial de Resistencia al Fuego MINVU; sin perjuicio de aue
se puedan adicionar elementos que mejoren la aislacidn del paramento, utilizando la misma materialidad
ensayada,
La msiacién perimetral, corresponderd a un elemento térmico adicional, cuya principal funaién es eliminar las
201 AISLACIONES REFERENCIAS REFFRENCIAS fugas de calor a través de los puentes térmicos. Ei cierre de tabiques se autorizara por la ITO cuando se constate
- " en terreno que la aislacidn no presenta humedad; ef contratista deberd considerar sisterna de recubramiento
provisorio en caso de lluvias, tanto en el producto instatado como en e almacenage
La aistactdn infra tabiques divisores tiene por abjeto reducir la reverberancia en el intertor de los recintos
La instalacién del aislante debe ser continua, especialmente en el encuentro entre elementos radier-tabique,
tabique-alero, y alero-cubierta
~10  AISLACION HORMIGONES
Se instalard una ldmina de polietleno doble de 0,1 mm, con traslapn minimo de 50 cm. como barrera del
BARRERAS HINRICAS - [humedad vy aislamiento entre el relleno compactado y los harmigones de fundaciones ¥ envalviendo los
2t AISLACIONES HORMIGONES POLIETILENO EN poliestirenos expandidos se fundaciones
FUNDACIONES En: hormigdn de fundationes. Segun plano de detalles,
Se instalard l3mina membrana asfdluca tipo Dynal P o superior en rollo, se cortaran hiinchas de al menos ef
BARRERAS HIDRICAS - mismo espesar del sobrecimiento. Irdn en partida de sobrecimientes, bajo montante inferior del tabique
112 AISLACIONES HORMIGONES MEMBRANA metalcon
ASFALTICA
Como sistema de aislamienio de pisos se colocars doble capa de 100mm de Poliestireno expandido densidad
30kp/m3 bajo radier, instalada de acuerdo a indicaciones en planos Se debera instalar un retorno en todo e
perimetro del radier, una capa de 15 mm de Poliestireno expandide densidad 30kg/m3, de manera que el radier
no esté en contacto con el sobrecimiento
AISLACION TERMICA - Ademas se retornara hacia abajo por el sobrecimiento con Pohestireno expandido densidad 30kg/m3 en SOmm ‘
213 AISLACIONES HORMIGONES POLIESTIRENO Por el exterior del sobrecimiento gue se encuentre en contacto cgn Fprreno y en todo su aklto se instalard
EXPANDIDO ; 0 expandido densidad 20kg/m3 enc lado en folio de polietiteno. Segun plano de detalles
Instalados bajo rader, sobre relleno estructural y sobre zapata de fundacion,
220  |AISLACION CUBIERTA ¥ CIELO
Se instalard en toda la superficie, sobre los encamisados de OSB, una barrera hidréfuga difusora del vapor de
tela no tejida, confeccionada con microlibras de polietileno de alta densidad soldadas por presién y calor, tipo|
TYVEK o superior
N BARRERAS HIDRICAS - Se instalard engrapada al sustrato. En unign entre tramos, se deberdn traslapar al menos 30 ¢m, en refacdn a;
221 AISLACIONES CURIERTA Y CIFLO M;g:ﬁ_?ﬂ:ob[ permitir et escurrimiento en pendiente del agua

En. Las superficies de los encamisados de cubierta, cubriendo tapacanes y aleros




COLCHONETA DE LANA

Se instalard colchoneta de 1ana mineral tipo Aislan Colehonata Papel una cara o supenor en 2 rapas, una de A0)
mm y otra de 80mm ede manera de cumplir con una aslacion total de 120 mm, segrin Manual de Aplicacion de.
1a Reglamentacion Térmica para zona climatica

222 MSLACIONES CUBIERTA Y CIELO " .
MINERAL DE 120 MM [Se colocara entre estructuras y sin dejar espacios sin cubrir evitanda los puentes térmicos, ira en toda la
extensidn del cielo.
Se instalard folio de polietilenn de 0,1mm sobre las placas de yesa carton y bajo la aislacion de lana mineral de
RARRERA DF VAPOR |MANera de evitar la condensacion de proicida en la cibierta ingrese al interior de los rerintns, el folio se
2213 AISLACIONES CUBIERTAY CIELO | FOMIQ DE POLIETILENO cnlocara de tal manera que permita el escurrimiento de agua acumulada, los trastapos deberdn de ser de 15cm)
DE 0,1MM en cada una de las uniones de tramos de polietiteno ira en todos los cielos,
230 AISLACION MUROS Y TABIQUES
Se instalard en toda la envolvente, sobre los encamisadas de 0S8, una barrera hidréfuga difusora del vapor de
tela no tejida, confeccionada con microfibras de polietileno de alta densidad soldadas por presién y calor, tipn
BARRERAS HIDRICAS - |TYVEK 0 superior.
231 MURQS ¥ TABIQUES MICROFIBRA DE  [Se instalard engrapada al sustrato. £n unidn entre tramos, se deberdn trastapar al menos 30 cm, en relacidn a
POLIETILENO permitir el escurnmiento vertical del agua. Se deberd instalar una huincha de al menos 20 cm en todo ef
contorno de las ventanas, ademas de cubnr todo el espesor del vano. Iri todas las superficies de los paramentos
exteriores, sobre los encamisados
Se tnstatard colchoneta de lana minera! tipo Aislan Colchoneta Papel una cara de 80 mm, con una cara de papel
AISLACION TERMICA ¥ impermeabilizado que actiard como barrera de vapor entre elementos de estritctura de cada paramento, el
A(’USTI(‘:A . papel debe ir en la cara interior del muro y de manera continua, sin dejar espacios sin aislar - En tados los Muros
232 AISLACIONES MURQS ¥ TABIQUE! - &
S Y TABIQUES ) cHoNETA DE Lana|Y 1PbIaNEs
MINERAL DE 80 MM
Se instalard sobre membrana tyvek de todos los encamisados de 0SB, de manera continua, poliestirenn|
expandido densidad 20kg/m3 de 20 mm de espesor, como aislacién continua perimetral Se fijara a medida que
235 AISLACIONES MUROS Y TABIQUES AISLACION TERMICA |se cologuen las perfiles omega que recibiran el revestimiento
PERMIETRAL Sobre todos los encamisados de OSB, en muras perimetrales
En tabiques interiores se deberd utilizar, segin recomendacion de fabricante, absorbente da vibraciones de
AISLACION TERMICA Y Lana Mineral Sonoglass en handa de Voledn similar o superior, en la superficie de contacto entre el piso y el
.
238 AISLACIONES MUROS Y TABIQUES | ACUSTICA - BANDA |TOntante inferior
ACUSTICA
£n juntas de ventanas v puertas, pasadas de ductos, caierias, cumhreras, limahoyas u otro tipo de junta, se!
AISLACION TERMICA - [deberd rellenar con espuma de poliuretano, evitando el paso del aire y la humedad al interior del edificio St tas
237 AISLACIONES MUROS ¥ TABIQUES | SELLO FILTRACIONES [iuntas son pequiefias, aplicar Soudal Flex C40
DE AMRE
300 . 5 = By
3.0 ALERO Y ANTETECHO
Se consulta como parte de la estructura de la cubierta, alargando el tirante sobre el plomo de la linea de muro|
terminado, a una distancia indicada en planos de arquitectura, dicha estructura debers tener las dimensiones
necesarias para montar el tapacin o taparreglas La prolongactdn debers considerar el nicho para a instalacidn
ALERO Y ALERO Y ANTE TECHO . 5 s
313 TERMINACIONES de 13 canal de aguas lluvias oculta tras el tapacan, el cual serd instalado afianzado en las cabezas del perfif de)
ANTETECHO REFERENCIAS tirante de fa cercha
En: Aleros, seglin fo indicado en plano de cubiertas y en plano de detalles
Las estructuras de metal proyectadas para aleros serdn revestidas con plancha de terciado estruclural de 15mm|
317 TERMINACIONES ALEROY ALERO Y ANTE TECHO - fiyados mediante torniflos autoperforantes a la estuctura, las dimensiones de este estaran dadas por lamina del
ANTFTECHO ALERO -TAPACAN
detalles.
Sobre el terciado de encamisado, se instalard piacas de fibrocemento ranurado con veta de madera de 6 mm,
en el sentido longitudinal del alero este wa pintado de color idéntico al de la cubierta
£n el cielo del alero, se deberd elaborar un embarrotado entre estructura de metal mediante perfiles de arero
gab do para fijacién del 0.
ALERO Y ANTE TECHO -[Se instalard como revestimiento de cielo, planchas de fibrocemento ranusado veta de madera de Brmm,
313 TERMINACIONES ALERO Y TAPACAN - dispuestas en el sentido longitndinal det alera. ira pintado de color identico at de la rubierta
ANTETECIIO REVESTIMIENTO  |Se instalard un perfil corta goteras indicado en el plano de detalles como terminacidn en encuentro entre cielo
del alero con la esquina inferior del tapacan
320 [REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Tanto en exteriores como interiores del edificio, se exigird que los encuentros sean parfectos, tamhién se exigiral
que los elementos verticales estén perfectamente aplamados, y los horizontates perfectamente nveladns. Por
olro lado, en los encuentros de las diversas superficie' muros con muros, cielos con muros, muros con
REVESTIMIENTOS . {pavimentos, juntas por cambios de materales o por cortes en mismo material, juntas de dilatacidn, atc., se
3 TERMINACIONES EXTERIORES REFERENCIAS ltacdn las molduras, cormisas, pilastras, junquillos, etc. para subsanar los defectos, aunque no exista un
detalle especifico en el proyecto, previa definicién y/o consulta a la ITO
Se instalard sobre losperfiles omegas perimelrales, revestimiento tinglado de fihrocemento de & mm, con|
tablones de 19 cm de ancho Entre tablones, se deberd dejar una separacion indicada por el fahnicante En 1a
separacion, tras los tablones, se debe instalar una ldmina de acero galvanizado para asegurar la estanqueidad
del muro, y un seflo de silicona exterior del color del revestimiento o pintable
Se deben considerar los perfiles de inicio, corta goteras en ventanas y como termmacion inferior ded muro,|
- " files J en lados de ventanas y esquinas, con respectivo perfil esquinero
REVESTIMIFNTOS | TINGLABO DE TABLON |PS" "
322 TERMINACIONES € 5 00

EXTERIORES

DE FIBROCEMENTO

Las hojalaterias complementarias no pueden tener cantos vivos peligrosos para nifios, por lo que las)
termunaciones deben ser pulcras y lisas

Se debera poner atencion en la disposicion de tornillos, los cuales deben quedar alineados en Ia totalrdad de los|
paramentos.

En’ Revestiruento de muros penimetrales, segun planos de tabique Aleros y tapacanes
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330

REVESTIMIENTOS INTERIORES

REVESTIMIENTOS

REFERENCIAS -
PLANCHA DE YESO

Planchas de yeso cartdn fabricacién nacional con bordes rebajados terminadas con juntura invisible
Fijadas con Tornillo zincado punta broca B-Phillips a 30 cms. méaxima. No se aceplardn tornillos que rompan el
cartdn de fa plancha

Encuentros de esquinas {pasillos, ventnas, puertas, etc ) con dngulo metdlico galvanizada de refuerzo a todo el
targo de la junta

131 TERMINACIONES Se utrlizardn placas contrachapadas de virutas de madera 0SB estindar de 9,5 mm Fyadas con tornille zincado
INTERIORES CARTON Y TERCIADO [punta broca B-Phillips para OSB. 3 I3 estructura de Metalcon
RANURADO
Se utihzaran placas de terciado ranurado tipo W de 9mm de espesor, de fabricacién nacional, fijadas de manera
C en solera inferior con tornille 2incado punta broca B-Phillips y puntillas en et medio y superior,
En todos los recintos excpetuando los himedas, se instalard doble Placa de yeso tartdn estindar de 10 mm de|
espesor por ambas caras del tabique Instalada en forma vertical trastapada a ¥% placa de la primera capa,
DOBLE PLANCHA DE
REVESTIMIENT!
332 TERMINACIONES £ INETERIOE(ESOS YESO CARTON DE 10
MM ST
En todos los recintos humedos indicados en planos de arquitectura se instalard doble Placa de yesa cartdn tipn
RH de 12 5 mm de espesor por ambas caras del tabique Instalada en forma vertical traslapada a % placa de [a
P primera capa
REVESTIMIENTOS UDBLE PLANCHA DE
133 TERMINACIONES " YESO CARTON DE 12,5
INTFRIORES
MM RH
En los recintos: oficina 1, oficina 2, hall de acceso. hall de espera y patio cubierto se isntalaran piezas de pinol
machihembraro de 3"y 5" x 1" de espesor, la instalacén v terminacidn de las distintas piezas es alternada y se
REVESTIMIENTOS hara de acuerdo al patrén de distrinbucién en los planos de Arquitectura. Su altura de isntalacidén es hasta los
334 TERMINACIONES Nﬁmoéss FORRO PINO MADERA[1,2 mts desde NPT. Se debe considerar al igual que la volcanita polietileno como barrera de vapor tras las piezas
B de forro,
En todos los recintos donde se considera forro pino madera se instalard a ia altura del eje de divisian con 15|
placa de veso cartdn una pieza de madera de Pino 1PV de 1x2" cepillado y con cantos rebajados como|
coronacion del zocalo.Tal como muestran los detalles en los planos de arquiteciura  Esta pieza debe i
1as TERMINACIONES RFVESTIMIENTOS | CORONACION ZOCALO [prepintada con al menos 3 manos de esmalte al agua color blanco previo a su instalacién  Se fyard con!
oo INTERIORES MADERA 1 adhesivo de montaje tipo Agorex PL500 o supenior. y reforzard con puntillas de 1 1/2"
Se instalard de piso a cielo, siendo la primera palmeta completa en el piso, Ceramica formato apaisado Marelo:
DE CERAMICA kipten 30x60, similar o superior. Se deberan utilizar separadores de 2 mm.
REVESTIMIENT RECTIFICADA DE
336 TERMINACIONES EVESTIMIENTOS MURQ BLANCA MATE (En’ Salas de habitos higiénicos y cocinas Segdin lo indicado en planos de revestimientos. Se deberd constderar
INTERIORES DE 30X60 CM en respaldo de muebles vanitorios en Comedor, Saldn C: itario v Sala de . indicados!
ademas en planos de detalles y revestimientos
REVESTIMIENTO Se instalara revestimiento vinllica homogeneo en rollo de 2 mm. de espesar marca Gerflor mogdelo Symbio?
AEVESTIMIENTOS VINILICO Colores y disposicion segun plano de revestimientos respectivos en todos los muros de recintos que tengan|
337 TERMINACIONES VlNiEIUDIVlES l!OMDCéNEO N contacto con nifios, el adhesivo v sello a utilizar debe ser el indicado par ef fabricante 13 instalacion es en
y - muros hasta 1,2 mts desde NPT de
ROLLO
£n todos los recintos donde se considerarevestimiento vinilico homogeneo en rallo se instalara a 1a altura del
eje de divisidn con la placa de yeso cartén se instalard una pieza de madera de Pino 1PV de 1x4" cepitlado y con.
0 A s 7 3 t
REVESTIMIFNTOS | CORONACION 20CALO cantos reba‘lados como coronatidn del zocalo.Tal como muestran Is detafles en los pljmos de arquiteclura  Esta
TERMINACIONES INTERIORES MADERA 2 nieza debe ir prepintada con al menos 3 manos de barniz marino previo a su instalacion Se fijara con adhesivo
de montaje tipo Agorex PL500 o superior. y reforzard con puntillas de 1 1/2"
Se instalard revestimiento de muro como de respaldo de estufas a combustion a peltets Segun plano de detalle
DE PIEDRA PIZARRA
E} TERMINACIONES REVESTIMIENTOS RIS
339 INTERIORES Gl EN: Segun lo indicado en plano de detaltes y planos de revestimientos.
340 PAVIMENTOS INTERIORES
La instalactdn de fos pavimentos debera ser autarizada por | TO, una vez que se verifique que los prsos radier o
losa se encuentran en optimas condiciones. Los radieres deben presentar una superficie limpia, seca, cirada,
, firme e imper bifi S se requiere, en ningun caso se debe comenzar a instalar s1 no se cimple|
con las condiciones anteriores
Losa secada y curada’ el nivel de humedad debe ser controlado previamente a la instalactén. Si el 150 5,
mstalado sobre contra piso humedo, el agua no conseguird evaporarse y como consecuencia pueden ocurri|
burbujas v posterior desprendimientn del material
PAVIMENTOS Pisos Vinilicos Se recomienda que antes de comenzar Ia nstalacién fos rollos estén abiertos y estirados minimo|
341 TERMINACIONES INTERIORES REFERENCIAS 20 minutos para que desaparezcan las marcas de embalaje, es necesario seguir expresamente las

recomeandaciones del proveedor
La tolerancia méxima de desrwel para la instalacién del piso vinilico serd de 2mm cada 1 mt. Se debe Iener

especial preocupacion en el almacenaje de los rollos vinilicas en obra Siempre en ligar seco y posicion
horizontal

Se deberdn utiizar los retapes recomendados por el fabricante de cada piso a instalar
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Se instalard en los lugres indicaros en el plano de , piso vinilico h ¢ de alto tréfio en rollo
de 2 mm de espesor marca Gerfior modelo Symbtoz. Colores y disposicign seglin plano de pavimentos
PISO VINILICO respectivos.
PAVI S
342 TERMINACIONES INT:):IEONI‘(TEOS HOMOGENEO CN
ROLLO En: Sala actividades, Salas de expansidn, bafios de salas cunas v parvulos, Patios cubtertos, Circulationes, sala
de amamantamiento
Se Instalard en los lugres indicados en el plano de pavimentos, piso vinllico de alto trafico, tino rablén madera,
343 TERMINACIONES PAVIMENTOS PISOVINIMCOTIPO i7n public GWT-T4901 color HAYA, o equivalente técnico
INTERIORES TABLON En: Oficinas, saldn comunitario, saldn de uso miiltiple
Se instalard en los lugres indicados en el plano de pavimentos, PORCELANATO blanco mate formato 60x60 cm,
PISO PORCELANATO
PAVIMENTOS con separacién de 2 mm,
344 TERMINACIONES INTERIORES BLANCO MATE
60x60CM £n: cotnas y bodegas, Segin Plano de pavimentos
Se instalardn cubrejunta de PVC tipo DVP o superior |, su instalacion sera en ranura entre pavimentos, la cual
deberd ser de al menos 5 mm El cubrejunta se fijard con una pestafia a la parte inferior del cerdmico o el
porcelanato
PAVIMENTOS CUBREJUNTAS PISO 1) cambio de pavimento deliers estar ubicado en la parte inferior de Ia puerta correspondiente.
345 TERMINACIONES INTERIORES VINILICO, CERAMICA O
PORCELANATO.  1gn unidn de pavimentos piso vinilico/Porcelanato o Parcelanato/exterior o Carpeta vinilica/exterior, Segin in|
ndicado en ptano de pavimentos
Se instalard pavimento base de estufas a combustidn a peflets, Segun plano de detalie.
E Pl A
PAVIMENTOS DE PIEDRA PIZARRA
346 TERMINACIONES INTERIORES GRIS CN: Segrin lo indicado en plano de detalles v planos de pavimentos.
0 | ITOS EXTERIORES
Para circulaciones exteriores que vayan contra terreno se colocard una capa de estabilizado fino TM- 1%" de 10}
cm de espesor compactado
A ' A
181 TERMINACIONES PAVIMENTOS BASE DE PAVIMENTOS
EXTERIORES EXTERIORES En Bajo todos los pavimentos de aceras, segun plano de pavimentos
Para circulaciones peatonales exteriores se consiMa la instatacion de baldosas micro vibradas Relieve pitlicda 1ipol
Adoguin recto Blanco Perla Arroz de Budnik o similar técnico de formato 40x40 cm yespesor 3.6 cm Se deberd
PAVIMENTOS BALDOSA instalar sohre mortero de pega segin recomendacicn del proveedor
352 TERMINACIONES EXTERIORES MICROVIBRADA
: RELIEVE PULIDA En- Seguin lo indicado en plano de pavimentos
Se colocard una capa de estabilizado fino TM- 14" de 30¢m como base para los pavimento exterinres que|
T _|indiquen tirculaciones vehiculares
PAVIMENTOS PAVIMENTOS IN SITU
353 TERMINACIONES BASE GRANULAR
EXTERIORES En. Bajo todos los pavimentos vehiculares indicados en planos
Se instalard segun disefio, entramado de adocesped recto de 30x45x8 cm. Marca Grau, similar o superior
PAVIMENTOS PAVIMENTOS
354 TERMINACIONES EXTERIORES VEHICULARES En: Todos los de vehicular indicados. Segin plano de pavimentos
Se colocard una capa de 6cm de asfalto instalada segun fabricante y especificaciones de compactado
PAVIMENTQS PAVIMENTOS
358 TERMINACIONES EXTERIORES VEHICULARES En: Todas las circulaciones vehiculares. Segun plano de pavimentos,
Se instalardn solerillas marca Bottai 600x80x20 mm similar o superior, o segun requerimiento de diferencia de|
altura segun lo requerido en cada caso; en todos los perfiles de pavimentos como contencidn de estos
Las solerillas deberdn estar fijas en una cama de estabilizado compactado de al menos 10 ¢m de profundida v|
356 TERMINACIONES PAVIMENTOS SOLERAS DE PERFIL DE mortero de pega de Scm y unidas entre si por mortero de pega segun instrucciones de fabricante
a0 EXTERIORES CALLE e h T
En: Contorno de pavimento vehicular exterior, segun lo indicado en plano de pavimentos
Se consulta la instalacion de grada microvibrada con carborundum antideshzante marca Budnik similar 0]
v superior
PAVIMENTO! RAI
357 TERMINACIONES T EOT s M RGOVll;ﬁ/\ A
EXTERIORES C D En Escala acceso.
360 CANALIZACIONES DE AGUAS LLUVIAS
Bajo la llegada de aguas lluvias, se Instalardn cdmaras de drenaje prefabricadas segin lo indicado en plano de
CANALIZACIONES DE provecto de aguas lluvias
3 INACIONES CAMARA DE DRENAJE
61 TERM o AGUAS LLUVIAS A D ENAJ
En: Segun lo indicado en proyecto de aguas llivias
Se instalard en pavimento exterior en sector de acceso y salidas de emergenoia, rejilla ranurada de drenaje
lineal de minimo Impacto visual e mstalacion enterrada, marca ULMA o similar superior
Rejillas en acero galvanizado, para montaje sobra canales de Hormigon Polimero
Clase de Carga hasta D40D, segtin Norma EN 1433
Sin necesidad de armadura de refuerzo.
CANALIZACIONES DE| REJILLA DE DRENAJE Ancho de ranura acorde a Normativa de Accesibilidad
162 TERMINACIONES N

AGUAS LLUVIAS

EN PAVIMENTOS

Superficie de captacidn: 98 cm¥/ML,
Complementario a la rejilla, se debera instalar el canal de drenaje de descarga recomendado por el fabricante

En: en pavimentos exteriores en cada acceso y salidas de emergencia Segin lo indicado en plano de
pavimentos y Aguas lluvias
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CANAUIZACIONES DE

DRENAJE PERIMETRAL

En todo el perimetro de I3 edificaidn, segin corresponda, se deberd realizar un dren de evacuacion de aguas|
fluvias, para evitar que se apose agua por fuera de 1a construceion,

La excavarién tendrd un ancho de 40 ¢cm y 70 cm de profundidad. €l refleno serd de 30 cm con holén]
desplazador, 10 ¢m con una capa de arena y finalmente 30cm de tierra para jardin, O hien colocar un dren de;

63 TERMINACIONES AGUAS [ LUVIAS EDIFICACION PVC, y hacer iina zanja, con bolon de dren para evitar que se apose el agua en el predio
En: Perimetro del edificio. Segtin lo indicado en plano de pavimentos
360 EN SALA OE ACTIVIDADES PARVULOS
€n cada una de las salas de actividades de Parvulos, se contempla el suministro v la colocacidn de 2 percheros|
MUEBLES DE OBRA adosados al muro,' de un tamafo de 10 cms de altura por 140 cms de ancho, con 14 espacios cada una ¥ a una;
altura de colocacién de 120 cm del N P.T
361 ARTEFACTOS ¥ EN SALA DF PERCHEROS
a0 COMPLEMENTOS ACTWIDADES DF " . .
PARVILOS En: Sala de Actwvidades Parvulos. Dispuesto segtin planos de arguitectura. Se detalla en ¥imina correspondiente
MUEBLES DE OBR En cada una de las salas de actividades de parvulos, se contempla el suministro y 13 instatacién de una Pizarra
N UEBLES DE OBRA blanca, de dimensiones de 200 cms de base por 150 cms de alto. Altura de rolocacion 115 cm del NPT,
ARTEFACTOS ¥ EN SALA DE -,
362 COMPLEMENTOS AcrviDanEs bg | P2ARRA 1 200x150cm
£n: Sala de Actividades Parvulos. Dispuesto segin planos de arquitectura. Se detafla en limina correspondiente
PARVULOS
En cada una de 1as salas de actwidades de nivel medio, se contempla el suministro yla instalacién de una Puarra;
MUEBLES DE OBRA blanca, de dimensiones de 60 cms de base por 80 cms de alto Altura de colocacidn 115 cm det NP T
ARTEFACTOS Y EN SALA DE
363 COMPLEMENTOS ACTVIDADES DE PIZARRA 2 60xB0CM | gn; Sala de Actiwidades Parvulos Dispuesto segun planos de arquitectura. Se detalla en limina correspondiente
PARVULOS
En cada una de las salas de actividades de Parvulos, se contempla el suministro v fa colacacicn de 1 espejo de
1.10x1.50, con tmina inastillable 3M o superior. conformado por un respaldo de MDF (trupan) de 5 mm, su
MUEBLES e QBRA espesor es de 4 mmy marco de PVC 9mm El espejo debe tener sus cantos pulidos. Debe instalarse a 0 30m del
sea ARTEFACTOS ¥ EN SALA DE ESPEiODE  [EPEROr® v € pen debe tener sus cantos puldos. Debe instalarse »
COMPIFMENTOS ACTVIDADES DE ESTIMULACION . N .
PARVULOS En: Sala de Actividades Parvulos, Dispuesto segiin planos de arquitectura. Se detalla en ldmina correspondiente
Se contemplars una barra metalica de acero inoxidable que rodee la base inferior del espejo de didmetro 1 %"
MUEBLES DF OBRA BARRA Acero fijo a muro a una altura de instatacion 0 40 mt. de NPT, Se detalla en 1mina correspondiente
155 ARTFFACTOS ¥ ENSAIADE Inoxidable 1 %" DE En: Frente al espejo en Sala de Actividades Parvulos. Instalacidn seglin plano de detalles,
> COMPLEMENTOS ACTIVIDADES DE DIAMETRO
PARVUIOS )
En cada una de las salas de actividades de nivel merlio, se contempla el suministro y la instalacion de un
MUEBLES DF OBRA televisor plano 48", de dimensiones de 110 cms de base por 78 ems de alto aprox. Altura de colacacidn 160 cm|
ARTEFACTOS ¥ EN SALA DE deINPT.
6 ELEVISOR 48"
36 COMPLEMENTOS ACTIVIDADES DE TEL OR 48
PARVUILOS En: 5ala de Actindades Parvulos. Dispuesto segun planos de arquitectura 5e detalla en J4mina correspondiente
370 EN SALA DE ACTIVIDADES SALA CUNA
En cada una de las salas de actividades de Sala Cuna, se contempla el suministro v la colocacion de 2 percheros
adosados al mura, de un tamaiio de 10 cms de altura por 100 cms de ancho, con 10 espacios cada tina ¥ a unal
MUEBLES DE ORRA altura de colocacién de 90 cm del N.P.T. Segin detalle en Kminas adjuntas,
371 ARTEFACTOS ¥ EN SALA DE PERCHEROS En: Sata de Actividades Sala de Cuna. Fabricacidn segin Plano de detalles
COMPLEMINTOS ACTIVIDADES SALA En: Sala de Actividades Sala de Cuna. Dispuesto sepun planos de arguitectura. Se detalla en lamina
CUNA correspondiente
En cada una de las salas de actividades de Sala Cina, se contempla el sumimstro v la instalacidn de una Pizar a|
MUERLES DE OBRA blanca, de dimensiones de 200 cms de base por 150 cms de alto Altura de colocacion 115 ecmdelN P.T
17 ARTEEACTOS ¥ EN SALA DE PIZARRA 1 200x150em En. Sala dF Actividades Sala de Cuna. Dispuesto segun planos de arquitectura. Se delalla en laming
COMPLEMENTOS ACTIVIDADES SALA SUem jcoreespondiente
CUNA
En cada una de las salas de actividades de nivel medio, se contempla el suministro v 1a instalacién de una Pizarra
MUERLES DF OBRA blanca, de dimensiones de 70cms de base por 70 cms de alto. Altura de colocacién 115 cm del NP T
373 ARTEFACTOS Y EN SALADE PIZARRA 2 70x70cm . .
COMPLEMENTOS ACTIVIDADES NIVEL 2 En: Sala de Actwdades Parvulos. Dispuesto segun ptanos de arquntectura. Se detalla en lamina correspondiente
MEDIO
En cada una de fas salas de actividades de Sala Cuna, se contempla ef suministro y la colorarion de 1 espejo del
MUEBLES DF OBRA 1.10x1.50, con Hmina inastillable 3M o superior conformado por un respaldo de MDF (trupan) de 10 mm, su)
espesor es de 4 mm y marco de PVC. £l espejo debe tener sus cantos pulicios. Debe instalarse a 0.30m del NPT
374 ARTEFACTOS ¥ EN SALA DE ESPEJO DF En: Sala de Actividades Sala de Cuna. Dispuesto segiin planos de arguitectura Se defalla en liming|
COMPLEMENTOS ACTIVIDADES SALA | ESTIMULACION ‘ P gun P g ¢ :
correspondiente
CUNA
Se contemplard 1na baira metslica de acero inoxidable que rodee la base inferior del espejo de didmetro 14"
ARTEFACTOS ¥ MUE?]LE: T (;BM BARRA Acero fijo a muro a una altura de instatacién 0 A0 mt. de NPT. Se detalla en ldmina correspondiente
375 TEFACTOS EN SALA D! inoxidable 1 %" DE [En. Frente al espejo en Sala dr Actividades Sata de Cuna tnstalacion segun plano de detalles.
COMPLEMENTOS ACTIVIDADES SALA DIAMETRO
CUNA
380 SALA DE HABITOS HIGIENICOS
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ARTEFACTOS ¥

SALA DE HABITOS

Inodoro de porcelana vitrificada blanca marca Wasser, modelo Magnet de 30 em de altura, con est:
incluya fijacidn para no remover la tapa v sistema de descarga diferenciada entre 134 litros [
liquidos & 2.76 lhtros, para residnos sohdos, cddigo HU2012006, con asientn partidn  alto impacto|
Cod.JB2007802. Irdn anclados al piso con un juego de fijaciones lateral, con conexién al desagite mediante.

annue que|

ara residuos)

bueno de la ITO.

381 COMPLEMENTOS HIGIENICOS NIVEL wC manguito de PVC con junta de goma labiada Cod.Hi2010005. La toma de agua serd a través de un flexible dp % A
MEDIO de 30 cm de polimero, cddigo TUP710000 v llave de paso angular con filtro 282013001 Este inodore debe estar
certificado seguin norma chilena Nch. 407-2005 y ASME A112 19.14-2006
Lavamanos mural de parcelana vitnficada marca Wasser modelo Magnet Kinder Cdd, GU2013003 de 45 x 38 cm m
Pedestal de porcelana vitrificada blanco altura 60 ecm Cod GU2013004, 0 50 ¢cm Cod GU2013005 debe P
SALA DE HABITOS LAVAMANOS I se con Sifn cromado modelo AT2007105 y desague cromado madela AT2007104 Gnfo - o
182 ARTEFACTOS Y HIGIENICOS NIVEL PARVULOS CON  |MOnomando bronce cromado y cartucho cerdmico marea Bath co, modato Least, cddign HI2010150 con
COMPLEMFNTOS MEDIO PEDESTAL aireador y cafio con una proyeccidn horizental de 11,5 em, y enlaces de alimentacién flexibles,
En cada Sala de Habitos Higiénicos de Sala Cuna se debe considerar Bafera de acero esmaltade hlanco marca
Roca, de 105 ¥ 70 cm Cod, RC201315A con desagiie y rebalse Cod. HI2010009, La goferia serd un mezclador
monomando agua fria v caliente con inversor para bafio ducha, con duicha tetéfono flexible cromada a a pared
Bath co, Modelo Least Cod. HI2013002. Suinstalacion debe tener una altura terminada de 0.8 mts del NPT
SALA DE HABITOS por lo que se debe considerar un z6calo que estard estructurado en Metalcon revestido con Superboard de 8
383 ARTFFACIPS v HIGIENICOS NIVEL TINETA mm y porcelanato de 30x60 igual que revestimiento de muros de 1guales caracteristicas a los existentes en el
COMPLEMENTOS MEDIO recinto, Se detalla en ldmina correspondiente
Se debe considerar celosia metdlica blanca 25%25cm bajo desague de tineta
Se debe tener especial cuidado que la tineta va 10 cm mds atrds del horde frontal del mudador
—( En cada Sala de Habitos Higienicos de Nivel Medio se debe considerar 1 Mueble Mudador de 83x93 cm v
ARTEFACTOS ¥ SALA DE HABITOS terminado 3 0.8 mis de NPT de melanina blanca de 18 mm con colchoneta, de las msmas caracteristicas de los
R4 COMPLEMENTOS HIGIENICOS NIVEL MUDADOR institucionales. Estos estardn contiguos a la tineta como indican los planos de Arquitectira Se detalla en I3mina
MEDIO corespondiente,
§ SALA DE HABITOS En cada Sala de H3bitos Higidnicos se debe considerar un casiilero mural por lactante, de 0.20%0 20v0 30 de
185 ARTEFACTOS v HIGIENICOS SALA CASILLERG MURAL  [Profundidad. instalados a 1.2m del NPT, Los casilleros deben ir al muro con un maximo de dos hileras Se detalla
COMPLEMENTOS CUNA en ldmina correspondiente
P Habitos Higi instal, cl Py I
SALA DE HABIOS ! ara cada Sala dg abitos Higienicos instalar 28 Percheros con Portavaso mural
ARTEFALTOS ¥ PORTA VASO Y Se detalla en ldmina correspondiente
386 COMPLEMENTOS HIGIENICOS NIVEL PERCHERO
. MEDIO
Se instatard un portarollos de papel higiénico , a una altura de 0,60 m. del NPT Partarrolio mba de
ARTEFACTOS ¥ SALA DE HABITOS sobreponer en acero inoxidable, Capacidad pars un rollo de 250 mis, Sers marca CHC codigo TAS411000 Sus]
187 N WGIENICOS NIVEL PORTAROLLOS didas son 273 mm x 120 mm. Otra alternativa de be ser similar o superior en cakdad y debe estar sujeta all
COMPLEMENTOS
MEDIO visto bueno de 12 ITO
Instalar un Dispensador de toallas de papel 2 1,20 m. de alto Seri e sohreponer en acero moxtdable
ALA HABIT i N i i i
- ARTFEACTOS ¥ }Squ::Ecos?\u\ﬁSL DISPENSADOR C:pacrdad de 2b(‘0 a 300 Talie:: Dlmgnsléges arroxlmadas |780 mm x 200 mmx 100 mm Wasser TZ{]PIQ
COMPIEMENTOS TOALLAS PAPEL TA7261000. Debe ser metalico de terminacion pulida , Otra alternativa de be ser similar o superior pn calidad v
MEDID debe estar sujeta al visto bueno de la ITO.
Por cada Sala de HH.HH se debe instalar un Dispensador de Jabon al lado del Lavamanos a 1,20 m. de alto Serd
ARTEFACTOS ¥ SALA DE HABITOS de sobreponer en acero inoxidable Capacidad de 1 2 litros. Medidas de 206 mm x 121 mm x 72 mm  Wasser
189 COMPIEMENTOS HIGIENICOS NIVEL | DISPENSADOR JABON |modelo TAGRDAS10 Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad v flebe estar snjeta al visto bueno
MENIO de 12 17O
Sobre el tavamanos se soltcita ks instalacidn de espejo con lamina de film transparente antivandahco comol
SALA DE HARITOS proteccidn
3810 ARTEFACTOS Y VHGIENICOS NIVEL ESPEJOS SOBRE  |con bordes rebajados v borde de pve blanco de 0,05 ¢cms a 0,95m en 2 m2 de ancho (2x 6,90 m2) y marco
COMPIFMENTOS MEDIO LAVAMANOS aluminio blanco Pegado perfectamente al muro
Espejos segin detalles de bafios. Marcos en PVC blanco
( SALA DE MUDAS SALA CUNA
'_\ Inodoro de porcetana vitrificada blanca marca Wasser, modelo Magnet de 30 cm de altura, con estanque qure
ncluya fyacidn para no remover la tapa y sistema de descarga diferenciada entre 1 34 litros para sesiduos
linuidos o 2,76 litros, para residuos sohdos, codigo HU2012006, con asiento partido altn impacto (:)
Cod.JB2007802. Irdn anclados al piso con un juego de fijaciones lateral, con conexién al desagiie mediante
ARTEFACTOS ¥ SAIA DE HABITOS manguito de PVC con junta de goma labiada Cod HI2010005. La toma de agua serd a través de un flexible de % o
391 COMPLEMENTOS HIGIENICOS SALA we de 30 cm de potimero, cédigo TUP710000 v lave de paso angular con filtro ZB2013001 Este inodoro debe estar .
) CUNA certificado segin norma chitena Nch. 407-2005 y ASME A112.19 14-2006
En: Sala de Mudas. Segin lo indicado en plano de arquitectura y Plano Sannario
Lavamanos mural de porcelana vitrificada marca Wasser modelo Magnet Kinder Cod GU2013003 de 45 ¥ 3R em a’
Pedestal de porcelana vitnficada blance altura 60 cm Cod GH12013004, 0 50 c¢m Cod. GU2013005 debe| P"
complementarse con Sifon cromade modelo AT2007105 y desague cromado modelo AT2007104  Grifol e .
N SALA DE HABITOS LAVAMANOS ;o c
ARTEFACTOS Y HIGIENICOS PARVULOS CON monomando bronce cromado y cartucho cerdmico marca Bath co, modeto Least, codigo HI2010150 con
392 COMPLEMENTOS G IC’\(’)/,\ SALA PE;ESTAL aireador y cafio con una proyeccién horizontal de 11,5 cm, y enlaces de alimentacion flexibles
w En- Sala de Mudas Segin lo indicado en plano de arquitectura y Plano Sanitario
En cada Sala de Muda de Sala Cuna se debe considerar 1 Lavamanos mural de porcelana witrificada marca) v
Bath co modeto Least Cod. HU2031003 de 51,5 x 42,5 cm, con una profundidad de 13 cm. Pedestal de apovo de
porcelana vilrificada blanco Céd.. HU2011004. Gria monemando bronce cramado y carticho cerdmico marca « .‘ *
SALA DE HABITOS Bath co, madelo Least, codigo H2010150 con aireador y cafio con una proyeccion hornizontal de 11,5 cm, v !
191 ARTEFACTOS ¥ HIGIENICOS SALA LAVAMANOS ADULTO |eplaces de alimentacidn flexibles, Sifén cromado modelo AT2007105 v desagise cromado modelo AT2007104,) .
) COMPLEMENTOS CUNA CONPEDESTAL  [cadenilla cromada v tapcn. Otra alternativa debe ser similar o superior en calidad y debe estar sujeta al visto _l_ »




En cada Sala de Habitos Higiénicos de Sala Cuna se debe considerar Banera de acero esmaltario blanco marca:

Roca, de 105 x 70 cm Cod. RC201315A con desagile v rebalse Cod. HI2010009, ta grfecia serd un mezclador

monomanda agua fria y caliente con inversor para bafio ducha, con ducha teléfona flexible cromar a 12 pared|
Bath co, Mordelo Least Cod HI2013002. Su instalacién debe tener una altirra terminada de 0 8 mts del NPT

ARTFFACTOS v SALA DE HABITOS por lo que se debe considerar un zécalo que estard estructurado en Metaleon revestido con Superhoard de R

194 COMPLEMINTOS HIGIENICOS SALA TINETA mm y porcelanato de 30x60 igual gue revestimiento de muros dc iguales caracteristicas a los exisientes en el

CUNA recinto. Se detalla en lamina correspondiente
Se debe considerar celosia meldlica blanca 25x25¢cm bajo desague de tineta.

£n carda Sala de Habitos Higidnicos de Sala Cuna se debe considarar 2 Muebles Mudadores de 80x80 em_ y
terminado a 0.8 mts de NPT de melamina hlanca de 18 mm con cantos de PVC instaladas con termofision

ARTEFACTOS v SALA DE HABITOS Deben incluir colchoneta con fijacién con velkro, de las mismas caracteristicas de los institucionales  Fstos
395§ COMPLEMENTOS HIGIENICOS SALA MUDADORES estardn contiguos a la tineta como indican los planos de Arquitectura . Debe incluir proteccion lateral, para
CUNA evitar caidas, a 1.15m del NPT. Se detalla en l3mina correspondiente
£n cada Sala de mudas de Sala Cuna se debe considerar un casilero mural por lactante, de 0.20x0 20x0 30 de
ARTEFACTOS ¥ SALA DF HABITOS prof‘un‘dldad‘ mstalados a 1.2m det NPT Los casillerns deben ir al muro con un mavimo de dos hileras Se delall
196 HIGIENICOS SALA | CASILLERQ MURAL  |@" timina correspondiente
COMPIEMENTOS CUNA

Para cada Sala de Mudadores instalar 20 Percheros con Portavaso mural

SALA DE HABITOS PORTAVASO Y Se detalla en limina correspondiente,

ARTEFACTOS ¥

389 HIGIENICOS NIVEL
COMPLEMENTOS MEDIO PERCHERO
Se instalard un portarrollos de papet higiénica , a una altura de 0,60 m. del NP.T. Portarrollo Jumbo del
SALA DE HABITOS {sobreponer en acero moxidable, Capacidad para un rollo de 250 mts Serd marca CHC codigo TA8411000 Sus
397 ARTEFACTOS ¥ HIGIENICOS SALA PORTAROLLOS |medidas son 273 mm x 120 mm  Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad v debe estar sujeta al
COMPLEMENTOS .
CUNA visto bueno de 1a ITO
Instalar un Dispensador de toaltas de papel a 1,20 m de alto Sera de sobreponer en acero inoxidable
SALA DE HABITOS Capacidad de 200 3 300 toallas Dimensiones aproximadas 280 mm x 200 mm ¥ 100 mm Wasser madelo
308 ARTEFACTOS ¥ IGIENICOS SALA DISPENSADOR  TA7261000. Debe ser metalico de terminacion pulida  Otra alterativa de be ser similar o superior en calidad vl
COMPLFMENTOS CUNA TOALIAS PAPEL  |dehe estar sujeta al visto bueno de la (TO

Por cada Sala de HH HH se debe mstalar un Dispensador de Jabdn al lado del Lavamanos a 1,20 m de alto. Serd

SALA DE HARITOS de sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 1 2 litros Medidas de 206 mm x 121 mmx 72 mm  Wasser| ~ 1
359 ARTFFACT 95 ¥ HIGIENICOS SALA | DISPENSADOR JABGY |Modelo TABO0AS10. Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad y debe estar supeta al visto buenol 9 4
COMPIEMENTOS CUNA de la 1O A

Sohre el Lavamanos de lactantes se solicita la instalacion de espejo con lamina de film transparente ant|

vandalico como protecctdn
ARVEFACTOS Y SALA DE HABITOS ESPEJO SOBRE Con bordes rebajados v borde de PVC blanco de 9mm, las dimensiones del espejo son de 45x55cm apasado
3910 HIGIENICOS SALA

COMPIEMENTOS N LAVAMANOS Pegado perfectamente al muro.
CUNA Espejos segun detailes de baflas Marcos en PVC cotor blanco

3110 OFICINA 1

Se considera la confeccidn de un mueble closet fabricado en MIDF 18 mm color 3 definir, patines regulables,
bisagras de cierre suave, cerradura en cada puerta y tope de silicona ants rolpe, cubierta en MDF de 18 mm
ARTETACTOS ¥ revestida en laminado formica Lamitech colar a definir Puertas en MDF de 18mm en lammnaclo férmica
31 COMPLEMENTOS OFICINA CLOSET lamitech en calor a definir. Cantos de PVC 2mm color a definir. Bisagras italinas y tiradores tubulares satinados
Fabricacion segun lo indicado en planos de detalles

3,120 OFICINA 2

Se considera la confeccién de un mueble closet fabricado en MOF 18 mm cotor a definir, patines reguiables,

bisagras de cierre suave, cerradura en cada puerta y tope de sicona ant golpe, cubierta en MDF de 18 mm

ARTEFACTOS ¥ revestida en laminado férmica Lamitech ¢olor a definir. Puertas en MDF de 18mm en lammnado férmica

311t COMPLEMENTOS OFICINA CLOSET lamitech en color a definir Cantos de PVC 2mm color a definir. Bisagras italinas y tiradores tubulares satinados.
Fabricacidn segun lo indicado en planos de detalles

3130 HALL DE ESPERA
BANQUETA En Hall de espera se debe contemplar Bangueta tipo Roma de 3 asientos en un cuerpo fijada a suelo, debe ser|
FA 3 i i isposi a E
3124 Cg;;iLE:ATE(:\‘ST(; HALL DE ESPERA POLIPROPILEND |98 I.’ollpromleno en estructura metdiica. Su instalacién y disposicion se hard de acuerdo a planos de
ESPCRA Arquitectura.
3.140 COMEDOR

Lavamanos mural de porcelana vitrificada marca Rath co modelo keast Cad HU2011003 de 51 5x42,5cm, con
una profundidad de 13 cin. Pedestal de apoyo de porcelana vitrificada bianco Cod HU2011004 Grifo
ARTEFACTOS ¥ monomando bronce cromado y cartucho cerdmico marca Bath co, madein Least, codigo HI2010150 can f
3141 COMPLEMENTOS COMEDOR LAVAMANO aireador y cafto con una praveccisn horizontal de 11,5 cm, y enlaces de alimentacion flexibles Sifén cromado ,
modelo AT2007105 y desague cromado modelo AT2007104, cadenilla cromada v tapdn )

Instalar un Dispensador de toallas de papel a 1,20 m. de alto Serd de sobreponer en acero inoxidable
ARTEFACTOS ¥ DISPENSADOR Capatidad de 200 a 300 toallas Dimensiones aproximadas 280 mm x 200 mm x 100 mm. Wasser mnrielo.
1142 COMPLEMENTOS COMEDOR TOALLAS PAPEL | TA7261000. Debe ser metdlico de terminacidn pulida . Otra alternativa de he ser similar o suparior en calidad y

debe estar sujeta al visto bueno de Ja ITO

Por cada Sala de HH HH se debe instalar un Dispensador de Jabon al lado def Lavamanos a 1,20 m de alto. Sera

ARTFEACTOS ¥ de sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 12 litros Medidas de 206 mm x 121 mm x 72 mm  Wasser
3143 COMPLEMINTOS COMEDOR DISPENSADOR JABON | modelo TAG00AS1D. Otra alternativa de be ser simitar o superior en cahidad v debe estar sujeta al visto hueno
de la 1TO

3.15.0 SALON COMUNITARIO




Lavamanos murai de porcelana vitnficada marca Bath co modelo Least Cod. HU2011003 de 51,5 ¥ 42.5 cm, con

debe estar sujeta al visto buena de Ia ITO

’
una profundidad de 13 em. Pedestal de apoyo de porcelana vitrificada blanco Cod HU2011004 Grifo M
ARTEFACTOS ¥ SALON LAVAMAND monomando bronce cromado y cartucho cerdmico marca Bath o, madelo Least, cédigo HI2010150 con rr
3151 COMPLEMENTOS COMUNITARIO aireador y cafio con una proyeccidn harizontal de 11 /5 cm, y enlaces de alimentacion flexibles. Sifon cromado !
modela AT2007105 y desagie cromado modelo AT2007104, cadenilla cromada v tapén 1
Instatar un Dispensador de toallas de papel a 1,20 m de alto. Serd de sobreponer en acero moxiable ~ -
ARTEFACTOS ¥ SALON DISPENSADOR Capacidad de 260 a 360 lna!las Dimensiones aprosimarlas 280 mm x 200 mm ¥ 100 mm. Wasser mordelo ‘!
352 COMPLEMENT S COMUNITARIO TOALLAS PAPEL TA7261000 Debe ser metdlico de terminacian pulida. Otra alternativa de be sec similar o siperior en calidad y )
debe estar sujeta al visto bueno de 1 ITO
Por cada Sala de HH.HH se debe instalar un Dispensador de Jabdrn at lado def Lavamanos a 1,20 m de alto. Sera R
ARTEFACTO! ¥ SAION de sobreponer en acero inoxidable, Capacidad de 1 2 iiros, Medidas de 206 mmx 121 mmy 72mm Wasser . - ]
3153 COMPLEMERTO » COMUNITARIO DISPENSADOR JABON |madelo TA600AS10 Otra alternativa de be ser similar o superior en cahdad v debe estar smeta al visto bueno - 1
de la ITO A,
3.16.0 SALA DE AMAMANTAMIENTO
Lavamanos mural de porcelana witrificada marca Bath co modelo Least Cad HU201 1003 de 51,5% 42,5 cm, con ¥
una profundidad de 13 em, Pedestal de apoyo de porcelana witrificada blanco Cod HU2011004, Grifo
ARIFEACTOS ¥ SALA DE monomando bronce cromado v cartucho cerdmico marea Bath o, morlelo Least, c6digo HI2010150 con 1
3161 CONMLE ME?!TOS AMAMANTA‘MIENTO LAVAMANO aireacor y cafio con una proyeccidn horizontal de 11,5 om, y enlaces de alimentacién flexibles. Sifon cromacto
modelo AT2007105 v desague cromado modelo AT2007104, cadenitla cromada y tapdn B
. WTEFACTOS ¥ SALA DE rOLTRONA Se debe considerar una poltrana tpo Berger de superficie de Eco cuero o simitar lavable
162 ZOMPLENE10S AMAMANTAMIENTO)|
Instalar un Dispensador de toallas de papel a 1,20 m. de alto, Serd de sobrepaner en acero moxidable o
ARTEFACIOS ¥ SALA DE DISPENSADOR Capacidad de 200 a 300 toallas. Dimensiones aproximadas 280 mm x 200 mm x 100 mm Wasser modelo Vi
3163 COMPLEVENTOS AMAMANTAMIENTO) TOALLAS PAPEL TA7261000 Debe ser metalico de terminacién pulida . Otra aliernativa de be ser similar o superior en calidad v )
debe estar sujeta ai visto bueno de Ia ITO
Por cada Sala de HH HH se debe instalar i Bispensador de Jabon al lado del Lavamangs a 1,20 m de alto Sera N
( ARTEFACTOS ¥ SAIA DE de sol en acero inoxi C de 1 2litros. Medidas de 206 mm x 121 mmx 72 mm  Wasser
3164 COMPLEMENTOS AMAMANTAMIENTO DISPENSADOR IABON |modelo TAGOOAS10. Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad y debe estar sujela al visto bueno
de la ITO
- instalar 3 percheros metdlicos esmaltados, acero inox satin o similar. Sera atormillabie de sobreponer anti o
., . pre
s ARTEEACTQS ¥ SALA DF PERCHERDS vandalica satinada simple. Marca Wasser modelo TA2105100 ﬂ%?
ke COMPLEMFNTOS AMAMANTAMIENTO| } L
- Sobre el Lavemanos se solicita la instalacion de espejo con lamina de film transparente anti
vandélico como proteccion
466 ARTEFACTOS ¥ SALA DE ESPEIO Con bordes rebajados y borde de PVC blanco de 9mm a 0,95m. (0,90x 1,2 m2). Pegado
COMPLEMENTOS AMAMANTAMIENTO| perfectamente at muro.
Espejos segun detalles de bafos. Marcos en PVC blanco.
Se considera i3 instalacién de sistema de extraccian forzada Tipo SILVENTO, de cadal extraccién 30/60/100 m3) [y
3 ] ARTEFACTOS ¥ SALA DE /h.. De consumo mimmo de energia con unidad de control intehgente. Otra alternativa de he ser similar o ;‘4 ﬂ
3167 COMPLEMENTOS AMAMANTAMIENTO| EXTRACCION FORZADA |s\unenor en cafidad v debe estar sujeta af visto bueno de 1a ITO,
3170 BARO DISPACACITADOS
WC AKIM DISCAPACITADOS CON ESTANQUE . »
Se consultan W C. de porcelana vitrificada marca Wasser, modelo Akim color blanco altura de 45 em, con| =
estanque v sislema de descarga diferenciada entre 16 litros para residuos lquidos 2 1 fitros, para restduos|
sélidos, cadigo HU2013003, con asiento v tapa de urea de clerre suave JB2007803 Superficie exterior lisa sin| L
ARTLFACTOS ¥ - SALA HABITOS hendiduras para facilitar limpieza irdn anclados at piso con un juego de fijaciones fateral y sellado con manguito
3171 COMPLEMENTOS HIGIENICOS wc de conexidn, cddigo HI2010005. La toma de 2gua serd a través de un flexible de % de 30 cm, con liave de paso g
DISCAPACITADO incluida codigo TUP73000
Disponible con descarga muro y a piso
Certificado segun norma chilena Nch 407-2005
LAVATORIO DE DISCAPACITADO EXTRA PLANO AUTOSOPORTANTE AL MURD GRIFERIA CUFLLO CISNE R
Receptacuto de loza blanca vitrificada de 50 x 49 cm, extraplano auto soportante at muro Marca Wasser " >
modelo Lizt cod HU2007602 Lavamanos extraplano para facilitar ef paso de sifla de ruedas Escuadra metdlica R4
HA inoxi feri:
ARTEFACTOS Y- SALA HABITOS LAVAMANGS ADULTQ [(€ acero inoxidable para soporte de lavamanos Griferia monomanr?o cuelio cisne Marca Wasser modelo Lauter
3172 HIGIENICOS Cod H)2010115 con manecilla gerontoldgica de proyeceion 15¢m Céd HI2009301. Sifén cromado madelo
COMPLEMENTOS SIN PEDESTAL i
DISCAPACITADO AT2007105y desague cromado modelo AT2007104, cadenitla cromada y tapdn
Los bafos de discapacitados incliran Ia instalagion de barras de apoyo para facilitar el acceso al W C FEstas|
ARTFFACTOS ¥ SALA HABITOS serdn en tubo de acero inoxidable AISI 304m, satinado de 61 cm de targo de 1 % * de didgmetro y 1,2 mm de N
173 COMPLEMENTOS HOIENICOS | [WADEAPOYOWC RE_ o or Barra marea Wasser cod 653261000 #e
DISCAPACITADO
Serdn de acero inoxidable tipo AISI 304 con titho de 1 %" de didmetro de con flanges marca Wasser GS3207300
ARTEFACTOS ¥ SALA HABITOS ??
3174 CbMPLEMFNTOS HIGIENICOS PORTE PARA APOYO D ( j ®
R B DISCAPACITADO
Se instalard un portarrollos de papet higiénico , a una altura de 0,60 m del NP.T Portarrollo Jumbn de
SAIA HABITOS sobreponer en acero inoxidable Capacidad para un rollo de 250 mts Serd marca CHC codipo TAB4T1000. Sus|
FFACTOS ¥ - : . . ;
3175 cgr:\;;frf/lr?;os HIGIENICOS PORTAROLLOS medidas son 273 mm x 120 mm. Otra alternativa de be ser smilar o superior en calidad y debe estar sufeta a!|
. DISCAPACITADO visto bueno de 13 ITO
Instalar un Dispensador de toallas de papel a 1,20 m. de alte, Sera de sobreponer en acero inoxidable
ALA HABITOS i i el
ARTEFACTOS ¥ S DISPENSADOR Capacidad de 200 a 300 toallas Dimensiones aproximadas 280 mm x 200 mm x 100 mm Wasser madelo
3176 COMPLEMENTOS HIGIENICOS TOALLAS PAPEL TA7261000. Debe ser metalico de terminacion pulida . Otra alternativa de be ser similar o supertor en calidad y
DISCAPACITARO N )




N

Por cada Sala de HH.HH se debe instalar un Dispensador de Jabon atlado del Lavamanos a 1.20m fe alto, Serd

o
ARTEFACTOS ¥ SALA HABITOS de subreponer en acera inaxidable, Capacidad de 1.2 litros. Medidas de 206 mm x 121 mm x 72 mim wasser S }
377 COMPLEMENTOS HIGIENICOS DISPENSADORJABON |modelo TAGOOAS10. Otra alternativa de beser similar o superior en calidad ydebe estar sujeta al visto bureno o
- DISCAPACITADO de fa 110 4,
Sobre el Lavamanos se solicita la instalacion de espejo con lamina de film fransparente anti
vandalico como proteccion
ARTEFACTOS ¥ SALA HABITOS Con bordes rebajados y borde de PVC blanco de 9mm a 0,95m. (0.90x 1,2 m2). Pegado
3178 cowﬂFMrMOS HIGIENICOS ESPEIO perfectamente al muro.
i} DISCAPACITADO Espejos segun detailes de bafios. Marcos en PVC blanca. En baiio de discapacitados espejo se salicita
con bastidor e inclinado 10 %. Con marco.
Se cansidera la instalacién de sistema de extraccién forzada Tipo SILVENTO, de caudal extraccion 30/60/100 m3, 3
ARTEFACTOS ¥ SALA HABITOS /h.. De consumo minimo de energia con unidad de control inteligente. Otra alternativa de be ser similar o &‘,
3179 COMPLEMENTOS HIGIENICOS EXTRACCION FORZADA |syperior en calidad y debe estar sujeta al visto bueno de 1a 110, L
DISCAPACITADO
3180 [BARO PERSONAL PARVULARIAS CON DUCHA
Se consultan W.C. de porcelana vitrficada marca Bath cor, moadelo Least color blanco altura normal de 38 cm,
con estanque y sistema de descarga diferenciada entre 2.7 litros para descarga reducida 0 3.8 litras, para
ARTFFACTOS ¥ BARIO PERSONAL descarga confplela. cddfgo HU201 1095, con astento y tapa pldstica de cierre suave Cod CAI201401. Irin
3181 COMPLEMENTOS PARVULARIAS wC anclados al piso con un juego de fijaciones lateral y sellados con manguito de conexién cédigo HI2010005. 1a
) toma de agua serd a través de un flexible de % de 30 cm de potimera, cédigo TUP7100000y lave de paso
angular con filtro ZB2013001. Disponible can descarga muroy a piso Certificado $egun norma chilena Neh 407
2005
Lavamanos mural de porcelana vitrificada marca Bath o modelo Least Cod HU2011003 de 51,5%42,5¢cm, con P
una profundidad de 13 cm. Pedestal de apoyo de porcelana vitrificada blanco Cod HU2011004. Grifo '
) -~ -
ARTEFACTOS ¥ BARIO PERSONAL | LAVAMANOS ADULTO monomandofsronce cromado y c:'artucho cerdmico marca Bath co, model9 Least, cfamgo mzn |m§n con I )
3182 COMPLEMENTOS PARVULARIAS CON PEDESTAL aireador y cafio con una proveccion horizantal de 11,5 cm, y enfaces de alimentacion flexibles. $ifon cromado :
modelo AT2007105 v desagie cromado modelo AT2007104, cadenilia cromada y tapon i
Se instalard un portarrollos de papel higiénico , a una altura de 0,60 m. del NP.T_ Portarrollo himbo de|
sobreponer en acero inoxidable. Capacidad para un rollo de 250 mts. Serd marca CHC codigo TAB411000 Sus!
3183 ARTEFACTOS ¥ BANO PERSONAL PORTAROLLOS medidas son 273 mm x 120 mm. Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad y debe estar sujeta al
COMPLFMENTOS PARVULARIAS visto bueno de la ITO
Instalar un Dispensador de toallas de papel 31,20 m. de alta. Serd de sobrepaner en acera inpxidable
ARTEEACTOS Y BANO PERSONAL DISPENSADOR Capacidad de 200 a 300 to'allas‘ Dimensiones aprovimadas 280 mm x 200 mm x 109 rjm Wasser modelo
3184 COMPLEMENTQS PARVUILARIAS TOALLAS PAPEL TA7261000. Debe ser metdlico de terminacidn pulida . Otra alternativa de he ser similar o superior en calidad y
debe estar sujeta al visto bueno de fa ITO.
Por cada Sala de HH HH se debe instalar un Dispensador de lahdn al lado del Lavamanos a 1,20 m. de alto Serd
de sobreponer en acero inoxidable Capacidad de 1 2 htros. Medidas de 206 mm x 121 mmx72mm Wasser
sins ARTEFACTOS ¥ BARIC PERSONAL DISPENSADOR JABGN modelo TAGODAS10. Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad y debe estar sujeta at visto buena
? COMPIEMENTOS PARVULARIAS dela 110
Instatar 1 percheros metdlicos esmaltados Serd atornillable de sohreponer anti vandalica satmada simple
Marea Wasser modelo TA2105100 i’ﬁ:
. fa
ARTEFACTOS v BANO PERSONA!
RCHER
3186 COMPLEMENTOS PARVULARIAS PERCHEROS
Sobre el L se solicita la i | de espejo con lamina de Tilm transparente anti
vandalico como proteccidn
3187 ARTEFACTOS ¥ BARO PERSONAL ESPEIO Con bordes rebajados y borde de PVC bianco de 9mm a 0,95m. (0,90x 1.2 m2). Pegado
COMPLEMINTOS PARVULARIAS perfectamente al muro.
Espejos segun detalles de bafios. Marcos en PVC blanco,
Se considera la instalacion de sistema de extraccian forags Tipo SWVENTO, de caudal extraccion 30/607100 m3
. /h . De consumo minimo de energia con unidad de control inteligente Otra alternativa de be ser similar o
ARTEFACTOS ¥ BANO PERSONAL i i i
18 XTRACCION FORZADA |Stperior en calidad v debe estar sujeta af visto bueno de la ITQ,
318 COMPLEMENTOS PARVULARIAS EXTRACCION FORZAD
Receptdculo de ducha de Acero estampado, 70 x 70 cm, marca Bath Co modelo JB707F003 Serd instalado r-——-n»-»-m v
dentro del espesor de Ia sobre tosa, para ser terminado con un peifil respecto al piso. , En caso de que la obra ~
presente un sistema de sifén general se instala con desagiie pipa recto de 1 % salida horizontal, didmetro de 40
mm dngulo recto, cddigo AQI000381. De no ser asi se recomienda la instalacion de 1n desaghe sifénico curvo e
3189 ARTEFACTOS ¥ BARO PERSONAL RECEPTACULO DE i 1 % corigo AQL000382. Griferia Bath o Modelo Least con ducha teléfono, Cod HI2013001, toros con
COMPLEMENTOS PARVULARIAS DUCHA cromado briliante de primera calidad o equivalente técnico.
Se fabricard en Obra banca con esteuctura metalica en perfil de acero 40x40x2 Ly superficie de madera 2¥3" 1PV
separado 2 ems entre ellos, tal como muestra detalle. La altura de la banca serd de 45 cms desde NPTy el largo
serd de acuerdo a los planos de arquitectura
ARTEFACTOS Y BANO PERSONAL
31810 BANCA EN OBRA
COMPLEMENTOS PARVULARIAS
3.19.0 1BARD PERSONAL MANIPULADORAS CON DUCHA
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Se constltan W.C. de porcelana vitrificada marca Bath cor, modelo Least color blanco altura normal de 38 cm,
con estanque y sistema de descarga diferenciada entre 2.7 Iitros para descarga reducida o 3.8 litros, para
descarga completa, cddigo HU201 1005, con asiento y tapa pldstica de cierre suave Cod CAI201401, ran
ARTEEACTOS ¥ BARO PFRSONAL anclados al piso con un juego de fijaciones lateral v seflados con manguito de conexion cédigo HI2010005. La
3191 COMPLEMENTOS MANIPULADORAS WC toma de agua serd a través de un flexible de 4 de 30 cm de polimero, cddigo TUP7100000 y ltave de paso
angutar con filtro ZB2013001. Disponible con descarga muro y a piso Certificado segun norma chilena Nch 4n7
2005
Lavamanos mural de porcelana vitrificada marca Bath co modela Least Céd HU2011003 de 51,5% 42,5 cm, con i
una profundidad de 13 cm Pedestal de apoyo de porcelana vitrificada blanco €od . HU2011004 Grifo
monamando bronce cromado y cartuche cerdmica marca Bath co, modelo Least, cédigo H12030150 con i 1
3192 ARTEFACTOS ¥ BANO PERSONAL | LAVAMANOS ADULTO |aireador y cailo con una proyeccion horizontal de 11,5 cm, v enlaces de alimentacidn flexibles. Sifon cromado
N COMPLEMENTOS MANIPULADORAS CON PEDESTAL modelo AT2007105 y desagte cromado modelo AT2007104, cadenila cromada y tapon
Se considera I3 instalacidn de una percha una en zona de ducha v una segunda cercana a | . Serd
ARTEFACTOS Y BARO PERSONAL PERCHA DE ACERG atornillable de sobreponer anti vandilica satinada simple. Marca Wasser modeln TA2105100 H ol
X L
3o COMPLEMENTOS MANIPULANORAS INOX. l
Se instalard un portarrollos de papet higiénico , a una altura de 0,60 m. def NP.T. Portarrollo jumbo de|
bi en acero i C dad para un rollo de 250 mts Sers marca CHC cOdigo TABA110N0 Sus, 7
3194 ARTEFACTOS ¥ BAND PERSONAL PORTAROLLOS medidas son 273 mm x 120 mm, Otra alternativa de be ser similar o superior en calidad y debe estar sujeta al
COMPLEMENTOS MANIPULADORAS visto bueno de 1a ITO.
Instalar un Dispensador de toallas de papel 31,20 m de alto. Serd de sobreponer en acero inoxidable -
ARTEFACTOS ¥ BAHO PERSONAL DISPENSADOR Capacidad de 200 2 300 toallas, Dimensiones aproximadas 280 mm x 200 mm x 100 mm Wasser modelo :
3195 COMPLEMENTOS MANIPULADORAS TOALLAS PAPEL TA7261000 Debe ser metdlico de terminacion pulida . Otra alternatwa de be ser similar o superior en calidad y |
- i debe estar sujeta at visto bueno de la ITQ
Por cada Sala de HH.HH se debe instalar un Oispensador de Jabdn al lado del Lavamanos a 1.20m de alto yun
segundo en zona de ducha. Serd de sobreponer en acero inoxidable. Capacidad de 1 2 litros Medidas de 206 .
ARTEFACTOS v BARIO PERSONAL mmx 121 mmx 72 mm Wasser modelo TAB00ASIO Otra aliernativa de be ser simifar o superior en cahdad y o~ l
3196 COMPLEMENTOS MANIPULADORAS DISPENSADOR JABON |debe estar sueta al visto bueno de la ITO ©
A,
Sobre el Lavamanos se solicita la instalacion de espejo ron lamina de film transparente anti vandihico como
proteccidn
ARTEFACTOS ¥ BARO PERSONAL Con bordes rebajados y borde de PVC blanco de 9mm a 0,95m. {0,90x 1,2 m2), Pegado perfectamente al muro
3197 COMPLEMENTOS MANIPULADORAS ESPEIO Espejos segiin detalles de bafios Marcos en PVC blanco.
Se considera la instalacion de sistema de extraccidn forzada Tipo SILVENTO, de caudal extraceién 30/60/100 m3
ARTEFACTOS Y BARO PERSONAL /h . De consumo minimo de energia con unidad de contral intehgente. Otra alternativa de be ser similar o
1198 COMPLEMENTOS MANIPUI ADORAS | E¥TRACCION FORZADASpecior cn calidad v debe estar sujeta al visto bueno de 1 ITO.
Receptdculo de ducha de Acero estampado, 70 x 70 cm, marca Bath Co. modelo IB707F001 Serd instalado R ———
dentro det espesor de la sobre losa, para ser terminada con un perfil respecto al pise  En caso de que la obra -
presente un sistema de sifén general se instala con desagiie pipa recto de 1% salida horizontal, didmetro de 40
ARTEFACTOS ¥ BARNO PERSONAL RECEPTACULO DE  |Mmm dngulo recto, cSdigo AG1000381. De no ser asi se recomienda la instalacién de un desague sifénico curvo -
3199 COMPIEMENTOS MANIPULADORAS DUCHA de 1% cédigo AQ1000382. Griferia Bath co Madela | east con ducha teléfono, Cad. H1201300], todos con
cromado brillante de primera calidad o equivalente téchico
Se fabricard en Obra banca con esteuctura metalica en perfil de acero 40x40x2 , y superficie de madera 233" 1PV
separado 2 cms entre ellos, tal como muestra detalle, La altura de 1a banca serd de 45 cms desde NPT yellargo
serd de acuerdo 2 los planos de arquitectura,
ARTEFACTOS ¥ BANO PERSONAL
BANCA EN OBRA
010 COMPLEMENTOS MANIPULADORAS £
3200 SALA DE SECADO ACCESO
Se consulta nstatacidn de colgador para mochias y zapatos Confeccionado en acero moxidable, con capacidad
para 20 mochilas y 20 pares de zapatos
TFFACT GADOR DE EN: Muro sala de secado, Fabricacién segun plano de detalles
3201 ARIFFACTOS ¥ SALADE SEcapp | COLGARO! eune
COMPLEMENTOS MOCHILAS Y ZAPATOS
4

410 |PUERTAS EXTERIORES




Se incluyen todas fas puertas sefialadas en los planes de arquitectirray detalles; aun cuando alguna careciera de
detalle o numeracion, se asimilard a las que se seftalen en plano de planta segun st ubicacién v funcidn, con el
visto bueno de la ITO

La estructura de fas hojas v sus mecanismos deben garantizar el perfecto funcionamienio y rierre, consitderando
eluso a gue serdn sometidas. No se aceptarsn bisagras sin todos sus tornillos instalados correctamente,
maniflas sueltas, cierres forzados Tampoco se aceptarsn puertas que no queden inmdvites en {3 apertura a 450

Las puertas deben ser pintadas en sus 6 caras No se aceptardn bisagras ni quincallerias ni herrajes manchados
con pintura

411 PUERTAS , VENTANAS Y PUERTAS REFERENCIAS La quincalleria v herraje seran especificados en el ftem Quincalleria y herrajes en tas presentes especificaciones
CIERRES. EXTERIORES Las dimensianes y aperturas de las puertas serdn indicadas en el plano de puertas y ventanas,
Cualguier discrepancia de infarmacidn, va sea entre planos y eett, o cualquier otra; debers ser consultada la
ITO previa ejecucion. No podra el contratista tomar decisian sin consullar y tener respuesta registrada en ¢l
libro de obra
Se confeccionardn a pedido, 2 tipos de puertas exteriores. de vidrio con estructura de PVC y metalica isa de
emergencia
Las puertas con paiios u hoyas vidradas incluyen vidrios de termopanel, con cara interior witlrio laminado de 6
mm de espesor, y vidric monolitico con film ant| vandalico exterior, para puertas exteriores
a2 PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS PUERTAS EXTERIORES |5€ CONsidera que las puertas de acceso y emergencia de I sala de actwidades contemple sistema de sujecion
CIERRES, EXTERIORES que permita mantenerlas abiertas en caso de evacuacién Segun lo ndicado en {tem de quincalleria y herrajes
de las presentes especificaciones
Puerta en bastidor de madera de pino, rellena con espuma de pohuretano, caras metalicas lisas Debe
considerar destaje inferior para incorporacién de Sello aislante POLY embutido, indicado en plana de detalles
PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS PUERTA METALICA .
113 CIERRES, EXTERIORES o En: P10, P13y P18, segin ptano de puertas
Se instalard puerta de PVC linea europea marca Veka, similar o superior, con vidnio termopanel, confeccronado
por vidrio mterior laminado de 6 mm, y exterior monolitico con film anti vandalico
s14 PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS PUERTA ACCESO
CIERRES. EXTERIORES VIDRIADA DE PYC  |En: P7, segun plana de puertas,
420  [PUERTAS INTERIORES
Se confeccionardn 3 tipos de puertas interiores' Puertas de mdf lisas, puertas de mdf con murillas y prertas
vidriadas de PVC
Las puertas con pafios u hojas vidriadas incluyen vidrios laminados de espesor segun la norma técnica
correspondiente, en ningiin caso inferior 3 6 mm Los vidrios se fijardn con moldura cuarto rodén de pina finger,
de 30x30mm o similar en tado el contarna del vano
PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS o v ‘ )
421 CIERRES. INTERIORES REFERENCIAS Se debe considerar en tadas las puertas marcos de madera endolados fque revistan os vanos con terminacién
" § de pilastras en ambos lados y taco de encuentro guardapolvo, marca Jeld Wen modelos Marca M) + endnlados
€50, Marco M1 + endolados E60 o similares técnicamente y aprobados por a IO, segiin corresponda a la
estructura y dimensiones del muro
Se instalard puerta de bastidor de pino, rellena con espuma de polivretano, revestida en terciado pre pintado,
con mirilla de vidrio laminado 6 mm, segun plano de puertas,
PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS
422 CIERRES INTERIORES PUERTA MDF TIPO 01
En: P1, P2, P3y P4, sepun plano de puertas
Se instalard puerts de bastidor de pino, rellena con espuma de poliuretano, revestida en teroiado pre pintado,
PUERTAS , VENTANAS Y PUERTAS segun plano de puertas
2 Pl MDF TIP4
423 CIERRES INTERIORES UERTA MOF TIPO 02
En: P6, segiin plano de puertas
Se instalard puerta de bastidor de pino, rellena con espuma de poliuretano, revestida en terciado prepintado,
T, TANAS ¥ PUERTAS con celosia de PVC, segun plano de puertas
a2 PUERTAS, VEN s v A PUERTA MDF TIPO 03
CIERRES INTERIORES
En- PS, y P6, segiin plano de puertas
Se instalard puerta de PVC linea europea marca Veka, similar o superior, con vidno lamiado de 6 mm
425 PUERTAS , VENTANAS ¥ PUERTAS PUERTA VIDRIADA " A
CIERRES INTERIORES INTERIOR OE Pyc (€ P3. segtin plano de puertas
430 VENTANAS
Todas las ventanas del edificio serdn canfeccionadas en PVC
Las exteriores se fabricardn con PVC linea europea y aleta anti agua marca Veka, similar o superior, con vidrio
doble hermético tipo termopanel, compuesto por un vidrio [aminado interior de & mm y un vidrio monolitico
exterior de 4 mm, con film anti vandalco 3M en la cara exterior
Las ventanas interiores se fabricardn con marcos de PVC blanco, linea europea y vidnio laminado de 6 mm
Serdn montadas sobre la barrera hidréfuga, que recubre el aislante de poligster, que cubre asuvezala
estructura metdlica del vano correspondiante Se instalars en linea con el plomo exterior del tabique,
permitiendo que la aleta se apoye sobre la cdmara de aire exterior de cada tabique perimetral
PUERTAS , VENTANAS ¥ N " i 4 f
431 VENTANAS REFERENCIAS Todas fas ventanas deberdn tener cierre 100% hermético y no se aceptardn imperfeccinnes Las ventanas se

CIERRES

deberdn fabricar de acuerdo al plano de ventanas

Se incluyen todos los elementos complementarios necesaring para su correcta presentacrén v funcionamientn
Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios. No se aceptaran elementas sueltos, tornillos a la vista o
pieras sujetas a desperfectos
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Perliles de PVC color blanco linea Softline de Veka 0 superior, con vidrio termopanel, estrucrutado de acuerdo a

VENTANAS indicaciones del fabricante. Oscitobatientes de hojas proyectantes con perfit doble contacto. Incluven hisapgras
432 PUERTAS , VENTANAS Y VINTANAS OSCILOBATIENTES, de extension ycerradura
CIERRES PROYECTANTES ¥
PARIDS FlIOS En: Seglin plano de ventanas
Perfiles de PVC colar blanco iinea Softiine de Veka o superior, con vidrio termopanel, estructurado de acuerda s
VENTANAS Indicaciones def fabricante Incluyen sistema corredera y cerradura
T, VENTANAS Y
433 PUER ACSIE'RPI:S VENTANAS CORREDERAS ¥ PAROS
FIIOS En: Segun plano de ventanas
Se constilta la instalacion en vidrios de ventanas de salas de actividades, un film 3M modelo SCLARL 150, lamina
de poliéster o similar a aprobar por |a ITO, como proteceion anti vandalica, No requiere ser instatada con
traslape. Pafios de ventanas de Salas de actividades de todo el primer nivel mas ventanas de patio y salas de
N das e higiénicos nifios. Adicionalmente acceso principal con puertas vidriadas (en vidrios miriflas ventanas,
PUERTAS, VENTANAS Y mu g
434 CERRES, VENTANAS FILM ANTIVANDALICO |ventanas interiores, espejos de bafo)
- En‘ Segunlo indicado en plano de puertas y ventanas
440 |CARPINTER(AS ESPECIALES.
£n el perimetro interior de ventanas v asentadas sobre la co'chonets de poliéster de la envolvente térmica, se
consulta un endolado compuesto Por una pieza de pino radiata de primera calidad sin nudos, pulida y lijada, de
32mm de espesor. Afianzado con dos tarnillos y tarugos plasticos de 2 1/2°, cada 50 cm, maximo
Todas las fijaciones deben quedar avellanadas y cubiertas can masilla de retape o tarugo de madera
El ancho de la pieza debe cubrir el alféizar y sobresalic 2 cm del plomo del muro interior terminada Las piezas
PUERIAS, /ENTANAS ¥ CARPINTTRIAS ENDOLADOS se impregnardn con aceite de impregnacién en todas sus caras Y cantos, aungue queden ocultos Alternativa
et 06 (RES ESPECIALES INTERIORES [ pintura hidrorepelente

En: Todas las ventanas indicadas en planos

PUERTAS , VENTANAS ¥

CARPINTERIAS

En el perimetro exterior de ventanas v asentadas sobre la cAmara de aire, se consulta instalar en el alfeizar, en
las jambas y en el dintel, pieza de zincalym pre pintada, con remate corta goteras en el plomo exterior del
revestimiento exterior.

En el alfeizar, el forro corta goteras deberd considerar una pendiente bota aguas hacia el exterior, ran al menos
1em de diferencia, y se instalard atornillada contra ol 0S8 del encamisario.

HOJALATERIAS Todos las pliegues de 1a hojatater(s deberdn ser redondeados, sin quedar cantos vivos 3 la vista. [ as

4y CIERRES ESPECIALES EXTERIORES terminaciones deberdn ser imadas
En- Todas las ventanas exteriores indicadas en planos de detalies
. Se Instalardn mallas mosquiteras de PVC bianco, en bastidar de perfiles de PVC, de ta misma linea de las
ventanas instaladas, marca DECEUNIK, similar o superior,
En €350 de instalar mallas mosguiteras sobre perfiles de PVC posterior a la instalacion de 1a ventana, las
terminaciones deberdn ser exactas y coincidentes con la linea de la ventana, ne deberdn quedar tornillos a la
vista, la malla deber quedar completamente tensa,
143 PUERTAS, VENTANAS Y CARPINTERIAS MAILAS Se instalardn en todas las ventanas que contemplen apertura exterior, sélo en el vano operable
CIERRES ESPECIALES MOSQUITERAS El siste en base a felpa doble fijado en perfil de mno-riel, su instalacion serd de acuerdo a indicaciones del
fabricante
En: Todas las ventanas exteriores indicadas en planos.
Considera guardapalvos de madera pino finger 47, diseRo clasica con esquina corte 45° en canto superiar
Remate de guardapolvo contra tabigue de vidrio, se reducira espesor en 45° antes del encuentro Seran
pintados del color del piso predominante
244 PUERTAS , VENTANAS Y CARPINTERIAS GUARDAPOLVOS DE
CIERRES ESPLCIALES MADERA En- Oficinas con piso vinilico Plano de detalles,
Considera guardapolvos de madera pino finger 4", disefio cldsico con esqilina corte 45° en canto superior
Remate de guardapolvo contra tabique de vidrio, se rediscird espesor en 45° antes del enciientro Los
guardapolvos serdn pintados del mismo color del muro correspondiente
445 PUERTAS | VENTANAS ¥ CARPINTLRIAS GUARDA DE MADERA
CIERRES, ESPECIALES DE ANTEPECHO En. Oficinas con piso vinilico Plano de detaltes.
Se utitizardn Cornisas de espuma de Poliestireno expandido pintadas del mismo color del cielo, disefio simple
N segun detalle. Pilastras de madera de pino finger en puertas, del mismo color de la puerta correspondiente Se
PINTERIA CORNISAS, PILASTRAS deberdn utilizar los junquillos, rodones u otros necesarios para la adecuada presentacion de todos los espacins y|
445 PUERTAS, VENTANAS ¥ CARPINTERIAS CORNISAS, ' {terminaciones del edificio Cada pie2a a utilizar, deberd ser presentada y propuesta a la 170, quien aprobard o
CIERRES. ESPECIALES MOLDURAS ¥ QTRQS N
rechazard la unilizacién.
En. todos los recintos con ciglos de placa de yeso carton,
¢ Escotillas de registro al entretecho, de 60 x 60 cm de paso libre, en bastidor de pina de 32 x 70 mm
sobrepuesta en un marco de pino o tepa de 14 x 70 mm y revestida en material similar a los cielos
Terminada en forma similar a los. cielos, deberdn ubicarse en zona de servicios o pasillo tomanda en ruenta que
47 PUERTAS | VENTANAS Y CARPINTFRIAS ESCOTILLAS DE exista altura suficiente para su acceso
CIERRES. ESPECIALES REGISTRO
En’ Segun lo indicado en plano de cielos
450 [QUINCALLERIA Y HERRAJES.
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En puertas de madera; ¢ consulva

sagrasde 3% x 3 4", acabado acero inoxidable, en puertas te madera R —
Elniimero de bisagras dependers defpesode fa Puerta como de la estabilidad de manera no producir
deformaciones, en tado €asa serdn minimo, tres por hoja
Bisagras Pomel de acero bronceado de 3 1/2% ¢ 3 173+
€n: Hojas de madera de placarol; tres por hojas,
En: Hojas atableradas: cuatro por hoja,
b} - Bisagras Pomel de acero bronceado, de 4" x 4%, "
En: Hojas de acero; tres por hoja,
b
451 PUERT/::SK.I\:;:ISTANASV Ql::lrfl::.\fgl\‘l BISAG 5. En puertas metilicas de seguridad: En puertas de salida de escape de salas educativas, las bisagras de puertas | :’ {3 ’ u - l
. de aluminio serdn de aluminio con eje de acero inoxtdable, con golilta de friccién Irén tres por hoja en puertas ‘
En puertas de aluminio: Las bisagras de puertas de alurtinio serdn de aluminio con eje de acero inoxidable, con . L]
aolila de friccién. irdn tres por hoja en puertas salida a patio de servicio y cuatro en puertas dobles, Se
calocardn can tornillo tipo lenteja
En’ Segun lo indicardo por fabricante para peso de cada pirerta; en todo €aso serdn minimo 3 mts
460  (SULUCION DE ACCESORIOS POR TIPD DE PUERTA.
Cerradura Cerradura embutida de vaivén 2036 marca Dap, similar o superior
Tirador: Acero inoxidable satin 300 mm, d.18 mm; manillgn 06 satin marca Dap, similar o stperior
Cerrojo: Cerrojo tubular tipo llave/pestillo (Yave en la cara interior del recinto), marca Scanavinni o supernor,
Acero inox
SOLUCION DE ToPe. Tope magnético superior, acero inoxidable, marca Scanavinni, similar o superior,
161 PUERTAS , VENTANAS Y ACCFS‘ORIOS POR PUERTAS SALAS DE  |Peinazos de acern moxidable de 1 mm espesor, DULOYX, hasta una altura de 45 cm., fijada con adhesivo
CIERRES TIPO DE PUERTA ACTIVIDADES recomendado por fabricante Cantos redondeaclos.
Lamas protectoras; Sistema Finger Alert Professional 110°F, Arte Viva, similar o superior
En' P1, seguin o indicado en plano de puertas,
[ Cerradura: Cerradura de embutir, artictlo 1084-Al aindro extertor y MArPOsa nterior, guarnicion 960U, v
acabado acero inoxidahle Marca Seanavinni, simitar o superior i
Cereojo: Cerrajo tubular pestillo /ranura emergencia, acero inox Marca Scanavinni, similar o superior
Bisagras: Bisagra apertura 1800 F »
Tope. Tope magnético superior, acero inoxidable, marca Stanavinni, simitar o superior
PUERTAS , VENTANAS ¥ SOLUCION DE PUERTAS SALAS DE  [Celosia: Se deberé proveer una celosia en 13 parte inferior de Ia puerta de 20 x 30em en PVC o acero mnoxidahle, P
462 CIERRES, ACCESORIOS POR MUDA Y HABITOS que quede eml?uuda atinterior de ta puerta y debidamente reforzada para evitar roturas de ésta, de acuerdo a .
TIPO DE PUERTA, HIGIENICOS detalle de arquitectura
Pemnazos de acern inoxidabie de 1 mm espesor, DULOX, hasta una altura de 45 em,, fijada con adhesvo .
recomendado por fabricante. Cantos redondeados
tamas protectoras: Sistema Finger Alert Professional 110°F, Arte Viva, similar o superiar,
@ oy
En: P2, segin lo mdicado en plano de puertas
Cerradura: Cerradura de embutir, articulo 1084-Af cilindro exterior v mariposa mterior, guarnicion 960U,
acabado acero inoxidable. Marca Scanavinni, similar o supertor
Cerrojo: Cerrojo LLAVE /PESTILLO (LLAVE EXTERIOR AL RECINTO), acera inox Marca Scanavinni, smitar o
PUERTAS BODEGAS  (Stperior.
SOLJCION DE | GENERALES, BODEGAS [Celosia- Se debera proveer una celosia en fa parte inferior de la puerta de 20 x 30cm. en PVC o acero inoxidahle,
463 PUERTAS, VENTANAS ¥ ACCESORIOS POR MAT. DIDACTICOS,  [aue quede embutida al interior de la puertay debidamente reforzada para evitar roturas de ésta, de acuerdo a
CIERRES TIPO DE PUERTA BODEGAS ASESD, | detalle de arquitectura
BODEGAS ALIMENTOS. [Peinazos de acero inoxidable de 1 mm espesor, DULOX, hasta una altura de 45 cm., fijada con adhesivo
recomendado por fabricante Cantos redondeados,
Lamas protectoras: Sistema Finger Alert Professional J10%F, Arte Viva, similar o supetior
Cerradura- Cerradura de embuter, articulo 1044-Al con seguro intenor y ranura emergencia exterior y guarmcion
960U, acabado acero inoxidable, Marca Scanavinni, similar o superior
Cerrojo: Cerrojo LLAVE JPESTILLO {LLAVE EXTERIOR AL RECINTO), acero inox Marca Scanavinm, similar o
{ sowctonpe | PUERTAS OFICINS, |cuneror.
464 PUERTAS , VENTANAS ¥ ACCESORIOS POR SALA Nota; En Safa de amamantamiento, reemplazar cerrojo por. Cerrojo Pestillo/ranura de emergencia. (Pestill
CIERRES TIPO DE PUERTA AMAMANTAMIENTO, tnterior el recinto)
SALON COMUNITARKO. | peinazos de acero noxidable de 1 mm espesor, DULOX, hasta una altura de 45 cm , fjada con adhesiva
recomendado por fabricante. Cantos redandeados
Lamas protectoras. Sistema Finger Alert Professional 1109F, Arte Viva; similar o superior.
Cerradura: Cerradura de embutir, arficulo 1044-Al con seguro interior y ranura emergencia exterior y guarpirion ‘-
960U, acabado acero inoxidable. Marca Scanavinn, simitar o supenor
Cerrojo: Cerrojo tubular pestillo franura emergencia, acero inox Marca Scanavinni, sumilar o superior,
o Celosia: Se debera proveer una celosia en I3 parte inferior de la puerta de 20 x 30cm en PVC 0 acero inoxidahte,
PUERTAS BAROS N . N
PUERTAS , VENTANAS ¥ SOLUCION DE PERSONAI, BAROS que quede embutida al interior de |3 puerta y debidamente reforzada para evitar roturas de ésta, de aruerdo a
465 CIERRES ACCESORIOS POR DISCAP., CAMARINES detalle de arquitectura
TIPO DE PUERTA iy * |Peinazos de acero naxidable de 1 mm espesar, DULOX, hasta una altura de 45 em,, fijada con adhesivo
COMEDOR N
recomendado por fabricante. Cantos redondeados
tamas protectoras: Sistema Finger Alert Professional 1108F, Arte Viva; similar o SUperior,
En: P6, segun lo indicado en plano de puertas
Cerradura: Barra anti Ppanico, se consulta barra, articulo DT-1500RA-S, Marca Scanavinni, similar o superior. W
Cerrojo: Cerrojo LLAVE/PESTILLO {LLAVE EXTERIOR) Acero inox Seanavinny, similar o superior
SOLUCION OF Tope: Tope magnético superior, acera inoxidable, marca Scanavinni, similar o superior
466 PUERTAS , VENTANAS ¥ ACCESORIOS POR SALIDA DE Burlete: burlete SELLOS AISLANTES AUTOMATICOS embutido, marca Poli: similar o superior f.-.m b By
CIERRES. TIPO DE PUERTA EMERGENCIA
En' PE - Puertas de salida de emergencia
.
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Cerradura: cerradura embutida de paso doble llave. Acero 1nox, Marca Seanavinni, similar o superior
Tirador Manillén ovalada de 30 cm acero inoxidable en ambas cara de Ia hoja
Picaporte’ Picaportes embutidos de palanca, articulo PE.25x6" Al inferior v PE.25x12"

Al en la parte superior, en

PUERTAS , VENTANAS ¥ SOLUCION DE PUERTAS ACCESO  |puerta derecha \{isla de arueral Marca Scanavinni, similar o superior
46.7 CIERRES ACCESORIOS POR | PPAL, SALIDAS A PATIO{Crerra puertas; cierrapuertas hidraulico, articulo DT-63, marca Scanavinni, similar o superior,
TIPO DE PUERTA O EXTERIOR, Burlete: burlete SELLOS AISLANTES AUTOMATICOS embutido, marca Poli; similar o superior

En: PS, P7, P, PG; segun plano de puertas,

470  [PINTURAS Y TERMINACIONES
La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucidn posterior, se podra usar alguna pintura impermeabilizante previa a ia
colocacidn del material de terminacin.
Las especificaciones de colores serdn segun cartilla o en su defecto a indicaciones de 13 ITO
En la obra deberan efectuarse muestras previas para su aprobacion de modo de obtener el Visto bueno de la
170, no podran pintarse los elementos si no se ha dado visto bueno
Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
ndicadas por el fabricante.
Los envases deben tener idennficacian de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y
el diluyente a usar, asi como fecha de elaboracién
El diluyeate dehe ser adeciado para et tipo de pintura
Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias v totalmente secas No se efectuiaran trabajos de

471 PUERTAS, VENTANAS Y PINTURA ¥ REFERENCIAS pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad v temperatura adversas.

CIERRES TERMINACIONES La preparacion de superficies y el pintado se efectuars con temperatura de la superficie a pintar de a lo menos
39C por sobre la temperatura del Punto del Rocio, para dar cumplimiento a esto el Contratista deherd tener en
obra el instrumento pertinente.

No se efectuaran trabajos de pmturas sobre siuperficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35°C
Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparacién de superficies v se aplicardn los apare)os,
primac y empas o al ipo de material de 1a base y de la pintura, Se aphcaran las manos
necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se serdn dos mangs como minimo  Los
remates de pinturas v lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptardn imperfecciones
ni manchas sobre efementos ajenas a la superficie a pintar Las pinturas deben aphicarse sin que estén colocadas
tapas ni guarniciones de artefactos eléctricos, cerrajerias, quincallerias etc
Se consulta pintura para fibrocementn det bipo Fibromad o superior, color a definir por la 1O Aplicacién de
REVESTIMIENTO  [acuerdo 3 indicactones de! fabricante
472 PUERMSE':::STANAS v TFRF:\IA‘\:S/‘:;AOYFJES FIBROCEMENTO En: Revestimientos de tablas de fihrocemento exteriores. Seguin plano de elevacién e indicaciones de laITO
B TINGLABO Codigo de colores seguin anexo de pinturas institucional INTEGRA,
SEGUN CATALOGO DE COLORES INSTITUCIONAL Las pezas de la estrictura deberdn impiarse meticulosamente
antes del mantaje, hasta oblener superficies de brillo metaheo mediante sistemas mecdniros de escobillado o
arenado comercial
Las estructuras recibirdn como proteccidn, dos manos de pintura anticorrosiva de upo epdxico de 25 micrones
y de espesor cada una, Chilcorrofin o similar. Cacla mano serd de distmto color

473 PUERTAS , VENTANAS ¥ N PINTURA ¥ ESTRUCTURAS Los puntos soldados en obra y las partes que se hayan ensuciado o estropeado durante el transporte y el

CIERRES TERMINACIONES METALICAS montaje se limpiardn y repintardn con la misma pintura anlicorrosiva
Antes de proceder a la aplicacidn de la pintura de termmacidn deberd inspeccionarse torda la estructura yser
aprobada por la ITO.

EN: Estructuras de acero a Ja vista en exterior Incluye cercos y cierres perimetrales
SEGUN CATALOGO DE COLORES INSTITUCIONAL Las prezas de I3 estructira deberdn himpiarse meuculosamente
antes del montaje, hasta ohtener superficies de brillo metdlico medante sistemas mecanicos de escobillacdo o
arenado comercial
Las estructuras recibirdn eomo proteccién, dos manos de pintura anticorrosiva de tipo epéxico de 25 micrones
de espesor cada una, Chilcorrofin o similar Cada mano serd de distinto color
PUERTAS , VENTANAS ¥ PINTURA Y HOJALATERIAS ¥ Los pnirllos soldados en obra v ias partes que se hf\van ensuciado o estropeado durante el transporte y el
474 CIERRES TERMINACIONES BAJADAS DE AGUAS montaje se limpiaran y repintardn con la misma pintura anticorrosiva
LLUVIAS Antes de proceder a la aplicacién de la pintura de terminacién deberd inspeccionarse toda la estarctura y ser

aprobada par la ITO
En Hojalaterias de terminacién
Previamente se sellardn clavos con convertidor de éxido v pasta Latex, retapando junturas en base al sistema de
juntura invisible o cnta y pasta americana

475 PUERTAS , VENTANAS Y PINTURA Y MURGS ZONAS SECAS Se aphcard Esmalte al agua, sobre placas de veso cartdn enhunchadas, empastadas y una mano de litex

CIERRES TERMINACIONES aparejo
En. Muros zonas secas revestidos por yeso cartén
Previamente se sellardn clavos con convertidor de duido v pasta Latex, retapando Junturas en base al sistema de
juntura invisible o cinta Y pasta amertcana

PUERTAS , VENTANAS Y PINTURA ¥ MURQS ZONAS Se aplicard Esmalte al agua con proteccion antihongos, sobre placas de veso carton enhuinchadas, empastadas
476 CIERRES. TERMINACIONES HUMEDAS v ina mano de 1tex aparejo,
En Muros zonas himedas revestidos por yeso cartén RH,
Coma Linica proteccion y terminacion se consulta pintura de terminacion Late, apta para exteriores e interiores
en gran vanedad de ambrentes,
Terminacidn mate Con aditivo antihongos
477 PUERTAS , VENTANAS ¥ PINTURA Y CIELOS Fl espesor minimo de la pelicula seca= 70 micrones
CIERRES TERMINACIONES Coma terminacion Minimo 3 manos
Como aparejo' una mano,
EN- Cielos y apare)os para pmtura de muros
SEGUN CATALOGO DE COLORES INSTITUCIONAL.
PUERTAS , VENTANAS ¥ PINTLIRA Y
478 CIERRES TERMINACIONES GUARDAPQLVOS
Se consuita protector de madera algifol o Cerestain natural o superior, aplicacidn de acuerdo a indicaciones del
179 PUERTAS , VENTANAS Y PINTURA Y GUARDAS fabricante, Terminacion opaca, sin tinte

CIERRES.

TERMINACIONES

En' Pieza de madera de guarda de muro Terminacion antepecho




SEGUN CATALOGO DE COLORES INSTT TUCIONAL.

1710 PUERTAS , ViNTAKASY PINTURA ¥ ENDOLABOS ¥
CIERRES TERMINACIONES PILASTRAS
Puertas prepintadas metahicas al horno. Segiin proveedor. Jeldwen, simitar o superior,
PUERTAS .} ENT \NAS ¥ PINTURA ¥ A
47 CIERRET TERMINACIONES PUERTAS METALICAS En: Puertas metalicas, Colores segun indicaciones de Catalogo de colores institucionales INTEGRA, y segiin ptano
de puertas y ventanas.
Previamente se sellardn los elementos de madera para recibir dos manos de Oleq semibritlo, color a definir
2712 PUERTAS : INTARAS Y PINTURA ¥ PUERTAS MDF En: Puertas de madera, Colores segun indicariones de Catalogo de colores institutionates INTEGRA, y segiin
OLF (Es TERMINACIONES plano de puertas y ventanas
480  |CIERRE PERIMETRAL

Confeccionar cadenas de hormigdn armado para montar cercos

Sistema Cercas Pro Perimetral de Inchalam Terminacién Galvanizada

Sobre las cadenas de fundacién se anclardn lns perfiles metdlicos cuadrados de 60x60mm. cada 250 cm
aproximadamente Altura Cerco de 1,80 m terminado

481 CIERRE PERIETRAL CIERRE PERIMETRAL] TIPO REJA METALICA Entre lps perfiles cuadrados se instalardn las maflas Electro soldadas gatvanizadas fijadas a los pilares mediante
las 4 fijaciones por poste

| Se debe consultar al prooveedor para mejor montaje y teminacidn

En: Segun lo indicado en plano de arquitectura y detalle de reja perimetral

Se instalard puerta elaborada por perfiles metahcos de fierro ralvanizardo, Sistema Cercas Pro Penmetrat
Tabricada segtin lo indicacion de prooveedor y detallada en planos de detattes de arquiteciira
82 CIER 1€ PERIMETRAL CIERRE PERIMETRAL PUERTA DE ACCESO En: PM1, PM3 y PM4 Segiin Io indicado en plano de arquiteciura v detalle de reja perimetral
METALICA,
T Se instalara portén de acceso vehicylar 2 hojas abatible apertura manual de fierro galvanizado Sistema Cercas
Pro Perimetral fabricada segiin lo indicacion de prooveedor y detallada en planos de detalles de arquitectura
L@ puerta estard colgada en los pilares a cada extremo del portdn la malla intema sers 1a misma a la refa
p perimetral
4 3 CIERIE PERIMETRAL CIERRE PERIMETRAL ORTON DE ACCESG
VEHICULAR
En: PM2 Segun lo indicado en plano de arquitectura v detalie de reja perimetral.
Se consulta la instalacidn de cierro perimetral de panderetas micro vibradas tipo bulldog en desindes segun
plano, una altura terminada 1,80 mt, respecto al N T N interior,
dR4 CIERRE PERIMETRAL CIERRE PERIMETRAL[  CIERRES OPACOS

%
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El Contratista deberd obtener las aprobaciones de las proyectos de nstalaciones ante Ins servicins respectivas
Concesionaria de servicios sanitarios {correspondiente a cada comimna), Concesionaria de energia eléctrica
{correspondiente a cada comuna), Servicio de Salud, SEC, ete

Los provectos definitivos serdn elaborados por el Contratista de la obra, en base a los proyectos y documentos
mformativos entregados, ncorporandoles todas las correcciones fue exijan 10 respectivos Servicins para su
aprobacidn Toda alteracidn a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobactdn de la (TO y en todo
caso tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técricas de fas instalaciones

) . €l Contratista deberd rendir satrsfactoriamente las pruebas reglamentarias ¥ una vez termmadas las obras,
50.4 INSTALACIONES GENERAL REFERENCIAS obtener los certificados de recepeidn conforme de tadas las instalaciones

Todos estos documentos: Provectos definitivos, recepciones, aprobaciones, ete deberdn entregarse alat T O
en carpeta triphcado; ademas de tener una copta en obra actualizada para la permanente consulta de los
I ejecutores y la Inspecaidn Técnica

Se acompailard de toda la informacion téenica, eatdlogos que sean necesarios para el perfecto luncionamiento
de todos los equipas que se suministren

gl

510  |INSTALACIONES'SANITARIAS

Las instalaciones sanitarias del provecto se deberan realizar en estricto rigor segiin lo indrcado en los proyectos
de agua potable y alcantariliado. £t contratista deberd ejecutary tramitar estos proyectos, y st aprobacion, en
los plazos indicados en los TTRR previa adjudicacidn de la licitacién

La ejecucidn de fas instalaciones de agua potable deben ser realizadas por personal autorizado cumplendo
fielmente con el proyecto v las normas vigentes, para la obtencion del Certificarla de Recepcign de las ohras

Sanitarias
INSTALACIONES El Contratista debera tramitar v considerar costos por demolicidn y restitucidn de calzadas y aceras, permiso de
511 INSTALACIONES SANIT/SRIM REFERENCIAS ocupacion de vereda, garantias por rotura de pavimentos SERVIU, mushtas y todos 1os costos y tramitaciones

asociadas a la ejecucion de los trabajos de empalme y conexion al sistema de agua potahle y alcantariflado

La facubilidad ser3 entregada en los antecedentes de licitacién, por 1o que no se aceptardn retrasos por
dificultades de aumentos de matriz o diferencias de alturas, mediciones u otros; en caso de ser detectadas yho
consultadas en el periodo de consultas de 1a oferta




INSTALACIONES

Se consulta tramitacidn de "AUMENTO DE MEDIDOR Y AUMENTO DEL ARRANQUE DE LA MATRIZ" (en caso que
corresponda). Se debera considerar |a tramitacion de la Resolucidn Samtaria, y obras asoriadas yeertificaciones
requeridas para la receprion total final

En caso que corresponda, se deberd considerar incorporacién de red humeda en el caleulo de agua

Para la alimentacidn del agua potable de todo el jardin, se c tuberias de Termofi

L3 distribucion del agua caliente deberd diferencrar et uso del Jardin mfantil y Sala de Cuna Integra, con Ia del
uso concestonado

Agua Caliente Concesionario® por medio de Calefén tiro forzado a gas {cantidad y tamaiio determinada por
proyecto sanitario y de gas) que alimenta los Lavafondos de las Cacinas y Receptaculo ducha del Bafio de
alimentadaras

Agua Caliente Integra: por medio de Termos eléctricos, se alimentardn fas Tinetas de Salas Mudas y Salas de
Habitos Higiénicos, el Lavamanos del Comedor y receptéculo de dicha de bafio de personal integra

512 INSTALACIONES SANITARIAS AGUA POTABLE Los puntos de agua caliente, la ubicacién de calefon y termos seran indicados en plano de arqinlectura
Se instafard en un nicha indicado en plano de arquitectura, centro de laves de paso {manifold}, segin lo
tndicado por proyecto de clima
Cada artefacto debera tener Have de paso angular, para que tengan corte independiente,
Instalacién deberd cumphr con todas las priebas de hermeticidad v de presidn exigidas por RIDAA, no obstante,
seran verificadas por el ITO con todos los artefactos en funcionamiento.
Cada artefaclo debera contar con llave de paso, ademds de |a llave de paso general por recinto, tanto en fas
redes frias como en las de agia caliente. Las Haves de paso serdn metdlicas del tipo Nibsa de %" o equivalente
por cada artefacto, y las laves de corte general por recinto serdn de %, debiendo asegurar la independencia
del recinto sin afectar el suministro de los otres
513 INSTALACIONES INSTALACIONES {LAVE DF PASO Todas las ilaves y en general todas las tuberias que provengan de los muros, deberdn considerar una pieza de
SANITARIAS terminacién cromada, segun fabricante v aprobada por la (TO.
En: Todos los recintos hiimedos, todos los artefactos de agua
Se instalardn para cada tineta, llave de paso de pared pre mezdadora de agua caliente, marca Pressmatic,
acabado cromado doble niquel, v opcién similar o superior.
INSTALACIONES | PRE MEZCLADORES DI
514 INSTALACIONES SANITARIAS ,\Guf\cc:| IENTE * En: tinetas de salas de Habitos Higiénicos y en Salas de Muda
Se deberd canalizar una red de alcantaritlado seguin lo indicaclo en el proyectn sanitario aprobade Se deberd
considerar el movimiento y excavaciones e incluir todas las Cdmaras de Inspeccién necesarias para el
cumplimiento de ia normatwa
Se deberd inclur cimara desgrasadora para las cocinas
Las ventilaciones del alcantanllado deberd ser canalizada por e interior del muro correspondiente y llegar por
sabre la cubrerta. En caso de que por alguna razédn técmica no sea posible, se consuitard a la ITO ubicacién de
shaft para ventilacion, el cual deberd gquedar siempre en una esquina no utilizada del recinto
La ejecucidn de las instalaciones de alcantarillade deben hacerse cumpliendo fielmente con el proyecto y las
515 INSTALACIONES INSTALACIONES ALCANTARILLADO, |normasvigentes, y por personal autorizado
SANITARIAS Contratista deberd entregar Provectos Digitalizados y en Carpeta, presentar ingreso del servicio eisor de
Certificacsdn para aprobacidn de la Recepeidn Provisaria
Se deberd considerar tramitactén de Factibilidad Sanitania y certificada de recepcidn de las abras Samtarias.
En' Segun lo indicado en plano de proyecto sanitario en concardancia con proyecto de arquitectura
Se consulta un arrangue segiin lo indicada en provecto de agua potable, desde la matriz, confarme se indica
en el Certificado de Factibilidad
Este arranque abastecers todos los recintos estipulado en planimetria de proyecto de agua potahle
Se consulta la instalacion de un medidor general de agua potable de didmetro indicado en proyecto de agua
potable
La conexidn de las nuevas caiierias se hardn a 1a salida del medidor general 1a ejecucidn de las obras debers
cefiirse a Io establecido en
- Codigo Sanitario
- Normas Chilenas
516 INSTALACIONES INSTALACIONES MEDIDOR ¥ - Reglamento de tnstalaciones domicilianas de Agua Potable y Alcantarillada {RIDAA} aprobado por Decreto
SANITARIAS ARRANQUE  1y10p N°752 det 21.07.2003 y Decreto MOP N*130 del 20 022004,
-Manual de Normas Técricas para la realzacién de las instalaciones para la realizacién de las
Instalaciones Domicdiarias de Agua Potable y Alcantarillado aprobado por D.S del Ministerio de Qbras Puiblicas
N*50 del 25 de Enero de 2002
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
- DS 236/26 Modificacion Reglamento de Alcantarilados Particulares
Se debe considerar el suministro e instalacidn de abastecimiento de laves jardin para el exterior segun célculo
de proyecto
INSTALACH S
517 INSTALACIONES :A::y:R?ANSES RED EXTERIOR En' Segun lo indicado en proyecto de agua potable, en concordancia con proyecto de arquitectura
Se debe efectuar tadas las pruebas requeridas segun normativa, para asegurar buen funcionamiento de Ias
e NSTALACIONES INSTAI ACIONES PRUEBAS Y redes instatadas. Esto serd de costo del Contratista y wisado por I3 ITO
SANITARIAS RECEPCIONES
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INSTALACIONES

ACS

ESTANQUE
ACUMULACION AGUA
CALIENTE SANITARIA
{ACS}

Se lair idn de o los e ques de Acumulacion de Agua Caliente Sanntaria (ACS)parala
ahmentacion de los siguienies recintos: Tinetas salas mudas, receptécuto de ducha de los bafios del personal,
Lavamanos del comedaor, Lavamanos del salén comunitario La cantidad de Estanaues de Acumutacion de Agua
Caliente Sanitaria estard sujeta al calculo del provecto de especialidad y serd determinada segun el c3lculo de
demanda y serd elaborado por el contratista.

51.10

INSTALACIONES

ACS

SALA MAQUINAS

Se dispondr de una sala de maquinas para instalar los termas de ACS eléctricos Esta sala debe tener
ventilacién natural en puerta y extraccion farzada en el cielo del recinto El contratista deberd considerar todas
tas instalaciones de agua y electricidad para dichas funciones

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

REFERENCIAS

Las presentes especificaciones describen todos los aspectos técnicos que se debersn ejecutar previa
presentacidn de proyecto eléctrico por parte del contratista adjudicado

Una vez adjudicada la obra, el instalador eléctrico sers et responsable de supervisar y ejectar los trabajas, por
1o que debera estudiar cuidadosamente estas especificaciones y planos det provecto, dejando clara que estas
EETT son solo referenciales,

Los planos de instataciones son de cardcter informativo para la ubicacion de centros y luminarias, sers
responsabilidad del contratista reatizar los trazados v cdlculos necesarios para el correcto funcionamienta del
edificio, ademas de cumplir con 1a normativa vigente

Se entiende que una vez estudiadas estas especificationes, en conorimientn del terreno y de los reglarmentos
de instalaciones eléctricas de SEC, el Contratista estard obligado a entregar las obras absoltamente completas,
funcionando y de primera caltdad. Integra inforiara el consumo declarado de Ia Sala de Cuna, yel contratista
deberd disefiar el proyecto técnica para satisfacer estas demandas en su totalidad, ademas de considerar un
aumento de consumo de al menos un 20%,

La empresa instaladora serd responsable de toda la tramitacion necesaria para inscribir en SEC las instalaciones,
ademds serd de su responsabilidad la tramitacién en ia tompafiia de electricidad para la obtencién del
suministro eléctrico requerido, esto ultimo debers realizarto con I3 debida anticipacion a {in de evitar alrasos
Junto al término de la obra la empresa instaladora debe entregar planos As Built, y toda la documentacion
necesaria exigida, para el término de ésta, que (ncorpare todos los cambios que se hubieran realizado.

Los equipas suministrados deberdn contar con los catdlogos, mnstrucciones de instalacion v de 15o; yron las
garantias correspondientes,

El contratista debers realizar, previa entrega, una prueba de iluminacién con luxdmetro a 80 cm del suelo en
cada local habitable, y debe cumplir con la normativa vigente

INSTALACIONES

INSTALACIONES
FIECTRICAS

CONTRATACION
AUMENTO DE TARIFA
TRIFASICA

En caso de ser requerido por cdlculo del proyecto eléctrico, el proyerto eléctrico debe ronsiderar el empalme
trifdsico requerido segiin exigencias normatwas y ser tramitado y ejecutado por el contratista oportinamente

INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

EMPALME ¥
ACOMETIDA

La Alimentacidn desde el poste de acometida hasta los medidores Ja har3 1a empresa distribuidora o el
contratista, de acuerdo a Jas normas de aquella, seguin sea el case Se afianzard esta rafierfa mediante
abrazaderas metalicas

Se debe realizar I» acometida subterranea necesana para la habilitacidn del prayoecto,
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INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

TABLERO DE
DISTRIRUCION
INTERIOR

El tablero general de alumbrado y computacian pr s serd del tipo muraly en su interior tendra las
pr i indicadas en el unilmeal
Serd un gabinete metdlico sabrepuesto con capacidad suficiente para prever un aumenta de hasta un 20 % de
11 capacidad
Serd hermético contra polvo y estard provisto de sus respectivos sistemas de fijacidn y barras de conexidn para
los conductores de tierra de proteccién v neurtro
Proteccidn de los circuitas de iluminacisn, enchufes v fuerza con interruptores automaticos termo magnécns y
diferenciales, con capacidad de ruptura segun normas. En estricto acuerdo con lo especificado en proyecto
eléctrico
Todos los ¢ tes quedardn debid identificados con placas de acrilicos
Se considerard una unica marca en todos los componentes del tablero, para asegurar una adecuada

d in, Y ton

Se dehe cansiderar el espacio suficiente parainstatar el futuro empalme trifdsico y considerar como minimo las
siguientes dreas: drea docente {salas de activedades, salas re Habitos tegiénicos), drea administrativa,
exteriores

»n
~

INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

MALLA TIERRA

(Segtin corresponda) Se instalars sistema de puesta a tierra de proteccidn, servicio y computacion. Se elecutard
de acuerdo a lo indicado por el proyecto respectivo Segun normativa vigente
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INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

CANALIZACION
ELECTRICA

Canahzacién det tipo “NO TOXICA”, Los ductos, coplas y cajas a usar seran EMT de acero galvanizado marca

b o téc superior y ap porlaITO En las cajas y tableros deben terminarse con bogudla
Irdn embutidos en tosas y muros de la construccion
Cuando los ductos estén a la intemperie, se recuibrird con pintura vinilica, segun la recomendacidn det
fabricante

INSTALACIONES

INSTALACIONES
ELECTRICAS

CABLEADO

Se utilizardn conductores tino THHN segun se indique en proyecto, diagrama unilineal y detalles
La seccidn minima serd de N2 14 AWG en alumbrado, N2 12 AWG2 para enchufes de alumbrado, el resta segun
cuadro de carga.
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Los interruptares y enchufes que se (ardn serdn con tapa di de color bronce, marca Bticino linea
magic o similar. En general los enchufes tendrin madulos de 10 [A} triples, dobles o simple segun to indirado en
planos, a excepcitn de lo indicado para enchufes de refrigerador, cuyos madulos serdn de 16 1Al Teros Jos
médulos de enchife deberdn tener Ins alvéolos protegidos con clip de seguridad, incorporados de f3brica en el
wnterior del mddulo, para evitar Ia introduccidn de elementos metdlicos que puedan provocar choques
eléetncos

INSTALACIONES ARTEFACTOS En generata ubicacidn det centro, enchufes, interruptores v otros dispositivas deberan cefurse af plano
528 INSTALACIONES FLECTRICAS ENCHUFES E respectivo. Solo podran efectuarse modificaciones en caso de imposibilidad de colocarién y con aulorizacion de
) N INTERRUPTORES |1 ITO.
ta cantidad minima de artefactos a considerar por recmto segan requerimientos INTEGRA,
La altura de mstalacion serd de 1,30 mt del NPT, exceptuando en Sala Comunitaria qne irdn » 0,30mt del NPT va
1,20mt del NPT en bafio accesible, baito personal servicio, bodega material didactico, bodega general, bodega
aseo general, bafio manipuladoras
Se debe considerar respaldo con un gel dor para ab 3 horas de fa en estufas apellets y
circutto de iluminacién de emergencia,
Se especifica en plano de distribucién de artefactos de iluminacion, luces que deben ser incorporadas al circinto
INSTALACIONES RESPAI DO DE de respaldo para ser encendidas en caso de corte de suministro eléctrico.
529 INSTALACIONES ELECTRICAS EMLRGENCIA En: Plano de distribucién de artefactos eléctricos. Se marean con una letra E en el dibujo del artefacto de
iluminacian
530  |EQUIPOS DE LUMINACION
Se deben considerar las cantidades de equipos minimos por recinto indicados en planimetria con las
caracteristitas requeridas para su buen funcionamiento Los equipos de uminacién seran equipos led
butidos o sobr y cumplirdn con normativa educacional vigente por recinto
B EQUIPOS DE
331 INSTALACIONES ILUMINACION REFERENCIAS En: Segtin lo indicado en plano eléetrico, en concordancia con el plano de distribucién de lumunacién y enchufes
de arquitectura,
Se deberdn instalar al menos 4 equipos alla eficiencia LED herméticos, con 2 crcuitos de encendido; en tado
EQUIPOS DF EN SALAS DE cas0, fleberdn cumplir con 150 LUX en salas de lactantes Y 200 LUX en salas de parvislos modelo, marca por
S IONES
532 INSTALAC € HUMINACION ACTIVIDADES definw,
Se deberdn instalar al menos 2 equipos alta eficiencia LED herméticos, con 1 tircuitos de encendide, en todo
s INSTALACIONES EQUIPOS DE EN SALA DE caso, deberdn cumplir con 150 LUX en salas de lactantes y 200 LUX en salas de parvulos modelo, marca por
3 ¥
i ILUMINACION EXPANSION definir.
Segiin proyecto de arqiitectura, en todo caso, deberdn cumplir con 100 LUX modelo, marca por defirur.
EQUIPOS DE
L C) N
534 INSTALACIONES ILUMINACION EN PATIOS CUBIERTOS
Se deberdn instalar al menos 2 equipos alta eficrencia LED herméticos, con 1 arcuitos de encendida; en todo
FQUIPOS DF EN SAIA NE HABITOS [caso, deberdn cumplir con 300 LUX (referencial, no indicado en normativa de alumbrado SEC vigente) modelo,
535 INSTALACIONES xu?mwm N HIGIENICOS ¥ SALAS  |marca por definir
DE MUDAS
Se deberin instalar al menos 1 equipo ala eficiencia LED hermetico, con 1 circimitos e encendido; en tode caso,
EN BODEGAS DE MAT. | debzré"n cumplir con 150 LUX {referencial, no indicado en normativa de alumbrado SEC vigente} modelo, marca
EQUIPOS DE ACTICO, BODEGAS |PO" definir,
536 INSTALACIONES EQUIPQS DE DIDACTICO, BODEGAS
IUMINACION GENERALES, BODEGAS
DE ALIMENTOS 1Y 2
EN BAROS DE Se deberan instalar al menos 1 equipo alta eficiencia LED hermérico, con 1 circuitos de encendido, en todo casa,
LQUIPOS DE PERSONAL {deberdn cumplir con 100 LUX {referencial, indicado para vestuanns industriales en normativa de alumbrado $EC
7 TALACION N . e 3 i
53 INSTALACIONES ILUMINACION CAMARINES Y BARO vigente). modelo, marca por definir
DE ACCESIBILIDAD
Se deberdn instalar al menos 2 equipos alta eficiencia LED herméticos 2x40, con 1 crcuntos de encendido; en
EQUIPOS DE EN COCINAS todo caso, deberdn cumplir con 300 LUX modelo, marca por definir
538 INSTALACIONES ILUMINACION GENERALES, DE
SOLIDOS Y LECHES
Se deberdn instalar al menos 2 equipos alta eficiencia LED herméticos 2x40, con 1 arcuitos de encendido; en
EN OFICINAS, SALAS < .
todo caso, deberan cumplir can 300 LUX modelo, marca por definr,
EQUIPOS DF COMUNITARIAS, SALAS|
9 [ ALACH " . Al
53 INSTALACIONES ILUMINACION DE COMEDOR ¥ SALA
DE
AMAMANTAMIENTO
Deberdn instalarse luces de emergencia auto energizadas a lo menos en los siginentes puntos de los recintos
dentro del alcance de estas disposiciones:
* Sobre cada puerta de salida de emergencis
« Cerca de las escaleras, de modo qite cada escalén reciba iluminacidn directa
* Cerca de cada cambio de nivel del piso
INSTALACIONES ARTEFACTOS DE * En tedo cambio de direccidn de la via de escape
53.10 INSTALACIONES EIFCTR.ICAS ’ ILUMINACION DE [+ €n tada interseccién de 1a via de escape can corredores laterales
) EMERGENCIA * Al exterior de edificios en la vecindad de las salidas
* Cerca de los equipos de extincion o de alarmas de incendios
modelo, marca por definir.
EN' Segun lo indicado en plaro de distnbucion eléctrica
FXTERIORES - £ |S€ instalardn provectores LED de drea con sensor de movimiento modelo, marca por definir
. SALIDAS DE
s311 INSTALACIONES ‘N:lé\é;\;'é’A":ES EMERGENCIAY  |EN: Segun lo indicado en plano de distribucion eléctrica.
CIRCULACIONES
EXTERIORES




INSTALACIONES

EXTERIORES -

Segun se indica en prayecto cor

e Se di de la instalacién de alumbraros y
enchufes Se podran pasar embutidas a través de muros. Sut disposicidn final deberd considerar terminates de la
misma linea especificada

Letrero Luminoso Salida “LED”; para todas las salidas exteriores de emergencia, Acceso Principal, en Patios
Cubiertos, Pasillo Lactantes, Pasillo Parvulos y Pasillo Servicio

Extractores {incluir ducto v escantiflon)- para todos los recintos indicados en planos, Su encendido serd

5312 INSTALACIONES ndependiente de! punto de luz.
ELECTRICAS CORRIENTES DEBILES |, i idn para las Campanas de las 2 Cocinas.
Se consulta la ejecucitn y habilitacidn de 13s redes de cornentes débiles de cdmaras de viglancia, citofonia,
telefonfa y red de wi-fi, seguin provecto de especialidad respectivo. Estas pasadas deben quedar canatizadas y
“"enlauchadas” para la posterior instalacién en tos fugares que seran indicados en el ptano de distsibucion
eléctrica v par la 170
Se consulta el suministro e instalacién de ditctos para red de telefonia, los que deben quedar enlauchados para
INSTALACIONES EXTERIORES - DUCTOS {habilitar posterior cableado con las empresas de servicio. En oficina direceion se instalars tablero de corrientes
53113 INSTALACIONES i ECH\ICASY Y ENLAUCHADO débiles e instalacidn de teletonia o en otro ligar que sea indicado por el ITO.
TELEFONIA
Se consulta el suministro e instalacidn de ductos y cableado para dejar habilitada red de citofonia Se considera
un citdfono para control acceso ubicade en hall acceso. También se requiere otra red habilitada con sistema
INSTALACIONES EXTERIORES - DUCTOS ftipo central que permita conectar con los retintos que cuenten con punto de habititacidn, estos recintos son los
5314 INSTALACIONES ELFCIRICAS Y CABLEADO indicados en cuadro anexo adjuto Esta ultima se ubicard en las oficinas de direccidn
CITOFONIA
Se consulta el suministro e instalacion de citdfono Marca Aiphone modelo TB10M o similar aprobado por Ia 110
v equipos citéfonn Aiphone o similar, en los siguientes recintos comn Minimo:
Oficina directora, Oficina educadora, Hall de espera, Saldn comunitario, Cocina General, sala cuna v leche, Patio
INSTALACIONES | EXTERIORES - EQUIPO Cub:
3 INSTALACION ubrerto
8315 STALACIONES ELECTRICAS CITOFONO
Se deberd considerar citéfono embutido en raja exterior para comunicacidn con apertura interior,
(ESPECIFICAR)
Se debe considerar una red inaldmbrica de wi-fi. Los recintos minimos que requieren conexidn son [os recmtos
EXTERIORES - e |docentes oficina direccidn, oficina educadoras, sala comunitaria y salas de actividades
5316 INSTALACIONES INSTALACIONES CONEXION El médem v router para conexidn inaldmbrica a internet se ubicardn en Oficina Direccién u otro lugar indicadn
TRICA!
BLECTNCAS | a L mpnica i (P07 13110
Se considera instalar un sistema de seguridad incorporado a la red eléctrica, que cuente con alarma y sensores
de movimiento magnético en todas las puertas con salidas al exterior y sensores de movimianto infrarrojo 180"
EXTERIORES - AED | todas las salas docentes {Salas de Actvidades, Patios de expansién, Salas habitos higiénicos y mudas) v todas
INSTALACIONES T e tas zanas de circulacidn, con alcance de a lo menos 15m
53.17 INSTALACIONES SISTEMA DE . .
ELECTRICAS SEGURIDAD Ademas debe considerarse sensores de huma en todos los recintos secos docentes y 20nas de arculacion,
conectados al sistema eléctrico.
EXTERIORES - Se instalard portén de acceso peatonal batiente operable por control remoto, botdn de acceso y apertura
INSTALACIONES APERTURA manual. Se debe garantizar que el equipo utihzado sea el adecuado para garantizar el aptimo functonamiento
INSTALACIONES
5310 STALACIO TLECTRICAS | ELECTRONICAREIA [deeste
EXTERIOR
Se instalard porton de acceso vehicular corredero con motor operable por control remoto, boton fe acceso v
EXTERIORES - apertura manuak Se debe garantizar que el equipo utihzado sea el adecuado para garantizar o optimo
INSTALACIONES APERTURA funcionamiento de este
ALACI S
5319 INSTALACIONE ELECTRICAS ELECTRONICA PORTON
ACCESO VEHICULAR
540 QUMA
La climatizacion del establecimiento se realizaré conjuntamente entre estufas de combustion fde pellets
y radiadores eléctricos moviles
Las estufas a pellets serdn provistas por I3 empresa contratista, adquiriendo equipos de I3 calidad
indicada en las presentes especificaciones.
Los radiadores eléctricos serdn provistos por el mandante, sin embargo, el contratista Ins deberd
considerar en el proyecto eléctrico, segun lo indicado en el plano de distnbucidn eléctrica, entregado
541 INSTAIACIONES CLIMA REFERENCIAS  |por el arquitecto del provecto

En general, se instalard una estufa en cada uno de los siguientes recintos: Sala de Actividades, Sala de
Expansidn, Patio Cubierto (cada 60 m2 a calefaccionar), hall de acceso y sala de espera. En toda caso,
su ubicacidn sera indicada en los planos de arquitectura y planos de distribucidn eléctrica
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El contratista debera adquirir productos de marca Anwo, similar o superior.
La potencia caldrica de cada equipo debera satisfacer en al menos el espacio de la sala a calefaccionar,
nunca inferior,
Todos los implementos y accesorios deben ser originales y de marca, fabricados por la empresa
proveedora de la estufa (ductos, ceniceros, iitiles de limpieza, piezasy partes.)
La empresa proveedora debe considerar 2 mantenciones anuales; ademas, debe considerar un perindo
de marcha blanca, el cual debe ser de al menos 20 dias previa entrega del proyecto. 1 as estufas deben
funcionar estos 20 dias para eliminar la humedad interior de los recintos. En este periodo de marcha
blanca, se deben realizar visitas semanales por parte de la empresa proveedora, quien informara a la
1TO cualquier desperfecto, los cuales deberan ser subsanados por el contratista
La empresa proveedora debe considerar una indticcién de correcto nso ¥y mantenimiento a todo el
personal del jardin infantii, ademas de una charla de seguridad
- Caracteristicas generales del equipo
DE LAS GARANTIAS Y| Funciones basicas
542 INSTALACIONES CLIMA - Programacidn hasica
LA CONTRATACION
Regulacién de temperaturas
Mantencion bésics, limpieza
- Calendario o Periocidad de manteacion especializada.
Revisidn de manual (en espafiol)
Fallas recurrentes
- Garantias
Pellets {caracteristicas generales, manipulacién, almacenamiento}
- Procedimiento en caso de corte de luz y reposicién de suministro eléctrico
El contratista deberd entregar un proyecto de Clima en et que se considere calefaccion con
TERMOESTUFAS CAPACES DE ALIMENTAR RADIADORES EN SALAS DE EXPANSION Y PATIOS CUBIERTOS.
Segun esquema de distribucidn adjunto
Se utilizardn TERMOESTUFAS de combustidn a peltets marca ANWO, similar o superior
El fabricante debe realizar una recepcidn conforme de la instalacién de las termaestufas a través de un
543 INSTALACIONES CLIMA EQUIPOS certificado que garantice la correcta ejecucion de los trabajos
OBRAS Se debe considerar instalacién de piedra pizarra gris en el sector de respaldo de 1a estufa y en la hase
S44 INSTALACIONES CLIMA COMPLEMENTARIAS Segun loindicado en los planos de detatles.
OBRAS Se debe considerar instalacion eléctrica para enchufe de ventilador de estufa.
844 INSTALACIONES CLIMA COMPLEMENTARIAS
Se debe considerar instalacién de cerquillo de madera como proteccion de estufa, segun lo indicado en
OBRAS plano de detalles, £n todo caso, 1a altura terminada del cerco debe sobrepasar la altura de la estufa en
546 INSTALACIONES CLIMA
COMPLEMENTARIAS |10 cm.
550 SEGURIDAD . N
Se considera instalar un sistema de seguridad incorporado a la red eléctrica, que cuente con alarma v
sensores de movimienta magnético en todas las puertas con salidas al exterior y sensores de
movimeento infrarrojo 180" en todas las salas docentes (Salas de Actividades, Patins de expansion, Salas
~51 INSTALACIONES SEGURIDAD RED SISTEMA DE habitos higidnicos y mudas) y todas las zonas de circulacidn, con alcance de a lo menos 15m
SEGURIDAD ‘ . :
Ademds debe considerarse sensores de humo en todos los recintos secos docentes v zonas de
circulacidn, conectados al sistema eléctrico,
5.6.0 ACCESQRIOS
Se debe considerar |a instalacidn de una barra de apoya de medida 60 cm tuho de acero inoxidable
didmetro 1" e: 1,5 mm. Debe ir una de manera vertical y horizontal. Esta ird al muro afianzada con
561 INSTALACIONES ACCESORIOS BARRAS DE pernos de anclajes o tornillos dependiendo de fa materialidad del muro sobre tinetas
SEGURIDAD En- Sala de mudas, sobre tinetas, seguin lo indicado en plano de detalles de bafios y cocinas
De madera esmaltada, con puerta espejo de 60 x 50 cm. Repisas interiores y quincallerias de primera
calidad,
562 INSTALACIONES ACCESORIOS BOTIQUIN Este deberd quedar ubicado en el bafio de personaty en bafio de personal manipuladoras
Se especifican cortinas roller tipo black out de Luxaflex o similar calidad color a definir, con toros sus
componentes que aseguren su perfecto funcionamiento - Tubos de aluminio en 34/38 y S0 mm
dependiendo de su tamafio
563 INSTALACIONES ACCESORIOS | CORTINAS ROLLER | Aptas para cieloy muro
- Base circular
- Cadena de PVC
Se instalara en tedas las ventanas que dan al exterior con excepcién de las cocinas.
5.7.0

OBRAS COMPLEMENTARIAS ‘
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Confeccionar en hormigon en masa dosificacion 170kg/cem/m3 con pendiente mavima de 12%,
asumiendo condiciones de diseiio planteadas por O G.U.C, se confeccionardn con sobrecimiento hasta
llegar a la altura requerida. Considerar especificaciones y pendientes segin plano correspondiente

OBRAS Como sistema estructural se debe considerar malla galvanizada de cuadros 5x15 cm v 3,8 mm de
571 INSTALACIONES COMPLEMENTAR! RAMPAS espesor, considerar traslapes de 10 cm. Estardn revestidas con el mismo material que los pavimentos
AS exteriores, adicionando franjas antideslizantes indicadas en el punto XXX de las presentes|
especificaciones
En: Seguin lo indicado en plano de arquitectura y plano de pavimentas.
Se confeccionard estructura soporte a la altura del recinto con travesanos cada 40cmy 40cm de
profundidad, estructuradas en fierro tubular cuadrado 25x25x2 mm, comao saporte se empleard
melamina blanca 18 mm, considera tapacantos de PVC
La estructura metalica serd pintada con dos manos de anticorrosivo y dns manos de esmalte sintélico
572 INSTALACIONES FQUIPAMIENTO | ESTANTERIASY |hianco semibrillo. Se deberan fabricar segin indicaciones de plano de detalle correspondiente
DE COCINA REPISAS BODEGA  (gN: Badegas en general, Bodega de alimentos
Se deberan instalar mesones de acero inoxidable, de construccedn industrial calidad Awsi 304L Refuerzo
de acero inoxidable bajo cubierta. Respaldo de 10 cm de alto en una sola pteza con la cublerta Patas
op | o | S0 |uesonoc maono [ L rode ) o)A Sesanero et o e o
DE COCINA MURAL o - ‘ o . :
6 Salo en Bodegas Generales.
Se instalardn mddulos 50x 50 cms en fierro forjado. Los indicados en planos pueden considerarse
dobles pero considerar todos las indicados Descripcion: 1 Guemador Industrial de 230 mm. de
EQUIPAMIENTO COCINILLAS didmetio, 1 Parrilla de Fierro Fundido de 50 cm. x 50 cm. Dimensiones 60cm largo 60cm ancho * 61 cm
574 INSTALACIONES B DE COCINA INDUSTRIALES alto. )
{FOGON) EN: Seguin cantidad y ubicacion indicada en planos de arqitectura y detalles de cocina.
Se instalardn campanas sobre cada fuente de calor en cocinas, segun lo indicado en planos de
arquitectura. Se debe considerar extractor en interior de cafidn con registro para kmpieza, ademas de
fuente de luz estanca para ilumwnar preparacion de alimentos.
Considera ducto, manta y demas hojalaterias en solucidn de cubierta
Campana cocina general
doble campana de 60 x 160
Salida en doble tuba de 8” con extractor mecinico 7" considera manta, rosetas y dems hojalaterias
_Campana cocina de leche Doméstica marca Trotter o superior
65%50 cm
575 INSTALACIONES EQUIPAMIENTO CAMPANAS Salida en doble tubo 6" con extractor mecénico 5” considera poncho, rosetas y demés hojalaterias
DE COCINA . .
_Campana sala cuna. Semtindustrial, acero moxidable
60x50 cm
Salida en tubo 6” con extractar mecénico $” considera poncho, rosetas y demas hojalaterias
En: Segtin lo indicado en plano de arquitectura y detalle de cocina
Se considera 1 cocina de 4 platos doméstica marca fensa o superior nstaladas funcionanda con llave
de paso independiente
I/ Dimensiones de imagen referencial
W INSTALACIONES FQUIPAMIENTO COCINACON 4 * Alto 87,5¢cm
DE COCINA PLATOS CON RORNO|» Ancho 55 cm
* Profundidad S8 cm
En: Segan lo indicado en plano de arquitectura y detalle de cocina
Segun ubicacién indicada, (Considera agua caliente) con pedestal, monomando
Se consulta el uso de un lavamanos de acero inoxidable, ubicado segiin indicacidn de arquitectura
Dimensiones no superiores a 43x38x92 cm, con llave monomando monoblock, accidén agua en pedal de
EQUIPAMIENTO piso , desagie respectivo y respaldo de 6 cm  marca Biggi o supenor
s17 INSTALACIONES DE COCINA LAVAMANOS En: Segtin lo indicado en plano de arquitectura y detalle de cocina
cubierta inoxidable dos cuerpos con un secador
* Descripcién: Construccion fntegra en Acero Inoxidable, 2 tazas de 50 x 40 x 25 cms. de profundidad,
EQUIPAMIENTO Atril en Perfil de Acero Inoxidable , llave combinacion cuello cisne y dos desagises. Debe contemplar un
578 INSTALACIONES BE COCINA LAVAPLATOS | rocoldo de 10 cm
+ consifones en cobre
En: Segtn lo indicado en plano de arquitectura y detaile de cocina
Modelo: L-1ATS
Medidas(cm): 60 x 70 x 86
Descripcidn: Construcaidn total en acero inoxidable, calidad Aisi 304L Respaldo de 10 cm de alto en
EQUIPAMIENTO LAVAFONDOS una sola pieza con la cublerta. Taza estampada de 50x40x25 cm de profundidad y llave combinacién
579 INSTALACIONES DE COCINA SIMPLE para agua fria y calente. Desague de acero Inoxidable Patas en perfil tubular redondo de 341 mm

{1 5/8") y bastidores (soldados a las patas) en perfil tubular redondo de (3 38 mm (1.1/4"} de arero
inoxidable. marca Biggi o similar superior
En; Segun lo indicado en plano de arquitectura y detalle de cocina
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EQUIPAMIENTO

Modelo 1-2ATS

Medidas{cm): 140 x 60 x 86

Descripcitn: Construccidn total en acero inosidable, calidad Aisi 304L. Respaldo de 10 cm de alto en
una sola pieza con la cubierta Tazas estampadas de 50x40x25 cm de profundidad y ave combinacién
para agua fria y caliente. Desague de acero Inoxidable. Patas en perfil tubular redondo de 41 mm

5710 INSTALACIONES DE COCINA LAVAFONDOS DOBLE (1.5/8") y bastidores {soldados a las patas) en perfd tubular redondo de @38 mm {1 1/4" de acero
inoxidable. marca Biggi o similar superior
En: Seguin lo indicado en plano de arquitectura y detalle de cocina
Se consideran bandejas metalicas de traslado de conmda mas carro de acero inoxidable con ruedas
para traslado de comida (se indicar3 ficha)
Carro utilitario de tres {3) repisas de acero inoxidable, con horde de anti desplazamiento en tres (3) de
_— INSTALACIONES EQUIPAMIENTO CARRO DE sus lados, con cuatro (4) ruedas de acero giratarias de 9a 12 cm, dos {2) de ellas con frenos, la
N DE COCINA TRASLADO estructura del carro debe asegurar estabilidad en el trasiado de las preparaciones dimensiones
91x50x94 marca Biggi o similar superior
En: Ubicacidn segun lo indicado en plana de arquitectura y detalle de cocina.
Para zonas indicadas en planos se contempla la instatacién de Cerquilios de Madera seca y cepillada
| nativa y pintada. Debe incluir picaporte Considerar riel extensible, ruedas neumaticas de stlicona
§712 INSTALACIONES EQUIPAMIENTO CERQUILLO DE accesorics, proteccidn nidos y similares. Asi tambien onsidera cerquillos metalicos de escuadrias
MADERA Y METAL expresadas en planos de detaltes.
En: Plano de detalle de cerquilos de madera y proteccién de zonas riesgosas.
Se consulta instalacién de bambona de gas o cilindros de 45 kg. para red de agua de concesionario de
alimentacion. Esto serd determinado previa consulta al mandante y determinacion de provecto de gas
arealizar por el contratista. Se debers camunicar y aprobar por la {TQ previa ejecucion de proyecto,
Para la instalacidn es necesario contemplar instalaciones necesarias, radier, reja proteccidn y similar en
5713 INSTALACIONES EQUIPAMIENTO QBRAS INSTALACION caso de instalar bombona; o gabinete para cilindros de gas seguin corresponda
BOMBONA DE GAS EN. Segtin proyecto de especialidades y en plano de detalles para fabricacion de protecciones o
gabinetes.
Se consideran extintores de 4 kgs instalados, altura sobre 1,2 mis. Su ubicacién esta indicada en plannl
5714 INSTALACIONES EQUIPAMIENTO |  EXTINTORES (0 arquitectura.
580 OBHRAS EXTERIORES . X
£n zonas indicadas en planos, pastelén o sembraﬁo pero perfectamente verde y recortado para
OBRAS entrega de obras.
581 QOBRAS EXTERIORES EXTERIORES CESPED
Se consultan arbustos en &reas marcartas en planos , especies locales a defimir con ITQ Solo se
permiten especies enddgenas {nativas) minimo 20 plantas minima 0,8 mt de altura, considerar setos
OBRAS .
F ES Al £AS |Para proteccién.
582 OBRAS FXTERIORFS exTeRiones | ESPECIES ARBOREAS
Se solicita provision e instalacién firmemente afianzado a terreno
Se recomienda utilizar instrucciones fabricante en montaje e instalacion
Cansidera instalacién eléetrica necesaria canalizada subterrénea dispuesta en tablero edificio
FOCO ALURA LED, 16 LED, 38 WATTS
Hermeticidad
Bloque éptico IP 66 (*)
Compartimento de auxihares IP 66 {*)
Resistencia a los impacto (PC) IX 10 (**)
Resistencia aerodindmica {CxS) 0.124m?
OBRAS FAROLES Tensién nominal 230V - S0Hz
283 OBRAS EXTERIORTS EXTERIORES EXTERIORES  |Clase eléctrica 10 (*)
{*) seguin IEC - EN 60598 {**} segun IEC - EN 62262
Peso 15,5 kg
Materiales
Base, cubierta y brazos Aluminio inyectado
Protector Policarbonato
Color Gris AKZO 900 enarenado
£N Segun los indicado en plano de distribucion eldctrica.
Se adjunta ficha se solicita provisidn e instalacién firmemente afianzado a terreno e
1
Se recomienda utilizar instrucciones fabricante en montaje e instalacion n ( 7
OBRAS En: Segtn indicacion de plano de arquitectura y plano detalies
A RAS EXTERIORES PAPELERO RECICLAJE
58 o8 t EXTERIORES ¥
Son 2 bicicletero marca INDUCROM modelo PARIS. se solicita provisién e instalactdn firmemente
afianzado a terrena
. O8RAS T Se recomienda utilizar instrucciones fabricante en montaje e instalacion o
SRS OBRAS EXTERIORES EXTERIORES BICICLETERO EN: Segun fo indicado en plano de arquitectura.
59.0 ASEQ Y ENYREGA
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Considera el retiro de total de excedentes, retiro de faenas e instalaciones provisonas. Se considera el
retiro completo de restos de 4ridos v similares NO quedando resto de piedras, 3ridos y escombros al
interior del establecimiento. Terreno nivelado Tierra arenada, pasto cortado

Se solicita entregar las dependencias del establecimiento totalmente limpias. Sin resto de materiales,
manchas o similares, Todo esto en zona existente, proyectada y patio cercado del establecimiento.
Considerar aseo pisos, impieza vidrios, entregar sin restos de polvo y con manojo de todas las llaves
ordenadas en un muestrario de melamina.

Se salicita entrega formal de Sala de Cuna,

A.- MANTENCION: Al finalizar la obra y antes de la Recepcién Provisoria, el contratista debers entregar
un Manual de Manutencion y Operacién, en 3 ejemplares anillados -previa revision y VeB? de la 110 - a
la comision de recepcidn provisoria en la fecha en que se constitirya para la 12 visita, En 8l se debe
establecer claramente as instrucciones de operacion de todas las instataciones y equipos, su
manutencion y el valor anual de ésta, en unidades reajustables.

Del mismo modao, la empresa serd responsable de la manutencion hasta el memento de la recepcion
definitiva de la obra de los sistemas particulares de agua potable y alcantaniffado, calefaccion central v
grupo electrégenn

B.- MARCHA BLANCA: La empresa debera mantener personal especializada en instalaciones y equipns
del edificio disponible por el periodo que dure la garantia vigente a partir de |a fecha de ocupactdn
fisica del edificio por parte del usuario, periodo que se considerara como marcha blanca del inmuteble y
capacitacion al personal autorizado que se preocupard a futuro de la manutencion del edificio,

Las obras se entregarén en perfecto estado y limpias, con todos los sistemas y artefactos funcionando,
La Empresa debera entregar panel para llaves de cerradura y candados, cada una con llavero con su
respectiva descripcion, Dicho panel serd metalico con puertas de correderas vidriada, con ganchos de
sujecion para colgar. Su ubicacion se dard en obra,

5.9.1 ASEOQ Y ENTREGA ASEQ Y ENTREGA ASEQ GENERAL
ENTREGA Y
ASEO Y ENTRE ASEO Y R
5492 SEO Y ENTREGA SEQ Y ENTREGA CAPACITACION
< CONDICIONES DE
593 ASEQ Y ENTREGA ASEO Y CNTREGA |  ACEPTACION DE
ENTREGA FINAL

Para recibir Ia obra por parte de la ITO, independiente de Ia correcta finalizacidn de Ins trabajos, el
contratista debe tener al dia toda la documentacién laboral exigida por INTEGRA, tanto respecto a
permisos, recepciones y otros, como del personal en obra. Esta informacion debe ser entregada
opartunamente a la ITO, quien revisara en un plazo aproximado de 3 dias habiles esta informacion, y,
en caso de no registrar observaciones, emitira el Acta de recepcidén provisoria de la obra.

Proptetario
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL
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Yolanda Maribel Ascencio Almonacid,
Rut' 10.732 296-5
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