
1 | P á g i n a  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO MEJORAS DS47 
JARDIN INFANTIL LOS ALEVINES   
 
 
 
 
NOMBRE ESTABLECIMIENTO : Jardín Infantil y Sala Cuna LOS ALEVINES  
UBICACIÓN    : COCHAMO 
REGIÓN    : Los Lagos 
PROPIETARIO    : Fundación Integra 
ARQUITECTO    : Carolina Sáez Rubilar  
 

 
A.- GENERALIDADES 
 
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objetivo definir la materialidad y los procesos 

constructivos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura de un jardín infantil para dar 
cumplimiento a lo establecido a la normativa  DS47 sobre accesibilidad universal.  

 
El proyecto consiste en la ampliación interior de las salas de hábitos higiénicos, según requerimientos 

DS47, además de construcción de rampa y escalera de hormigón para acceso desde exterior al Jardin.  Se 
modifica además descanso salida de emergencia patio cubierto. 

 

CARACTERÍSTICAS DE OBRA 
 

Cualquier duda con respecto de algún plano o especificación o por discrepancia entre ellos, que surja en 
el transcurso de la ejecución de la obra deberá ser consultada oportunamente a la Inspección Técnico de la 
Obra (en adelante I.T.O.). 

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de 
garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. 

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de 
su especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. 

La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. 
La I.T.O. Podrá solicitar al contratista la certificación de la calidad de los materiales a colocar en obra. 
En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como una 

mención referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y 
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe 
someterse oportunamente a consideración del I.T.O. para su aprobación o rechazo, previa consulta al Área 
de infraestructura, quien resolverá al respecto. 

 
 
 

Prescripciones Administrativas: 

Las obras consultadas en proyección como en ejecución respetan la legislación vigente, cuyas disposiciones 

se entienden conocidas por el contratista: 

 

-Ordenanza General de Construcción y Urbanización 
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-Ley General de Urbanismo y Construcciones 

-Reglamento para las instalaciones correspondientes 

-Las presentes especificaciones y respectivas Bases Administrativas Generales y Administrativas. 

-El contratista deberá considerar y ceñirse a lo señalado en el Documento “instructivo y exigencias en 

materia de prevención de riesgos para contratistas y subcontratistas en la ejecución de obras en 

establecimientos de fundación integra”. 

 

Por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecución de alguna partida será de su exclusiva responsabilidad, 

debiendo modificarla o rehacerla de serle solicitado dentro del período de construcción o del período de 

garantía de las obras. 

 

Tratándose de un contrato de suma alzada, el contratista deberá consultar en su Propuesta todos los 

elementos o acciones para la correcta ejecución y terminación de cada partida, aunque no aparezca su 

descripción en los planos o especificaciones. 

 

El presupuesto debe considerar materiales, mano de obra y leyes sociales como gastos directos de la obra.  

Gastos generales y utilidades se deben presupuestar independientes indicando claramente porcentaje de 

cada uno. 

 

Los materiales que se especifican se entienden inalterables, nuevos y de primera calidad.  Serán dispuestos  

conforme a las normas técnicas que el fabricante indique y V° B° de la I. T. O. 

 

Será obligación de los señores Contratistas revisar en visita a terreno todos los detalles relativos a 

dimensiones, partidas y disposición de los elementos componentes de la presente especificación. 

Cabe recalcar que esto se trata de un contrato suma alzada. 

Contratista deberá mantener en obra carpeta del proyecto y si el plazo de ejecución de la obra es inferior a 

30 días deberá realizar entrega a ITO INTEGRA los siguientes antecedentes; 

 Contrato de Trabajo Trabajadores 

 Registro de Asistencia 

 Pacto Horas Extras 

 Reglamento Interno Higiene y Seguridad  

 Obligación a informar 

 Registro entrega E.P.P. 
 

Al tratarse a obras superiores a 30 días deberá ceñirse a lo que indica el Reglamento DS 76/07 reglamento 

especial empresas contratistas.  

 
 
 
OBRAS PRELIMINARES 

 
El contratista deberá despejar las superficies a intervenir. La construcción deberá ser sistematizada para 
realizar la obra con el funcionamiento de algunas salas, de manera de interferir lo menos posible con el 
sistema pedagógico del establecimiento.  
Para esto se recomienda comenzar con las obras exteriores para después hacer las modificaciones 
interiores.  
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Será fundamental el desarrollo de una carta Gantt con el proceso constructivo de manera de realizar la 
obra en los tiempos más eficientes posibles. 
Se realizará un trazado de terreno, con estacas a un metro del eje de la construcción, donde deberán 
señalarse nos niveles de terminación de piso. Para esto se considera el nivel npt0.0 de los planos de 
arquitectura como el nivel de piso terminado. 
 
 
 

 
B. OBRAS EXTERIORES – CONSTRUCCION RAMPA Y ESCALERA ACCESO EXTERIOR 

 
 

1.0 TRABAJOS PREVIOS 
 

1.1. INSTALACIÓN DE FAENAS 
El contratista deberá instalar un baño químico para personal de faenas a un costado de la bodega e 

implementar un recinto para comedor y bodega. 

El Contratista podrá realizar empalmes provisorios conectarse a las redes Eléctricas y de Agua 

Potable existentes del recinto para realizar sus faenas constructivas. 

Al término de las obras el Contratista deberá cancelar los consumos Eléctricos y de Agua Potable, 

los cuales corresponderán sólo a la diferencia del promedio de consumo de los 3 últimos meses del 

jardín. 

 

Toda el área de construcción se cercará mediante cierros para la seguridad del personal de obras y 

de los enseres contenidos en el establecimiento. Este cierre podrá consistir en elementos 

metálicos, como mallas y cercos (no escalables) o de madera, de una altura de 1.80 m. o superior. 

En general, se dará estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestión, cuyo cumplimiento 

cabal forma parte de la propuesta de construcción, en este Ítem, especialmente en lo relativo a 

minimizar los impactos de la construcción en el establecimiento. Este punto será omitido si el 

establecimiento se encuentra sin alumnos ni personal. 

 

La faena se mantendrá limpia y ordenada y con buena presentación, para lo cual se consultará una 

extracción de escombros permanente del recinto de la obra. Esta actividad, se deberá realizar con 

mayor rigurosidad en vísperas de fin de semana o feriados. 

 

1.2. PREPARACION Y ESCARPE DEL TERRENO 
Se considera esta partida, para el despeje de todo material vegetal o material inerte que se 

encuentra en el sector a intervenir. Según indica detalle planimetría. Se deberán rectificar niveles 

proyectados. 
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1.2 ADECUACION INTERIOR 

 

1.2.1 PORTON DOBLE HOJA ABATIBLE 
Se considera la confección de portón metálico doble este se deberá proveer de dos pilares 

50x50x3mm en cada extremo del porton, este debe quedar operativo al 100%. Considera 3 pomel 

acero de ¾ x 2”. En cada hoja todo lo que implique soldadura deberá quedar pulido y aplicar 2 

manos de anticorrosivo rojo y dos manos de esmalte sintético negro. Deberá considerar pestillo 

del tipo aldaba en la parte inferior del portón anclado a piso. Este debe ser similar al existente 

(fotografías). 

 

 
 

 

1.2.2 CERRADURA ELECTRICA 
Se considera la instalación de cerradura sobreponer exterior del tipo eléctrica marca Scanavini 

modelo 2050-30 o marca similar de iguales características técnicas. La instalación de estas se debe 

considerar con canalización subterránea. 

 

 

1.2.3 CITOFONO 
Se considera la instalación de citofono en patio sala de actividades Jardín y sala Cuna además 

deberá considerar una placa de altavoz exterior en portón acceso. Esta deberá estar protegida por 
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la lluvia. Todo esto conectado a cerradura eléctrica. Toda la instalación deberá ser según indica la 

normativa vigente. Y por personal idóneo.  

 

1.2.4 CONFECCION BARANDAS RAMPA MALLA ACMA 
Esta partida se considera para dar continuidad a barandas existentes en rampa interior, será 

cortada en la zona de la nueva salida, e instalara en el interior de la rampa la idea es reutilizar el 

paño completo. De no ser así en terreno se deberá realizar las modificaciones necesarias para que 

esto que operativo al 100% y de igual característica de las barandas interiores existentes. Todo lo 

que implique soldadura deberá quedar pulido y aplicar 2 manos de anticorrosivo rojo y dos manos 

de esmalte sintético negro. 

 

 

1.2.5 AMPLIACION RADIER EXTERIOR 
Se considera la ampliación del radier de la salida del patio cubierto  

Hormigón grado H-20 (R 28 = 250 kg/cm2) NCH 170. 

Dosificación mínima 250 Kg Cem./M3. 

Altura: 8 cm. 

Se consulta radier 8 cm espesor de dosificación h-20, este deberá quedar con terminación pareja 

con escurrimientos de aguas lluvias hacia el exterior como máximo de 2%. Este radier deberá pasar 

sobre muro de hormigón quedando una carpeta uniforme sin cortes por uniones de hormigones de 

diferentes tiempos en sectores de desniveles. La confección de los hormigones se llevara a cabo de 

forma mecánica. Se deberá mantener cuidado en el proceso de curado del hormigón. 

En sector de término de rampa se deberá considerar un espacio con protección para dar 

escurrimiento natural de aguas (según zanja existente). 
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1.3 RAMPA 

 

 

1.3.1 RELLENO COMPACTADO 
Se considera material pétreo ripio menor  2” como material de relleno compactado. Esto se 

realizara mediante medio mecánico. Esta mejora se emplazara en toda la superficie cubierta por la 

rampa proyectada. Como terminación esta capa de quedar de un espesor de 25 cm. Para una 

posterior colocación del hormigón. Se deberá tener resguardo de evitar contaminación de esta 

carpeta antes de instalar el hormigón. 

 

1.3.2 RADIER H-20 e=8 CM. 
Hormigón grado H-20 (R 28 = 250 kg/cm2 ) NCH 170. 

Dosificación mínima 250 Kg Cem./M3. 

Altura: 8 cm. 

Se consulta radier 8 cm espesor de dosificación h-20, este deberá quedar con terminación pareja 

con escurrimientos de aguas lluvias hacia el exterior como máximo de 2%. Este radier deberá pasar 

sobre muro de hormigón quedando una carpeta uniforme sin cortes por uniones de hormigones de 

diferentes tiempos en sectores de desniveles. La confección de los hormigones se llevara a cabo de 

forma mecánica. Se deberá mantener cuidado en el proceso de curado del hormigón. 

En sector de término de rampa se deberá considerar un espacio con protección para dar 

escurrimiento natural de aguas (según zanja existente). 

 

 

1.3.3 BALDOSA MINVU TACTIL 0 AMARILLO ARROZ 40x40 cm. 
Se considera en el inicio y termino de la rampa según indica planimetría. Este cambio de pavimento 

se realizara con baldosa Minvu Táctil 0 Amarillo Arroz 40x40 cm. Estas irán instaladas en el ancho 

completo de la rampa. Y se instalaran según indica fabricante. 
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1.4 BARANDAS 

 

1.4.1 BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE 
Se considera barandas en todo el sector de rampa proyectada, esta será según indica detalle en 

planimetría. Consta de un pasamano superior perfil Tubular redondo de 2”x2 mm. A una altura de 

95 cm. Desde piso rampa. Y pilares de baranda serán del mismo perfil.  Como pasamanos 

intermedio a una altura de 70 cm. Y pasamanos inferior a una altura de 10 cm. Del piso de la 

rampa serán de perfil tubular redondo de 1 ¾”x2 mm. La sección de la rampa debe sobrepasar en 

20 cm en el inicio y el término de la rampa este debe ser en cantos redondos. Todos los elementos 

iran soldados con soldadura al arco 6011 punto azul. Todos los elementos deben quedar pulidos 

en su totalidad. Se aplicara dos manos de anticorrosivo rojo y dos manos de esmalte sintético 

negro. El elemento de barandas ira anclado al  hormigón de la rampa mediante sistema de anclaje 

perno de expansión.  

 
 

 

1.5 ESCALERA PEATONAL 

 

1.5.1 RELLENO COMPACTADO 
Se considera material pétreo ripio menor  2” como material de relleno compactado. Esto se 

realizara mediante medio mecánico. Esta mejora se emplazara en toda la superficie cubierta por la 

rampa proyectada. Como terminación esta capa de quedar de un espesor de 25 cm. Para una 

posterior colocación del hormigón. Se deberá tener resguardo de evitar contaminación de esta 

carpeta antes de instalar el hormigón. 

 

 

1.5.2 RADIER H-20 e=8 CM. 
Hormigón grado H-20 (R 28 = 250 kg/cm2 ) NCH 170. 

Dosificación mínima 250 Kg Cem./M3. 

Altura: 10 cm. 

Se consulta radier 10 cm espesor de dosificación h-20, este deberá quedar con terminación pareja 

con escurrimientos de aguas lluvias hacia el exterior como máximo de 2%. Este radier deberá pasar 

sobre muro de hormigón quedando una carpeta uniforme sin cortes por uniones de hormigones de 

diferentes tiempos en sectores de desniveles. La confección de los hormigones se llevara a cabo de 

forma mecánica. Se deberá mantener cuidado en el proceso de curado del hormigón. 

En sector de término de rampa se deberá considerar un espacio con protección para dar 

escurrimiento natural de aguas (según zanja existente). Este sector sera escalonado según indica 

planimetría adjunta. 
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1.6 MODIFICACION RAMPAS EXISTENTES  

 
1.6.1   REPOSICION Y/O ADECUACION RAMPAS ACCESO SALA CUNA Y SALIDA EMERGENCIA SALA 
ACTIVIDADES CUNA Y SALA ACTIVIDADES PARVULOS 
 
Se considera la reposicion  y/o adecuación según sea el caso, de rampa acceso principal sector sala 
cuna (desde calle) y rampa salida emergencia sala de actividades sala cuna y párvulos.  Se consulta 
ejecución de Cadenas de Fundación Corridas de Hormigón Armado de H25. con radier con malla 
acma C-92. Se ejecutarán en hormigón H25.  
Antes de la colocación del concreto se deberá retirar la capa vegetal y se realizará una excavación 
para luego rellenar. Pendiente y dimensiones indicadas en planos de arquitectura, a verificar en 
obra.  
 
Los descansos serán construidos según dimensiones indicadas en planimetrias, asegurando una 
zona libre de 1.50 mts entre el barrido de la puerta y el inicio de cada rampa (exigido por DS47).  
Además se consulta la construcción de baranda con perfiles tubulares de 50 mm. de diámetro; 
entre los perfiles se instalarán las mallas Electrosoldadas fijadas a un marco de perfiles de ángulos 
metálicos de 30x30x3 mm. Detalle construcción baranda tipo adjunta en planimetría.  
 
Se consulta la aplicación de 2 manos de anticorrosivo a toda la perfilería metálica. 
Dimensiones indicadas en planos de arquitectura y elevaciones. 

 
 1.6.2 REINSTALACION PORTON DOBLE HOJA ABATIBLE EXISTENTE 

Se consulta la reubicación de porton metalico existente acceso sala cuna a nueva ubicación. 
Instalacion debe incluir traslado de citofono existente. Ambos elementos deberán ser entregados 
en perfecto funcionamiento.  

 
1.6.3 REPARACION CIERRE MALLA ACMA  (POR TRASLADO PORTON)  

Se consulta reposicion cierre perimetral por traslado porton acceso Sala Cuna, el cual será de panel 

de malla acma 150 x 50 x 3,8 mm., con perfil ángulo 40 x 40 x 3 mm. Los pilares entre paneles serán 

de perfil □ 75 x 75 x 3 mm empotrado en poyo de hormigón de 225 Kg.cem/m3. 

Se terminarán con dos manos de pintura antióxido, color a definir la ITO. 

Se utilizaran 3 pomeles por portón, las cuales deberán ser de3/4x4.. 

 
 

 
C.- OBRAS INTERIORES (AMPLIACION Y ADECUACION SALA DE HABITOS HIGIENICOS) 
 
 
2.0 SALA DE HABITOS HIGIENICOS  – AMPLIACION Y REUBICACION ARTEFACTOS 
 
La partida considera la ampliación del recinto para hacer sala de hábitos higiénicos accesible. Considera 
reubicación de wc y lavamanos, reubicación puerta acceso a sala y la construcción de ventana nueva en 
muro. Incorpora lavamanos accesible y barras de seguridad para wc accesible niños. (indicado en 
planimetrías).  
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2.1 TABIQUERIA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES MURO  
 

 
2.1.1 RETIRO DE REVESTIMIENTO, DESARME Y MODIFICACION TABIQUE (INDICADO EN 
PLANIMETRIAS) 
Considera el retiro de revestimientos, el desarme y modificación de estructura de tabiquería de 
muro indicado en planimetrías. Se tendrá especial cuidado en no dañar revestimientos ni 
pavimentos en contacto con muro eliminado. Se deberá modificar tabique para construcción de 
nuevos vanos donde serán reubicadas puertas de acceso a sala de habitos higienicos y bodega de 
materiales existentes.  

 
 

2.1.2 CONFECCIONAR ESTRUCTURA TABIQUE PINO IMPREGNADO 2X4”  
Contempla la construcción de muro en nueva ubicación (indicada en planimetrias, hacia bodega y 
tramo nuevo hacia sala de actividades, por reubicacion acceso sala de habitos higienicos y bodega 
de materiales).  
El muro se considera en tabiquería de 2x4” @ 60cm en pino impregnado, con cadenetas de 2x4 @ 
60cm, considerando como mínimo un distanciamiento de 60cm en el alto. Todas las esquinas de 
encuentro de tabiques, deberán considerar una diagonalización de la misma sección que la 
estructura. Se considera doble solera superior e inferior. La solera inferior deberá ser anclada a la 
cadena  de fundación cada 60cm como mínimo, no coincidiendo con el pie derecho que descansa 
sobre la solera. En caso de contemplar vanos, todos los dinteles de ventanas superiores, deberán 
ser dobles, y en los casos que los vanos superen los 1.8m, se deberá realizar una diagonalización 
superior de la estructura, a modo de viga de madera. 
 
 
2.1.3 BASE REVESTIMIENTO MURO FIBROCEMENTO 6 MM   
Se consulta la instalación de planchas de Fibrocemento de 6 mm de espesor como revestimiento 
interior, firmemente atornilladas a la estructura y selladas en las junturas con huincha tipo 
jointgard. 
En: muros nuevo  y áreas intervenidas por reubicación artefactos.  
 
 
 
2.1.4 REVESTIMIENTO MURO CERAMICA EN MUROS 20 x 30 CM  
Se consulta la instalación de Cerámica de Muro marca Celima, color blanco liso de 20x25 cm, 
instaladas de piso a cielo en muro nuevo y reposición en área muros por redistribución artefactos 
wc y lavamanos. Para pegar la cerámica se utilizará Bekron D.A. en polvo; y fragüe Befragüe, color 
similar a cerámica. 
En: muros nuevo  y áreas intervenidas por reubicación artefactos.  

 
 

2.1.5 CORNISAS  
Se  consulta la instalación de cornisas de madera de pino impregnado, pintados de color a elegir en 
muros nuevos. 
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2.2 RADIER Y PAVIMENTOS  
 
 

2.2.1 RETIRO PAVIMENTOS PISO EXISTENTE  
Se retirar pavimento existente en recinto completo (EXCEPTO AREA TINETA EXISTENTE, LA CUAL SE 
MANTIENE EN MISMA UBICACIÓN). Se debe extraer completamente, dejando la estructura de piso 
nivelada y lisa  en condiciones óptimas para proceder a la instalación del pavimento vinílico. 

 
 

2.2.2 REPARACION DE RADIER Y SELLADO POR REUBICACION ARTEFACTOS 
Se considera la reparación de radier y sellado de  radier por retiro y reubicación de artefactos 
indicados. 
 
 
2.2.3 NIVELACION E IMPERMEABILIZACION 
La superficie debe quedar perfectamente sellada, limpia y nivelada, para recibir la instalación de 
nuevos pavimentos. 

 
2.2.4 REVESTIMIENTO PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE. 

Serán siempre de primera selección que cumpla con la calidad NCH 2063 of. 1999. Se consulta la 

instalación de Cerámica Antideslizante color blanco formato 33x33 ó 30x30, con junta de 

separación 3 mm. sobre radier de recinto completo (EXCEPTO AREA TINETA EXISTENTE, LA CUAL SE 

MANTIENE EN MISMA UBICACIÓN). La colocación se ejecutará empleando adhesivo sintético tipo 

Bekron D.A. en polvo o similar, aplicado con espátula dentada, cubriendo toda la superficie de 

contacto. Todos los cortes de cerámicas se harán con máquinas apropiadas.  El fraguado de las 

junturas se hará con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con la cerámica.  

La superficie sobre la cual se instalará la cerámica de piso deberá estar perfectamente lisa y 

nivelada.  

No se aceptarán cerámicos soplados, trisados, o con piquetes. 

 
 

2.3 CIELOS (AREA AMPLIADA) 
 
 

2.3.1 REVESTIMIENTO CIELO FIBROCEMENTO 6 MM   
Se considera plancha de fibrocemento de 6mm para  cielo del recinto en área ampliada, 
firmemente atornilladas a la estructura y selladas en las junturas con huincha tipo jointgard. 

 
 

2.3.2 PINTURA  ESMALTE AL AGUA SATINADO  
Se consulta la aplicación de 3 manos de Esmalte al agua satinado, color similar a existente en área 
ampliación. Previa aplicación de la pintura se deberán dejar las superficies perfectamente libres de 
impurezas. Se debe asegurar la homogeneidad de pinturas entre área existente y área nueva. 

 
 
2.4 PUERTA ACCESO SALA (MOVER POSICION) 
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2.4.1 REUBICAR Y REINSTALAR  PUERTA EXISTENTE  
Considera la reubicacion y reinstalación de Puerta  acceso a sala existente. Incluye accesorios, 
ganchos de siujeccion, lama de seguridad).  
 
2.4.2 PILASTRAS (PINO FINGER JOINT 12X45) 
Se consulta la instalación de Pilastras de Pino Finger Joint de 12x45 mm en ambas caras puerta, en 
nueva ubicación.  

 
2.4.3 MARCO PINO SECO Y CEPILLADO  
Se consulta la instalación de un marco de Pino seco y cepillado. 
 

 
2.5 CONSTRUCCION VENTANA NUEVA  MURO PERIMETRAL 
 
Considera la construcción de 1 ventana en muro perimetral (indicadas en planimetría) según detalle de 
ventana, similar a existente.  
 

2.5.1 RETIRO DE REVESTIMIENTOS Y CONSTRUCCION VANO 
Considera el retiro de revestimientos y la construcción de vano en tabique indicado, para 
construcción de ventana nueva. Se debe cuidar el correcto trazado de apertura vano, y  el adecuado 
retiro de revestimientos, a modo de no dañar revestimiento existente ni interior ni exterior. Las 
superficie debe quedar limpia y nivelada previa a instalación de ventana.  
 
 
 
2.5.2 INSTALACION VENTANA PVC CON FILM PROTECTOR 
Se consulta ventana pvc abatible con film protector , según diseño. Dimensiones y distanciamientos 
en detalle adjunto en planimetrias. Se debe cuidar su perfecto sellado. 

 
2.5.3 PILASTRA EXTERIOR (PINO OREGON  12X45) 
Se consulta la instalación de Pilastras en cara exterior de la ventana de Pino Finger Joint de 12x45 
mm. 
 
2.5.4 PILASTRA INTERIORES (PINO FINGER JOINT 12X45) 
Se consulta la instalación de Pilastras en cara interior de ventana de Pino Finger Joint de 12x45 mm. 

 
 

2.5.5MARCO PINO OREGON  

Se consulta la instalación de un marco de madera de Pino Impregnado según dimensiones de 
ventana.  
 

 
2.6 ARTEFACTOS SANITARIOS  
 
La partida considera la reubicación de artefactos wc y lavamanos existentes al interior del recinto, además 
de la incorporación de artefactos para la habilitación de sala de hábitos higiénicos accesible. Se debe tener 
especial cuidado  en la instalación de artefactos según distanciamientos indicados en planimetrías. 
 

2.6.1 REINSTALAR WC KINDER EXISTENTES 
Se consulta la reinstalación de WC kínder existentes y su griferia. Incluye desague y sifón.  Nueva 
ubicación indicada en planimetrias.  
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2.6.2 REINSTALAR  LAVAMANOS KINDER  (INCLUYE DESAGUE Y SIFÓN) 
Se consulta la reinstalación de Lavamanos para Kinder, color blanco, marca Fanaloza. Incluir desagüe y 
sifón. Nueva ubicación indicada en planimetrias.  
 
 
2.6.3 GRIFERIA MONOMANDO FANALOZA 
Se consulta la instalación de grifería Monomando para el lavatorio, marca Fanaloza, incluyendo 
flexibles. 

 
2.6.4 BARRA ABATIBLE  
Se consulta la instalación de 1 barra de seguridad  abatible de acero inoxidable, de 61 cm, en la pared al 
costado del wc. distanciada a 40 cm distancia a eje artefacto wc accesible niños (indicado en 
planimetrías). Se deberá reforzar tabique en su interior para correcta y firme instalación de la barra.  
Sera instalada a 55  cms altura.  
 
2.6.5 BARRA SEGURIDAD FIJA (WC ACCESIBLE NIÑOS) 
Se consulta la instalación de 1 barra de seguridad fija de acero inoxidable, de 61 cm., en la pared al 
costado del wc. a 40 cm distancia a eje wc  accesible niños (indicado en planimetrías). Se deberá 
reforzar tabique en su interior para correcta y firme instalación de la barra.  Sera instalada a 55  cms 
altura.  

 
2.6.6 BARRA DE APOYO LATERAL TINETA  
Se consulta instalación de barra de seguridad fija empotrada a muro, al costado de tineta.  
El asa debe llegar el borde de la tineta para que sea alcanzado sin esfuerzo por los niños(as) con el brazo 
semi-extendido. 

 
Características del asa: 
- El asa debe ser de material sólido. 
- Material continuo, sin costuras y ensambles. 
- Resistente a la humedad (anti óxido) 
- Resistente a la fuerza de tracción de los niños(estructura y anclaje) 
- Debe tener la misma longitud de la tineta  
- Con un diámetro exterior en la parte de sujeción de las manos de ¾ pulgada o no mayor a 1 pulgada 

(rango aceptable de compresión prensil de niños en edad preescolar). Ver figura 9. 
-  
2.6.7 CINTA ANTIDESLIZANTE 
Se consulta instalación de cinta deslizante en base interior tineta.  

 
2.6.8 LAVAMANOS ACCESIBLE ADULTOS  
Se consulta el reemplazo del lavamanos existente por uno para Discapacitados, sin pedestal anclado a 
muro, marca Briggs, modelo Whitman, instalado a altura de 80 cm. 
 
2.6.9 GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS ACCESIBLE  
Se consulta la instalación de grifería Monomando para el lavatorio, marca Fanaloza, incluyendo 
flexibles. 

 
 
2.7 INSTALACIONES SANITARIAS (MODIFICACION) 
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2.7.1 MODIFICACION RED AGUA Y DESCARGA WC  
Se consulta la modificación red de agua potable fría y  descarga wc  para el correcto funcionamiento 
de todos los artefactos. Se consulta red de agua potable caliente solo para  tineta, la cual será 
abastecida a través de sistema termo eléctrico.  
Estas instalaciones deberán ser realizadas sólo por personal autorizado por el organismo 
correspondiente. 

 
 
2.8 VARIOS 
 

2.8.1 REUTILIZACION Y REINSTALACION ACCESORIOS  
Se considera la reutilización de accesorios de baño existentes, ubicados a alturas y distanciamientos 
correspondientes. 
 
2.8.2 ESPEJO 1,5  X 0,6 (LAVAMANOS NIÑOS)  INSTALADO A 60 CM. 
Se solicita la instalación de un espejo de 1,5 m. de ancho y 0,6 m. de alto, sobre lavamanos (60 cms 
aprox). Instalación embutido en muro, a plomo con cerámica. 
 

 
 
3.0 BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO 
 
La partida considera  revestimiento de muros nuevos (entre sala de habitos higienicos y bodega de 
material, y tramo nuevo hacia sala de actividades por desplazamiento accesos sala de habitos higienicos y 
bodega de material didáctico).   
 
 
 
3.1 TABIQUERIA - REVESTIMIENTOS INTERIORES  

 
3.1.1 REVESTIMIENTO YESO CARTON  15 MM ST  
Se consulta la instalación de planchas de Yeso Cartón ST de 15 mm de espesor para muro, 
firmemente atornilladas a la estructura y selladas en las junturas con huincha tipo jointgard. 
En: Muros nuevos, cara interior bodega de material didáctico y cara interior sala de actividades.  

 
3.1.2 CORNISAS PINO IMPREGNADO 
Se  consulta la instalación de cornisas de madera de pino impregnado, pintados de color a elegir. 
En: Muros nuevos, cara interior bodega de material didáctico y cara interior sala de actividades. 
 
 
3.1.3 PINTURA MUROS ESMALTE AL AGUA SATINADO 
Se consulta la aplicación de 3 manos de Esmalte al agua semibrillo, color similar a existente, para 
revestimiento muro volcanita de modo que quede como una sola unidad homogénea al terminar el 
proyecto. 
Previa aplicación de la pintura se deberán dejar las superficies perfectamente libres de impurezas.  
En: Muros nuevos, cara interior bodega de material didáctico y cara interior sala de actividades. 

 
3.1.4 GUARDAPOLVOS PINO FINGER JOINT 
Se  consulta la instalación de Guardapolvos y Cuarto Rodón de madera de pino finger joint., 
pintados de color igual o similar a existente.  
En: Muros nuevos, cara interior bodega de material didáctico y cara interior sala de actividades. 
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3.2 PUERTA ACCESO SALA (MOVER POSICION) 
 

3.2.1 REUBICAR Y REINSTALAR  PUERTA EXISTENTE  
Considera la reubicación y reinstalación de Puerta  acceso a sala existente. Incluye accesorios, 
ganchos de siujeccion, lama de seguridad).  
 
3.2.2 PILASTRAS (PINO FINGER JOINT 12X45) 
Se consulta la instalación de Pilastras de Pino Finger Joint de 12x45 mm en ambas caras puerta, en 
nueva ubicación.  

 
3.2.3MARCO PINO SECO Y CEPILLADO  
Se consulta la instalación de un marco de Pino seco y cepillado. 
 
 

3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

3.3.1 REINSTALACION TERMO ELECTRICO EXISTENTE (ABASTECIMIENTO SALA DE MUDAS 2) 
Se considera el retiro de termo eléctrico con ánodo existente al interior bodega de material didáctico  y 
su reinstalación en nuevo muro. 
Artefacto deberá tener llave de paso angular, para que tenga corte independiente. 
Instalación deberá cumplir con todas las pruebas de hermeticidad y de presión exigidas por RIDAA, no 

obstante, serán verificadas por el ITO con todos los artefactos en funcionamiento. 

 

3.3.2 REINSTALACION TABLERO ELECTRICO EXISTENTE 

Se contempla el retiro y posterior reinstalación de tablero eléctrico existente instalado en muro a 

desplazar.  

Las Instalaciones deberán ser ejecutadas por instalador autorizado, en estricto cumplimiento de la 
normativa vigente. 

 
 

4.0 SALA MUDAS 
 
4.1 PUERTA 
 

4.1.1 CAMBIO SENTIDO APERTURA PUERTA 
Se consulta cambio de sentido de apertura de la puerta  de acceso a sala (debe abrir hacia exterior 
de recinto y contra muro perimetral existente. 

5.0 OFICINA DIRECTORA 
 
5.1 REPOSICION PUERTA ACCESO SALA (P1A) 
 

5.1.1 RETIRO PUERTA EXISTENTE  Y MODIFICACION VANO 
Considera el retiro de puerta de acceso existente y la modificación de vano para la instalación de 
nueva puerta. Se debe cuidar el correcto trazado de vano, y  el adecuado retiro de revestimientos, a 
modo de no dañar revestimiento existente ni interior ni exterior. Las superficie debe quedar limpia 
y nivelada previa a instalación de nueva puerta.  

 
5.1.2 INSTALAR PUERTA MDF LISA  DE 90 X 200 (CON GANCHO SUJECCION A 1,6 MT )  
Considera la instalación de Puerta mdf lisa prepintada con mirilla, marca Jeld-wen. Incluye gancho 
de sujeción a 1,6 mt de altura.  
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5.1.3 CERRADURA EMBUTIDA  VAIVEN (MARCA DAP) 
Considera la instalación de cerradura embutida de  vaivén 2036 ,marca Dap  

 
5.1.4 TIRADOR ACERO INOXIDABLE SATIN 300 MM 
Acero inoxidable satín 300 mm, d.22 mm; art. TIP 301B, marca Scanavini, similar o superior. 

 
 

5.1.5 BISAGRAS (MARCA SCANAVINI/ACERO INOXIDABLE/ 35X35)  
Se consulta la instalación de 3 Bisagras marca Scanavini de acero inoxidable de 35x35. 

 
5.1.6 PILASTRAS (PINO FINGER JOINT 12X45) 
Se consulta la instalación de Pilastras de Pino Finger Joint de 12x45 mm en ambas caras. 
 
5.1.7 MARCO PINO SECO Y CEPILLADO  
Para la Puerta interior se consulta la instalación de un marco de Pino seco y cepillado. 

 
5.1.8 PINTURA ESMALTE AL AGUA SATINADO (AMBAS CARAS) 
Para la Puerta, Marco y Pilastras se consulta la aplicación de 3 manos de Esmalte al agua satinado, 
color a elegir. Previa aplicación de la pintura se deberán dejar las superficies perfectamente libres 
de impurezas. 
 
5.1.9 PICAPORTES 
Picaportes embutidos de palanca, articulo PE.25x6” en la parte inferior y PE.25x12” en la parte 
superior, marca Scanavini, similar o superior. Para hoja con picaportes incluir por el interior un 
perfil de tope para la otra hoja en todo el alto. 
 

 
5.1.10 TOPES 
Todas las puertas llevarán un tope a piso, de goma, redondo, color negro, distanciado de manera tal 
que la manilla de la puerta quede a 2cm de la pared. 

 
 

6.0 BAÑO ACCESIBLE  
 
6.1 PUERTA 
 

6.1.1 CAMBIO SENTIDO APERTURA PUERTA 
Se consulta cambio de sentido de apertura de la puerta  de acceso a sala (se mantiene apertura 
hacia exterior de sala de mudas) , a fin de que esta se apoye en muro al abrirla.  

6.2 ARTEFACTOS SANITARIOS  
 
La partida considera la reposicion y reubicación de lavamanos existente por uno sin pedestal. Ademas de 
concretar zona de transferencia libre que debe existir paralela a wc.  
 

6.2.1  LAVAMANOS ACCESIBLE ADULTOS  
Se consulta el reemplazo del lavamanos existente por uno para Discapacitados, sin pedestal anclado a 
muro, marca Briggs, modelo Whitman, instalado a altura de 80 cm. 
 
6.2.2 GRIFERIA MONOMANDO LAVAMANOS ACCESIBLE  
Se consulta la instalación de grifería Monomando para el lavatorio, marca Fanaloza, incluyendo 
flexibles. 
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6.2.3 REUBICACION ESPEJO 4 MM (60X90 CM) EXISTENTE 
Se consulta reubicación espejo existente según nueva ubicación lavamanos accesible.  
 
 

6.3  INSTALACIONES SANITARIAS (MODIFICACION) 
 

6.3.1  MODIFICACION RED AGUA Y DESCARGA WC  
Se consulta la modificación red de agua potable fría  para el correcto funcionamiento de lavamanos 
accesible en nueva ubicacion.  
Estas instalaciones deberán ser realizadas sólo por personal autorizado por el organismo 
correspondiente. 

 
 
6.4 MUROS  

 
6.4.1  BASE REVESTIMIENTO MURO FIBROCEMENTO 6 MM   
Se consulta la instalación de planchas de Fibrocemento de 6 mm de espesor como revestimiento 
interior, firmemente atornilladas a la estructura y selladas en las junturas con huincha tipo 
jointgard. 
En: Reposicion en áreas intervenidas por reubicación artefacto.  
 
 
6.4.2 REVESTIMIENTO MURO CERAMICA EN MUROS 20 x 30 CM  
Se consulta la instalación de Cerámica de Muro marca Celima, color blanco liso de 20x25 cm, 
instaladas de piso a cielo en muro nuevo y reposición en área muros por redistribución artefactos 
wc y lavamanos. Para pegar la cerámica se utilizará Bekron D.A. en polvo; y fragüe Befragüe, color 
similar a cerámica. 
En: Reposicion en áreas intervenidas por reubicación artefacto lavamanos. 

6.5  RADIER Y PAVIMENTOS  
 

6.5.1  REPARACION DE RADIER Y SELLADO POR REUBICACION ARTEFACTOS 
Se considera la reparación de radier y sellado de  radier por retiro y reubicación de artefactos 
indicados. 
 
6.5.2 NIVELACION E IMPERMEABILIZACION 
La superficie debe quedar perfectamente sellada, limpia y nivelada, para recibir la instalación de 
nuevos pavimentos. 
 
6.5.3 REVESTIMIENTO PISO CERÁMICA 33X33.  
Se consulta la instalación de Cerámica de piso marca Cordillera, 33x33cm, Austrias Hueso. Para 

pegar la cerámica se utilizará Bekron D.A. en polvo; y fragüe Befragüe, color similar a cerámica. La 

superficie sobre la cual se instalará la cerámica de piso deberá estar perfectamente lisa y nivelada.  

Se considera la aplicación de dos manos de antideslizante, tipo Pisafirm o similar.  

Considera reposición por reubicación lavamanos.  

 
 

 
 

 

7.0 RECEPCION DE OBRA 
 

7.1 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR Y RETIRO DE ESCOMBROS 
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El contratista deberá entregar la obra limpia y si residuos de construcción de ningún tipo. Será de 
responsabilidad del contratista, el aseo interior de cada uno de los recintos, previa supervisión de 
la ITO. La obra, y los exteriores, deberan ser entregados en perfectas condiciones para el uso de 
los párvulos. El contratista se hará cargo del retiro de escombros y aseo exterior del predio. 
 

 

8.0 INSTALACIONES ELECTRICAS  
 
8.1 REGULARIZACION Y CERTIFICACIÓN SEC ELÉCTRICA 
 
Se consulta regularización y actualización certificación eléctrica por movimiento muro sala de hábitos 
higiénicos en el cual se encuentran instalados.  
 

La elaboración y costo del diseño del proyecto respectivo será responsabilidad del contratista. Así 
también deberá encargarse de realizar la declaración de la instalación ante la SEC (formulario TE1), 
de todas las modificaciones que  dicho proyecto considere  debiendo adjuntar toda la 
documentación solicitada para tales efectos. 
 Se considera la regularización  de todas las modificaciones  que contemple cada uno de los 
recintos. 
-El contratista deberá considerar el rotulado de  ambos tablero junto con plano explicativo para la 
comunidad educativa. 
-Toda la instalación eléctrica deberá ceñirse a lo estipulado y las normas de SEC. 
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