ESPECIFICACIONES TECNICAS ADECUACIONES

PROYECTO : JARDIN INFANTIL EL OSITO
COMUNA : CHILLAN
MANDANTE : FUNDACION INTEGRA
FECHA : JULIO 2016

a.- GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al proyecto de mejoramiento de
infraestructura del Jardin Infantil El Osito de la comuna de Chilla segun DS 47.

Proyecto que contempla varias modificaciones para cumplir con decreto supremo 47 , el cual
modifica espacios para que sean accesibles a personas con discapacidades diferentes;

Ampliacién de espacios y ruta accesible a espacios de uso publico.

Se ejecutard también rampa de acceso segin DS47 en salidas de emergencias del
establecimiento.

Todos los elementos y procesos constructivos a ser utilizados en la realizacion de la obra deberan
cumplir con lo establecido por los respectivos proveedores, y de acuerdo a las practicas
establecidas para la construccion.

Cualquier modificacion en obra a estas Especificaciones Técnicas o antecedente del proyecto,
debera ser aprobado por los profesionales responsables del proyecto, quienes tienen la facultad
de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.

b.- PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS

Las obras consultadas en proyeccién como en ejecucion se amparan respetando la legislacion
vigente y se entienden conocidas por el contratista:
Ordenanza General de Construccién y Urbanizacion

Ley General de Urbanismo y Construcciones
Reglamento para las instalaciones correspondientes

Las presentes especificaciones y respectivas Bases Administrativas Generales y Administrativas.
Por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecucién de alguna partida sera de su exclusiva
responsabilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle solicitado dentro del periodo de
construccion o del periodo de garantia de las obras.

Tratdndose de un contrato de suma alzada, el contratista debera consultar en su Propuesta todos
los elementos o acciones para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca su descripcion en los planos o especificaciones.

Los materiales que se especifican se entienden inalterables, nuevos y de primera calidad. Seran
dispuestos conforme a las normas técnicas que el fabricante indique y V* B de el I. T. O.



Sera obligacion de los sefiores Contratistas revisar en visita a terreno todos lo detalles relativos a
dimensiones, partidas y disposicion de los elementos componentes de la presente especificacion.

El presupuesto debe considerar materiales, mano de obra y leyes sociales como gastos directos de
la obra. Gastos generales y utilidades se deben presupuestar independientes indicando
claramente porcentaje de cada uno.

c.- PRESCRIPCIONES GENERALES
c.1.- EJECUCION DE LA OBRA

Se establece que los trabajos deben realizarse dentro de una ejecucién adecuada para el caso del
establecimiento, que no presenta actividades educativas, se debe cuidar el correcto desempefio
evitando las molestias a los vecinos del sector, personal, nifios y apoderados.

c.2.- SEGURIDAD

Sera responsabilidad del Contratista adjudicado, proporcionar todos los elementos de seguridad al
personal destinado a ejecutar la obra.

Se estableceran las precauciones procedentes para evitar accidentes, que puedan afectar a
operarios o a terceros, debido a la ejecucion de la obra.

Fundacion integra solicitara la revision de la obra en sus aspectos de seguridad a la ACHS por la
responsabilidad de la ley de subcontratacion.

Las sugerencias dadas por la ACHS seran responsabilidad del contratista asumirlas.
c.3.- ASEO GENERAL DE LA OBRA

En el momento de la adjudicacion el contratista debera realizar una limpieza general del lugar
retirando cualquier escombro y desecho que obstaculice el buen funcionamiento de la obra.

El contratista durante el transcurso de las obras debera mantener la faena perfectamente aseada.
Al término de las obras, se efectuard un aseo total y cuidadoso de la obra.

Las areas de trabajo y circulacion, deberdn estar ordenadas y libres de elementos punzantes,
cortantes o que obstruyan el transito de personas.

El terreno exterior al edificio, se entregara libre de elementos que pudieran considerarse
escombros o basuras.

I OBRAS PREPARATORIAS
I.I INSTALACION DE FAENAS

Bodegas y Talleres: Se consultan las necesarias para el normal desarrollo de faenas.




Servicios higiénicos y vestidores: Se consultan las dependencias necesarias, debiendo dar
cumplimiento a las disposiciones y reglamentos vigentes.

Desarme instalacion de faenas: La Empresa Constructora debera entregar la obra libre de toda
construccion provisoria y sus empalmes. Como también de los escombros que genere esta labor.
El momento del desarme sera convenido entre el ITO y la Empresa Constructora.

Derecho por ocupacion de vias: seran de cargo de la Empresa Constructora, en caso de requerirlos.

Empalmes Provisorios: El suministro de agua potable, electricidad serd desde el Establecimiento.
Las instalaciones de agua deberan estar debidas y correctamente enterradas y las instalaciones
eléctricas deberdn ir por Aire a una altura de al menos 3.00 mts. Todas las instalaciones seran de
cargo del contratista, el cual debera finalizada la obra retirar todas aquellas instalaciones que no
formen parte del proyecto. Se debera proveer de bafos quimicos en caso de ser necesario.

LIl Cierros y medidas de proteccion

Toda el area de construccion se cercara mediante cierros que optimicen y aseguren certifiquen la
seguridad de todas las personas que asisten al establecimiento y no interfiera el desarrollo de
actividades cotidianas del establecimiento. Este cierre podra consistir en elementos metalicos,
como mallas y cercos (no escalables) metdlicos o de madera, de una altura de 1.80 mt o superior.
En general, se dara estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestién, cuyo cumplimiento
cabal forma parte de la propuesta de construccion, en este item, especialmente en lo relativo a
minimizar los impactos de la construccion en el establecimiento.

La faena se mantendra limpia y ordenada y con buena presentacion, para lo cual se consultara una

extraccion de escombros permanente del recinto de la obra. Esta actividad, se debera realizar con
mayor rigurosidad en visperas de fin de semana o feriados.

1. OFICINA ADMINISTRATIVA

1.1 Retiro de puerta
Se reirara puerta de acceso con sus respectivos marcos ,el retiro de puertas existentes se realizara

en forma que no afecte la estructura a la cual se encuentre anclada, tratando de causar el menor
dafo posible a las zonas adyacentes.

1.2 Apertura vano de puerta

Se consulta el retiro de la estructura existente en zona en donde se debera abrir un vano de 95 cm
para dar cabida a una puerta ubicacién indicada en plano adjunto, para ello se debera completar la

estructura existente con pie derechos en ambos laterales del vano ademas de la estructura
de dintel correspondiente. Se dispondra de todo material sobrante de esta obra como
escombro el que sera retirado por el contratista.

1.3 Instalacion puerta una de 90 cm cada hoja con peinazo de acrilico y con marco,
cerradura y bisagras (puerta pintada con oleo semibrillo)




No se permitirdn la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos de la
madera o aristas no definidas. No se permitira en la madera del marco una humedad superior al
20% (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).

La dimensién de cada hoja serad dado de acuerdo a plano.

Recinto Puertas Cerradura

Cerradura de manilla Scanavini Linea
960U, Libre por ambos lados. Incluir
espanoleta y seguros. Picaportes y
ganchos de sujecion a se aprobados
por ITO.

OFICINA Dobles Tipo Placarol
ADMINISTRATIVA

Tipo placarol de terciado.

La unién del marco a tabiques se hara mediante tornillos de acero de 2 % “ x 8 de cabeza plana,
colocando 4 por pierna y 2 por dintel. Es importante en la colocacion del marco, asegurar que su
posicién con respecto al muro sea la determinada. Se comprobara la nivelacion del dintel y el

plomo de las piernas mediante nivel y plomo.
Se considera la ejecucion de pilastras tipo Premol en todos lo vanos de puertas interiores ejecutados

en tabiques. Sera prefabricada en madera de 18x30cms, pino Finger Joint.
Tipo de puerta de acuerdo a planos de arquitectura.

e Marcos

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40 x 70 o similar
Se comprobara la nivelacion del dintel y la aplomadura de las piernas mediante nivel y

plomo.
Se exigird una perfecta terminacion y cepillado de las piezas.

e Quincalleria

Se consultan las siguientes:
a) bisagras: tres por hoja puerta, de acero bronceado de 3% x 3%



b) cerraduras: Serdn con cilindro para llaves, doble seguro, y cilindro exterior, excepto
para, sala de habitos higiénicos, se especifica cerradura de libre paso. marca Scanavini,
instaladas a 0.90m respecto a la base de la hoja.

c) celosias: de acero esmaltado color blanco de 15x30cm instaladas a 20cm del borde
inferior de la hoja de la puerta, instaladas por el interior y exterior previa
perforacién de ella. Se considera instalar en todas las puertas.

e Topesde Goma

Se instalaran topes de goma o plastico esféricos De DVP, o similar superior. Irdn
perfectamente afianzados a pisos. Seran de color blanco. En casos que dichos topes no
sean adecuados, deberan hacerse topes especiales que cumplan dicha funcién con
eficiencia y seguridad. Deben estar ubicados a no menos del ltimo tercio de cada hoja.

1.4 Pintura Muros Interior

La calidad de las pinturas deberd responder a las maximas exigencias de durabilidad y
aspecto, tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucién estaran sujetas a las indicaciones de
la I.T.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion. Ademds se considera
pintura donde se vea afectados por adecuaciones, considerando la cobertura total de
muros afectado.

Se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro.
La pasta muro se debera dejar secar por lo menos 48 horas. Una vez seca se proceders a
lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.

Las superficies se sellaran con Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y

perfectamente pulidas. Se aplicaran 3 manos como minimo , interior y exterior .

1.5 Molduras

Consulta provision e instalacion molduras de madera de pino seco. De acuerdo al tipo de
superficie se afianzardn mediante adhesivo doble contacto, puntas corrientes o de acero
con recubrimiento fosfatizado.

e Guardapolvos

En recintos interiores, se consideran para uso exclusivo de encuentros entre piso y muros.
Se consulta guardapolvo de madera de pino 70 x 12mm achaflanados a 452, tipo Corza,
equivalente o superior calidad.

e Pilastras



Para contornos exteriores de puertas instaladas en muros de tabiqueria. Se consulta
pilastras de 12x45mm Corza, equivalente o superior calidad.

e Cornisas

En todos los encuentros de paramentos verticales con cielos, en todos los recintos salvo
sala de mudas. Se consulta cornisas tipo medias cafias de 12x45mm Corza, equivalente o
superior calidad.

e Peinazos

Segun indique 0.G.U.C. se consideran peinazos de acrilico color se indicara por ITO.

2.SALA DE HABITOS HIGIENICOS 01

2.1 Cambio revestimiento ceramico muro

Se considera ceramicas tipo Cordillera Linea Lisos 20 x 30 cm. (Nieve) o similar, pegados con
BREKON AC o similar. Las junturas fraguadas y remates de bordes con esquineros de terminacion
de PVC los que se instalaran segun lo indica el fabricante.

Se considera franja de color institucional a altura 1,60 mt .Como adhesivo se emplearan pastas
aplicadas con espatula a razon de 2.5 Kg/M2 repartidas entre la superficie revocada y el reverso
de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con
cualquier imperfeccién. Se deberan considerar ceramicos detras de todos los muebles. Y
artefactos. En cantos de puertas y ventanas no habra sobre marco por el lado de la terminacién
de ceramica asi es que en ventanas sera fraguado en 45 pero en ambas de puertas debera tener
juntura pléstica de borde redondeado para aminorar impactos.

2.2 cambio revestimiento ceramico de piso

Se consulta la instalacion de Ceramica 30 x 30 cm tipo Cordillera color claro antideslizante en
todos los recintos. Seran pegadas con BEKRON Normal o similar. Las junturas fraguadas y remates
de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se
emplearan pastas aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie
revocada y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas,
trizadas o con cualquier imperfeccion.

2.3 Cambio altura enchufes simples a dobles embutidos

Se solicita cambio de altura enchufes existentes , afiadiendo un enchufe triple .

Para los circuitos de enchufes se utilizara conductor tipo Eva Fase y Neutro 2.5 mm y canalizado
mediante tuberia de plastico rigido de PVC auto extinguible.

Los enchufes se consultan linea Modus de Bticino, linea embutida, las que se montardn sobre caja
PVC instalados a 1.3 mts sobre N.p.t.

Cajas de derivacion se sugieren todas en parte superior de muros cubiertas con tapas de igual
marca y modelo. Cajas de distribucion introducidas en muros o cielos se consultan en marca
Bticino o similares caracteristicas.



Uniones al interior de cajas conforme a lo indicado estafiadas y aisladas con cinta autofundente y
cubierta con cinta de PVC sugerida 3M o similar.

Se debe considerar circuito de iluminacién de emergencia el cual se debe ejecutar de igual
caracteristicas al circuito de enchufes comun.

2.4 Movimiento de artefactos wc y lavamanos

se consultara posiciones de artefactos tanto lavamanos como wc en planos, se indicara lavamanos
que estara a 70 cm de altura con descarga a muro sin pedestal.

2.5 Barra abatible para discapacitados

Se consulta barra para WC marca Briggs modelo abatible de 73 ¢cm como minimo de acero
inoxidable satinado para bafio minusvalidos.

En el caso de que esta barra se instale sobre tabiqueria de madera se debe tener en cuenta su
refuerzo.

2.6 Barra fija para discapacitados
Se solicita barra de apoyo para wc de acero inoxidable de 60 cm.

Los sistemas de sujecion seran los indicados por el fabricante, considerando las caracteristicas de
superficies de anclaje. Se aceptan alternativas de calidad similar, con aprobacién del ITO.

2.7 Dotacidn de lavamanos adulto a 80 cm de altura

se consulta lavamanos marca corona modelo Acuacer.

Se considera montados en pedestal, en su instalacion se considera suministro e instalacién de
desaguies con rejilla marca Nibsa o superior, sifon tipo botella marca Hoffens o superior .

Sello de poliuretano tipo cave elastic color blanco se empleara para cavidad producida entre muro
y artefacto.

2.8 retiro de material existente

El retiro de revestimiento existente ( ceramico muro y piso) se realizara en forma que no afecte la
estructura a la cual se encuentre anclada , tratando de causar el menor dafio posible a las zonas
adyacentes .

Todo material resultante del desarme se debera acopiar segin determine el establecimiento o la
ITO, para posteriormente ser eliminado en botadero autorizado por la municipalidad respectiva.

2.9 Instalacién de Monomando Gerontologico

Para Lavamanos (extra) monomando Manilla Gerontolégica marca Briggs similar o superior

2.10 Modificacién altura de tineta a 80 cm/estructura y cerdmicos




Se modifica la altura y distribucion del artefacto segin plano de arquitectura , faldon serd
ejecutado en estructura de madera con revestimiento placa fibrocemento cerdmico base sobre el
cual se colocara ceramico idénticos a los muros colindantes.

La estructura llevara una abertura de piso hacia cielo de 25 cm , se indicard por ITO en terreno.

3. Baiio accesible

Se reubicara en sector donde existe actual talmente bodega didactica, utilizando los mismos
artefactos existentes. (griferia, artefactos, barras)

3.1 Revestimiento ceramico de muro

Se considera ceramicas tipo Cordillera Linea Lisos 20 x 30 cm. (Nieve) o similar, pegados con
BREKON AC o similar. Las junturas fraguadas y remates de bordes con esquineros de terminacion
de PVC los que se instalardn segun lo indica el fabricante.

Se considera franja de color institucional a altura 1,60 mt .Como adhesivo se empleardn pastas
aplicadas con espatula a razon de 2.5 Kg/M2 repartidas entre la superficie revocada y el reverso
de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con
cualquier imperfeccion. Se deberdn considerar ceramicos detrds de todos los muebles. Y
artefactos. En cantos de puertas y ventanas no habra sobre marco por el lado de la terminacién
de ceramica asi es que en ventanas sera fraguado en 45 pero en ambas de puertas debera tener
juntura plastica de borde redondeado para aminorar impactos.

3.2 revestimiento ceramico de piso

Se consulta la instalacion de Ceramica 30 x 30 cm tipo Cordillera color claro antideslizante en
todos los recintos. Seran pegadas con BEKRON Normal o similar. Las junturas fraguadas y remates
de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se
emplearan pastas aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie
revocada y el reverso de |a pieza cerdmica. No se aceptardn bolsones de aire, ni palmetas sueltas,
trizadas o con cualquier imperfeccion.

3.3 Apertura vano de puerta

Se consulta el retiro de la estructura existente en zona en donde se debera abrir un vano de 95 cm
para dar cabida a una puerta ubicacién indicada en plano adjunto, para ello se debera completar la

estructura existente con pie derechos en ambos laterales del vano ademas de la estructura
de dintel correspondiente. Se dispondra de todo material sobrante de esta obra como
escombro el que sera retirado por el contratista.

3.4 Instalacién puerta una de 90 cm cada hoja con peinazo de acrilico y con marco,

cerradura y bisagras (puerta pintada con oleo semibrillo)

No se permitiran la presencia de deficiencias como: deformaciones, torceduras, defectos de la
madera o aristas no definidas. No se permitira en la madera del marco una humedad superior al
20% (NCH 1079) (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones).



La dimension de cada hoja sera dado de acuerdo a plano.

Recinto Puertas Cerradura

Cerradura de manilla Scanavini Linea
960U, Libre por ambos lados. Incluir
espafioleta y seguros. Picaportes y
ganchos de sujecion a se aprobados
por ITO.

Bafio accesible Dobles Tipo Placarol

Tipo placarol de terciado.

La unién del marco a tabiques se hara mediante tornillos de acero de 2 %2 “ x 8 de cabeza plana,
colocando 4 por pierna y 2 por dintel. Es importante en la colocacion del marco, asegurar que su
posicion con respecto al muro sea la determinada. Se comprobard la nivelacién del dintel y el
plomo de las piernas mediante nivel y plomo.

Se considera la ejecucion de pilastras tipo Premol en todos lo vanos de puertas interiores ejecutados
en tabiques. Sera prefabricada en madera de 18x30cms, pino Finger Joint.

Tipo de puerta de acuerdo a planos de arquitectura.

e Marcos

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40 x 70 o similar

Se comprobara la nivelacion del dintel y la aplomadura de las piernas mediante nivel y
plomo.

Se exigira una perfecta terminacién y cepillado de las piezas.

e Quincalleria

Se consultan las siguientes:

a) bisagras: tres por hoja puerta, de acero bronceado de 3% x 3% atornilladas a puerta.
b) cerraduras: Serdn con cilindro para llaves, doble seguro, y cilindro exterior, excepto
para, sala de habitos higiénicos, se especifica cerradura de libre paso. marca Scanavini,
instaladas a 0.90m respecto a la base de la hoja.

c) celosias: de acero esmaltado color blanco de 15x30cm instaladas a 20cm del borde
inferior de la hoja de la puerta, instaladas por el interior y exterior previa
perforacion de ella. Se considera instalar en todas las puertas.

e Topes de Goma

Se instalaran topes de goma o plastico esféricos De DVP, o similar superior. Irdn
perfectamente afianzados a pisos. Seran de color blanco. En casos que dichos topes no



sean adecuados, deberan hacerse topes especiales que cumplan dicha funcién con
eficiencia y seguridad. Deben estar ubicados a no menos del ultimo tercio de cada hoja.

3.5 Reinstalacién lavamanos con griferia existente
Se reutilizara lavamanos , se instalan segun plano de arquitectura .

3.6 Reinstalacion W.C.

Se reutilizara wc , se instalan segun plano de arquitectura .

3.7 conexion de artefactos a alcantarillado

3.8 Reinstalacién de barra abatible
se reutilizara e instalara la barra abatible existente segun plano de arquitectura.

3.9 Reinstalacién barra fija
se reutilizara e instalara la barra abatible existente seguin plano de arquitectura.

4. Sala de habitos higiénicos 02

4.1 Cambio revestimiento cerdmico muro

Se considera ceramicas tipo Cordillera Linea Lisos 20 x 30 cm. (Nieve) o similar, pegados con
BREKON AC o similar. Las junturas fraguadas y remates de bordes con esquineros de terminacién
de PVC los que se instalaran segun lo indica el fabricante.

Se considera franja de color institucional a altura 1,60 mt .Como adhesivo se empleardn pastas
aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre la superficie revocada y el reverso
de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con
cualquier imperfeccion. Se deberdn considerar ceramicos detrds de todos los muebles. Y
artefactos. En cantos de puertas y ventanas no habra sobre marco por el lado de la terminacion
de ceramica asi es que en ventanas sera fraguado en 45 pero en ambas de puertas debera tener
juntura plastica de borde redondeado para aminorar impactos.

4.2 cambio revestimiento ceramico de piso

Se consulta la instalacion de Ceramica 30 x 30 cm tipo Cordillera color claro antideslizante en
todos los recintos. Seran pegadas con BEKRON Normal o similar. Las junturas fraguadas y remates
de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se
emplearan pastas aplicadas con espdtula a razéon de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie
revocada y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas,
trizadas o con cualquier imperfeccion.

4.3 Cambio altura enchufes simples a dobles embutidos

Se solicita cambio de altura enchufes existentes, afiadiendo un enchufe triple .
Para los circuitos de enchufes se utilizara conductor tipo Eva Fase y Neutro 2.5 mm y canalizado
mediante tuberia de plastico rigido de PVC auto extinguible.



Los enchufes se consultan linea Modus de Bticino, linea embutida, las que se montaran sobre caja
PVC instalados a 1.3 mts sobre N.p.t.

Cajas de derivacion se sugieren todas en parte superior de muros cubiertas con tapas de igual
marca y modelo. Cajas de distribucion introducidas en muros o cielos se consultan en marca
Bticino o similares caracteristicas.

Uniones al interior de cajas conforme a lo indicado estafiadas y aisladas con cinta autofundente y
cubierta con cinta de PVC sugerida 3M o similar.

Se debe considerar circuito de iluminaciéon de emergencia el cual se debe ejecutar de igual
caracteristicas al circuito de enchufes comun.

4.4 Movimiento de artefactos wc y lavamanos

se consultara posiciones de artefactos tanto lavamanos como wc en planos, se indicara lavamanos
que estara a 70 cm de altura con descarga a muro sin pedestal.

4.5 Barra abatible para discapacitados

Se consulta barra para WC marca Briggs modelo abatible de 70 cm como minimo de acero
inoxidable satinado para bafio minusvalidos.

En el caso de que esta barra se instale sobre tabiqueria de madera se debe tener en cuenta su
refuerzo.

4.6 Barra fija para discapacitados
Se solicita barra de apoyo para wc de acero inoxidable de 60 cm.

Los sistemas de sujecion seran los indicados por el fabricante, considerando las caracteristicas de
superficies de anclaje. Se aceptan alternativas de calidad similar, con aprobacién del ITO.

4.7 Dotacién de lavamanos adulto

se consulta lavamanos marca corona modelo Acuacer.

Con descarga a muro a una altura de 80 cm .

Sello de poliuretano tipo cave elastic color blanco se empleara para cavidad producida entre muro
y artefacto.

Consulta suministro e instalaciéon griferia monomando Jazz de Fanaloza

4.8 retiro de material existente

El retiro de revestimiento existente ( ceramico muro y piso) se realizara en forma que no afecte la
estructura a la cual se encuentre anclada , tratando de causar el menor dafio posible a las zonas
adyacentes .

Todo material resultante del desarme se debera acopiar segin determine el establecimiento o la
ITO, para posteriormente ser eliminado en botadero autorizado por la municipalidad respectiva.

4.9 Instalacion de Monomando Gerontologico
Para Lavamanos (extra) monomando Manilla Gerontolégica marca Briggs similar o superior




4.10 Modificacién altura de tineta a 80 cm/estructura y ceramicos

Se modifica la altura y distribucion del artefacto segin plano de arquitectura , faldon serd
ejecutado en estructura de madera con revestimiento placa fibrocemento ceramico base sobre el
cual se colocara ceramico idénticos a los muros colindantes.

La estructura llevara una abertura de piso hacia cielo de 25 cm , se indicara por ITO en terreno.

5. BODEGA DIDACTICA

5.1 retiro de material existente .
El retiro de revestimiento existente se realizara en forma que no afecte la estructura a la cual se
encuentre anclada , tratando de causar el menor dafo posible a las zonas adyacentes .

5.2 Pintura de muros
La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucidn estaran sujetas a las indicaciones de la I.T.O.
debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion. Ademas se considera pintura donde se
vea afectados por adecuaciones, considerando la cobertura total de muros afectado.

Se procedera a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro. La
pasta muro se debera dejar secar por lo menos 48 horas. Una vez seca se procedera a lijar y afinar
toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.

Las superficies se sellaran con Esmalte al agua tipo Ceresita color a definir sin manchas y

perfectamente pulidas. Se aplicaran 3 manos como minimo , interior y exterior .

5.3 Estucado de muro

Se procedera a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro. La
pasta muro se debera dejar secar por lo menos 48 horas. Una vez seca se procedera a lijar y afinar
toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.

5.4 Ceramico de piso

Se consulta la instalacion de Ceramica 30 x 30 cm tipo Cordillera color claro antideslizante en
todos los recintos. Seran pegadas con BEKRON Normal o similar. Las junturas fraguadas y remates
de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se
emplearan pastas aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie
revocada y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas,
trizadas o con cualquier imperfeccion.

6. Exterior



6.1 Retraer reja acceso

se interviene reja de acceso , retrayendo segun lo indica plano de arquitectura cambiando sistema
de chapa eléctrica con citofono.

Se consulta cerco de acero galvanizados malla de acero abertura 5/10 afianzado a pilares de acero 75x75x3.
A42-27ES segun detalle de arquitectura.

Se contempla anticorrosivo, con remate dleo brillante en pilares y rejas.

El manejo y la colocacion de los elementos seran de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las
indicaciones especiales de cada caso.

6.2 Construccién de barandas (perfil tubular SM 2" x 2 mm)

Se instalaran baranda confeccionada en estructura metalica con tubular 50x 50 2mm. Y se debera
incluir balaustras que impidan el paso de algun nifio a través de ellos, o en su defecto se colocara
proteccién que sirva para el mismo efecto antes sefialado.

6.3 Construccién de rampas acceso principal ,salida de emergencia en sala de actividades 1y 2,
sala cuna y sala de expansién

Se consulta la construccién de rampas en salida de patio cubierto y acceso principal ,la que debera
considerar pendientes menores al 8 %, esta sera construida en hormigén de caracteristicas H-15,
se propone disefo, de superar 25 cm de altura contemplar

Medidas las cuales se encuentran sefialadas en el plano de arquitectura.

6.4 Ganchos de sujecion
Se consideran ganchos de sujecién en todas las puertas donde transiten nifios, ubicacién segun

I.T.O

6.5 Calefont 14 Its para Salas de actividades
Se solicita suministro e instalacion de calefont marca Trotter o Junker de 14 Its. Se deberan

considerar todas coplas y uniones, llaves y otros elementos que aseguren su correcto
funcionamiento, tanto de suministro eléctrico como de agua potable.

6.6 Citéfono con chapa eléctrica

Scanavini Cerradura eléctrica de sobreponer modelo 2050-30. En conjunto con citofono doble
marca “Commax Set 2 citéfonos + placa alta voz metal FFODP-RAO1R” o superior

6.7 Revestimiento ceramico piso en comedor de personal reparacién

Se consulta la instalacion de Ceramica 30 x 30 cm tipo Cordillera color claro antideslizante en
comedor. Seran pegadas con BEKRON Normal o similar. Las junturas fraguadas y remates de
bordes biselados a 45°. Se colocardn sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se
emplearan pastas aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie
revocada y el reverso de la pieza cerdmica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas,
trizadas o con cualquier imperfeccion.

6.8 Panderetas cierre exterior




Se consulta la instalacion de cierro perimetral de panderetas microvibradas en deslindes segun
plano de arquitectura, una altura terminada 1,80 mt, respecto al N.T.N. se debe considerar el
retiro y botadero autorizado de los restos dafiados.

6.9 Luces de emergencia

Se consultan centros de equipos de emergencia. Las tomas para estos equipos se realizaran desde
una caja de derivacion de enchufes y los conductores que se utilizaran seran del tipo EVA cuyo
didmetro serd de 2,5mm, Se distribuirdn segln ITO en terreno.

6.10 Radier, sendero de acceso

Los rellenos se ejecutaran con material libre de materias orgénicas, desechos o escombros. La
I.T.0. podra solicitar el mejoramiento del material de relleno si este no tuviera la calidad
suficiente, mejorandolo con un agregado de 30 % de ripio rodado o chancado de piedra granitico
limpia.

Si la I.T.O. lo aprueba podra utilizarse material ripioso proveniente de las excavaciones, libre de
materias organicas, desechos o escombros.

Todo relleno se hard por capas horizontales y sucesivas de espesor variable segun la altura a
rellenar, con un maximo de 0.15 m. cada una.

Las capas sucesivas se regaran y apisonaran convenientemente una a una con un sistema
mecanico que garantice la compactacion requerida. Como norma general la consolidacion debera
reducir las capas en 1/3 su espesor original.

El relleno debe alcanzar un 60 % de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del Proctor
modificado ( AASHTO T-180 ).

Previa autorizacion de la I.T.O., se rellenaran, una vez construidas las fundaciones y ejecutadas y
aprobadas las instalaciones subterraneas:

- Los excedentes de las excavaciones.

- Las sub-bases de pavimentos interiores y exteriores, hasta las cotas que determinen los
espesores de bases de pavimentos y los tipos de pavimentos especificados.

- Los exteriores que se indiquen en el proyecto, hasta los niveles requeridos.

Para la construccion del radier se utilizardn los siguientes materiales:

Ripio e=10 cm
Sobre relleno compactado se colocard cama de ripio o grava de un tamafio maximo de 11/2", el
espesor de la cama de ripio sera de 10 cm. la cual serd compactada mediante equipos mecanicos.

Cama arena e=10cm.
Sobre relleno estabilizado y compactado segln proyecto de calculo, se dispondra camas de arena
de 10 cm. Se debera procurar no romper a excepcion de las zonas cafierias y descargas

Polietileno 0.4 mm.

Se consulta polietileno 0,4 mm sobre relleno, este se debera instalar con traslapos minimos de 30
cm. sin rotura. Sobre el polietileno se vaciara de hormigén el cual conformara el radier el cual no
podra ser de un espesor menor a 10 cm.



6.11 Retiro de escombros y limpieza

Sera responsabilidad del contratista todo desecho esto debera ser llevado a botadero
autorizado.

6.12 Reja divisoria 1,20 con puerta y pestillo

Se consulta cerco de acero galvanizados malla de acero abertura 5/10 afianzado a pilares de acero
75x75x3. A42-27ES segun detalle de arquitectura.

Se contempla anticorrosivo, con remate 6leo brillante en pilares y rejas.

El manejo y la colocacién de los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las
indicaciones especiales de cada caso.

6.13 certificaciones , proyecto realizado , por lo cual solo tendrd que modificarse, debido a la
dotacién de artefactos y potencia de electricidad .

6.13 Certificacion eléctrica TE1
ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA CON CERTIFICACION TE1 Y AUMENTO DE POTENCIA

Los empalmes deberan unirse a las instalaciones existentes mas cercanas, incluir circuitos en el
TDA del Jardin o evaluar y contemplar los elementos para su correcto funcionamiento.
Instalaciones se ejecutaran embutidas en muros, hacia empalme no se aceptaran conexiones a la
vista. La instalacion sera canalizada mediante conductores establecidos en NCh de Electricidad
y aislados mediante tuberia de plastico rigido de Pvc auto extinguible,

Calidad y seccion para conductores serdn las que establece la NCh Eléctrica 4/2003 tanto para
enchufes como para alumbrado .Las uniones entre cable se realizaran al interior de cajas de
distribucién, siendo debidamente estafiadas y aisladas con huincha autofundente vy
posteriormente huincha aislante. Todo lo cual ha de ser verificado por la I.T.O.

Interruptores se consultan linea Modus de Bticino, linea embutida, las que se montaran sobre caja
Pvc blanco (chuqui). Cajas de derivacion se sugieren todas en parte superior de muros cubiertas
con tapas de igual marca y modelo. Cajas de distribucion introducidas en muros o cielos se
consultan en marca Bticino o similares caracteristicas.

Para el alumbrado se utilizaran equipos fluorescentes 2x36 watt estancos con cubierta acrilica.
Conductores Fase y Neutro tipo Eva 14 AWG.

Para enchufes Se utilizara conductor tipo Eva Fase y Neutro 2.5 mm y canalizado mediante tuberia
de plastico rigido de Pvc auto extinguible,

Enchufes se consultan linea Modus de Bticino, linea embutida, Hermetica , las que se montaran
sobre caja Pvc instalados a 1.3 mts sobre N.p.t.

Cajas de derivacion se sugieren todas en parte superior de muros cubiertas con tapas de igual
marca y modelo. Cajas de distribucién introducidas en muros o cielos se consultan en marca
Bticino.



Proyecto inicial posee certificacién tel pero tras estas modificaciones se deberan considerar la
actualizacion de dicho documento considerando todo lo necesario para la aprobacién de la SEC
adicionalmente se debera generar estudio de potencia por lo cual se considera el aumento de
consumo, para asi velar por el buen funcionamiento.

6.14 Certificacion de Agua potable y alcantarillado

Se debera considerar tras la adecuacién en bafio la actualizacion de certificado de agua potable y
alcantarillado considerando los siguientes términos de referencia

AGUA POTABLE

Consulta esta partida: conexién a matriz y red, de acuerdo a proyecto respectivo, el que deber3
considerar instalacion embutida de agua fria y caliente, llave de paso en cada recinto. Debera
entregarse certificado de recepcion final y planos aprobados por la empresa que corresponda. La
instalacion debera ser efectuada por un instalador autorizado. Se consultan derechos y aportes,
ademas del respectivo proyecto y certificado de instalacion, emitido por la empresa de servicios
sanitarios.

El disefio, materialidad y didmetros de las cafierias, sera de acuerdo a la normativa vigente y
debera contar con la aprobacién de la empresa sanitaria respectiva. El arranque domiciliario, el
medidor y el trazado deben ser independientes de cualquier edificacién de otro uso existente en el
predio y considerar lo siguiente:

La materialidad de las cafierias interiores deberé ser de cobre tipo Ly su didmetro se ajustard a
calculo, asegurando una presiéon minima de 5 mca en el artefacto mas desfavorable. Las redes
exteriores deberdn ser en PVC clase 10.

Los ramales deberan ser independientes para cada zona himeda y contar ademads de la llave de
paso general por recinto, con una llave de paso por cada artefacto en linea de agua fria y en linea
de agua caliente.

Los fittings deberdn ser metdlicos y los inodoros deberdn contar con vélvula del tipo fluid master.
La red de agua caliente de la sala de mudas y de la sala bafiera, debe ser independiente en su
suministro (calefont), de la red de los servicios de alimentacién y bafio de manipuladora. Cuando
esta red se trace en espacios exteriores debera considerar, aislacién térmica. El proyectista debera
indicar en su proyecto la cantidad y la ubicacion de los calefén necesarios.

El proyecto a lo menos debera considerar en patios de juego y patio general con 2 llaves de jardin,
dotadas de piletas y en patio de servicio 1 llave de jardin dotada de lavadero o pileta, todos con su
respectiva llave de paso.

La ubicacién de las llaves de jardin debera distanciarse de la linea de cierro con el objeto de
dificultar el robo de agua.

La caseta de MAP deberd ser disefiada y estructurada de manera tal que soporte el peso de los
nifos y no debera considerar llave de jardin en su entorno inmediato.



ALCANTARILLADO

El disefio, materialidad y didmetros de las cafierias, serd de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitivo, debera contar con la aprobacién de la empresa sanitaria respectiva. Se deber4
considerar lo siguiente:

Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos.

Redes interiores en PVC, diametro segln proyecto incluyendo ventilaciones.

El plano debera graficar las cdmaras y redes existentes con linea segmentada.

El alcantarillado del servicio de alimentacién (cocina y sedile) debera contar con camara
desgrasadora.

Las camaras de alcantarillado y desgrasadoras, deberan considerar profundidades y pendientes
segun proyecto.

Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecénica de suelos.

AGUAS LLUVIAS

Segun Art. 4.1.6 0.G.U.C.

Las evacuaciones de aguas lluvias se efectian desde las canales, mediante bajadas por ductos de
PVC del didametro en el proyecto de instalaciones sanitarias, los cuales al llegar al nivel +/- 0.00,
desembocaran en rejillas, en pozos o drenes de absorcién en jardineras o jardin.

El proyecto verificara el coeficiente Porchet y determinaréa las dimensiones de los drenes. Se
consideraran camaras de distribucién previo al acceso de cada uno de los pozos y/o drenes. Estas
camaras seran de albaiiileria y/o prefabricadas. En caso de saturacion se incluira cdmara de
rebalse con evacuacion a la via publica. Los drenes se envolveran en geo textil para impedir su
contaminacion.

6.15 certificacién gas TC6

Se debera considerar la actualizacién de la certificacion de gas para jardin infantil incluyendo el
sello verde.

El contratista debera contemplar la tramitacion y trabajos asociados para el buen funcionamiento
y requerimientos de la SEC.

REFERENCIAS:

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos del proyecto, a las
especificaciones de demolicién anexo, a lo indicado en visita de terreno y lo indicado en itemizado
estimativo adjunto al presente proceso de licitacion; siendo este de caracter indicativo, debiendo
ser estudiado y modificado si fuese necesario al momento de adjudicarse la propuesta y tener que
hacer entrega valorizada del mismo.

La obra se ejecutara en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con
caracter aclaratorio o por parte de las especialidades, como es el caso de Proyectos de Agua
Potable, Alcantarillado, Eléctricos y de gas. (Cargo y responsabilidad de la empresa contratista que
se adjudique la construccion de la obra).



Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacion y
reglamentacion vigente; en especial:

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Reglamentos para instalaciones sanitarias.

- Instalaciones eléctricas de consumo de Baja tensién.

- Reglamentos SEC

MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro
de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. Rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La I.T.O. Podré solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en
obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién
alternativa debe someterse oportunamente a consideraciéon del I.T.O. para su aprobacién o
rechazo, quien resolvera al respecto.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

Todos los permisos y la recepcion municipal de las obras, y los pagos oportunos de derechos e
impuestos que correspondan, serdn de acuerdo a lo indicado en Bases Especiales.

CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algun plano o especificacién o por discrepancia entre ellos, que
surja en el transcurso de la ejecucion de la obra deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante I.T.0.) y serd resuelta por el Arquitecto autor del

proyecto.



