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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MITIGACION JI PAMPINITOS.

Establecimiento: LOS PAMPINITOS.

Ubicacion: LIBERTAD #345, Pozo Almonte.
Fecha: Septiembre de 2016.
GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas junto con la planimetria arquitectdnica y el itemizado oficial,
integran fundamentalmente el proyecto mencionado.

El proyecto tiene como objetivo habilitar un espacio provisorio para atencién de apoderados, asi como
comedor y servicios higiénicos para funcionarias de jardin infantil durante el proceso de construccion
de ampliacién de comedor y patio de expansion sala cuna.

1. MEJORAMIENTO DE SUELO.
2. HABILITACION DE CONTENEDORES COMEDOR.
3. HABILITACION DE CONTENEDORES BANOS.

NORMATIVA

La obra debe seguir todos los procedimientos, tipos de materiales y responsabilidades que implica la
actual normativa vigente de construccion al igual que las recomendaciones del Instituto Nacional de
Normalizacién. Cualquier modificacion que se realice desde el inicio de la obra hasta el término de ésta,
debe quedar estipulado en el Libro de Obras, siempre en consentimiento de ambas partes, vale decir,
entre la empresa contratista y el I.T.O. (Encargado de Infraestructura, Meta Presidencial, Fundacidn
Integra Tarapaca).

El contratista deberad visitar la edificacion actual antes de intervenirla, con el fin de complementar los
presentes antecedentes previos a la contratacion y ejecucion de la obra.

El contratista debera reponer y/o restaurar todo material o paramento existente que haya sido dafiado
a causa de las obras ejecutadas por él.

Todos los materiales a emplear serdan nuevos y de primera calidad, no aceptandose el uso de material
obtenido de las demoliciones.

Todas las obras que consulte el proyecto deberdan ejecutarse respetando la Legislacion vy
Reglamentacion vigente, en especial:

- Ley General de Urbanismo y Construcciones.

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

- Reglamento de los Servicios Publicos y/o privados para Instalaciones: Aguas del Altiplano, SEC,
SERVIU, etc.

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
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impuestos inspecciones y recepciones de los Servicios y Municipalidad.

Se adjunta Anexo 1 “Durante la Ejecucion de obras”, que contiene los lineamientos y orientaciones
basicas de prevencion de riesgos que deberdn ser considerados en la ejecucién de obras en
establecimientos de Fundacién Integra.

PERSONAL PARA LA EJECUCION

No se permite ocupar vocabulario inadecuado por parte de los trabajadores durante la obra, en
especial con presencia de nifos y nifias dentro del jardin infantil.

La vestimenta de trabajo serd la adecuada para la desarrollo de la obra, teniendo camisa, polera o
similar, de preferencia con distintivo de la empresa contratista, de lo contrario, el I.T.O. podra solicitar
que el trabajador no sea admitido en el recinto educacional.

No se podra fumar ni ingerir bebidas con contenido alcohdlico dentro del recinto educacional.

e SERA OBLIGATORIO EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EN TODOS LOS
RECINTOS DE LA OBRA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1. OBRAS PRELIMINARES.
1.1 Instalacion de Faena

Incluye todas instalaciones provisorias para correcto desarrollo de faenas. El contratista deberd
contemplar un espacio de almacenamiento de materiales y SS.HH. necesarios y suficientes para los
trabajadores de obra e I.T.O.

La superficie y cantidad de estos recintos sera concordante con el tamafio de la obra y deberd quedar
establecida en la oferta técnica que realice la empresa. En general, las instalaciones se adaptaran a las
situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la
obray seguridad de terceros.

Se deberd implementar un cierre provisorio que aisle el transito de los trabajadores con el de los nifios,
nifias y trabajadoras del Jardin Infantil, este deberd estar revestido con planchas de OSB de 9,5mm.

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto. Ante
cualquier alteracién del mismo, el contratista deberd dar aviso con anticipacién, coordinando con la
I.T.O. y el mandante las acciones a seguir.

1.2 Excavacion.
Podra ejecutarse de forma mecanica o manual y abarcar todo el perimetro indicado en planimetrias

adjuntas en el drea donde se dispondran los modulares, debera considerar una profundidad minima de
15cm.
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1.3 Estabilizado compactado.

Incluye toda el area donde se emplazaran los contenedores segln lo indicado en planimetrias, debera
qguedar perfectamente nivelado.

Todos los materiales que integran el relleno deberdn estar libres de materias orgdnicas, conchuelas,
pasto, hojas, raices u otro material objetable. El material de relleno deberd contar con visto bueno de
lal.T.O.

La base de medicidn sera en m3 de relleno compactado utilizado.

2. HABILITACION DE CONTENEDORES.

2. Obras preliminares.

2.1 Confeccion de poyos de madera.

Se confeccionaran poyos de madera en base a Pino Insigne de 3x3”, la altura de los poyos se vera en
terreno, y serdn de una dimensién de 60 x 60cm.

2.2. Confeccidon rampas de acceso Mdédulos H=0.15m.

Se confeccionardn en madera recubierta con de OSB de 15mm, de acuerdo a planimetria adjunta,
contempla goma antideslizante en la totalidad de la rampa, asi como la instalacion de barandas
laterales estructuradas en con madera pino cepillado 2x3”, revestidas en terciado.

3. INSTALACIONES.
3.1 Red de agua potable general.

Se considera la alimentacién desde el medidor existente. Esta tuberia serd bajo nivel, en PVC DN
32mm, hasta la ubicacién existente de los contenedores. También se considera un bypass desde la sala
de bombas, para asi evitar que en caso de que se suspenda el suministro de agua potable.

Agua Potable:

Se empalmara la conexidon de agua potable, en el arranque que viene incorporado en el contenedor
correspondiente.

3.2 Alcantarillado

Se considera la descarga total de toda el drea— SSHH, en la camara existente ubicada en la planimetria.
El proyecto sanitario es responsabilidad del contratista, en relacidn a trazados, cdmaras, diametro de
tuberias.

Se realizaran las descargas respectivas a partir de la descarga de cada artefacto existente en el
contenedor.

Las instalaciones sanitarias tanto de carga como descarga, no podran quedar a la vista ni provocar
desnivel en el piso.
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3.3 Electricidad

Se solicita la conexidn al sistema eléctrico de los contenedores (modulares provistos por el mandante,
los que cuentan con instalaciones interiores).

Dicha habilitacién eléctrica debera considerar un automatico general de acuerdo a consumo, el cual ira
ubicado en el tablero general. El didmetro de la conduccion no podra ser inferior a 4mm, (corroborar
con potencia instalada; considerar que cada mddulo trae aire acondicionado incorporado, los cuales
son de 9000 ptu).

4.0 Modificacion Vano 100%

Se requiere modificar el vano de la puerta P1 que se encuentra en el acceso de la sala de actividades, el
cual se tendra que ampliar 16cm para quedar con una medida total de 95cm. Se debe respetar el
sistema constructivo actual.

La puerta a instalar tiene que ser de madera (terciado) con ancho de 0,90cm con 3 bisagras, resistente
al impacto y con un sistema de apertura de manillas tipo palanca ubicada a una altura de 0,95cm.
Debe estar completamente lijada y pintada.

5.0 OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Corresponde a todas obras suficientes para tapar todo lugar residual entre los elementos existentes y
contenedores, para evitar que los nifios ingresen o puedan introducir parte del cuerpo en ellas y evitar
accidentes. Se deberd confeccionar con estructura madera con planchas de OSB de 9,5mm

6.0 ASEO Y ENTREGA.
6.1 Limpieza de obra
Se tendra que dejar el jardin infantil limpio y operativo, sin ningln tipo de escombros que impida el

buen funcionamiento de las instalaciones del jardin. Ademas del retiro de todo el material y
herramientas que sea utilizado por parte del contratista.

Encargado de Infraestructura meta
Fundacion Integra Tarapaca

Iquique, Septiembre de 2016



