Red de Salgs Qung y Jordinas Infontiles
Dpto. Espacios Fisicos Educativos.
Fundacion Integra, Regién de Los Rios

PROYECTO : “DS-47 JARDIN INFANTIL PAMPA RIO, RIO BUENO”.
ESTABLECIMIENTO : J. L. PINTITAS DE AYELEN.
DIRECCION : AV. BALMACEDA ENTRE RIO MORRO Y LAGO RANCO.

[} GENERALIDADES.

a) El presente instrumento liene 1a finalidad de determinar las condiciones Técnicas Generales, bajo las cuéles se regira la
ejecucion de este proyecto.

b) Forman parte de estas especificaciones, fos planos y los documentos técnicos del proyecto de arquiteclura que se
adjuntan, antecedentes que deberan ser estudiados en conjunto.

Cualquier diferencia o incoherencia que exista entre los distintos documentos, deberd ser siempre consultada a la |.T.0.,
previo a cualquier interpretacion y/o ejecucion por parte de la empresa constructora,

¢) Laejecucion de ta obra debera cumplir estrictamente con lo establecido en las presentes especificaciones técnicas.

Igualmente, los materiales utifizados deberan cumplic con las normas del Instituto de Normalizacion Nacional que
carrespondan en cada caso.

La construccion en general, debe ajustarse a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
d) Elcontratista deberéa construir lo establecido en el proyecto, con la mayor fidelidad posible.

Todas las modificaciones que se realicen al proyecto, deberén ser conversadas con la 1.T.0., para otorgar en conjunto, una
solucién a los problemas, que sea adecuada al plan general de obra.

No se podré realizar ningun tipo de medificacion, sin previa consulta y aprobacién expresa de la 1.T.0.
Respecto de cualquier modificacion que se realice, sus detalles técnicos se deberan consignar por escrito en el libro de

obras.

1] PRESCRIPCIONES LEGALES

Tanto la contratacion como la sjecucion de las obras, se desarrollarén en conformidad a [o dispuesto en las
Especificaciones Técnicas, complementadas con las Bases Generales y Administrativas que se adjuntan al presente documento,
ademaés de toda la normativa vigente, que se detalla a conlineacidn; a saber.

e Ley 20.331, General de Urbanismo y Construcciones; y su Ordenanza (D.S. 47/1892 y medificaciones)

¢ Ley 16.744/1968 del Ministerio del Trabajo y Previsién Soclal, sobre Higiene y la Seguridad Laboral; y Decretos afines
{D.S. 594/99 MINSAL/Condiciones sanitarias y ambientales bésicas de los lugares de trabajo; D.S.40/69 Minist.
Trabajo/Prevencion de riesgos)

o Ley 20.123 del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, sobre Trabajo en Régimen de Subcontratacion.

e Codigo Civil y Cédigo del Trabajo.
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« Todo otro Codigo, Ley, Decreto yfo Reglamento, ademés de las Disposicicnes Técnicas y de Seguridad, Dictamenes u
Actos Administratives, que regulen materias relacionadas a la ejecucion de las obras.

¢  Manual de tolerancias, de la Camara Chilena de [a Construccion (se adjunta)

111y TRAMITACION Y DERECHOS .
El contrafista se hara responsable del pago de los Derechos Municipales por concepto de permiso de Obra Menor DS-47
Fundacién Integra entregara carpeta municipal con expedientss al contratista para su ingreso a la DOM respectiva

Una vez firmada el acla de entrega de terreno, la empresa constructora se haré responsable del pago de todos los permisos y/o
derechos necesarios para la oblencion de aprobacion yfo implementacion de los siguientes items si los hubiere:

Proyectos de especialidades,

Agua potable y Alcantarillado,

Sarvicio eléctiico,

Climatizacion,

Utilizacidn de via pubfica;

Cualquier olro servicio y/o proyecto necesario.

Ademas de lo anterior, el contratista debera encargarse de la tramitacion y los pagos relativos a la recepcién definitiva de obras.

V) PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Tratandose de un contrato de suma alzada, se incluird en los costoes directos, lodo aquello que sea necesario para
garantizar la correcta ejecucidn y terminacién de cada una de las partidas, aun cuando no exista descripcion en las planimetrias
ylo especificaciones técnicas.

Se incluira en los gastos generales, los siguientes costos; a saber:

Por boletas de garantia,

Pleteo y copias de plancs,

Personal a cargo de la obra,

Personal de vigllancia,

Derechos por ocupacion de vias, en caso de requerirlos,

Arriendo de caseta sanitaria

Todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias del contrato o de las presentes Especificaciones Técnicas.

Vi RECONQCIMIENTO DEL TERRENO.

Para el estudio de [a propuesta, sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno donde se instalaré la abra
por parte del Contratista, con todos los antecedenles técnicos a fa vista, para su revisién general y su confrontacidn.

Vi) PRESCRIPCIONES GENERALES DE LA QBRA

Los materiales que se especifican, se entienden inalterables, nuevos y de primera calidad.

Deben ser dispuestos conforme a las Instrucciones y normas técnicas de cada fabricante, y deben contar con la
aprobacion de la LT.Q.
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Su aprovisionamiento, traslado y almacenamiento debera permitir no alterar sus caracteristicas y calidad exigida.

Toda evaluacion previa, como asimismo la recepcién al término de las obras, apuntaran a salvaguardar ! cumplimiento
y safisfaccion completa de los requerimientes de las presentes especificaciones técnicas, como también permitir el dptimo
funcionamiento de fos servicios, slendo motivo de no aceptacién y de inmediata reposicion, a costas del contratista, de todo
cuanto infrinja lo antedicho,

La mano de obra se entenderd calificada e idénea para los trabajos, su incompetencia no sera motivo de justificacién de
incumplimiento alguno.

vii) LIBRO DE OBRA

La L.T.0. se obligard a llevar y conservar, bajo su custodia, un libro de obra triplicado y foliado provisto por el
Contratista, dejando siempre una copia de todos los acuerdos establecidos en la oficina de cbras.

Cualquier orden o comunicacién que el LT.0. dirija al confratista, a través del Libro de Obras, debera ser recibida por el
profesional del contratista a cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando
constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el contratista se negare a firmar el .T.0. deber4
dejar constancia de tal hecho.

Toda comunicacién en faena entre fodo el personal det que actie dentro de la obra y el personal del contratista, se
canalizara a través del inspector fiscal, quien definird el precedimiento préactico a aplicar en cada caso, sin que ello implique
limitaciones a la responsabilidad del inspector fiscal al respeclo.

Teda comunicacion escrita cursada entre las partes — |.T.C. y contratista - se consideraran como antecedentes anexos
al Libro de Obras.

Vill) CONSULTAS Y CONCORDANCIAS

Todas las dudas que surfan durante el transcurso de las obras, por existir alguna deficiencia en la informacion
entregada o discrepancias entre los distintos antecedentes y documentos, necesariamente deberdn ser consultadas, a la
Inspeccién Técnica de la Obra (en adelants 1.7.0.).

Dichas consultas, deberan ser realizadas por escrito por parte el contrafista, dentro de un plazo no superior a 3 dias de
iniciada la partida correspandiente. Después de cumplido este plazo, no se aceplard ninguna ofra consulta o alegacion al
respecto.

En relacion a lo anterior, cualquier defecto 0 mala gjecucién de alguna partida que sea verificada por ¢l £T.0,,
seran de exclusiva responsabilidad del contratista, quien no podrd negarse a corregirla o rehacerla; sl le fuere
solicitado, dentro del periodo de ejecucion de las obras.

La ejecucién de las obras estara sujeta a las condiciones establecidas a mutuo acuerdo enfre LT.0. y el contratista,
garantizando el normal funcionamiento y desarrollo de actividades al interior del Jardin Infantil.

1X) SEGURIDAD

Seré responsabilidad del Contratista, proporcionar todos los elementos de seguridad a! personal destinado a jecutar la
obra. Asimismo, se estableceran las precauciones procedentes que permitan evitar accidentes tanto & operarios como a feiceros.

Todas las zonas sujetas a excavaciones que compromstan o no 4reas de circulacién peatonal seran sefializadas y
demarcadas.
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X ASEQ GENERAL DE LA OBRA

A diario se realizara facnas extractivas de todo excedente de construccidn ylo excavacion, disponiéndolos en un punto
definido como acopio, que al término de las obras serd totalmente desocupade y emparejado.

Previo a la recepcion, se efectuara un aseo fotal en todas las 4reas que hayan sido intervenidas por la obra.

X1 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION
Requerimientos de seguridad y salud faboral. El objelivo es dar cumplimiento tanto a disposiciones legales, como a
condiciones minimas de seguridad y salud ocupacional.

La empresa que entregara €l servicio debe cumplir con fo siguiente:
»  Debe mantener en obra o faena cuando sea requerido por las entidades fiscalizadoras.
s Cronograma de las actividades o trabajos a ejecutar, indicando Nombre o razon social de la empresa que gjecutara.
e  Copia del confrato que se mantiene con la empresa contratista, las de estas con las subcontratistas o los de empresas
de servicios transitorios.

Antecedentes basicos que deben mantener contratista, subcontrafista y empresa de servicios transitorios.
s Razon social y Rut de la emprasa.
Certificado de afiliacion a Mutualidad.
Nombre del encargado de los trabajos o tareas.
Namero de frabajadores.
Fecha estimada de inicio y de término de cada uno de los trabajos o fareas especificas que ejeculara la empresa.
Historial de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la faena.
Estadistica de accidentes (siniestralidad laboral de la empresaj(se solicita a Mutualidad)
Informe de evaluacion de los riesgos que pudieran afeclar a los trabajadores en la obra (solicitud a mutualidad)
Inspecciones y medidas prescritas por organismo administrador de la Ley N° 16.744.
Cada trabajador debe contener los siguientes antecedentes.
o  Copia de contrato de trabajo.
+  Obligacion de informar los riesgos faborales (Derecho a saber, planilla en la cual se detalle, cargo de! irabajador, tareas
que realiza, riesgos asociados a las tareas y medidas preventivas.)
¢ Registro de entrega de EPP (Elementos de Proteccién Personal)
s Regisiro de enirega de Reglamento Interno (i corresponde para empresa que cusntan con mas de 10 trabajadores)
o Certificado de altura fisica {para trabajadores que ejecutaran trabajo en allura fisica).

Para trabajos de alto riesgo como trabajo en altura fisica.

» Capacitacion de trabajo en altura {riesgos del {rabajo, consecuencias, EPP, forma correcta de ulilizacién de arnés,
casco con barbiquejo, efc) (registro de la capacitacion)

» Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que el trabajador que ejecute esta tarea la realice bajo los
estandares de seguridad 6ptimos (Instalar cuerda de vida acerada, instalacion sujeta a orientaciones, delimitaciones del
area de trabajo, supervisor, andamios en buen estado visible, efc)

o Utilizacibn permanente de los EPP {elementos de proteccion personal} obligatorios para trabajo en altura fisica (arnés
de seguridad tipo paracaidista con dos lineas de sujecion, casco de seguridad con barhiquejo, etc).

Para trabajo de corte y soldadura.

o Adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para trabajos de corte y soldadura (delimitacion del érea,
humectacion del érea de trabajo, equipe de extincidn para casos de emergencia, biombos para proteger el area en
etapas de corte, limpieza del area, retirar todos los materiales combustibles que se encuentren en el lugar, mantener
siempre las herramientas eléclricas con sus protecciones y verificar su fierra de proteccion, efc)

»  Uso obligatorio de todos los Elementos de Proteccion personal necesarios para trabajos de corte y soldadura (Protector
auditivo, casco de seguridad, calzado de seguridad dieléctrico, protector para manos, protector respiratorio, mascara de
soldar, ropa protectora para soldador, etc.)
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XI§) DOCUMENTOS TECNICOS

Forman parte de la presente licitacién, los sigulentes documentos técnicos; a saber:
Planimetria Arquitectura,

Especlficaciones técnicas de Arquitectura.

[temizado técnico.

Protocolo de seguridad

1 OBRASZPRELIMINARES

14 INSTALACION DE FAENAS ' GL

£l contratista deberd construir, dentro de la obra, recintos de bodegas para el personal, cuidador, cobertizos para faenas y servicios
higiénicos. La superficie y cantidad de estos recinlos seran concordantes con el tamafio de la obra y su localizacién geogréfica,
cumpliendo los estandares minimos solicitados por temas de seguridad y normativa referente a trabajadores, y edificacion.

1.2 CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCION GL

Se cercars el 4rea de faena con el fin de delimitar espacios para el transilo de las personas y minimizar los impactos en el
establecimiento. Este cierre podré consistir en elementos metaticos, como mallas y cercos {no escalables), 0 madera. Tendra una
altura minima de 1.80 mts.

Se solicita €l uso permanente de elemenlos de proteccion personal, asi misme, el uso de maquinaria yfo elementos debidamente
cerlificados para la prevencidn de accidentes del trabajo. Andamios en buen estado, herramientas certificadas y en correclo
funcionamiento, alargadores sin cables desnudos, etc. ademés de lo descrito en el articulo 184 del cadigo del trabajo, la ley 16.744 y la
normativa atingente al tema.

1.3 DEMOLICION Y DESARME GL
Contempla el desarme y demolicién de todas fas estructuras indicadas en planos, tales como losas, muros, rampas, harandas, veredas,
tabiqueria necesarios para dar cabida a las modificaciones proyectadas. Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para
trabajos en altura y los materiales excedentes seran removidos, almacenando escombros y excedenles en una zona debidamente
delimitada.

14 RETIRO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS GL

Se contempla el retiro a botadero autorizado de todos los excedentes y escombros procedentes de las obras nuevas y demalicicnes.
Se deberan tomar todas las precauciones necesarias en el refiro de estos materiales, siendo responsabilidad del contratista cualquier
dafio o destrozo dentro de la propiedad o a terceros durante estas faenas.

2 PAVIMENTOS EXTERIORES

241 TRAZADO Y NIVELES GL
Consulla 1a extraccién de malezas, escarpes y de ser necesarios, rellenos de terreno, deberén permilir fa obtencion de los niveles
adecuados indicados en planta. En terreno, la ITO, después de efectuado el escarpe, indicaré niveles respecto a pto. de referencia
{PR) definido por esta.

Los niveles serén definidos por nivel de ingeniero y de manguera.

Los trazados iniciales se ejecutaran replanteando en terreno los planos de arquitectura. El trazado seré aprobado por fa ITO, y no se
podra iniciar excavaciones previas a su aprobacién, ta que quedara consignada en el Libro de Obras.

2.2 RAMPAS M2

Consulta construccién y rectificacién de rampas de hormigon con pendiente méxima indicadas, asumiendo condiciones de disefio
planteadas por 0.G.U.C, ubicacién se indica en planimetra. Los muros perimetrales, vigas de fundacion, y losa se construiran con
hormigén h-20. Las vigas de fundacion como muros perimetrales llevaran enfierradura de 8 mm de didmetro, segin detalle de planos.
Los muros perimetrales se construiran sobre fundacion de 40x40 cms. Se podra utilizar material de relteno aquel material procedente
de las excavaciones slempre y cuando cuenten con &l visto bueno de 1a ITO. En todo caso el material de relleno debe ser compactedo
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mecanicamente debiendo quedar en condiciones 6ptimas para recibir el hormigén de losa. Se resguardara la buena ejecucion de las
pendientes, encuentros con descansos y veredas. La superficle de ta rampa tendra terminacién rugosa, peinada con escobillon.

El npt superior de las rampas empalmara con el NPT del edificio con un desnivel de 1 cm y nptinferior empalmara en nivel de vereda
existente, Cualquier modificacion que se requiera se consultara con el L.T.0.

23 BARANDAS ML

Se considera baranda en rampas indicadas, de altura 0.95m (a eje) con doble baranda en la parte superior, la primera serd a 0.7m y la
segunda a 0.95m, desde nivel de pavimento. Se construira en perfil tubular acero de didmetro 2° y 3mm de espesor con barrotes de
igual material, los que se anclaran a una base de acero 100/100/5 mm y pernos de expansion. Todas las uniones serén electro
soldadas y del tipo boca de pescado, se considera esmeritado debiendo quedar [as superficies limpias y libres de rebarbas de acero. En
a salida de la rampa, la baranda tendr4 una terminacion curva de acuerdo a plano.

En el espacio inferior de la baranda, considera bastidor perfil &ngulo dobtado 25/25/3mm y malla rectangular 20/50, se fijara mediante
unionas soldadas a la estructura,

Se consideran 2 manos de anticorrosivo de distinto color, siendo terminados con dos manos de esmalte sintético color segiin
estandares institucionales. Se considera baranda en los dos lados de cada rampa.

24 BALDOSAS ML
Consulta la instalacion de palmetas microvibradas tipo budnik minvu tactil 1 amarilto arroz 40x40 para realizar acciones de circulacion y
avance y palmetas minvu tactil 0 amarillo arroz 40x40 para acciones de detencién y cambios de direccion en toda la ruta accesible
como se grafica en los planos. Se instalaran sobre una mortero de hormigon de 5 cms de espesor como minimo y dosificacién 113 de
cemento y arena respectivamente. Previo a eslo se instalara una capa de estabilizado compactado mecénicamente para recibir las
baldosas Debe cuidarse el perfecto empalme entre palmetas, evitando desniveles entre unidades y entre éstas y el hormigdn de radier.
Se dejaran juntas de dilatacién entre las baldosas de entre 1.5y 3 mm aprox. las que se llenaran con fragie. Se consideran baldosas
desde el estacionamiento hasta la puerta de acceso al edificio (Jardin infantil), indicando ruta accesible.

2.5 PAVIMENTO DE HORMIGON H-20 Gl
Consulta la construccién de veredas de hormigén en zonas indicadas en planimetria (gris). EL ancho se indica en [a planimetria, éste
debera considerar dilatacién a 1m. Considerar rebaje curvo del borde exterior y terminacion superficial con escoba.

Hormigén H-20 de 8 cms de espesor. Como base estabilizada se colocara material granular fipo estabilizado en una capa de espesor
15 ¢ms terminado.

Se verificaran los niveles y empalmes con veredas existentes. Llevara una pendiente transversal de 2.5% para escuriimiento de aguas
lluvias. No se harmigonara ninguna verdea hasta que fa {TO no haya aprobado el trazado y niveles de los moldajes.

26 ESTACIONAMIENTO Gl
Se solicita hormigonar superficie correspondiente a estacionamiento accesible con hormigén H-20 considerando junta de dilatacion a
1m. se consldera losa no menor a 15¢m de espeser con malla acama ¢-92 en su interiot.

27 RETRANQUEOQ PORTON ACCESO Gl
Consulta refranqueo de portén peatonal de acceso a ubicacion indicada en planos. Para esto se reutilizan los hojas existentes. Los
tramos de reja nuevos se construiran en perfiles laminado de 50/50/3 y malla electrosoldada 50/150 para el bastidor y pilares 75/75/3.
Debe considerarse la instalacion de picaportes portacandado al piso de longitud suficiente para anclar. Consulta la reposicion de
cerradura eléctrica, por una Scanavinni con el mando en oficina administrativa. Todos los elementos nuevos deben llevar dos manos de
anticorrosivo y una mano de esmalte sintético de terminacion.

28 FRANJAS AMARILLAS Gl
Se solicita pintar con amarillo {codigo 7254 D sardonyx — Cerecita) franjas de ancho 8cm en todas las rampas del jardin (arranque y
legada), también en las contrahuella de las escaleras y todos los desniveles superiores a 3cm. Solerillas indicadas por ITO.

29 SENALETICA INTERNACIONAL Gl
Considera la implementacién de la sefialética internacional relacionada con accesibilidad universal.

210 REJA DELIMITADORA DE PATIO Gl
Considera reja defimitadora de patio similar al cerco metalico de! jardin, éste a una altura de 1m. se fe aplicard anticorrosivo y pintura
para exteriores. debera estér perfectamente fijado a terreno natural mediante mezcla de hormigodn.
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8- HABILITACION BANO PARVULOS({INCLUSION

s s

34 DESPLAZAR INODORO NINO GL
Considera desplazar inodoro de nifio, respetando los distanciamientos indicados en planimelria; se debera reponer la plancha de
terciado estructural que quedara con el orificio del we que se desplaza, del mismo modo se deberé considerar la reposicion completa

del revestimiento de piso (vinifico continuo), debera ser instalada en perfectas condiciones para su uso, incluyendo sellos
de silicona.
3.2 BARRAS DE SEGURIDAD UN

Consulta el suministro e instalacién de barras de seguridad lateral recta dos puntos de apoyo Marca Nibsa o similar calidad, y de una
barra abatible Nibsa, las cuales deben ser fijadas a la estructura de la pared para lo cual se deben instalar los refuerzos necesarios
para asegurar el correcto funcionamiento. Deben respetarse la distancias a los artefactos conliguos indicados en planta y elevaciones.

BARRA RECTA DOS PUNTOS DE APOYO

Cédigo: SMX0006-00
Fabricacion: Espafia

Material: Acero inoxidable AISI 304
Dimension: 600 mm

Diametro: 32 mm

Espesor: 1,5mm

BARRA ABATIBLE

Cédige: SMX0007-00

Fabricacion: Chile

Caracteristicas: Giro vartical,sistema de frenc progresivo incorporado
Accesorios: Cabeza hexagonal y 6 tacos de 10x60 mm, de nylon, para la pared
Material: Acero inoxidable AlS! 304

Garantia: 2 Afios

3.3 LAVAMANOS DISCAPACITADQS UN
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En bafto parvulo consulta la instalacion de Lavamanos Milton Fanaloza o similar calidad con perforaciones de loza color blanco

Griferia cromada estandar, trampa cromada y sifon botella de metal cromado. Desagiie al piso. Llaves cromadas Monomando
gerontolégica. Conexion al agua fria y caliente. Considera llave de paso individual fast tipo campana. En esla partida debe considerarse
ademés la reposicién de palmetas de cerdmicas dafiadas producto de los trabajos. Debera instalarse en perfectas condiciones para su
uso. _

34 ESPEJO SOBRE LAVAMANO GL
Se solicita espejo de 80cmx110cm con film anti-estallido, revisar elevaciones en H.H. parvulo. Debe tener una inclinacion de
10%, el espejo se montara sobre una base de melamina de espesor 15mm de color blanco, con su respectivo tapacantos para
terminaciones y film anti estallido.

3.5 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO . CONEXION DE ARTEFACTOS NUEVOS A REDES EXISTENTES GL

Se modificaran las redes de agua potable y alcantariliado del recinto de bafio para que puedan servir a los artefactos proyectados en
planta. Se tendra especial cuidado en las pendientes de las tuberfas para que esla pueda evacuar de manera adecuada las aguas
servidas. Se usaran didmetros 110, 50 y 40 mm segn el arlefacto que sirva.

Las redes de agua potable se ejecutaran con la misma materialidad existente, embutidas en muros. Esta partida por lo tanlo también
incluye el retiro del revestimiento y su posterior reposicion.

3.6 INVERTIR PUERTA GL
Se solicita invertir abatimiento de puertas segtn lo sefialado en planimetria., se considera sobremarcos de madera nuevos y puerta
nueva dimensionada en 90x200cm tipo terciado pino. Debera empastarse v pintarse con los colores de la puerta original,

3.7 CONFECCION DE TABIQUE 6L,
Se debera desarmar (segn lo indicado en punto 1.3) tabique divisorio entre HH parvulo y sala de termo, a modo de lograr la
superficie requerida para incorporar los nuevos artefactos en sala de HH. {Revisar planimetria), Se debera reponer los materiales
dafiados o faltantes para conseguir nivel de terminacion igual o superor. Se confeccionaré tabique con estructura metalcon (de
igual forma a lo descrito en punto 4.1) y se revestira con yeso cartén RH de 15mm de espesor. Se pintaran con esmalte sintético
opaco o semibrillo a lo menos 2 manos, se aplicaran sobre superficie preparadas con aparejo de masilla base acrilica, se solicita
que se considere pintura para todo el recinto, tanto cielo como muros. Este tabique debe estar pintado por sus dos caras.

4, HABICITAGION SACA DE PRIMEROS AUXILIOS
Para la habilitacion de la sala de primeros auxilios el contratista debe cefiirse estrictamente a los planos y especificaciones
técnicas, Se respetaran los niveles de piso proyectados y se verificaran los correctos empalmes de piso.

41 PISO - Ceramica M2
Se solicita instalacién de ceramica blanca genérica, paimeta de 40x40cm

Se empleara adhesivo Bekron o similar preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, aplicado con lfama dentada al
reverso de las palmetas, con canteria entre palmeta de Smm de espesor app.  Presionadas al piso mediante martillo de goma
hasta que la mezcla rebalse por los bordes. Sobre superficies de ashesto se aplicara adhesivo tipo Bekron AG, considerando las
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instrucciones del fabricante para su correcta preparacion y aplicacién. Entre palmetas existira canteria no mayor a Smm seliada
con fraglie de idéntica tonalidad a las palmetas de revestimiento.

Se verificara la nivelacion de los pavimentos, cortes, atraques y encuentros con ofros pavimentos, [0s que deberén ser rectos y
limpios, sin despuntes y con ajustes precisos.

Se tendra especial cuidado en verificar ta linealidad y hortogonalidad de las canterfas la homogeneidad del fragie y la nivetacion
final de los pisos.

4.2 PINTURA - Interior M2
Esmalte sintético al agua Gpaco.

- Para todos los muros interiores se contemplan a lo menos2 manos de esmalte al agua Opaco lavable, color blanco. Previa aplicacion
de la pintura se deberan dejar las superficies perfectamente lijadas y libres de impurezas, se pintarén las 4 paredes y el cielo.

43 EXTRACTOR DE AIRE GL
Equipos Silvento: Se contempla la instalacién de equipos Silvento para extraccion de aire Sistema Eléctrico: Se debera realizar Ja
coordinacién adecuada entre las especialidades del Sistema de Renovacion de Aire con el Sistema Eléctrico antes de comenzar las
obras para salvaguardar todos los requerimientos que certifiquen un corresto funcionamiento. Se deberan nofificar todas las
instalaciones que provoquen modificaciones en los proyectos a la ITO. Se deberé confeccionar shaft con el ducto de extraccion que
alraviesa oficina 2, se podra elaborar en base a madera 2'x2” y forrado con volcanita ST espesor 10mm y pintado con color similar a los
muros interiores de Ja sala. La extracelén deberd ser a muro.

44 PUERTA UN

Se solicita invertir abatimiento de puerta incorporando una puerta nueva {revisar puerta en punto 3.6 de ta presente EETT). Mirilla en
milad superior de 30x60 cms. Con film de seguridad. Incluye cerradura scanavinni acero inoxidable de embutir 1080 manilla tipo U. tres
hisagras con golilla de friccion, tope de goma.

4.5 INSTALACION ELECTRICA GL
Consulla la instalacién de 1 centro de enchufe con modulo doble, Canalizacion embutida en muro. Médulo de enchufes doble bliccino o

similar calidad.

4.8 LAVAMANANO ACERO INOXIDABLE UN
Se considera instalacion de lavamano de acero inoxidable de caracteristicas no inferiores al sefialado en este documento,

v
LAVAMANOS CON LLAVE DE PEDAL

# Lavamanos de Acero [noxidable 432 38 4 83 ams,

» Raspaldo santlario de 8 cms o allo
w Equipo montado sobre atril de acero inoxidable, perfil 25 x 25 mm.

» 1nc{11';e flave cuslio cfs;;é: ligye da pedaly desague ¥

» Cumpla normas sanitartas
w Profundldad taza 15 cms

» Inciuys palings plasticos de alla resistancia para requlzcion de altura

Hodak del

Equipo

PaaciKgs) l Volsmen{mid)

43 8 l 92 0 ] 0,1503

Nota: Imagen referenciol
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4.7 DISPENDSADOR DE JABON UN

Se considera dispensador de jabdn, modelo y codigo especificado, éste deberé estar perfectamente fijado a muro.

NOMEBRE DEL PRODUCTO
DISP. DE JABON RELLENABLE 0,9 LTS.BLANCO
CODIGOD FPRODUCTO
21204 BL
Medldas del dispensador
'Capecidad 0 ¢c
Ancho 115 cm.
Profundidad 11.0¢cm,
Altura 18,7 ¢m
Abertura de boca i
Caracteristicas Plaslico
Tipo de Fijacién al muro Triangulo
Cantidad de Tornilfos de adherencia al muro 3
Cantidad de Chapas 1
Capacidad por unidad deniro del dispensadot 1000 co
EAN 13 780 6500 98070 4
DUN 14 o , 1 780 6500 28070 1
Medidas de Ia cajas Caja
Largo de Caja {mm} ' 11,6 ¢m
Ancho de Caja {mm) } 12,0 ¢m
Altura do Caja {mm) 20,1 em
Productos Compatibles Cédigo
Elite Glicerina Granel § Lis 21203
Elita Econdémico Granol 5 Lis 88451

10
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48 DISPENDSADOR DE TOALLA DE PAPEL UN

Se considera dispensador de toalla de papel, modelo y cédigo especificado, éste debera estar perfectamente fijado a muro,

© NOMBRE DEL PRODUCTO
- TOALLA JUMBO 1 HOJA EXTRA BLANGA 160 MTS.

CODIGO PRODUCTO
27604

informacién General
Embalaje : 2 Rollos / Paquete

Paletizado: 105 Paquetes / Tasrima
Condiclones de Almacenamiento: Lugar seco y fresco.

Caracterjsticas Técnicas:
Material: Tealla de papel una hoja.
Color : Exira Blanca
Dimensiones: Largo 160 mits. x Ancho 20 cms.
EAN: 780 6500 40735 7

Informacidn Anexa:

Toalla desarroflada con una tecnologia Atmos que proporclona una mayor absorcién y resitencla,
Ademas utitiza dispensador de auto corle fo que disminuye 1a posibilldad de la contaminacién
cruzada vy dispensa un corle oplimo que reduce ¢l costo por uso,

Embalaje hermético e higiénico, especialinenta diseiiado para dreas de almacenamiento,

Cumple con fa Norma Cosmélica establecida por el Instituto de Salud Pdblica, garantizando su uso
en conlacto con la piel,

DISPENSADORES COMPATIBLES

27608

11
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49 ESPEJO UN
Se considera instalacién de espejo con film antiestallido domensionado en 6§0x100cm

5. PLANO ACCESIBILIDAD M2
Se instalara plano de accesibilidad bajo un acrilico trasparente de espesor 7mm dimensionado en 90x90cm fijado a tabique interior con
embellecedores. (El plano serd entregado por fundacién Integra).

6. BICICLETERO MODELO MADRID M2
Se adjunta ficha de bicicletero modelo Madrid, éste deberé estar firmemente afianzado a terreno mediante dados de hormigdn
Se recomienda ulilizar instrucciones fabricante en montaje e instalacion.

12
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INDUCROM s.4.

INDUSTRIA METALMECANICA DESOL 1978

BICICLETERO MODELO MADRID

CARACTEAISTICAS: DIMENSIONES:
s Eicielpleig metilio coitonmats got tubes de 27 o Aty - 600 mim
Bexn, tubos B 0 1.9 am. . Larga L 1EG) tnm
¢ Fabiicado ent acoro incdable cobd 304 ¢ Fondn HE0

SBAE- 1010 pintado con polve Gedliopstitics ms

convetitie fintura a gecadnd,

AT "
* Capacidsd o 8 Wocdotes con posibidad da aftady / AR {_}Nf} ) {}‘

Iy

RS SUBIEoS.

* Separacién enlie ofas on 225 i B
-

REENY )

* Pt 3
pamos do eipansién, G R T .
e Eiensionss jolales allo, B0 om, anoho 159,
tande: GO om.

s aon godotadenas pare ancliar a pzo mediasnts i

1. LUZ DE EMERGENCIA M2

Se solicita instalar 5 equipos de luz de emergencia ubicados en sala de actividad Sala cuna 1y 2, sala de actividad Parvulo 1y 2, yen
sala de primeros auxilics. Los equipos se mantendran coneclados a enchufes destinados exclusivamente para tal uso, cajas de
derivacion y canalizacion en PGV blance, éstos equipos se ubicaran sobre las puertas de salidas de emergencia, se consideraran
extensiones de circuitos en el caso que as! se requiera.

8. GOMA ANTIDESLIZANTE M2
Se solicita incorporar goma antideslizante en todas las tinetas y pie de ducha del jardin distanciadas cada 4cm y que cubran por lo
menos una superficie de 50x80cm. La superficie deberé estar perfectamente limpia y seca para recibir la cinta.

13
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g, BOTON DE PANICO M2
Se solicita la instalacion de tres (3) botones de panico rojo tipo hongo con sistema de desactivacion mediante giro del mismo botdn.

Este se Instalara en (1) pasillo de cocinas y patio cublerto (2) cercano a salas de actividad. Se adjunta ficha. Se considera instalacién
eléctrica mediante canalizacién externa a muro.

ITEM: f Pulsador metalico - de seta - Parada de Em-é'rgencia NP2E3$542 Rojo. l

cooGo: | 2506121CH

MAGEMN

14
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pESCRPCION
APLICACION: | Pylsador metalico - de seta - Parada de Emergencia NP2.BS542,

El pulsador melalico cuenta con un grado de proteccion 1P40, _

ademas cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencla a la

Aparamenta de baja tension y control; Parte 6 Dispositivos de control de

crcuitos y elementos de conmulacion; Seccion 1 Dispositivos de control de

circuitos electromecanicos.

Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble funcion de conexion y

autolimpleza de los puntos de contaclo. Los terminales de conexion protegidos,

ofrecen un funclonamiento seguro y fiable. Cabezal no desmontable, gracias

al componente antl-movimiento del soporte metalico.

Uso: Parada de Emergencia, Dispositivo de control 1NC, auxiliar de mando.

Caracteristicas:

Tenslon de operacion; 380Vac/220Vdc.

Intensidad de operacion: 1.9A(ac)/0,27A(dc).

Diametro Seta: 40mm.

Destrabamiento: Glratorio.

Tipo y numero de contactos: 1NC.

Color: Rojo. (€
Q&
Ns

TUWWWINDUCE
10. MODIFICACION PUERTAS OFICINAS (2), SALA DE AMAMANTAMIENTO (1) UN

Esta parlida consulta la modificacién de los vanos de puertas de oficinas y sala de amamantamiento. Se retiraran las puertas incluidos
ios marcos para poder ampliar vano y dar cabida a puertas normalizadas de 90 cms. Se reforzaran los dinteles y jambas en caso de
ser necesario, Consulta la instalacion de puertas tipo terciado de pino de 90 ¢cms de ancho, marcos de pino oregon de acuerdo a ancho
de muro, pilastras de pino tipo finger similar a las existentes. Se reutilizaran las bisagras, cerrojo y ganchos. Aplicar pintura esmalte al
agua minimo tres manos de color institucional existente. La instalacion de ta puerta debe cumplir con las tolerancias minimas respecto
de su aplomado, separacion del piso y espaciado con marco. Se instalara cerradura scanavinni de embutir 960 con manilia tipoUo
similar marca Tesa. Se cambiard abatimiento de puerta en sala de muda y sala de HH. CONSIDERAR 90CM LIBRES Y 95CM DE
VANO. SE LE INCLUIRAN PICARPORTES, CADENAS DE SUJECION, ATRAPADEDOS EN EL CASO QUE ESTEN
INCORPORADAS ANTES DE SU MODIFICACION.

16
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1. CAMBIO DE MANILLA UN

Se solicita cambio de manilla tipo palanca en la siguientes salas, habitos higiénicos (2), sala de muda (2), oficinas (2), amamantamiento
(1) acceso a lasas de actividades (4), primeros auxilios (1), bafie accesible (1), sala multiuso (1). La manilla sugerida es marca
scanavini 960 U,

12. BARRA ABATIBLE EN BANO ACCESIBLE UN

Cédigo: SMX0007-00
Fabricacion: Chile
Caracleristicas:  Giro vertical,sistema de freno progresivo incorporado

Accesorios: Cabeza hexagonal y 6 tacos de 10x60 mm, de nylon, para la pared
Material: Acero inoxidable AIS| 304
Garantia: 2 Afos

13. DESPLAZAR WC
Se solicita desplazar WC respetando medidas indicadas en detalle de bafio accesible.

T 14, PASTO Y ESPECIES ARBOREAS
Se considera pasto en pastelon verde, superficie sefialada en planimetria, debe ser aprobado por ITO y cuatro especies

arboreas.

15. CERTIFICACIONES GL
Consuila la tramitacion y cancefacién de los permisos y certificacién correspondientes para las obras ejecutadas. Se solicta;

-TE-1 para instalacién eléctrica
-Certificado de agua potable y alcantaritlado con modificaciones

16. ASEO GENERAL Y ENTREGA GL
El contratista efectuara un aseo general de las dependencias, considerando el retiro de todo tipo de escombros, restos de materlales,

basura, etc. Debe ademas realizar un corte de pasto en el recinto.-

16
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Marco Contraras
Arquiteclo

Junio de 2017

Mirelta Canessa Rosso
Directora Fundacion Integra
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