ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MEJORAMIENTO JI El Molino
NUMERO LICITACION :N°2

UBICACION : Calle El Molino N°4

COMUNA : Ovalle, REGION DE COQUIMBO.
FECHA EE.TT : 28-06-2017

FECHA LICITACION : 03-07-2017

ARQUITECTO : RENE RAMIREZ NOTTE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO ‘

El presente Proyecto indica las orientaciones técnicas para Proyecto “MEJORAMIENTO JI
EL MOLINO de la comuna de Ovalle
GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas complementan los presupuestos y planos de
arquitectura.
Todos los materiales, elementos y los procesos constructivos a ser utilizados en la ejecucion
de la obra, deberén cumplir con lo establecido por sus fabricantes y/o proveedores, y de
acuerdo, a las “Buenas Practicas establecidas para la Construccién”.
Cualquier modificacién en obra a estas Especificaciones Técnicas o al plano de Arquitectura,
deberd ser aprobada por la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), quien tiene la facultad de
aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.
Cualquier recepcién o conformidad que otorgue el ITO a solicitud del contratista, por
instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a este de una correcta ejecucién de
las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.
Para la seguridad y desarrollo de las faenas, serd de responsabilidad de la empresa
contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el trabajo,
como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucion de las obras, los cuales son cascos, guantes, bloqueador solar, zapatos de
seguridad, antiparras, etc. Del mismo modo, la empresa se encargara de contratar la mano
de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en el cédigo del
trabajo respecto a sus jornales, leyes sociales y estar afiliados a una Mutual de Seguridad.
La empresa contratista se hara cargo de cualquiera, y todos los reglamentos que provengan
del desarrollo del trabajo de su personal contratado.
Todos los materiales que ingresen a la obra, serén de primera calidad en su especie, sin uso
anterior y contaran con el V°B® de la Inspeccién, la que podrd solicitar las debidas
certificaciones en caso de alguna duda por su calidad.
El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara
a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N.; las marcas que aparezcan especificadas son
antecedentes de referencia, salvo casos expresos.
El Aseo y Cuidado de la Obra, son de responsabilidad tnica y directa del contratista, el que
deberd mantener permanentemente aseado y libre de escombros o excedentes el recinto,
N .. los que deberan ser retirados de la obra y llevados a Botadero Autorizado. De igual manera

{‘:‘g \*;/y al término de las faenas para su RECEPCION, se deberan someter todas aquellas zonas que
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Todo material y mobiliario existente en el jardin debe ser almacenado y resguardado para
que no sufre ningun tipo de desgaste o deterioro, ante cualquier dafio es responsabilidad
de la empresa contratista su reposicion o reparacién. No se hard recepcion de ningun tipo
si no se cumple con lo anteriormente descrito.
A fin de evitar demoras, el contratista debera preocuparse con la debida antelaciéon de
contar con todo el material necesario para la obra. Sélo se aceptaran materiales que
exhiban su procedencia, pudiendo la Inspeccion Técnica de la Obra exigir los certificados de
calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por I.N.N.
Todo material resultante de las demoliciones deberd ser retirado de faena a mas tardar el
tercer dia después del desarme. A solicitud de la directora del establecimiento, podra el
jardin infantil hacer uso del material o artefactos resultantes de demoliciones y/o desarmes
siempre y cuando estos no permanezcan mds de tres dias dentro del establecimiento, si
esto no sucede es responsabilidad del contratista el retiro de este material.

— Cualquier dafio provocado durante el proceso de la ejecucion de la obra, debera ser
asumido por la empresa contratista.
Cualquier diferencia entre presupuesto y planimetria, en relacion a la realidad, el
contratista es quién debera cerciorarse de la concordancia de estos, y hacer las consultas
pertinentes en el periodo estipulado para esto, de lo contrario el contratista debera asumir
los costos en caso de haber diferencia de medidas.

1. INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PREVIAS.

1.1 Construcciones provisorias.

Se debe considerar instalacion de bodegas necesarias para acopiar materiales, que seran
ocupados en periodo que se desarrolle la obra, estas deben quedar instaladas en lugar que
no entorpezcan el funcionamiento normal en el desarrollo de las actividades educacionales.
Ademas se ejecutaran cierros provisionales en todo el perimetro del terreno, que ocupa la
obra. Todos los cierros deben ser controlados periédicamente para cerciorarse de su
integridad, permitiendo el aislamiento seguro de la faena.

2. Trabajos exteriores.

2.1 Retiro Cubierta Policarbonato sombreaderos patios.

Se consulta el retiro de la totalidad de cubierta de policarbonato de sombreaderos de patios
de salas de actividades segun indica planimetria. Todo el material retirado deberd ser
acopiado en lugar resguardado y seguro.

2.2. Retiro Cubierta Policarbonato cubierta pasillos.

Se consulta el retiro de la totalidad de cubierta de policarbonato de sombreaderos pasillo

entre los ejes 1 al 27 segun indica planimetria. La estructura soportante debera quedar en

optimas condiciones para recibir la nueva cubierta propuesta Todo el material retirado
;-.}}deberé ser acopiado en lugar resguardado y seguro.
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2.3 Provisidn e instalacidn cubierta policarbonato tipo PV4 en sombreaderos pasillos

Se consulta la provision e instalacion de cubierta, de policarbonato tipo PV4 traslucido
afianzadas a ganchos omegas galvanizado e= 1mm altura segin onda mediante tornillo
auto-perforante y auto-roscante de 12-14 x 3/4" acero galvanizado con golilla concava de

5/8"y sello de neopreno. Considerar a lo largo de cada plancha una fijacién en cada extremo
y una al medio por cada plancha.

2.4 Sello Hojalateria
Se consulta la Instalacion de sello de hojalateria de acero galvanizado 0.4 mm en encentro
de policarbonato tipo pv4 y muro de H.A existente segun detalle adjunto.

2.5 Provision e instalacidn canal aguas lluvia PVC

La evacuacidn de aguas lluvias sera de acuerdo a planos de arquitectura, se deberd incluir
todos los elementos de evacuacion de aguas lluvias, los cuales seran en PVC. Tipo Vinilit, se
utilizaran todos los elementos tales como : canales, cubetas, esquineros, tapas,
abrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijacion, soportes orientables, uniones de
canales, y demas accesorios para una 6ptima ejecucidn y funcionamiento.

3 Patio salida cocina

3.1 Provision e instalacién estructura vulcometal frontdn.

Se consulta estructura metdlica (metalcon) consta de 7 montantes (pie derechos)
estructurados con perfiles de acero galvanizado tipo C de 90 x 38 x 12 x 0,85(mm) murogal
montante distanciados entre ejes cada 40 m, aproximadamente y de dos soleras (inferiory
superior) de 92 x 30 x 0,85 (mm) murogal canal.

3.2 Revestimientos frontones.

La estructura de frontones debera estar forrada por ambas caras con plancha de yeso
cartén RF de 12,5 mm de espesor, todas las planchas estaran atornilladas a la estructura de
acero las juntas se sellaran con masilla a baje de yeso y cinta de celulosa. Tal configuracion
deja espacios libres al interior del elemento los cuales estaran rellenos con lana mineral,
cuyo espesor es de 50mm y la densidad media aparente es de 40 Kg/m3.

3.3 Estructura Cubierta Vulcometal.

Se consulta techumbre conformada por cerchas tipo canal metalcon tegal normal
90CA085sp con su correspondiente arriostramiento y apoyadas sobre solera superior. Las
costaneras serdn las que se indican en plano, las que recibiran la cubierta. Las cerchas Iran
ancladas a la cadena mediante sistema de fijacion que indique el fabricante.
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3.4 Provisidn e instalacidn planchas OSB y papel fieltro
Se consulta la instalacién de planchas de madera aglomerada OSB de 11.1mm. En toda la

edificacion, sumado a una lamina de papel fieltro de 15 libras, como barrera de humedad
bajo la cubierta.

3.5 Provision e instalacion cubierta PV4.

Se consulta la provision e instalacion de cubierta, de instapanel PV4 pre pintadas de 0.4 mm
de espesor de largo continuo, afianzadas a costaneras existentes mediante tornillo auto-
perforante y auto-roscante de 12-24 x 1 1/4" acero galvanizado con golilla céncava de 5/8"
y sello de neopreno. Considerar a lo largo de cada plancha una fijacién en cada extremo y
una al medio lo que da una totalidad de 9 tornllos por plancha.

3.6 Provision e instalacion Hojalateria

Se consulta la Instalacién de sello de hojalateria de acero galvanizado 0.4 mm en remate de
— coronacién en muro frontén de cubierta.

3.7 Pintura cielo y Frontones
Ejecutar [dem punto 3.7.6. color de acuerdo a términos de referencia adjuntos.

3.7.1 Pintura general

OBRA INCLUIDA Incluye la preparacion, raspado, limpieza, lijado, sellado y aplicaciéon de
pinturas a las Superficies que se detalla mas adelante

En esta partida se consultara todas las pinturas exteriores de la edificacién a modificar y
adecuar.

Se dara por establecido que el Contratista considerard en su propuesta la pintura de todos
los elementos de la construccién y por lo tanto, cualquier omisién de las presentes
Especificaciones no serd causa de aumento de los cubos.

Todo material que se emplee seré de primera calidad, debera llegar al recinto de la obra en
su propio envase y sera abierto solamente al momento de ser usado. Aguarras, diluyente,
aceite de linaza, sellador, masilla y demas materiales, también de primera calidad.

En todo caso, el Contratista deberd atenerse estrictamente a las especificaciones y
catalogos de las fabricas respectivas. Se hara muestras previas de recintos completos para
verificar colores y texturas y cuantas veces se estime necesarias. Los colores seran elegidos
por el Arquitecto Proyectista de la obra, de las muestras que el Contratista se obligara a
presentar.

Importante considerar el MANUAL DE TERMINOS DE REFERENCIAS de colores de Fundacion
Integra para la eleccion de colores.

La terminacion sera brillante o Semibrillante para el 6leo y brillante para el esmalte

3.7.2 Calidad:

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y
R ~aspecto, tanto en materiales como en su ejecucidon posterior. Las especificaciones de
x, ;f‘f;""rcolores y calidad de ejecucién estaran sujetas a las indicaciones de la I.T.O. Las pinturas

u“':i‘/,deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
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indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacién
clara de su contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente debe ser
adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias
y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas
de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies y se aplicaran
los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la
pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso
se aplicardn dos manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte deben
ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre
elementos ajenos a la superficie a pintar.

3.7.3 Limpieza y reparacion de superficie a pintar:

Se realizara una limpieza superficial con hidrolavadora de cardcter obligatorio para muros
exteriores, dejando la superficie libre de sustratos sueltos o manchados. Los muros deberan
ser limpiados de tal manera que se retire toda la pintura o capa de textura mal adherida y/o
desprendida de la superficie a pintar. Asi mismo se debe eliminar toda suciedad que pudiera
existir en los muros exteriores a pintar, de manera de lograr una superficie libre de polvoy
otros residuos producidos por la contaminacién ambiental, que impida la buena adherencia
de la nueva pintura. Finalmente se aplicara un enjuague de las superficies, utilizando un
sistema de hidrolavado, con la finalidad de retirar polvo y sales que no hayan sido
removidos, por la limpieza superficial mecanica.

3.7.4 Preparacion de superficies:

En primer lugar, se debera dejar una terminacién de muro parejo, limpio y seco, luego de
que las superficies ampolladas o descascaradas sean corregidas eliminando las partes flojas
con cepillo de cerdas duras; eliminando el polvillo, y sin impregnaciones de grasa y aceite.
En presencia de superficies contaminadas con hongos, se deberd limpiar con abundante
agua. Enjuagar y luego lavar con acido muriatico y agua (1:4), para luego volver a enjuagar.
Finalmente las grietas y porosidad excesiva deben ser retapadas. Ademas se repararan
aquellos estucos que aparezcan dafiados, utilizando para esta faena morteros pre-
dosificados.

3.7.5 Pintura Muros deslindes y Antepechos reja acceso Principal

Una vez realizadas las reparaciones antes descritas, se procedera a aplicar la pintura, a
todos los elementos que conforman los muros de deslindes y antepecho en reja acceso
principal. Antepechos, muros pandereta en todas las caras que dan hacia el exterior e
interior del jardin infantil.

La terminacion sera brillante o Semibrillante para el éleo y brillante para el esmalte.
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3.7.6 Esmalte al agua (con fungicida)

Se considera Esmalte al agua lavable de primera calidad, en la totalidad de las superficies
de Muros interiores, tabiques y cielos ademds muros de deslindes o albafiilerias segun
corresponda. Se daran las manos necesarias (tres manos minimo) y hasta Cubrir totalmente
todas las superficies, quedando sin transparencias ni chorreos. Marcas de referencia
Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color a utilizar se definird en obra.

3.7.7 Oleo.

Se dara las manos necesarias (tres manos minimo) para cubrir totalmente las Superficies.
No se aceptaran transparencias ni chorreos en las superficies. Se aplicara en todas las hojas
de puerta de madera interiores, guardapolvos, tapacan, pilastras en todos los paramentos
y elementos, verticales y horizontales, segln corresponda, en donde no se especifica otra
pintura o revestimiento. (Ref. Sherwin Williams, Renner o equivalente técnico). Incluye:
Todas las puertas de fierro.

3.7.8 Latex

Se dara las manos necesarias (tres manos minimo) para cubrir totalmente las Superficies.
No se aceptaran transparencias ni chorreos en las superficies. Se aplicard en todas las
superficies de albafiileria exterior cumpliendo con exigencias del fabricante para su
aplicacion (28 dias de secado).

3.7.9 Pintura intumescente
En todos los perfiles metalicos a la vista deberd aplicarse al menos en 2 manos pintura
contra el fuego segin normativa vigente.

Importante considerar el MANUAL DE TERMINOS DE REFERENCIAS de colores de

Fundacion Integra para la eleccion de colores.

3.8 Provisidn e instalacion canal aguas lluvia PVC.
Ejecutar idem a punto 2.5

3.9 Estructura, aislacidn y revestimiento cielo

Como estructura de cielo, se consulta un entramado de metalcon 400MAOQS. cada 60 cms.
en ambos sentidos. Como revestimiento de cielo se contempla planchas de volcanita RH
de 10 mm. Todas las planchas irén fijadas al cadeneteado segun indicaciones del fabricante
o con tornillos punta fina de 11/4”.

Como Aislacion Térmica se consulta plancha de poliestireno expandido de espesor = 60mm
o lana mineral equivalente la que se dispondra sobre cielo de planchas de yeso cartén.

4. Mantencién estructura metalicas sombreadero pasillo y patio
")y 4. 'iSe consulta pintura en las estructuras metalicas de sombreadero, en pasillo y patio, se

'T]_,aplicaré Antiéxido antes de las manos de Oleo o Esmalte Sintético Cerecita GRIS 8784D

& Tel: 800 540 Ol
&l
"_‘ www.integra.cl




Blackthorn. Antes de aplicar las pinturas se deberd quitar todo el 6xido mediante sistema
mecanico con grata de acero

5. Provision e instalacién sumidero Evacuacién aguas lluvia

Esta partida consulta la eliminacidn tuberia de pvc existe segln planimetria, para proyectar
linea de evacuacién de aguas lluvia. Se debera hacer la excavacién necesaria para la
instalacién de canaletas y tuberias.

5.1 Canal prefabricado.

Se consulta la instalacién de canal prefabricado marca ULMA modelo U150. 10.r se deben
hacer los cortes necesarios para cumplir con angulos y cambios de direcciones, toda
modificacién debe hacerse segln fabricante. Las canaletas deben ir montadas sobre
mortero nivelador de 5 cm.

5.2 Rejilla nervada antideslizante.

Este item consulta la instalacion de rejilla nervada antideslizante en donde se haya instalado
canal prefabricado (ver punto 5.1) sector pasillo lateral (indicado en planimetria) esta debe
ser modelo GN 150 UCA marca UlMa.

5.3 Tuberia PVC 110 mm

Para sistema bajo pavimento se consulta la instalacién de tuberia de PVC de 110 mm, esta
ira montada en baje a mortero y pendiente debe ser minimo 1 % en direccidn especifica a
drenes.

6. Modificar sumideros evacuacién de aguas.

Se consulta la modificacién y rectificacion tanto de pendiente como de profundidad en
sumideros de evacuacion de aguas lluvias existentes. Ademas agregar en casos necesarios
para dejar en 6ptimas condiciones el sistema de sumideros de evacuacion de aguas lluvias.

7. Modificar pendientes en pisos exteriores.

Se consulta la rectificacion de pendientes en pisos exteriores entres los ejes 1 al 19 segun
sea necesario para dejar la pendiente en contra de la volumetria. Esto se debera llevar a
cabo con un mortero nivelador de pisos ejecutado segtin las recomendaciones del
fabricante.

7.1. Pintura Piso exterior.
Se contempla pintura en pavimento modificado este serd con pintura de tipo epoxica de
alta resistencia. Colores se definiran en obra por el ITO.
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7.2 Solera canto biselado.

Se consulta la instalacidn de solera de tipo canto biselado (3,5x6x20cm) como terminacion
en borde de pavimento modificado en pasillo perimetral.

8. Sellado y rectificacion pendientes en canaletas aguas lluvia

Se consulta la rectificacion de pendientes y sellado de todo el sistema de canaletas de
evacuacion aguas lluvias del proyecto. Ademas revisar y sellar en casos necesario todos los
encuentros de muros con hojalateria. Eliminado de esta manera el total de filtraciones del
proyecto

9. Provision e instalacion de puertas

Se consulta el retiro de puertas dafiadas en salas de actividades y recintos administrativos.
Se provisionara e instalara nueva puerta que estara constituida por un bastidor doble de
madera de pino finger Joint, hecho con listones de 40x70 (mm). Esta estructuracion esta
forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 9mm de espesor cada uno,
desnudo o enchapado. Esta configuracion deja espacio libre en el interior de la puerta, el
cual va rellenado con placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La fijacion de todo
el conjunto estd hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta
ser de 50mm. Esta solucién garantiza la resistencia al fuego F30.

Todas las puertas sin excepcidn tendran un montante horizontal de una pieza en rauli de 20
cm de ancho por el ancho del bastidor colocado a 90 cm a eje. Las puertas que tengan mas
de 0,90 m de ancho llevardan un montante vertical de 60 mm. En madera de rauli, colocado
al centro de la hoja. No se aceptara puertas torcidas o con fallas.

En todas las puertas en la parte inferior debe instalarse plancha de acero zincado a altura
definida en detalle. Asi como también en donde se instalara la cerradura. Las cerraduras a
utilizar sera reciclada de las puertas existentes

Las bisagras deben ser de acero pulido en puertas de madera, debiendo llevar 3 bisagras de 4"x 4"
por hoja. Los pomeles de aluminio de 4"x 4 " en puertas de madera y marco de aluminio. No se
acepta pasadores de pldstico. Se consideran Topes de puerta Serdn de 4 mm. De diametro aprox.,
con goma compacta, fijados al piso con tornillo y tarugo. Uno por hoja de puertas de abatiry 2 por
cada hoja de vaivén. Como terminacién se deberd ejecutar idem a punto 3.7.7 (colores segun
términos de referencias adjuntos)

10. Construccidon Dren jardineras

En sector que asi se indiquen en planos de arquitectura, se considera la ejecucion de un

dren, se deberd calcular el coeficiente de absorcién del terreno de acuerdo a la normativa

vigente, para determinar las dimensiones correctas. (Dimensiones referenciales: 1,5 mt de

diametro x 2 mt de altura). La ejecucién del dren considera el suministro e instalacion de

;7w malla geotextil 300 gr/m2, suministro y colocacion de aridos (bolones 50%, grava 25%,

‘";'?f-i'/gravilla 10%y arena 10%) y el suministro de maicillo. Al completar la colocacion de aridos se
X
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debe sellar con la malla geotextil y rellenar diferencia con tierra natural, para llevar como
terminacidn superior césped de alto trafico de palmetas. Todo relleno debe ser compactado
mecanicamente y el trabajo tendra una garantia de 3 meses. En el caso de que en este
periodo llueva y terreno intervenido decante, se tendra que rellenar y volver a compactar.

11. Construccion de drenes pasillo lateral

En sector que asi se indiquen en planos de arquitectura, se considera la ejecucion de un
dren, se debera calcular el coeficiente de absorcion del terreno de acuerdo a la normativa
vigente, para determinar las dimensiones correctas. (Dimensiones referenciales: 1,5 mt de
didmetro x 2 mt de altura). La ejecucion del dren considera el suministro e instalacion de
malla geotextil 300 gr/m2, suministro y colocacién de dridos (bolones 50%, grava 25%,
gravilla 10%y arena 10%) y el suministro de maicillo en drea a modificar. Al completar la
colocacion de aridos se debe sellar con la malla geotextil y rellenar diferencia con maicillo.
Todo relleno debe ser compactado mecanicamente y el trabajo tendrd una garantia de 3
meses. En el caso de que en este periodo llueva y terreno intervenido decante, se tendra
que rellenar y volver a compactar.

12. Pintura General fachadas danadas

Ejecutar idem punto 3.7.6. Color de acuerdo a términos de referencia adjuntos. En fachadas
dafiadas se debera reparar en totalidad sus dafios tanto en molduras de fibrocemento de
ventanas, como en superficie de H.A

13. Canalizacién _Citofono
Se consulta la canalizaciéon de Citofono existente, profundizando la excavacidn bajo tierra
y dejando en condiciones éptimas lo existente. Considerar lo necesario para la adecuacion.

14. Limpieza y retiro de escombros

Todo el espacio circundante deberd ser limpiado de escombros y materiales sobrantes de
las diferentes intervenciones realizadas en el establecimiento.

Entrega de Obra.

La Empresa Constructora dara aviso al menos con una semana de anticipacion la fecha de
entrega de obra, mediante carta dirigida al I.T.O. para efectos de coordinar la recepcion de
la misma.

En caso de existir observaciones se procedera a superarlas en un plazo no superior al
indicado en las Bases Admi o al plazo que el L.T.O. ® la comision técnica
determinen.

Arquitecto
FUNDACION INTEGRA
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