ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA

» : Plan de regularizacién J| y SC para reconocimiento oficial Ji Estrellita de Mar
NUMERO LICITACION :N° 10
UBICACION : AVENIDA ESTACION 501 VILLA PUNTO DE LOBOS LOS VILOS
COMUNA : Los Vilos, REGION DE COQUIMBO.
FECHA EE.TT :30-08-2017
FECHA LICITACION :07-09-2017
ARQUITECTO : RENE RAMIREZ NOTTE.

DESCRIPCION DEL PROYECTOQ
El presente Proyecto indica las orientaciones técnicas para Proyecto “PLAN DE

REGULARIZACION J1 Y SC PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL JI ESTRELLITA
DE MAR de la comuna de Los Vilos.

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas com
arquitectura. -

Todos los materiales, elementos
de la obra, deberan cumplir con
acuerdo, a las “Buenas Practicas

plementan los presupuestos y planos de

y los procesos constructivos a ser utilizados en la ejecucion
lo establecido por sus fabricantes y/o proveedores, y de
establecidas para la Construccién”.

Cualquier modificacién en obra a estas Especificaciones Técnicas o al plano de Arquitectura,

debera ser aprobada por la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), quien tiene la facultad de
aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.

Cualquier recepcién o conformidad que
instalaciones o ejecucién parcial de obra
las mismas de acuerdo a los planosy esp
Para la seguridad y desarrollo de las

contratista cumplir con todos los reglam
como el de proveer a su personal de equ

otorgue el ITO a solicitud del contratista, por
s, no liberan a este de una correcta ejecucién de
ecificaciones correspondientes.

faenas, serd de responsabilidad de la empresa
entos relacionados con la seguridad en el trabajo,
ipos y herramientas adecuadas para una correcta
ejecucién de las obras, los cuales son cascos, guantes, bloqueador solar, zapatos de
seguridad, antiparras, etc. Del mismo modo, la empresa se encargard de contratar la mano
de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en el cédigo del
trabajo respecto a sus jornales, leyes sociales y estar afiliados a una Mutual de Seguridad.
La empresa contratista se harj cargo de cualquiera, y todos los reglamentos que provengan
del desarrollo del trabajo de su personal contratado.

Todos los materiales que ingresen a la obra, seran de primera calidad en su especie, sin uso
anterior y contardn con el V°B® de la Inspeccién, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de alguna duda por su calidad.
El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de |a obra, se ajustara

a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N.; las marcas que aparezcan especificadas son
antecedentes de referencia, salvo casos expresos.
El Aseo y Cuidado de Ia Obra, son de res

ponsabilidad unica y directa del contratista, el que
.., deberd mantener permanentemente as

eado y libre de escombros o excedentes el recinto,
1\ {i;f_"‘}los que deberdn ser retirados de la obra y llevados a Botadero Autorizado. De igual manera
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sino se cumple con lo anteriormente descrito.

A fin de evitar demoras, el contratista debers Preocuparse con la debida antelacion de

contar con todo el material necesario para la obra. Séio se aceptaran materiales que

exhiban sy procedencia, pudiendo |a Inspeccién Técnica de Ia Obra exigir los certificados de
calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por I.N.N.

Presupuesto y planimetria, en relacién a Ia realidad, el
contratista es quién deberd cerciorarse de la concordancia de estos, y hacer las consultas

pertinentes en el periodo estipulado para esto, de lo contrario el contratista debera asumir
los costos en caso de haber diferencia de medidas.

1. INSTALACION DE FAENAS Y OBRAS PREVIAS.

1.1 Construcciones provisorias.

Se debe considerar instalacién de bod
ocupados en periodo que se desarrolle
no entorpezcan el funcionamiento nor

€gas necesarias para acopiar materiales, que serdn
la obra, estas deben quedar instaladas en lugar que
mal en el desarrollo de las actividades educacionales.

2.2. Construccién de radier proyectado.

Se consulta la construccion de pavimento radier sobre una cama de ripio de 10cm de
‘A"J;-"Eespesor debidamente Compactada, la superficie deberd ser platachada,

dejandola
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totalmente nivelada. Posteriormente se extendera en todo el radier. Nivel segiin cota de
piso en planimetria.

El Radier a ejecutar como se indica en planta de arquitectura para transito peatonal se
ejecutardn con hormigén de Grado H20, o dosificacién 255 (Kg./cem/m3) con un espesor
segun nivel requerido. Bajo todas las superficies de radier, se contempla una barrera
impermeable de polietileno de 0,4mm de espesor. Todos los radieres deberan ser armados
con Malla acma €92, y calugas de sujecién, para asegurar una correcta faena constructiva,

y funcionamiento de este material. La malla acma deberd estar distanciada a 3cm sobre el
polietileno.

2.3. Rampas accesibilidad.
Se consultan las rampas segun plano de arquitectura, cuidando porcentajes de inclinacién
sefialada y que deberan estar en regla con lo que se expresa en el art. 4.1.7 de la 0.G.U.C.,

se sugiere su ejecucion con hormigén H-20, esta tendrd como terminacion de superficie
peinada horizontalmente como solucién antideslizante.

2.4 Pasamano rampas

Se consulta la provisidn e instalacién de cubierta, de policarbonato tipo PV4 traslucido
afianzadas a ganchos omegas galvanizado e= 1mm altura segin onda mediante tornillo
auto-perforante y auto-roscante de 12-14 x 3/4" acero galvanizado con golilla cdncava de

5/8"y sello de neopreno. Considerara lo largo de cada plancha una fijacién en cada extremo
y una al medio por cada plancha.

2.5 Provisidn e instalacion de pavimento podotactil

Se consultan palmetas de Piso Podotactil de 30 x 30 cm en material TPU y PVC para exterior
en escalera de acceso a jardin infantil.

Referencia: httg:[[www.bauaccesibilidad.cl[piso-godotactil.

2.6 Muro albaiiileria en acceso

e —————————— et e e/ D )

Este se ejecutara en albafiileria de ladrillo de arcilla cocidos hechos a maquina Princesa
Titdn de 29 x 14 x 9.4 cm. Modelo gran titén reforzado hueco,
las normas correspondientes.

los que deberén cumplir con

Los ladrillos se unirdn con mortero de cemento de proporcion 1:4, la canteria ira a la vista y
se aplomara el muro por el exterior. Se deja especial constancia que, los muros de
albafiileria a la vista deberan tener todos Sus cantos y caras libres de roturas,
se deberan comprar ladrillos de primera y si éstos traen un porcentaje de fab
con el ITO se establecerd un criterio de seleccién para su colocacién. El aparejo
Su colocacién debera ser precisa y muy limpia. Para evitar el escurrimiento de la lechada
del hormigonado. Estos muros deberan ir estucados y pintados como terminacién final.

por lo tanto
rica dafiada,
serd de soga.

e e, 227 Modificacion puerta de acceso
}':1‘;\ {ij‘Se consulta la modificacién tanto de la ubicacién y dimensiones de puerta reja de acceso
= !| principal. Esta deberd llevar pintura de terminacién
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2.8 Pintura linea franja de seguridad en rampas y escalera
Se contempla pintura franja de seguridad de 5 cm en todos los desniveles (rampas y

escaleras) esta ser4 con pintura de tipo epoxica de alta resistencia. Colores amarillo.

3 Oficina Administrativa.

3.1 Modificacién vano puerta y ventana existente.
Se consulta la modificacién de vano de puertay ventana existe. Esta modificacién se debera
realizar con sumo cuidado. Dejando en 6ptimas condiciones para la instalacién de nueva

ventana y puerta proyectadas. Se debe considerar
modificado.

pintura de terminacién para muro

3.2 Provisién e instalacién puerta.

Se consulta la provisién e instalacién de puerta proyectada estard constituida por un
bastidor doble de madera de pino finger Joint, hecho con listones de 40x70 (mm). Esta
estructuracion esta forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 9mm de
espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta configuracién deja espacio libre en el interior
de la puerta, el cual va rellenado con placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La
fijacion de todo el conjunto esta hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de
la puerta resulta ser de 50mm. Esta solucién garantiza la resistencia al fuego F30.

Todas las puertas sin excepcién tendrén un montante horizontal de una pieza en rauli de 20
c¢m de ancho por el ancho del bastidor colocado 290 cm a eje. Las puertas que tengan mas
de 0,90 m de ancho llevaran un montante vertical de 60 mm. En madera de rauli, colocado
al centro de la hoja. No se aceptard puertas torcidas o con fallas.

En todas las puertas en la parte inferior debe instala
definida en detalle.

Las bisagras deben ser de acero pulido en puertas de madera, debiendo llevar 3 bisagras de 4"x 4"
por hoja. Los pomeles de aluminio de 4"x 4 " en puertas de madera y marco de aluminio. No se
acepta pasadores de plastico. Se consideran Topes de puerta Serdn de 4 mm. De didmetro aprox.,
con goma compacta, fijados al piso con tornillo y tarugo. Uno por hoja de puertas de abatir y 2 por

cada hoja de vaivén. Ademas llevara una parte vidriada segin detalle de puerta adjunto. (colores
segun términos de referencias adjuntos)

rse plancha de acero zincado a altura

3.3 Provisién e instalacién cerradura 960 U scanavini

Serdan marca Scanavini modelo 960 U de acero inoxidable tubular. La altura serd la

especificada en planos de detalle puerta. Esta llevara una

placa de acero zincado como
refuerzo.

3.4 Provisién e instalacién ventana.

Se consulta la provision e instalacién de ventana color
Segun detalle adjunto.

y tipo aluminio en reciento de oficina.

4 Trabajos interiores.
‘ _ﬁ

Tel: 8300 540 011
www.lntegra.ct




4.1 Habilitacién sala primeros auxilios,

4.2 Desarme y retiro de estanterias.
Se consulta el desarme y retiro de estanterias de sect
proyectara parte de la nueva sala de primeros auxilios,
posteriormente reinstalada en bodega existente

or bodega existente, donde se
toda la estanteria retirada debe ser

4.3 Provisién de mueble gabinete base,

Se consulta la fabricacién e instalacién de mueble gabinete tipo base. La materialidad a
emplear serd melanina de 15mm color cerezo, medidas en planimetria adjunta.

4.4 Provisién e instalacion dispensador alcohol gel.

Se consulta la provisién e instalacién de dispensador de alcohol gel de pared, con capacidad
de 350 MI, material plastico de alta resistencia.

4.5 Provisién e instalacién dispensador papel toalla.
Se consulta la provisién e instalacién de dispensador de papel toalla, con palanca, color
blanco de acrilico, marca elite o similar.

4.6 Modificar vano puerta existente.

Se consulta la modificacién de vano de puerta existen

el vano debe quedar en 6ptimas condiciones
proyectada.

te segln indica planimetria adjunta,
para la instalacién de la nueva puerta

4.7 Provisién e instalacién de puerta.
Ejecuta idem punto 3.2

4.8 Provision e instalacién cerradura 960 U scanavini
Ejecutaidem punto 3.3

4.9 Provisién e instalacién punto eléctricos.
Se consulta la provisién e instalacién de punto eléctrico para sala de primeros auxilios.

4.10 Pintura general.
Se considera Esmalte al agua lavable de

primera calidad, en la totalidad de las superficies
de Muros interiores,

tabiques y cielos ademas muros de deslindes o albafiilerias segun
corresponda. Se daran las manos necesarias (tres manos minimo) y hasta Cubrir totalmente
todas las superficies, quedando sin transparencias ni chorreos. Marcas de referencia
Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color segiin términos de referencia

adjunto.
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5 Sala de Actividades.

5.1 Provision e instalacién de puerta.
Ejecuta idem punto 3.2

5.2 Provisién e instalacion cerradura 960 U scanavini
Ejecuta idem punto 3.3

6. Habilitacién sala de hébitos higiénicos.

6.1 Retiro de cerdmico piso Yy muro existente

Se consulta el retiro de la totalidad de ceramico de piso y muro existente en sala de hébitos
higiénicos, en sala de actividades nimero tres.

6.2 Provisidn e instalacién cerdmico muro

Se consulta la provisién e instalacién de ceramico en muro, esto se hara con ceramico de
color Blanco marca cordillera o similar en formato 20X30 cm, ademas llevara una guarda de
ceramica de color formato 20x30 cm por el centro de todo los muros, esta ceramica serd
marca Celima colores a definir en obra por la ITO. Todos los cerdmicos seran pegados con
BEKRON Normal. Las junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°. Se colocaran
sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se empleardn pastas aplicadas con
espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie revocada y el reverso de la

pieza cerdmica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con
cualquier imperfeccion.

6.3 Provision e instalacion cerdmico piso

Se consulta la provision e instalacién de ceramico en piso este serd de color Gris
antideslizante marca Bolzano modelo jordan en formato 33 x 33 cm, o similar estos seran
pegados con BEKRON Normal. Las junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°.
Se colocarén sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo se emplearan pastas
aplicadas con espatula a razén de 2.5 Kg/M2 repartidas entre las superficie revocada y el

reverso de la pieza cerdmica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas
0 con cualquier imperfeccidn.

6.4 Redistribucién red de agua potable y alcantarillado

Se consulta la redistribucion de la red de agua potable y alcantarillado en sala de habitos
higiénicos, dada la modificacién de los artefactos de bafios.

6.5 Redistribucién artefactos de bafio hibitos higiénicos

Se consulta la redistribucién de todos los artefactos de sala de hébitos higiénicos, ubicado
..., en sala de actividades nimero tres. Segun indica la planimetria,
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6.6 Provisidn e instalacién barra de sujecién fija
Se consulta la provisién e instalacién, Barra Apoyo fija de acero inoxidable marca

MEDICLINICS. O de una calidad ‘superior, instalacién y fijacién segun especificaciones del
fabricante. Ubicacién segun planimetria adjunta.

6.7 Provisioén e instalacion barra de sujecién abatible

Se consulta la provisién e instalacién, Barra Apoyo abatible de acero inoxidable marca

MEDICLINICS. O de una calidad superior, instalacién y fijacién segln especificaciones del
fabricante. Ubicacién segun planimetria adjunta.

6.8 Provisidn e instalacién mudador plegable

Se consulta la provisién e instalacién de mudador plegable marca koala tipo lateral
88x55cm, instalacién de acuerdo a indicaciones del fabricante.

6.9 Provisidn e instalacién lavamanos

Se consulta la provisién e instalacién Lavamanos empotrado, modelo Plus con pedestal

corto marca fanaloza o similar, Fijado a muro y con aplicacién de sello de silicona.
Ubicacién segin planimetrfa adjunta.

6.10 Provisidn e instalacién llave monomando

Este item consulta la provisién e instalacién de llave en lavamanos tipo Monomando
modelo galia plus, marca Fas o similar, con sus res
conexion.

pectivo sifén, anclajes y flexibles para

6.11 Provisién e instalacion WC

Se consulta la instalacién de WC tipo Kinder en las salas de habitos higiénicos Serdn tipo
silencioso WC Linea Kids, de Fanaloza o similar superior con estanque de loza y tapa pldstica

Elaplas o similar calidad. Incluir Fitting necesarios y llaves de paso cromadas por cada
artefacto.

5.12 Modificar vano puerta existente,

Se consulta la modificacién de vano de puerta existen de acu
puerta proyectada.

erdo a nuevas medidas de

6.13 Construccién Tabique perfil acero galvanizado.

Se consulta la instalacién muros livianos a base de estructura de acero galvanizado CA 90
085 y CA 60 segin detalle en planos. Su instalacidn serd en estricto apego al sistema

constructivo correspondiente. Todas las piezas deberén ser nuevas y estar en buen estado.
No se aceptaran piezas usadas o deformes.
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6.14 revestimiento muro, yeso cartén standard 11mm. Y aislacién.

Como revestimiento de tabique se consulta planchas de volcanita RF de 11 mm. Todas las
planchas irén fijadas a Ia estructura de vulcometal| segun indicaciones del fabricante o con
tornillos punta fina de 11/4”. Como Aislacién Térmica se consulta plancha de poliestireno

expandido de espesor = 60mm 0 lana mineral equivalente la que se dispondra entre
planchas de yeso cartén.

6.15 Provisién e instalacién de puerta
Se consulta la instalacién de puerta sala de hébitos higiénicos, ejecutar Idem a punto. 3.2

6.16 Provisién e instalacién cerradura 960 U scanavini.
Seran marca Scanavini modelo 96
especificada en planos de detalle
refuerzo.

0 U de acero inoxidable tubular. La altura sera |a
puerta. Esta llevara una placa de acero zincado como

6.17 Dotacién de agua caliente lavamanos.

Se considera la modificacion de lared de a
servicios Higiénicos de los alumnos del jardin
corte. Esta modificacién debers ser embutida en muro.

6.18 Pintura muro cjelo.
Ejecutar Idem Punto 4.7

7 Bafio accesible.

7.1 cambio ubicacién lavamanos m3s modificacién de red.
Se consulta la modificacion de la red de a
existente segln planimetria adjunta.

gua potable, adem3s de Ia posicion de lavamanos

7.2 Provisidén e instalacién barra de sujecién fija.
Ejecutar idem punto 5.6

7.3 Provisién e instalacién barra de sujecién abatible,
Ejecutar idem punto 5.7

8. Limpieza y retiro de escombros

Todo el espacio circundante deberd ser limpiado de escombros y materiales sobrantes de
las diferentes intervenciones realizadas en el establecimiento.
Entrega de Obra.
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La Empresa Constructora dara aviso al menos con una semana de anticipacidn la fecha de

entrega de obra, mediante carta dirigida al 1.T.0. para efectos de coordinar la recepcién de
la misma.

En caso de existir observaciones se

procederd a superarlas en un plazo no superior al
indicado en las Bases Adminis

givas o al plazo que el I.T.0. o la comision técnica

determinen.
Repe’Ramirez Notte
Arquitecto
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