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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : PLAN DE REGULARIZACION JI MANZANITO
NUMERO LICITACION :11/2017

UBICACION : SIDNEY STHEPEN S/N, VILLA EL MANZANO
COMUNA : OVALLE, REGION DE COQUIMBO
FECHAEE.TT : 24/JULI0/2017

FECHA LICITACION : 28/JULIO/2017

ARQUITECTO : SEBASTIAN ARANDA

e GENERALIDADES

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a la ejecucion de la habilitacidn de areas que
forman parte de la construccidn del proyecto denominado “PLAN DE REGULARIZACION Ji
MANZANITO”. La presente tiene como finalidad actualizar e implementar los requisitos que debe
cumplir la planta fisica del establecimiento educacional, cumpliendo a cabalidad las exigencias que
actualmente demanda la Ley de Educacion Chilena, especificamente el DS.548 y D.5.47.

TRABAJOS
Habilitacidn de Sala de Habitos Higiénicos.

Habilitacidn Sala de Primeros Auxilios.
Mejoras en pavimentos, rampas y pasamanos.
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e PROFESIONAL PROYECTISTA

Arquitectura: Sebastian Aranda
e REFERENCIAS

Las presentes especificaciones téchicas son complementarias de los planos. La obra se ejecutara
en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con caracter aclaratorio.

Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislacion vy
reglamentacion vigente; en especial:

)
0.0

Ordenanza General de Urbanismo y Construccién (0.G.U.C).
> Reglamento para instalaciones Sanitarias.
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e MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro
de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica. La I.T.0. rechazara todo
aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.0. Podréa solicitar al
contratista la certificacidon de la calidad de los materiales a colocar en obra. En caso que se
especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencidn
referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn alternativa
debe someterse oportunamente a consideracion del I.T.O. para su aprobacién o rechazo, quien
resolverd al respecto. A fin de evitar demoras, el contratista debera preocuparse con la debida
antelacion de contar con todo el material necesario para la obra.

Sélo se aceptaran materiales que exhiban su procedencia, pudiendo la Inspeccidn Técnica de la
Obra exigir los certificados de calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por I.N.N.

e REGISTRO FOTOGRAFICO

El contratista debera entregar, fotografias mostrando el avance de la obra en las faenas mas
importantes en ejecucion. Se entregaran a lo menos: - 3 fotos semanales, adjuntas a los estados
de pago. Todas las fotos se entregaran en formato Digital (CD).

e ASEO Y CUIDADO DE LA OBRA

Son de responsabilidad Unica y directa del contratista, el que deberd mantener permanentemente
aseado y libre de escombros o excedentes el recinto, los que deberén ser retirados de la obra y
llevados a Botadero Autorizado. De igual manera y al término de las faenas para su RECEPCION, se
deberan someter a: Los artefactos, griferias, vidrios, l[dmparas, cerdmicos, puertas y ventanas, y
todas aquellas zonas en las que se intervinieron con los trabajos, a una exhaustiva limpieza y aseo
antes de su entrega.
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TRABAIOS

1.0. SALA DE HABITOS HIGIENICOS

1.1. Demolicidn vy retiro de Muro de Albaiileria

Se consulta la demolicién de vano en muro de albafiileria entre sala de habitos higiénicos y Sala de
Actividades, segtn lo indicado en planos. También se consulta la preparacidn de las superficies.
Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya
que no se permitird por ninglin motivo la acumulacidn de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizarén en el interior del predio de la construccién y en ningln caso se hara uso de
algln Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

1.2. Provisidn e instalacidn de Puerta con vidrio

Se consulta el retiro y reposicidn de puerta de acceso a sala de hébitos higiénicos. La puerta estard
constituida por una bastidor de madera de pino Finger Joint, hecho con listones de 40x70 (mm).
Esta estructuracion estd forrada por ambas caras con un tablero de madera MDF de 9mm de
espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta configuracidn deja espacio libre en el interior de la
puerta, el cual va rellenado con placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La fijacién de
todo el conjunto estd hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta
ser de 50mm. Esta solucién garantiza la resistencia al fuego F30.

Todas las puertas sin excepcién tendrédn un montante horizontal de una pieza en rauli de 20 cm de
ancho por el ancho del bastidor colocado a 90 cm a eje. Las puertas que tengan mas de 0,90 m de
ancho llevaran un montante vertical de 60 mm. En madera de rauli, colocado al centro de la hoja.
La ubicacidn y dimensidn de las puertas estara indicado en plano de “puertas y ventanas”, donde
estd la informacidn de ancho/alto y quincalleria. No se aceptaré puertas torcidas o con fallas.

En todas las puertas segun “detalle puerta y ventanas”, en la parte inferior debe instalarse plancha
de acero zincado a altura definida en detalle. Se consideran en puertas dobles, los picaportes y
ufietas necesarios en hoja fija (sin cerradura).

Las cerradura seran marca Scahavini modelo 960 de acero inoxidable tubular. La altura serd la
especificada en planos de detalle puerta y ventana. El modelo dependerd del recinto en cuanto a
su uso. Recintos comunes y administrativos usardn modelo 960L y salas y sectores de transito de
alumnos se usard cerradura modelo 960U. Esta llevara una placa de acero zincado como refuerzo.

Se consulta celosia inferior de madera encastrada en hoja de puerta para recintos de bafios,

bodegas y aquellas indicadas. Todas las puertas tendrén tres bisagras c/u, tope de goma (4 mm),
film Anti vandalico 3M.

1.3. Tabique Metalcon

Se contempla la construccién de tabique divisorio seglin planta arquitectura. Se realizara la

tabiqueria con estructura en Metalcon.

v
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& Los materiales constituyentes minimos seran los siguientes:
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Entramado estructural: Estd compuesto por estructura de perfiles de acero galvanizado tipo
Metalcon C de 60x38x8x0.85 mm y para soleras (inferior y superior) perfil Metalcon U de
62x25x0.85 mm que iran fijados al piso con clavos Hilti. La separacidn entre pies derechos debera
ser de 40 cm. entre ejes, como maximo.

Tornillos: Los tornillos para fijar las planchas de yeso cartén a los perfiles serdn autoperforantes. La
cabeza deberd tener forma de trompeta y deberd impedir el cizalle del cartdn. La ranuracidn serd
del tipo Phillips, en cruz.

Revestido con planchas de Volcanita RH. 15mm de espesor, marca Volcan para zona himeda y
plancha de Volcanita RS. 15mm de espesor, marca Volcdn para zonas secas, las cuales irdn
afianzadas mediante tornillos a la estructura de tabiques.

Para el tratamiento de juntas invisibles se usara Huincha Reforzada Marca Volcén o similar, sobre
ella se aplicara compuesto para junturas tipo Volcamix o Masilla Volcédn, con su respectivo
aislamiento térmico y acustico que serd de planchas de poliestireno isoplack de 8 cm, el cual serd
ubicado dentro de la estructura a tope, cubriendo todo el paso entre revestimientos. La
distribucion de la tabiqueria se detalla en planos de arquitectura. La estructura estara fijada por
medio de pernos de anclaje de 3” cada 0,40 cm y en sus extremos.

Se deberd considerar guardapolvos y cornisas a definir en terreno por el ITO.

1.4. Provisién e instalacién de mobiliario, artefactos y accesorios de seguridad

Se consulta la restructuracion de la Sala de habitos higiénicos. Considera la provisidn e instalacidn
de mobiliario, artefactos y accesorios de seguridad, a continuacién:

e 3 Lavamanos Kinder marca Fanaloza, con pedestal, con una altura de colocacidn 0.60 cm
con respecto a | nivel de piso terminado. Deben estar provisto de agua fria y caliente.

e 1 Lavamanos adulto sin pedestal marca Fanaloza.

e Griferia para Monomando de lavamanos. No pléstico.

e Tineta metdlica esmaltadas de 70x100, color blanca, inserta en un cajén de tabiqueria de

acero galvanizado, forrado en internit y revestida con cerdmica de muro, incluir desagiie y

sifon.

Griferia Monomando combinacién Tina-Ducha (incluye flexibles). No plastico.

2 WCKinder, marca Fanaloza.

Portarrollos: instalarlo al costado de WC, a una altura de 0.60m de N.P.T.

Dos dispensadores de toallas de papel.

Dos dispensadores de jabdn.

Barra de apoyo fija y mdvil, segiin planos.

e 1 Mudador plegable frontal, Marca Koala.

Se deberia verificar la correcta instalacion y alturas de accesorios, de acuerdo a planos y previa
aprobacién del ITO.

1.5. Habilitacion sanitaria y eléctrica

. Se consulta la ejecucién de instalaciones necesarias para la habilitacién de Agua Potable y
. JAlcantarillado, se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y

*I Jalcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). Considerar uso de cafieria cobre para agua fria y caliente.
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Estas obras sélo podrédn ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados segin la
reglamentacion vigente y en completo acuerdo con las normas que rigen sobre la iniciacidn,
construccidn e inspeccidn de las instalaciones.

Se considera la provisidn y habilitacidn total de la instalacidn sea esta agua potable (Agua fria y
caliente) y alcantarillado, para el caso de instalacidn de alcantarillado se realizara en base a tuberia
de PVC, para el caso de Agua potable se realizara en base a cafierias de cobre, todos los didmetros
se deberan acoger a la normativa vigente RIDAA. Este trabajo se realizara por gasfiter autorizado.
Considerar provision e instalacién de griferia Monomando para lavamanos, no plastico.

Se debe verificar la correcta instalacién de artefactos sin filtraciones, con sellos anti-fugas y
cordones de silicona.

Se deberd considerar los trabajos necesarios para la habilitacidn de agua caliente, como es la
creacion de una red de gas desde arranque, la cual deberd ser sobrepuesta en cobre tipo L
revestida con PVC pintada de color amarillo. Toda esta partida seréd bajo normativa SEC para este
tipo de instalaciones y ser3 solicitado visto bueno a la ITO.

Se consulta la habilitacion eléctrica. La verificacidn, elaboracién y costo del disefio del proyecto
referencial respectivo serd responsabilidad del contratista. La potencia contratada debe ser acorde
al consumo promedio de meses mas desfavorables.

Es responsabilidad del contratista evaluar esta partida e incluirla en el presupuesto de Ia oferta, no
se aceptaran aumentos de obras por este concepto. El contratista deberd proveer proyecto
eléctrico de la totalidad de la obra incluyendo las partidas de climatizacidn.

La instalacion se haréd conforme a las referencias indicadas en los planos correspondientes que
deberan adaptarse a los planos de arquitectura y a las presentes especificaciones. Comprende el
suministro y el montaje de todos los elementos desde el Tablero de Distribucidn de Alumbrado
(TDA) y el més remoto de los consumos eléctricos instalados definidos en esta especificacion.

1.6. Retiroy reposicidn de cerdmico de piso

Se consulta el retiro y reposicidn de cerdmicos en dreas afectadas por el traslado y modificaciones
en la instalacidn de artefactos.
La ceramica a instalar del tipo antideslizante 30 x 30 marca cordillera o similar, de espesor de 8
mm. Con una absorcién de agua que varia entre 7,5% y 8,5% y resistente a la flexo-traccién de 300
kg/cm?. Y ademds resistente a los productos acidos y a altos trdnsito, manteniendo tonalidades
claras a ser definidas por el ITO, respecto a este punto sera responsabilidad del contratista proveer
material de la misma partida por efecto de conservar gama de colores, se rechazardn materiales
que no cumplan con este punto.
Ceramicos seran adheridos al radier manteniendo canteria del espesor de la palmeta, de utilizara
adhesivo Bekron o similar preparado de acuerdo a las instrucciones del fabricante, aplicdndose
con llana dentada en la totalidad del reverso de las palmetas en un espesor de 5 mm,
posteriormente seréd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebalse la mezcla
por los bordes.
Canterias se rellenardn con fragiie en tonalidad acorde a ceramica. Se verificaré la nivelacién de
los pavimentos, asi como también los cortes, atraques y encuentros con otros pavimentos, los que
_ deberan ser rectos y limpios, sin despuntes y tendrén ajustes precisos.
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1.7. Retiro v renosicidén de cerdmico de muro

Se consulta el retiro y reposicidn de ceramicos en dreas afectadas por el traslado y modificaciones
en la instalacidn de artefactos.

La ceramico a instalar serd de color blanco esmaltado tipo Cordillera de 20x30 cm. o similar, de
primera seleccidn y de una misma hornada para asegurar la uniformidad del color.

Las palmetas de reemplazo se fijardn con Bekrén AC en pasta, de acuerdo a recomendacién del
fabricante, el cual debera colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de las
palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta que
rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuard con cemento especial tipo Befragiie blanco, debiendo obtenerse una
adecuada penetracidn en las uniones.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja y otra

Se tendrd especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragie.

1.8. Pintura de cielo

Se consulta la pintura en la totalidad superficie de cielo. Se considera Esmalte al agua lavable de
primera calidad, en la totalidad de las superficies de cielos. Se dardn las manos necesarias (tres
manos minimo) y hasta Cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin transparencias ni
chorreos. Marcas de referencia Sherwin Williams, Stierling o equivalente técnico. El color a utilizar
se definirad en obra.

La calidad de las pinturas deberd responder a las méximas exigencias de durabilidad y aspecto,
tanto en materiales como en su ejecucién posterior. Las pinturas deben ser compatibles con los
materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas.

Importante considerar el “Manual de términos de referencia” de colores de Fundacién
Integra para la eleccién de colores.

1.9. Film Antivandélico

Se consulta la instalacidn en vidrios de ventanas lamina de poliéster o similar a aprobar por la ITO,
como film Antivandélico. No requiere ser instalada con traslape.

2.0. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS + BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO

2.1. Tabigue Metalcon

{dem. A punto 1.3.

Tel: 300 540 01l
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2.2. Aperturade Vano

Se debe considerar la correcta demolicidn del muro de albafiileria, permitiendo habilitar el vano
para la puerta. Verificar en terreno con ITO la estructura existente evitando dafiar algin elemento
estructural.

2.3. Provision e instalacion de Puerta

idem. A punto 1.2.

2.4. Pintura de muros

La calidad de la pintura debera responder a las méximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto
en materiales como en su ejecucidn posterior. Las especificaciones de color y calidad de ejecucidn
estan sujetas a las indicaciones del I.T.0. debiendo efectuarse muestras previas para su
aprobacidn. Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran
mezclas de pinturas no indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacidn de fabrica clara de su contenido, proporcién de mezcla y el
diluyente a usar. Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas.
No se efectuaran trabajos de pintura habiendo condiciones climaticas de humedad y temperaturas
adversas.

No se efectuaran trabajos de pintura sobre superficies que se encuentren a temperaturas mayores
de 352C. Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de |a base y de la
pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se
aplicara tres manos como minimo.

No se aceptaran imperfecciones no manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. La
pasta muro se debera dejar secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro se procederd
a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.

Posterior a ello se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con
pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.

2.5. Pintura de cielo

idem. A punto 1.8.

2.6. Habilitacidn eléctrica

Se consulta la habilitacidn eléctrica en Sala de Primeros Auxilios. La verificacion, elaboracién y
costo del disefio del proyecto referencial respectivo serd responsabilidad del contratista. La
potencia contratada debe ser acorde al consumo promedio de meses mas desfavorables.
Es responsabilidad del contratista evaluar esta partida e incluirla en el presupuesto de la oferta, no
se aceptaran aumentos de obras por este concepto. El contratista deberd proveer proyecto
~ eléctrico de la totalidad de la obra incluyendo las partidas de climatizacidn.
;}La instalacion se hara conforme a las referencias indicadas en los planos correspondientes que
; ‘debera'n adaptarse a los planos de arquitectura y a las presentes especificaciones. Comprende el
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suministro y el montaje de todos los elementos desde el Tablero de Distribucién de Alumbrado
(TDA) y el més remoto de los consumos eléctricos instalados definidos en esta especificacidn.

Circuitos de lluminacién

Para los circuitos de iluminacidn se utilizara conductor tipo Eva Fase y Neutro 1.5 mm y canalizado
mediante tuberia de plastico rigido de PVC auto extinguible.

Los interruptores se consultan linea Modus de Bticino, linea embutida, las que se montaran sobre
caja PVCinstalados a 1.3 m sobre N.p.t. Las cajas de derivacidn se sugieren todas en parte superior
de muros cubiertas con tapas de igual marca y modelo. Cajas de distribucidn introducidas en
muraos o cielos se consultan en marca Bticino o similares caracteristicas.

Uniones al interior de cajas conforme a lo indicado estafiadas y aisladas con cinta autofundente y
cubierta con cinta de PVC sugerida 3M o similar.

Se consulta un enchufe a 1.3m de altura, su ubicacidn esta especificada en planos.

2.7. Habilitacidn de enchufe

Se consulta la instalacién de enchufes en Sala de Actividades a una altura de 1.30m.

2.8. Gabinete colgante

Se consulta la provisidn e instalacidn de gabinete con puertas correderas segiin imagen adjunta:

GABINETE — COLGANTE - 2P — 100 - MELAMINA 100 X 40 X 42 cm

2.9. Dispensador de Jabén y papel

Se consulta la provisidn e instalacién de dispensadores de jabdn y papel marca Elite o similar.

2.10. Provision e Instalacién de Repisas

Se deberd proveer y suministrar repisas perimetrales de 0.5m de ancho por 2.1m de alto,
conformada por bastidores de perfiles metélicos de 30/30/3 mm. y placas de Masisa Melamina
blanca de 18 mm. afianzadas con tornillos.

Se deberd velar por el autosoporte y empotrado de la estructura en los muros del recinto.
Deberan replicarse uniformemente en 5 planos separados a 50 cm. entre si. Se solicita incluir
z6calo de 10 cm.

Las dimensiones serén indicadas en planta de arquitectura del proyecto.

Tel: 300 540 011
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3.0. SALACUNA2

3.1. Cierre de Vano
Se consulta el traslado de puerta de acceso a Sala Cuna 2. Se deberé cerrar el vano de puerta
existente. El cierre del vano se realzara en Metalcon.

idem. A punto 1.3.

3.2. Apertura de Vano

Se consulta habilitar vano (95 cm) para la puerta. Verificar en terreno con ITO la estructura
existente evitando dafar algln elemento estructural.

3.3. Provision e instalacién de Puerta

idem. A punto 1.2.

3.4. Pintura de muros

idem. A punto 2.4.

3.5. Revestimiento Siding PVC

Se consulta la instalacion de Siding PVC como revestimiento, color similar al existente. Se instalara
sobre una membrana hidréfuga, tipo Typar de DVP, la que se fijard sobre el OSB del tabique, las
fijaciones se realizarén con grapas o clavos por todo el contorno del pliego, los traslapos seran de
al menos 10cm. Se debera velar por la correcta instalacidn.

4.0. EXTERIORES

4.1. Mantencién de Canaletas de Aguas Lluvias

Se consulta el aseo de canaletas y la mantencidn en caso de deterioro, permitiendo un correcto
funcionamiento. La mantencidn considera reposicion de tramos en caso que sea hecesario.

4.2. Sumidero

Se consulta la construccidn de un sumidero para aguas lluvias en el patio de Parvulos. El sumidero
tendrd una profundidad minima de 1 metro, el cual deberé contar con una membrana geotextil,
base de arena gruesa de 2 cm, 50 cm de altura en bolones rodados de minimo 4” y maximo 6”, 25
cm de grava y 25 cm de gravilla, sobre esto considera terreno natural y Solerillas para confinar el
espacio. Se debera definir el lugar exacto en terreno, previa aprobacién del ITO.

Tel: 300 540 01}
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4.3, Radier

Se consulta la reposicion de radier en pasillo en drea de servicios, patio de servicios y ruta
accesible, segln planos. Se ejecutaran de acuerdo a planos de estructuras o detalles, |a resistencia
solicitada sera H-20 con un espesor minimo de 10 cm. Antes de hormigonar se deberd chequear
los niveles de la cama de ripio y la ubicacién de la plantas de alcantarillado. Su compactacién se
debe realizar con vibrador de inmersién o cercha. Su terminacidn se realizara con “platachado”
hasta dejar la superficie uniforme y nivelada, favoreciendo la planeidad.

Debera incorporar aditivo hidréfugo tipo Sika o similar idéntica calidad técnica certificada, en la
dosificacién que indique el fabricante para este caso. Se debera considerar el tipo y nivel de
terminacion de acuerdo a los distintos tipos de pavimentos a instalar posteriormente.

4.4, Modificacidn Rejas Delimitadoras

Se consulta las modificaciones necesarias para la circulacién de minusvélidos en pasamanos.
Ademéds considera 2 manos de pinturas en pasamanos existentes.

Modificacion apertura de puerta Sala Cuna
Modificacion de apertura de puerta y traslado.

4.5. Modificacidn de Vano Oficina Administrativa

Se consulta la modificacién en el ancho del vano de la oficina administrativa (95cm). Se debe
reponer la puerta de acuerdo a indicado en planos (Revisar Punto 1.2). Se consulta debido al
cambio de puerta la reposicién de ventana de aluminio segtin detalle de planos.

4.6. Reposicion Puerta Bafio Accesible

Se consulta la reposicién de puerta y la modificacién de apertura segtin planos.
idem. A punto 1.2.

5.0. MODIFICACION DE ACCESO

5.1. Demolicién y retiro de rampa existente

Se consulta la demolicién y retiro de escombros de la rampa existente en el acceso principal al
Jardin Infantil.

5.2. Radier

idem. A punto 1.2. Debe considera la construccién de peldafios con una altura ho mayor a 15cm,
en hormigdn H-20. Se debera verificar con el ITO el disefio final de peldafios.

Tel: 300 540 01!l
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5.3. Rampade Acceso

Se consulta la construccion de una rampa de accesibilidad de 1.5m x 3.0 m, dejando un
acabado rugoso, lo suficientemente adherente para incrementar la traccién aparatos de rodado.
Se ejecutara en hormigén H-20 con una pendiente de 10%, rigiéndose por la normativa de
accesibilidad vigente.

Se deberan demarcar las rampas con pintura alto trafico Fast-Track o similar color amarillo
de acuerdo a normativa vigente. Previo a la aplicacion del producto, este deberd ser
visado por la ITO.

5.4. Maodificacién Apertura de Puerta

Se consulta la modificacién en la apertura de Portdn de acceso (Invertir), segin planos. Se
debe resguardar el correcto funcionamiento de la cerradura y el citéfono.

5.5. Pasamanos

Se consulta la provisién e instalacion de pasamanos en rampa de acceso a Jardin Infantil. Se
ejecutara con perfil tubular de 50mm de y se entregara pintada con manos de diferente color de
Anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético color gris Blackthorn 8784D de Ceresita. Debe
considerar pasamano continuo de doble altura. La primera a 0.95 m y la segunda a 0.70 m. Debera
prolongarse 0.20 m en la entrada y salida de la rampa.

6.0. REPARACIONES

6.1. Reposicion de Cerraduras

Se consulta la reposicion de cerraduras Scanavini 960U en las siguientes puertas:
_Oficina Administracidon

_Sala de Actividades Nivel medio Mayor

_Sala de Actividades Nivel Medio Menor 1

_Sala de Actividades Sala Cuna Mayor 1
_Servicios Generales

6.2. Pintura de muros
Se consulta la pintura de muros en ambas Oficinas Administrativas. idem. A punto 2.4.

6.3. Pintura de Cielo

Se consulta la pintura de cielo en ambas Oficinas Administrativas. [dem. A punto 1.8.

Tel: 800 5u0 01l
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6.4. Reparacidn de filtraciones y artefactos defectuosos en baios

Se consulta la reparacion de filtraciones de llaves, lavamanos, WC y tinetas. Ademas, se consulta la
reposicion de accesorios en mal estado, como flappers, kit de fitting, sellos antifugas y siliconas en
bafios de Sala Cuna y Parvulos.

Se consulta la reposicidn de 3 tapas de WC Kinder en bafios de Sala de Actividades de Nivel Medio
Mayor, Medio Menor y Sala Cuna Mayor.

6.5. Proteccion de pilares

Se consulta la proteccidn de los pilares con acolchado en base a espuma sintética, de manera de
prevenir accidentes por colisién con los pilares. Los pilares a proteger son 42 unidades, ubicados
en el Sombreadero del patio. El acolchado deberd ser forrado por ambos lados con material
lavable, grueso y dificil de romper, similar al de las colchonetas. Debe contar con un cierre
debidamente protegido. La altura del acolchado serd de 1.5 m. Y debera cubrir por completo el
radio del pilar y debera ser extraible. Los colores de las protecciones deberén corresponder a los
colores institucionales de Fundacidn Integra.

7.0. CERTIFICACIONES

7.1.  Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado

Se consulta la elaboracién del proyecto de Agua Potable y Alcantarillado, se hard conforme al
reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). —
Considerar uso de cafieria cobre para agua fria y caliente.

Estas obras sdlo podran ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados segin la
reglamentacién vigente y en completo acuerdo con las normas que rigen sobre la iniciacidn,
construccion e inspeccidn de las instalaciones.

La constructora deberd entregar los planos de construccidn (conforme a obra) de las instalaciones
de agua potable, en los que se indicard toda modificacién que se hubiese introducidos al proyecto

original.

7.2. Certificacién eléctrica interior TE1

El contratista debera elaborar y ejecutar el proyecto eléctrico con un instalador certificado.

La instalacion se ejecutard de acuerdo a los planos del Proyecto de especialidad, detalles e
indicaciones contenidas en ellos y a especificaciones técnica eléctricas, en conformidad a los
reglamentos y normas vigentes. Serd responsabilidad del contratista efectuar un proyecto en
borrador para revisar con el ITO previo a su ejecucidn.

Tel: 800 540 01l
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8.0. ASEOY ENTREGA

8.1. Aseoy entrega

Para la totalidad del predio relativo a la Obra definida en planos de Arquitectura se consulta el
retiro de escombros y aseo general. Al concluir las obras y previo a la recepcidn provisoria de ella,
el contratista procedera al retiro de todos los elementos y materiales ajenos al inmueble, y
efectuar el aseo general tanto interior como exterior del mismo.

El excedente de demoliciones y despejes debera ser retirado del recinto a un botadero autorizado,
sin perjuicio de aprovechar parte de ellos en rellenos que demande la construccidn, siempre que
cuente con la previa autorizacion de la ITO y de acuerdo a normas.
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