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GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracion del proyecto
denominado “Mejora evacuacién aguas lluvias Jardin Infantii Semillita®,
establecimiento ubicado en sector de Carachilla, de la Comuna de Ovalle.

Las presentes Especificaciones Técnicas son de caracter general, y se refieren al tipo
y calidad de materiales y al método o sistema de construccion que se consulta para
cada una de las partidas que comprenden la ejecucion total del proyecto de
arquitectura. Cualquier alcance y/o modificacién a este documento, debera
consultarse al arquitecto proyectista. Asi también los V° B° de trabajos realizados y
aprobacion de las soluciones constructivas.

Se considerara que:

- La totalidad de la obra se ejecutara de acuerdo a planos de arquitectura y detalles,
proyecto de ingenieria, memoria de calculo y planos respectivos.

- Los materiales a utilizar seran de primera calidad dentro de su respectiva especie,
conforme a las normas e indicaciones del fabricante.

-Se da por entendido que el Contratista o empresa constructora estd en
conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente, cualquier
defecto o mala ejecucion de medidas, niveles o materialidad que produzcan una
solucion indebida de alguna partida es de su Unica responsabilidad. Asi mismo
debera demoler, modificar y rehacer a costa de su propio peculio las partidas
involucradas, dentro del periodo de la construccion o de la garantia de las Obras.

- Debera consultar ademas en su propuesta todos los elementos o acciones
necesarios para la correcta ejecuciéon y terminaciéon de cada partida, aunque no
aparezca su descripcion en los planos o especificaciones.

- Cualquier diferencia o modificacion entre los distintos proyectos (arquitectura e
ingenieria), se debera comunicar a los responsables para su resolucion. El
contratista, bajo ningun punto de vista, tiene la facultad de modificar los proyectos,
esto debe ser consultado a los profesionales responsables y debidamente descrito
en libro de obra.

MATERIALES DE CONSTRUCCION

No se permitira cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre y compruebe
su inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra.

Solo en este caso el contratista debera fundamentar su solicitud para poder obtener
la aprobacién del Arquitecto responsable de la Obra, lo cual quedara correctamente
estipulado en el libro de obra correspondiente.

El Contratista, en ese caso, debera proponer alternativas de comprobada
equivalencia técnica que, como minimo cumplan con todas las caracteristicas,
calidad y tecnologia de las referencias y siempre que signifiquen ventajas para la
obra (con la entrega obligatoria de catalogos, certificados y documentacion técnica
que las avale).

No se permitira que Subcontratistas o el propio Contratista instalen algtin material o
equipo sin previa autorizacién o que no corresponda a lo especificado o que no sea
su equivalente técnico. La ITO ordenara su retiro de inmediato de la obra y debera
ser reemplazado por el especificado en el Proyecto.

La I.T.O. podra, en cualquier etapa de la obra, solicitar ensayo o certificaciéon técnica
de cualquier material de construccién que forme parte de la obra, para lo cual el
contratista debera presentar a la consideracién de la I.T.O. una muestra de cada uno,
para su revisién, ensayo y aceptacion provisoria.
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Todos los materiales, construccién y artesania, obra gruesa, instalaciones y
terminaciones, estaran sujetos a inspecciones y pruebas que la Norma respectiva
exija, ademas de aquellas que la L.T.O. solicite, quien con cargo a la Empresa
Constructora, podra encomendar andlisis y ensayos a los organismos de control
establecidos.

CUBICACIONES

Todas las cantidades o cubicaciones que aparecen en los planos, especificaciones y
anexos, solo tiene titulo de orientacion y no tienen validez contractual, pues el
Contratista debera estudiar su propuesta sobre la base de sus propias cubicaciones.

DISPOSICIONES LEGALES

Todas las Obras que consulte el proyecto, deberan ejecutarse respetando la
legislacién y reglamentacion vigentes, en especial:

e Ley general de Urbanismo y Construcciones

¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

e Reglamentos para Instalaciones y obras de pavimentacion, emanadas de los
Servicios competentes: Aguas del Valle, SEC, Servicio de Salud, SERVIU, etc.

¢ Ordenanzas Municipales que correspondan, a nivel local.

o lLeyes, Decretos o Disposiciones Reglamentarias relativas a permisos,
aprobaciones, derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los Servicios y
Municipalidad.

e Reglamentos y Normas para Contratos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Normas INN pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

ADJUDICACION E INICIO DE OBRAS

En visita a terreno y con los antecedentes en mano, los oferentes deberan hacer sus
consultas en cuanto a cubicaciones, interpretacion de las planimetrias, materiales, y
consultas generales. Sin embargo, estas deberan igualmente hacerse por escrito en
los plazos indicados. En ese momento se indicara quien llevara la obra a cargo de
parte del propietario.

Cabe sefalar que la empresa constructora y/o contratista, se hara cargo de los
materiales de escombro que aparezcan por motivo de la obra. Estos no deben
permanecer mas de 5 dias en obra.

RESPONSABILIDAD Y CUIDADO DE LA OBRA

Desde el inicio de las obras, el contratista asumira plena responsabilidad de todas las
obras provisorias y de los dafios que pudieran producirse en ellas. Los que deberéan
repararse para ser restituidos a las condiciones iniciales de las obras afectadas.



OBRAS DEFINITIVAS

1. OBRA GRUESA
1.1 Cubiertas

1.1.1 Techumbre tipo PV4 (existente)

Se consulta el retiro y reutilizacion de cubierta existente, plancha tipo PV4,
prepintadas color gris de 0,6mm, y para su instalacion se respetaran las instrucciones
y recomendaciones del fabricante y fijadas sobre placa OSB de 11.1 mm, las que a
su vez iran fijados a la estructura de cerchas con tornillo autoperforante zincado con
golilla de neopreno de 1 %4 a una distancia no inferior a 40cms.

Especial cuidado se tendra en la estanqueidad de la cubierta y su aseguramiento
contra vientos, colocando las fijaciones de acuerdo a estrictas recomendaciones del
fabricante en relacién a su numero y distanciamiento. Como solucién de
impermeabilizacion, toda la superficie de la cubierta llevara fieltro asfaltico liso, con un
traslapado minimo de 40 cm. Ademas en todas las uniones con costaneras se
debera sellar con sello Poliband, para asi asegurar su estanqueidad.

1.1.2 Estructura Cercha

La estructura de cerchas sera en acero galvanizado.

Se consultan tirantes en perfiles 60CA085 y montantes en similar escuadria.
Las uniones se realizaran segun indicaciones del fabricante.

Se debe considerar cruz de San Andrés en misma escuadria de estructura.

1.1.3 Cambio cielo terciado

Se consulta el cambio de placas de cielo terciado, por planchas de fibrocemento 8
mm., enlucido y pintado blanco.

1.2 Cubierta estanque
Se consulta cubierta para estanque de altura 1.60, en base a estructura metalica en
angulos 50x50x3, pilares 50x50x3 y cubierta en zinc ondulado 0.5 mm.

1.3 Estructura Sobrecubierta

Se consulta estructura sobre cubierta existente en perfiles de acero galvanizado
90CA10 afianzado a muro y estructura metélica existente con estribos de acero
galvanizado tipo simson o similar técnico.

Se debe considerar el distanciamiento adecuado para la correcta instalacion de la
cubierta de pv4 Traslucido segun indicaciones del fabricante y costaneras omega,
segun detalle de planimetria.

Consulta pendiente minima de 5%.

1.4 Retiro Cubierta Policarbonato sobre pasillo.

Se consulta el retiro de cubierta de policarbonato sobre pasillo, segun indica
planimetria. La estructura soportante deberd quedar en 6ptimas condiciones para
recibir la nueva cubierta propuesta. Todo el material retirado debera ser acopiado en
lugar resguardado y seguro.



1.5 Provision e instalacion cubierta policarbonato tipo PV4 en sombreaderos
pasillos

Se consulta la provisién e instalacién de cubierta, en sobre estructura, segun detalle
en planimetria, de policarbonato tipo PV4 traslucido afianzadas a ganchos omegas
galvanizado e= 1mm altura segun onda mediante tornillo auto-perforante y auto-
roscante de 12-14 x 3/4" acero galvanizado con golilla céoncava de 5/8" y sello de
neopreno. Considerar a lo largo de cada plancha una fijacién en cada extremo y una
al medio por cada plancha.

1.6 Sello Hojalateria
Se consulta la Instalacion de sello de hojalateria de acero galvanizado 0.5 mm en
encentro de policarbonato tipo pv4 y muro de H.A existente segun detalle adjunto.

1.7 Provision e instalacion canal aguas lluvia PVC

La evacuacion de aguas lluvias sera de acuerdo a planos de arquitectura, se debera
incluir todos los elementos de evacuacién de aguas lluvias, los cuales seran en PVC.
Tipo Vinilit, se utilizaran todos los elementos tales como : canales, cubetas,
esquineros, tapas, abrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijacién, soportes
orientables, uniones de canales, y demas accesorios para una optima ejecucion y
funcionamiento.

2. TERMINACIONES

2.1 Cambio de puerta Sala amamantamiento.

Generalidad puertas de madera:

La puerta estara constituida por una bastidor de madera de pino Finger Joint, hecho
con listones de 40x70 (mm). Esta estructuracién esta forrada por ambas caras con un
tablero de madera MDF de 9mm de espesor cada uno, desnudo o enchapado. Esta
configuracién deja espacio libre en el interior de la puerta, el cual va rellenado con
placa continua aglomerada de 32 mm de espesor. La fijacion de todo el conjunto esta
hecha con corchetes y adhesivos PVA. El espesor total de la puerta resulta ser de
50mm. Esta solucién garantiza la resistencia al fuego F30.

Se consulta celosia inferior de madera encastrada en hoja de puerta.

Todas las puertas sin excepcién tendran un montante horizontal de una pieza en rauli
de 20 cm de ancho por el ancho del bastidor colocado a 90 cm a eje. Las puertas que
tengan méas de 0,90 m de ancho llevaran un montante vertical de 60 mm. En madera
de rauli, colocado al centro de la hoja.

En la parte inferior debe instalarse plancha de aluminio a altura definida en detalle.

Se debe entregar puerta pintada en igual color a existente (codigo 7101W ceresita).

Bisagras

De acero pulido en puertas de madera, debiendo llevar 4 bisagras de 4"x 4" por hoja
(una inferior, una central y 2 superiores).

Se debe asegurar la fijacion de las bisagras superiores a muro.

2.1.1 Cerradura

Seran marca Scanavini modelo 960 U dorm/oficina de acero inoxidable tubular, o
similar técnico.

NOTA: Debe considerar elemento bocallave en marco de puerta.

2.2 Cambio cerraduras bafos personal



Se consulta cambio de cerradura en puertas de bafio personal.
Esta debe ser modelo 960 L bafio.

2.3 Construccion de drenes

En sector que asi se indiquen en planos de arquitectura, se considera la ejecucion
de un dren, se debera calcular el coeficiente de absorcién del terreno de acuerdo a la
normativa vigente, para determinar las dimensiones correctas. (Dimensiones
referenciales: 1,5 mt de diametro x 2 mt de altura). La ejecucién del dren considera el
suministro e instalacion de malla geotextil 300 gr/m2, suministro y colocacion de
aridos (bolones 50%, grava 25%, gravilla 10%y arena 10%) y el suministro de maicillo
en area a modificar. Al completar la colocacién de aridos se debe sellar con la malla
geotextil y rellenar diferencia con maicillo. Todo relleno debe ser compactado
mecanicamente y el trabajo tendrd una garantia de 3 meses. En el caso de que en
este periodo llueva y terreno intervenido decante, se tendra que rellenar y volver a
compactar.

2.4 Instalaciones Sumideros
Se consulta la ejecuciéon de canales, rejillas sumideros y red de drenaje, segun
planimetria. La cual debe drenar hacia los patios.

Se debe considerar rejilla sumideros perfectamente enrasadas con el pavimento
circundante, siendo de superficie antideslizante, tanto en seco como en mojado.

Las aberturas de las rejas tendran una dimension que permite la inscripcion de un
circulo de 2 cm. de didmetro como maximo. La disposicion del enrejado se hace de
manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastén o silla de ruedas.

Se consulta tapa de rejilla en acero galvanizado perforada de 195 mm de ancho
marca ulma o similar técnico.
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3. ASEOY ENTREGA DE OBRAS

Aseo General

El contratista tendrd la responsabilidad de la limpieza y entrega de la obra. No deben quedar
restos de escombros de ningun tipo. Igualmente deberd considerar el retiro desde el exterior
de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiese empleado en el
transcurso de la Obra.

La obra deberd entregarse aseada (muros, pavimentos, vidrios, etc.) y sin manchas. Tanto
interiores como exteriores. Todos los artefactos, equipos y elementos deben funcionar
correctamente y estar plenamente conectados, aunque su alimentacién o descarga no
aparezca en planos. Se haran las pruebas necesarias también a todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias y de gas, ademas de las evacuaciones de aguas lluvia.

Llaves
Las llaves de todas las cerraduras del proyecto se entregaran con su respectiva identificacion
contenida en llaveros plasticos, con identificacion de cada uno de los recintos al cual

pertenece. No quedard ninguna llave en poder de la empresa contratista una vez finalizada la
obra.



