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DESCRIPCION GENERAL

La naturaleza de las obras solicitadas, en términos generales, se enmarcan en un proceso de
mejoramiento por normativas de accesibilidad de las dependencias del Jardin Infantil “Arco iris”, en
actual uso por parte de Fundacion integra.

Las presentes especificaciones técnicas se refieren al mejoramiento de salas de habitos higiénicos,
puertas, rampas, y la ampliacion del servicio de Habitos Higiénicos Sala Nivel Medic 1 con aumento
de esta superficie. El establecimiento se ubica en Calle Irene Frei # 2825 en la comuna de Calama.

Las obras contemplan:

o

Intervencién N°1-Ampliacion de sala de habitos higiénicos |SSHH accesible Sala nivel
medio N°2

Intervenciones N°2 - Salas de Habitos Higiénicos (N°1 - N°2 - N°3 - N°4 - N°5) —
Modificacion zona de lavatorios.

Intervenciones modificacion de Vanos de puerta y Ventanas, para instalaciéon de
Puertas

(de N°1alaN°11)

Intervencion modificacion puerta de Acceso.

Construccién de rampa

Limpieza general

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Ubicacion de la Obra:

Las obras a las cuales se hace referencia en las presentes especificaciones se encuentran ubicadas
en Calle Irene Frei n® 2825, ciudad de Calama.
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Mandante:

La propiedad pertenece al Servicio de vivienda y urbanismo de la comuna de Antofagasta, entregada
en Comodato a Fundacién Educacional Para el Desarrollo Integral del Menor, Integra, RUT:
70.574.900-0.
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Profesionales:

Arquitecto Proyectista Jonathan Diaz Licuime
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En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de proyecto, salvo estipulaciones taxativas
en contrario, se tendrd como parte complementaria de las presentes especificaciones técnicas, los
siguientes documentos:

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

Ordenanzas generales, especiales y locales de construccién y urbanismo.

Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos e inspecciones fiscales y municipales.

Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios pblicos de Agua Potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios publicos de Alcantarillado.
Reglamentos generales sobre instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de distribucién de energia en alta y baja
tensién.

Normas I.N.N.

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucién se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en
cuanto a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, analisis y ensayos de los mismos
y prescripciones de seguridad del personal.

0/5 Materiales y Equipos

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro
de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

La 1.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.
En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién
alternativa debe someterse oportunamente a consideracion del 1.T.O. para su aprobacién o rechazo,
quien resolvera al respecto.

Sera exigible el uso permanente de elementos de proteccién personal, asi mismo, el uso de
maquinaria y/o elementos debidamente certificados para la prevencién de accide i
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o7 Instalacion de faenas

Se ejecutaran los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de la construccion
y de las instalaciones y construcciones provisorias. Se extraeran del terreno todos los elementos
de desechos que dificulten la ejecucion de los trabajos.

La empresa contratista sera responsable del suministro eléctrico necesario para las faenas. El
contratista debera asumir a su costo los gastos derivados del consumo durante el periodo que dure
la ejecucion de las faenas. Al finalizar la obra, la empresa contratista debera entregar copia de los
servicios cancelados con saldo valor cero $0.

Asi también sera responsabilidad del contratista suministrar agua potable tanto para sus
trabajadores, como la necesaria para las faenas constructivas, este servicio puede ser conectado a
la red existente del Jardin Infantil, estando siempre el cargo de consumo cubierto por el contratista
durante la ejecucion de las faenas.

0/8 Retiro de escombros y transporte a botadero

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que
no se permitird por ninguin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizaran en el interior del predio de la construccion y en ningln caso se hara uso de
algan Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

Consulta la movilizacién de todo material residual (escombro) resultante de las demoliciones y
construcciones proyectadas.

Todo el material debera ser trasladado a Botadero Municipal en camiones cubiertos.

El contratista debera entregar a la I.T.O. reporte de respaldo para cada ingreso a botadero
realizado durante la obra, no siendo este procedimiento razén para reajustar lo cotizado.

0/9 Registro Fotografico

El contratista debera entregar, fotografias mostrando el avance de la obra, principalmente de las
partidas més relevantes en ejecucion.

Se entregaran a lo menos 3 fotos adjuntas a los estados de pago. Las fotos se podran entregar
impresas en formato 13x18 cm o enviadas en digital por correo electrénico.

A.- OBRAS PRELIMINARES

A.1 Demolicion, retiro de escombros y transporte a botadero

Se procedera cuidadosamente a realizar las demoliciones y retiro de material existente
correspondiente a las partidas cotizadas.

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya
que no se permitira por ningun motivo la acumulacion de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizaran en el interior del predio de la construccion y en ningtin caso se hara uso de
algun Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

Se requiere el retiro de:

Se considera la demolicién del muro de recinto sala de habitos higienicos — Sala nivel medio
N°2 detallado en planos. Para proceder a la ampliacién y transformacién en un SSHH Accesible.
Se procedera cuidadosamente a realizar las demoliciones y retiro necesarios de material existente
correspondiente a muro de albafileria interior bafio existente (destacado en planimetria).

2 FUNDACION
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Obras, pagando un proporcional en relacién a las boletas anteriores al inicio de la ejecucion de la
obra.

Los trabajadores de la empresa contratista o quienes realicen trabajos en su nombre, no deberan
utilizar las instalaciones del establecimiento como bafios, cocina o cualquier otra dependencia para
cambiarse de ropas, cocinar, consumir o calentar alimentos. No esta permitido proporcionar
alimentos destinados al consumo de los nifios y nifias

En cuanto a la utilizacién del jardin para albergar personal, solo se podra autorizar el contar
con un vigilante durante las noches como medida de resguardo. Bajo ninguna circunstancia
se podran utilizar las dependencias como lugar de alojamiento de personal.

B. — HABILITACION SSHH PARVULOS ACCESIBLE ALUMNOS SALA ACTIVIDADES 2
Y SSHH SALAS 1,34Y 5

Esta partida corresponde a la ampliacién y habilitacién de una Sala de Habitos higiénicos Accesible,
en la Sala de nivel medio n°2. Ademas, el mejoramiento de las demas salas de habitos higiénicos
de las salas nivel medion® 1,34 y 5.

Respecto a la ampliacion y habilitacion de Ia sala de habitos higiénicos accesible se considera
un area adicional de 2.20 m x 2.50 m. esto con el fin de instalar nuevos artefactos sanitarios.

FATID DE ACTIVIDADES
NPT
7 0.00-—

Respecto a la estructura de esta ampliacion se consideran las siguientes partidas:

B.1. Fundaciones
Excavacion fundaciones

Consulta el trazado y las excavaciones necesarias para realizar las fundaciones de muros de
albafiileria. Se respetaran alturas, anchos y cotas.

Se haran de acuerdo a los planos, cifiéndose estrictamente al perfil disefiado, y las profundidades
minimas indicadas en ellos. Las excavaciones para las fundaciones deberan ser recibidas por la ITO
antes de proceder a emplantillar quien podra exigir su profundizacion.

Las excavaciones seran de las secciones y longitudes determinadas por los planos. El fondo de ella
debe ser parejo y perfectamente a nivel a menos que haya una expresa indicacion del ITO. No se
aceptaran rellenos de tierra en el fondo de excavaciones ni escalonamientos en sus fondos, salvo
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Estuco interior / exterior

Se aplicara a toda la superficie de muros de albafiileria en su cara interior y exterior. Se contempla
quemado con acido y puntereado previo a la aplicacion del estuco.

Su dosificacién sera 1:4:0.25 (cem-arena-cal), chicoteado con maestreo. Su espesor maximo sera
de 2,5cm. El curado debera realizarse mediante riego abundante por 7 dias, para prevenir sopladuras
y grietas.

B.4 Cadenas

Se considera una estructura de cadenas de hormigén, para la coronacién de los muros de albafileria
de blogues de hormigén.

B.5 Estructura cubierta Metalcom

Se consideran cerchas de perfil Metalcon C2x4x1,0p | 90CA10, a 70 cm de distancia entre ellas.
Caida de aguas lluvia y % de pendiente a considerar en Obra, a definir porITO

B.6 Estructura de cielo

Se consulta suplido de cielo bajo cerchas ejecutado en perfil tipo Omega de Cintac o similar,
distanciados cada 0,40 mts. con tornillo autoperforante.

B.7 Encielado Yesocarton Rh 12.5 mm

Se consulta la instalacién de placa yeso cartén en espesor 12,5mm tipo RH con rebaje para junta
invisible, la cual se anclara al reticulado de cielo existente por medio de tornillos cabeza trompeta
(plana) con un distanciamiento de 40x60 cm. Se consuita juntura invisible en base a cinta de papel
con el tratamiento adecuado, lista para recibir empaste y pintura.

B.8 Cubierta Zincalum onda - estandar incluido forros y bajadas de aguas lluvia.
Cubierta Zincalum Incluido Forros y bajada Aguas Lluvias

Consulta la instalacion de paneles de cubierta, tipo Zincalum ondulado.

Se consideran incluidos todos los remates, forros, faldones y otros elementos necesarios para la
correcta puesta en servicio del sistema de cubierta.

Se debera ejecutar en todo el perimetro de los recintos en base a plancha galvanizada 0,40 mm, los
traslapos horizontales tendran un minimo de 20 cms de desfase.

B.9 Arranques de Agua potable AC/AF y Alcantarillado.

Seran de cargo del contratista el suministro de todo el material para la correcta gjecucion de estas
obras segun proyecto satitario actualizado, ademas hay que cuales se debe considerar agua fria
para todas las instalaciones y agua caliente para un sus pruebas correspondientes.

Para la correcta instalacién de estas tuberias y su suministro deberan cumplirse con las Normas
I.N.N. Nch.1635 Of. 80 "Tubos de P.V.C. rigidos para instalaciones sanitarias de alcantarillado
domiciliario” y Nch.1779 Of.80 "Uniones y accesorios para tubos de PVC rigido para instalaciones
domiciliarias de alcantarillado”.

Durante la Obra Gruesa se ejecutaran las pasadas en los muros que sean necesarias para el
desarrollo correcto de la instalacion de carierias.



FUNDACION INTEGRA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA

- FUNDACION
¢ INTEGRA

toda tuberia que se deje incorporada en relleno de piso, se debera forrar en su totalidad con fieltro
para evitar el contacto directo con el hormigén. Por otra parte, se debera afianzar la tuberia para no
producir variaciones en su eje y pendiente y se tendra especial cuidado con el vibrado del
hormigén de relleno para no daiiar el ducto.

Para conexién de artefactos desde construccion existente a redes proyectadas se ejecutara los
haridos necesarios en pavimentos, los que seran sellados utilizando mezcla de hormigdn con
gravilla y aditivo expansor dosificado de acuerdo a instrucciones de fabricante. Se repondra
palmetas de pavimento que resulten dafiadas.

B.10 Adquisicion e instalacion de nuevo inodoro Kinder Fanaloza incluye modificacién de las
instalaciones sanitarias.

Consulta la instalacion y puesta en servicio de cuatro (4) inodoros infantiles nuevos, Marca Fanaloza
modelo Kinder para uso bafio accesible segun planos, descarga a 20,5cm al piso, color blanco de
loza. Incluye tapa asiento con bisagras plasticas de polipropileno y fitting. Incluye estanque de loza
colgado al muro.

o La instalacién del artefacto debera considerar la provisién de llave angular, conector flexible, selio
hidraulico y pernos de anclaje a piso.
Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa
aprobacion por escrito del ITO. No se aceptaran estanques con pulsador de descarga lateral o
superior.

B.11 Adquisicién e instalacién — Lavamanos Infantil Caburga Fanaloza + Lavamanos adulto
accesible. (Incluye Pedestal de muro — griferias e instalaciones sanitarias correspondientes)

‘Se contempla la instalacién de 4 lavamanos infantil =Caburga Blanco’de Fanaloza con+
‘pedestal a muro en cada sala de SSHHrde Salas Nivel Medio#Remplazando la estructura o
soporte de hormigén para los lavamanos existentes” Se debera tener especial cuidado en
pendiente adecuada de descargas y su fijacién a muro.

Considera griferia monomando Fas Omega Plus o equivalente técnico.

Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa
aprobacion por escrito del ITO.

Se contempla la instalacion de 1 lavamanos adulto de loza blanco modelo Whitman Blanco
Fanaloza con pedestal a muro (accesible). Considera conexién a red de agua potable y
descarga a alcantarillado. Se debera tener especial cuidado en pendiente adecuada de descargas
y su fijacion a muro.

Considera griferia monomando gerontoldgica para lavamanos marca Briggs o equivalente técnico.
Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa
aprobacién por escrito del ITO.

B.12 Instalacion de ceramicos pisos y muros — incluye frague
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Para todas las superficies, se considera la realizacién de todas las faenas necesarias para dejar los
muros perfectamente aplomados sin fallas ni desperfectos de ninguna clase de manera de asegurar
una buena colocacién.

Todas las bases deberan estar totaimente secas antes de recibir cualquier ceramico.

La altura de instalacion sera desde el nivel piso terminado a cielo. No se aceptaran ceramicos
soplados, trisados, o con piquetes.

B.13 Reposicion de ceramicos pisos y muros sector lavamanos retirados del total de SSHH.
Se procedera cuidadosamente a realizar retiro de revestimiento ceramico de piso y muros danados
de todo el recinto por la ejecucién de cambio de artefactos.

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que
no se permitird por ninglin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizaran en el interior del predio de la construccion y en ningun caso se hara uso de
algan Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

B.14.- Pintura Cielos

Todos los cielos seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr
un color homogéneo, de pintura Oleo opaco Blanco. Procedimiento de pintado estandar.

B.15 Instalacion Kit Accesorios Minusvalido

Se consulta la dotacion e instalacion de dos (2) barras auxiliares de apoyo, una fija al costado de
WC y otra de tipo mavil.

Tipos, marcas y modelos referenciales:

COMISA / MOD. 89250, barra mévil,

COMISA / MOD. 89360, barra fija.

B.16 Adquisicién e instalacion tineta (incluye estructuras soportantes, griferia monomando
gas omega plus y huincha antideslizante)

Consulta la dotacién y puesta en servicio una (1) tineta de loza blanca. Se consideran incluida griferia
monomando Fas Omega Plus, o superior y complementos para su correcto funcionamiento. Su
instalacién sera de acuerdo a estandar de sala cuna a una altura de 80 cm sobre el nivel de piso.
Debera contemplar estructura de Metalcon revestido con placa de fibrocemento de 6 mm, dejando
acceso a registro en la parte Frontal mediante sistema de celosia. Considerar posterior instalacion
de ceramicos sobre las superficies. La griferia debe colocarse en el borde de |a tineta, y la ducha, a
30 cm desde el borde, para facilitar el lavado de los nifios.

Se adjunta imagen
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B.17 Adquisicion e instalacion mudador
VER ANEXO N° 1 — MUDADOR
B.18 Instalacién nuevo espejo — Ancho total lavamanos infantil

Consulta la instalacion de espejo 5mm embutido en muro en sala hébitos higiénicos nimero 2, a
plomo con ceramica sobre la linea de lavamanos de infantil, en todo el desarrollo del lavamanos
infantil y con un alto de 60cm.

lgualmente debera incluir en toda la superficie film antiexplosivo 3M modelo SCLARL 160, lamina de
poliéster o similar a aprobar por la ITO.
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B.19 Reparacion instalaciones sanitarias de Tineta — Agua Fria y Caliente - Baiio Sala 3
Se debe realizar la mejora y reparacién de las instalaciones sanitarias de tinera en las conexiones
de agua fria y caliente del bafio sala 3. Se incluyen todos los materiales necesarios para el correcto

funcionamiento y habilitacion de agua caliente en tineta conectandose a tendido existente seguin
proyecto de especialidades.

C.- PUERTAS Y ACCESORIOS
C.1 Preparacion de vano para puertas — incluido retiro de puertas existentes.

Se debe considerar la modificacién y preparacion de los vanos incluyendo todo lo necesario para la
correcta instalacion de las nuevas puertas del proyecto.

C.2 Modificacién ventanas existentes
Se considera la modificacién de ventanas de aluminio o perfiles metalicos, para la correcta
habilitacion e instalacion de nuevas puertas del proyecto, incluyendo todo lo necesario para estas

obras y puesta en funcionamiento.

C.3 Adquisicién e instalacién puertas nuevas con cerradura tipo manilla y accesorios —
incluye pintado de puertas.
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Consulta fabricacién y puesta en funcionamiento de puerta en base a estructura metalica, perfil
tubular 20x20x2mm revestida en placa terciado 10mm liso bordes achaflanados, pintada en esmalte
sintético seguin pauta de colores institucionales. Consulta en su interior colchoneta aislan o solucién
de aislacién similar e:30mm.

Considera mirilla de vidrio 4mm, fijada mediante junquillo de aluminio y sello de silicona por ambos
lados. Consulta igualmente instalacién en mirilla de un film 3M modelo SCLARL 150, lamina de
poliéster o similar a aprobar por la ITO, como proteccién anti vandalica y medida de
seguridad. No requiere ser instalada con traslape. Como reemplazo de esto tltimo se aceptara el
uso de vidrio laminar inastillable o solucién superior.

Consulta cerradura Scanavini modelo 960U manilla libre interior y exterior, terminacién satinada.
Se deberan incluir sujeciones de puerta minimo a una altura de 160cm y todos los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento

C.4 Ganchos de Sujecién

Se considera la instalacion de

ganchos de seguridad de acero inoxidable en todas las puertas , como sistema de sujecion, ubicados
al exterior del acceso del recinto, y en la parte posterior de la puerta de acceso, a una altura de 1,6
mt sobre el nivel de piso terminado, que permita mantenerlas abiertas en situaciones de evacuacién
y otras.

D. PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y RAMPA DE ACCESO

D.1 Desarme y estructuracion puerta de acceso principal

Se considera el desarme de la estructura de puerta acceso principal existente.

Se debe considerar la habilitacién de la puerta con abatimiento hacia el exterior, como se grafica en
planos, para esto se debe estructurar una nueva puerta de acceso principal que cumpla con la
funcidn solicitada, incluyendo chapa eléctrica, ademas se debe considerar la conexién eléctrica del
citéfono existente a esta nueva chapa de puerta.

D.2 Demolicién rebaje acceso Sala Primeros Auxilios
Se procedera cuidadosamente a realizar las obras de demolicion y rebaje del radier existente en el

pasillo exterior de acceso a Sala de primeros auxilios, con el fin de habilitar una rampa de acceso.
Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que
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no se permitira por ningiin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizaran en el interior del predio de la construccion y en ningln caso se hara uso de
algtin Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

D.3 Rampa de acceso Sala Primeros Auxilios

Se considera una capa de 2cm de hormigén terminacion peinado. Se consultan medidas segun
planimetria.

El Hormigdn a utilizar en la ejecucion de la Rampa sera de Grado H-25, ademas se contempla malla
acma ¢92 .

El radier de la rampa tendra un espesor minimo de
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Se consulta la ejecucion de radier de hormigén armado de resistencia minima H25 y 14cm de
espesor, ubicacion y dimensiones indicadas en planos, con pendientes de 1% hacia las jardineras,
incluyendo vias de recoleccién de aguas lluvia. Ademas, debe incluir solerillas en el borde de las
jardineras. Se consulta como base para la ejecucion la instalacion de capa de ripio de al menos 10
cm sobre terreno previamente compactado mediante placa compactadora u otro elemento mecanico
similar sobre el terreno previamente humedecido.

El hormigon que se incorpora sera de tipo premezclado mecanicamente con control de dosificacion.
Su transporte, colocacion, curado y descimbre se ajustara estrictamente a la norma Nch 170/85
Hormigén requisitos Generales.

La compactacién de amasado se lograra sélo con el empleo de vibradores de inmersién de los
didmetros adecuados. El curado del hormigén se debera efectuar de manera inmediata una vez
efectuada la terminacién de la superficie, como minimo durante un periodo de 7 dias. En el proceso
de curado se pondra el mayor cuidado con el fin de evitarlas retracciones hidraulicas y sus
respectivas consecuencias de desgaste superficial. Para el proceso de curado se podran usar
membranas de curado quimicas, membranas de curado en base a lamina de polietileno o piscinas
de curado.

En ningln caso se permitira durante este periodo que el hormigén sufra impactos, vibraciones,
transito de personas o materiales o cualquier otro factor que pueda dafiar la superficie o comprometa
el correcto curado y resistencia final.

Se considera incluido polietileno Film 0,5 con traslapos minimos de 0,50 m., e ira en todas las caras
del hormigdn en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos. La colocacion del film debera
ser rigurosa en extremos, para evitar contactos hiimedos con la masa de hormigdn.

Como refuerzo del radier se consulta la utilizacién de malla electrosoldada tipo Acma C-92, se
utilizaran separadores plasticos o bien “calugas” de mortero, para todos los efectos se debera
mantener un distanciamiento minimo de 2 cm entre la malla y el nivel de suelo compactado.

En caso de requerir uniones entre mallas se debera traslapar minimo 2 médulos, amarrados con
alambre galvanizado.

Las dilataciones se realizaran en parios no mayores a 3mts. Se deberan dejar las juntas de dilatacion
de por lo menos 5mm., de ancho y 6 centimetros de profundidad, las que deberan ser rellenadas
con mastic asfaltico o solucién similar, previo correcto limpiado.

No se aceptaran hormigones que presenten fisuras, grietas o nidos.

Se considera incluido en la partida la demolicidn y retiro del pavimento existente, asi como el
transporte de escombros hacia un botadero autorizado.

G - ASEO Y ENTREGA FINAL

Una vez terminada la obra, el Contratista debera retirar todas sus instalaciones y servicios provisorios
dejando el terreno completamente limpio, libre de desperdicios y nivelado. La obra se entregara
aseada y libre de escombros.

En los recintos a intervenir los vidrios y cristales estaran totalmente limpios, asi como todos los
elementos incorporados, los pisos seran tratados de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante. No debera existir ningtin tipo de manchas en muros, pisos o paramento de terminacion.

En definitiva, la obra debera encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el Usuario.

JONATHAN DIAZ LICUIME
Arquitecto — Encargado de Infraestructura
Departamento de Operaciones — Oficina Regional Antofagasta
Antofagasta, Agosto 2017
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