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ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION : 06-2017

OBRA : MEJORAMIENTO PATIO JI COLOR ESPERANZA
UBICACION : CALLE UNICA S/N — PUERTO ALDEA
COMUNA : COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO.

FECHA EE.TT. : 28/JUNIO/2017

ARQUITECTO : PABLO HUERTA RIQUELME.

DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente Proyecto indica las orientaciones técnicas para “MEJORAMIENTO PATIO JI

COLOR ESPERANZA” de la comuna de COQUIMBO.

GENERALIDADES
Las presentes Especificaciones Técnicas complementan los Presupuestos y Planos de
Proyecto.
Todos los materiales, elementos y los procesos constructivos a ser utilizados en la
ejecucion de la obra, deberdn cumplir con lo establecido por sus fabricantes y/o
proveedores, y de acuerdo, a las “Buenas Précticas establecidas para la Construccién”.
Cualquier modificacion en obra a estas Especificaciones Técnicas o al plano de
Arquitectura, deberd ser aprobada por la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), quien tiene
la facultad de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.
Cualquier recepcion o conformidad que otorgue el ITO a solicitud del contratista, por
instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a este de una correcta ejecucion de
las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.
Para la seguridad y desarrollo de las faenas, sera de responsabilidad de la empresa
contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el trabajo,
como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una
correcta ejecucion de las obras, los cuales son cascos, guantes, bloqueador solar,
zapatos de seguridad, antiparras, etc. Del mismo modo, la empresa se encargara de
contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo
indicado en el cédigo del trabajo respecto a sus jornales, leyes sociales y estar afiliados a
una Mutual de Seguridad. La empresa contratista se hara cargo de cualquiera, y todos los
reglamentos que provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado.
Todos los materiales que ingresen a la obra, seran de primera calidad en su especie, sin
uso anterior y contaran con el V°B° de la Inspeccion, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de alguna duda por su calidad.
El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara
a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N.; las marcas que aparezcan especificadas son
antecedentes de referencia, salvo casos expresos.
El Aseo y Cuidado de la Obra, son de responsabilidad unica y directa del contratista, el que
debera mantener permanentemente aseado y libre de escombros o excedentes el recinto,
,K los que deberdn ser retirados de la obra y llevados a Botadero Autorizado. De igual

t ;;_
}

4
1, Pagina 1 de 12

}1 Tel: 800 540 011

www intodra e



7INTEGRA

Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles

manera y al término de las faenas para su RECEPCION, se deberan someter todas aquellas
zonas que se intervinieron con los trabajos a una exhaustiva limpieza y aseo antes de su

entrega.

Todo material y mobiliario existente en el en la Sede Vecinal Villa Belén debe ser
almacenado y resguardado para que no sufre ningun tipo de desgaste o deterioro, ante
cualquier dafio es responsabilidad de la empresa contratista su reposiciéon o reparacion.
No se hard recepcion de ningun tipo si no se cumple con lo anteriormente descrito.

A fin de evitar demoras, el contratista debera preocuparse con la debida antelacién de
contar con todo el material necesario para la obra. Sélo se aceptaran materiales que
exhiban su procedencia, pudiendo la Inspeccién Técnica de la Obra exigir los certificados
de calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por I.N.N.

Todo material resultante de las demoliciones o excavaciones deber ser retirado de faena
a mas tardar el tercer dia después del desarme. A solicitud de la directora del
establecimiento, podra el jardin infantil hacer uso del material o artefactos resultantes de
demoliciones y/o desarmes siempre y cuando estos no permanezcan mas de tres dias
dentro del establecimiento, si esto no sucede es responsabilidad del contratista el retiro
de este material.

Cualquier dafio provocado durante el proceso de la ejecucion de la obra, debera ser
asumido por la empresa contratista.

Cualquier diferencia entre presupuesto y planimetria, en relacién a la realidad, el
contratista es quién debera cerciorarse de la concordancia de estos, y hacer las consultas
pertinentes en el periodo estipulado para esto, de lo contrario el contratista deberd
asumir los costos en caso de haber diferencia de medidas.

El contratista debera llevar un registro fotografico del proceso de cada partida de la
obra, para asegurar y demostrar la correcta ejecucion de cada una de las partidas, en

~— caso que la L.T.O. solicite las fotografias de un proceso de una partida y el contratista no
las tenga debera demoler, retirar los escombros y realizar nuevamente la partida para
tener el registro fotografico. El contratista deberd enviar diariamente el registro
fotografico del dia al siguiente mail phuerta@integra.cl, el no cumplimiento de esto se
entenderd como una incorrecta ejecucion de la partida.

1. INSTALACION DE FAENA.

1.1. Instalacién de Faena:
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para correcto desarrollo de
faenas. El contratista deber3 construir en lugares adecuados, oficina técnica de la

empresa y de la I.T.0., bodega de materiales y SS.HH. necesarios y suficientes para
obreros e independientes, para personal de oficina el.T.O.
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Las indicaciones deberdn contar a lo menos con piso de madera y ventilacién adecuada
para la zona donde se emplaza el proyecto.

La superficie y cantidad de estos recintos sera concordante con el tamafio de la obra y
deberd quedar establecida en la oferta técnica que realice la empresa. En general, las
instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las
comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad deterceros.

El terreno de la obra deberd aislarse del resto de los predios o cerrarse en todo su
perimetro, con cierre opaco provisorio de 2.00m de altura minima, debiendo dar
garantias de seguridad y resistencia.

Los cierres provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas oficiales
que establezca la municipalidad.

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del
recinto. Ante cualquier alteracion del mismo, el contratista deberd dar aviso con
anticipacion, coordinando con la I.T.O. y el mandante las acciones aseguir.

Independiente de los empalmes existentes en el terreno, el contratista debera consultar
si fuera necesario, adicionalmente, el abastecimiento del alumbrado de fuerza, agua,
etc., siendo tanto el consumo como su instalacidn de su costo.

Los medidores de agua potable y electricidad ocupados en la instalacién de faenas no se
podran dejar como definitivos al término del contrato.

Esta partida considera los medio de mitigacién para la ejecucion de las obras durante los
periodos de funcionamiento del Jardin Infantil. Siendo responsabilidad del contratista el
no generar molestias al normal funcionamiento del Jardin Infantil, considerando que todo
trabajo molesto se debe ejecutar fuera del horario de funcionamiento.

Z PAVIMENTOS.

2.1. Demolicién de Radier:
Se considera las preparaciones previas del lugar como excavaciones, retiro de mobiliario,
reubicaciones necesarias del entorno para realizar los trabajos. Es responsabilidad del

= contratista el no provocar dafios, en caso de producirlos deberd realizar las reposiciones o
reparaciones correspondientes.

Se debera demoler el radier existente en el srea de modificacién integramente y los
escombros deberan ser llevados a un botadero autorizado el cual se le deber3 comprobar
alal.T.O. las practicas correctas de eliminacién de escombro.

2.2.  Construcciéon de Radier H-25:

Se deberd nivelar el drea a intervenir segun planimetria adjunta en la cual se indica el nivel
de piso terminado.

El terreno luego de ser nivelado deber ser compactado de manera mecanica con un
minimo de 20 ciclos con placa compactadora de 1,5 toneladas.
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Se deberd reponer de manera integra en la misma Area y dimension que el existente con
hormigdn armado H-25 de la siguiente manera:

EXCAVACION: Se debera realizar sobre un piso compactado de manera mecanica y sin
tierra organica. La excavacion tendrd la profundidad necesaria para que el nivel de piso
terminado del radier nuevo sea el mismo al antiguo.

CAMA ARIDO: Se debera realizar una cama de ripio de 15 cms de espesor sobre una
membrana impermeable y resistente. Se deberd compactar de manera mecanica.

ARMADA: Se deberd instalar una malla acma C-63 en toda el drea en caso de Unico debera
realizarse un traslape de 50 cms y amarrada con alambre segln las recomendaciones del
fabricante. Y con separadores tipo rueda.

HORMIGON: Se considera hormigén H-25 de un espesor de 10 cms. Vibrado y nivelado
con pendiente del 1% hacia el norte. Se debera ejecutar en un solo dia debiendo quedar
un pavimento de color uniformey liso.

CURADO: Se debera mantener tapado con membrana poliestireno durante todo el curado,
se debera mojar un minimo de 3 veces al dia durante 7 dias. No debera recibir cargas
hasta completar el proceso de curado recomendado por el fabricante y la norma chilena.

2.3.  Construccién de Radier H-25 afinado incluye pintura Epoxica:
Se deberd nivelar el drea a intervenir segtin planimetria adjunta en la cual se indica el nivel
de piso terminado.

El terreno luego de ser nivelado debers ser compactado de manera mecanica con un
minimo de 20 ciclos con placa compactadora de 1,5 toneladas.

Se deberad reponer de manera integra en la misma Area y dimension que el existente con
hormigén armado H-25 de la siguiente manera:

EXCAVACION: Se deberd realizar sobre un piso compactado de manera mecanica y sin
tierra orgdnica. La excavacion tendra la profundidad necesaria para que el nivel de piso
terminado del radier nuevo sea el mismo al antiguo.

CAMA ARIDO: Se debera realizar una cama de ripio de 15 cms de espesor sobre una
membrana impermeable y resistente. Se debera compactar de manera mecdnica.

ARMADA: Se deberad instalar una malla acma C-63 en toda el drea en caso de Unico debers

realizarse un traslape de 50 cms y amarrada con alambre segun las recomendaciones del
fabricante. Y con separadores tipo rueda.

HORMIGON: Se considera hormigén H-25 de un espesor de 10 cms. Vibrado y nivelado
con pendiente del 1% hacia el norte. Se deber ejecutar en un solo dia debiendo quedar
un pavimento de color uniforme vy liso.
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AFINADO: Se debera dar una terminacion afinada, con la superficie correspondiente para
aplicar pintura epoxica segun los requerimientos del fabricante.

CURADQO: Se debera mantener tapado con membrana poliestireno durante todo el curado,
se deberd mojar un minimo de 3 veces al dia durante 7 dias. No debera recibir cargas
hasta completar el proceso de curado recomendado por el fabricante y la norma chilena.

PINTURA: pintura epodxica marca SIKA tipo Sikafloor tomando todas las medidas necesarias
segun fabricante. color GRIS 8784D Blackthorn

Todos los pavimentos a aplicar esta terminacion deben ser afinados y seguir las siguientes
medidas:

Impregnante

® Se tomaran las mediciones mediante equipos especializados, de la humedad
presente en los pavimentos, la que no serd mayor a 4% antes de ser aplicado el
producto especificado.

e Mediante nivel manual se revisara el nivel de los pavimentos, estos deben cumplir
con pendientes para evacuacién de aguas lluvias especificados en plano de
pavimentos. Esta prueba se deberd hacer con la ITO quien dara aprobacién en libro
de obra, de la correcta nivelacién de los pavimentos.

® Mediante sistema mecanico y/o manual se eliminard la primera capa de los
pavimentos lijando la superficie hasta que alcance un nivel optimo de
homogeneidad. La superficie quedara lista para la aplicacién de Impregnante. Se
solicita ademds la limpieza con chorro de agua.

e Se utilizara Impregnante tipo SIKAFLOOR-156, polimero de con base de resina
- epoxica de baja viscosidad. La superficie debe estar sana y limpia con un aspirado
previo para asegurar la impregnacion.

° Seaplicaré con rodillo de felpa de pelo corto o mediano. Se recomienda presionar
firmemente para asegurar la instalacién. Si la ITO estima conveniente, para
asegurar la nivelacion, se adicionara en toda la superficie SIKADUR ARENA FINA en
una dosificacién 1:1 o 1:3 hasta lograr la consistencia ideal.

® El periodo de secado seré de 8 horas aproximadamente. Una vez completado este
proceso, se aplicaran dos capas de SIKAFLOOR-156 adicionales.

Sellado y terminacién
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e Se aplicara sistema de sellado y terminacién antideslizante SIKAFLOOR-264 color
gris. El color de terminacién debe ser aprobada por ITO en terreno.

e Como medida previa se debera lijar la superficie, aspirar y limpiar con una mopa
himeda.

® Se tomaran las mediciones mediante equipos especializados, de la humedad
presente en los pavimentos, la que no serd mayor a 4% antes de ser aplicado el
producto especificado.

* De no obtener el grado de humedad por fabricante, se debera aplicar SIKAFLOOR
EPOCEM como barrera temporal de la humedad.

® SIKAFLOOR-264 se utilizard como sellado de terminacién liso, puede ser aplicado
- con dos manos con rodillo de pelo corto.

® La dltima capa de terminacidn antideslizante sera aplicada con llana de goma, par
después pasar rodillo en ambas direcciones.

2.4. Provision e Instalacién Palmeta de Caucho:

Los radieres deben tener inclinacién de 1% en direccidn especificada en planos de
pavimentos.

Estaran contenidas por radier. Las juntas no deben ser rellenadas en caida de agua, para
no evitar la evacuacién de las mismas. Las juntas no deben ser superiores a 1,5 cm.

Las palmetas serdn de caucho SBR reciclado de neumaticos. Los colores y distribucidn
seran de acuerdo a planimetrias de pavimentos. La instalacidon sera sobrepuesta con
adhesivo de contacto en las cuatro esquinas y en el centro. Antes del inicio de esta
subpartida se deber3 solicitar visto bueno a la I.T.O. a través de libro de obra. Se deberan
instalar las de tipo tarugo plastico.

2.5. Rampa de Hormigon:

Rampas incluye pasamanos segtin detalle:

Se consideran rampas en las dreas indicadas en planimetria, estas rampas deberan
cumplir con la OGUC.

La Rampa sera de hormigén H-25 siguiendo el siguiente proceso.

EXCAVACION: Se debera realizar sobre un piso compactado de manera mecanica y sin
tierra orgdnica. La excavacién tendrs la profundidad necesaria para que el nivel de piso
terminado del radier nuevo sea el mismo al antiguo.
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CAMA ARIDO: Se debera realizar una cama de ripio de 15 cms de espesor sobre una
membrana impermeable y resistente. Se deberd compactar de manera mecanica.

ARMADA: Se deberd instalar una malla Acma C-63 en toda el drea en caso de Unico debera
realizarse un traslape de 50 cms y amarrada con alambre segtn las recomendaciones del
fabricante. Y con separadores tipo rueda.

HORMIGON: Se considera hormigén H-25 de un espesor de 10 cms. Vibrado y nivelado
con pendiente del 1% hacia el norte. Se debera ejecutar en un solo dia debiendo quedar
un pavimento de color uniforme y liso.

CURADO: Se deberd mantener tapado con membrana poliestireno durante todo el curado,
se deberd mojar un minimo de 3 veces al dia durante 7 dias. No deberd recibir cargas
hasta completar el proceso de curado recomendado por el fabricante y la norma chilena.

PASAMANOS: Debera ser continuo en tubo metélico de 2” soldado a reja delimitadora a
0,7 mts del nivel de piso terminado. El pasamanos debera estar en todo el largo de la
rampa. Debera estar fijado a la reja delimitadora a una distancia no mayor de 1 mts entre
fijacion y fijacion. Debera estar pintada con 3 manos de anticorrosivo y 3 manos de
esmalte sintético color GRIS 8784D Blackthorn.

2.6. Reja delimitadora con pasa manos:

La calidad de las estructuras metélicas serd A37-24ES. Las uniones entre perfiles sera con
electrodo AWS E60-11, y se hara en cordones de f3mm de 100 mm de largo separados
entre si 50mm; teniendo la precaucién de nivelar y fijar las estructuras de manera de
obtener horizontalidad y verticalidad de estos. Las terminaciones consistirdn en la
colocacién de 2 capas de anticorrosivo.

Posteriormente se daran las capas necesarias de pintura de terminacion, previo sellado de
intersticios con masilla especial para fierro. La pintura a utilizar serd Oleo o Esmalte
Sintético Cerecita GRIS 8784D Blackthorn.

Como estructura se consultan Perfiles tubulares @ 50 mm x 1.5 mm como marco metadlico,
con altura de 1,2 mt., dispuesto entre este marco se estructurara con tubo industrial de @
19 mm x 1,5 mm a este bastidor se. Estructura y medidas segun indica la Planimetria

3. CUBIERTA.
3.1.  Pilares 6”, incluye fundacién:

Se ejecutara segln detalle planimetrico. La puerta se debers fijar con 3 pomeles de %. Las
terminaciones consistirdn en la colocacién de 2 capas de anticorrosivo.
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Posteriormente se daran las capas necesarias de pintura de terminacion, previo sellado de
intersticios con masilla especial para fierro. La pintura a utilizar serd Oleo o Esmalte
Sintético Cerecita GRIS 8784D Blackthorn.

3.2. Estructura cubierta cerchas perfil acero galvanizado:

Se deberé realizar con perfiles de acero galvanizado C150, segun las recomendaciones del
fabricante y planimetria adjunta. Las cerchas no deberan estar distanciadas a mas de 1 mt
de eje a eje. Todos los encuentros se deberan realizar con tornillos cabeza de lenteja
punta broca y con 5 tornillos en cada encuentro.

3.3. Revestimiento Superior Cubierta — Fibrocemento Ondulado:

Se debera instalar planchas de fibrocemento Onda Estandar 10 AR 400 gris. Segun
recomendaciones del fabricante, respetando traslapes en el largo y ancho de la plancha.

3.4. Revestimiento Cielo Cubierta — Placa Yeso Carton, incluye pintura:

Se consulta planchas de yeso-cartén tipo Volcanita ST de 10 mm de espesor,
perfectamente nivelado y afianzado al entramado de cielo mediante tornillos para
Volcanita galvanizado. En recintos himedos se consulta Volcanita RH.

La instalacion deberd incluir huincha tipo americana y pasta, con el fin de lograr una
superficie perfectamente lisa y apta para ser pintada. Se deben considerar nivelaciones de
estructura, de ser necesario.

Tratamiento de Juntas: Todas las juntas entre planchas se trataran mediante aplicacion
de Junta Invisible de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminacion final serd lisa,
a espejo.

o 3.5. lluminacién con foco estanco, incluye instalacion eléctrica:

Se deberan instalar focos estancos para exterior con un interruptor, la instalacion eléctrica
debera cumplir con la normativa vigente. La ubicacion la definira el ITO en Obra.

3.6. Hojalateria de Zinc:

Se deberan instalar la hojalateria de zinc prepintada color gris correspondiente dobladas
con maquina neumatica. Se debera solicitar visto bueno a ITO antes de la instalacion. Se
debera sellar todos los encuentros con silicona para zinc color gris.

Se deberdn realizar pruebas de aguas hasta asegurar el buen hermetismo de la
techumbre.

. 3.7.  Canaletas y Bajadas de Agua de PVC:
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La evacuacién de aguas lluvia serd de acuerdo al plano. Se deberdn incluir todos los
elementos de evacuacion de aguas lluvias, los cuales seran en PVC tipo vinilit. Se utilizaran
todos los elementos, tales como: Canaletas, bajadas, cubetas, esquineros, tapas,
abrazaderas, coplas, codos, juntas, ganchos de fijacion, soportes orientables, uniones de
canaletas y demas accesorios. Para una éptima ejecucién y funcionamiento.

3.8. Cubre Pilares:

Se debera ejecutar segun anexo de cubre pilares

4. REFORZAMIENTO CIERRE PERIMETRAL.

4.1. Reforzamientos Pilares Placa Pandereta:
Se debera ejecutar segun planimetria.
4.2. Pintura Cierre Perimetral:

Al area intervenida se daran las capas necesarias de pintura de terminacién. La pintura a
utilizar serd Oleo o Esmalte Sintético Cerecita GRIS 8784D Blackthorn.

5. CIERRE PERIMETRAL FRONTAL.

5.1. Reja Acceso Principal incluye puerta:

Se ejecutara segun detalle planimetrico. La puerta se debera fijar con 3 pomeles de %. Las
terminaciones consistiran en la colocacion de 2 capas de anticorrosivo.

Posteriormente se daran las capas necesarias de pintura de terminacion, previo sellado de
intersticios con masilla especial para fierro. La pintura a utilizar serda Oleo o Esmalte
Sintético Cerecita GRIS 8784D Blackthorn.

5.2. Muro de Albaiiileria acceso principal:

Siempre que cumpla con las condiciones de resistencia y dimensiones indicadas en planos
de proyecto de célculo estructural, se ejecutard en sistema mixto, muros de hormigén
)’ armado, segun proyecto de célculo y en ladrillo tipo “GRAN TITAN” de 29x14x11,3cm,
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hecho a maquina, segin norma. Se consulta en todos los muros estructurales del
proyecto, con sus respectivos pilares, cadenas, amarres, refuerzos, especificados en
proyecto de ingenieria. El mortero de pega debera cumplir con norma Nch 2256, y no
superar 2,5 cm. Ademas se consulta escalerilla de malla Acma cada 4 hiladas.

Para todas las superficies de muros y/o elementos de hormigdn armado se consulta
recubrimiento de estuco de cemento, de 20 mm. de espesor, en mortero de cemento y
arena, por todas sus caras.

Los recubrimientos quedaran termmados a grano perdido o peinado, segun el material de
terminacion, debiendo considerar impermeabilizante e hidréfugos cuando corresponda y
en todas las superficies exteriores. Todo ejecutado de acuerdo a Norma chilena.
Referencia: Nch 2123, Nch 1928, Nch 167, etc. La I.T.O. periddicamente hara las revisiones
de la correcta ejecuciéon y cumplimiento de niveles de antepechos y dinteles, ademas del
correcto plomo de las estructuras. Cualquier diferencia con los planos respectivos de
arquitectura, la L.T.O. tiene la facultad de pedir la demolicién y/o modificacién de los
muros.

5.3.  Provision e Instalacion Citofono y Portero Eléctrico:

Se considera la instalacidn de Cerradura eléctrica Security con control remoto Poli, o similar
técnico, en acceso principal con citéfono/pulsador en oficina y sala. Toda la canalizacién
deberd ser subterrdnea y embutida.

5.4. Estucoy Pintura:

ESTUCO

Se contempla estuco de mortero cemento/arena en proporcién 1:3 y aditivo
impermeabilizante tipo Sikatop Seal 107, similar o superior, en toda la superficie del muro
de albaiiileria ejecutado en la partida de albaiiilerias, donde ira por ambas caras, en
espesor de 2.5 cm. terminacion platachado.

i El 1.T.O. debera verificar la dosificacidon y ejecucidon de este punto. Se deberd en todo
momento del fraguado tener el resguardo de humedad del estuco para asegurar su
terminacion.

Terminado el fraguado de los estucos se deberan quemar con acido muriatico segun
recomendacion del fabricante teniendo el resguardo de evitar accidentes. Se debera

solicitar a I.T.O. visto bueno a través de libro de obras antes y después de quemar los
muros.

PINTURA EXTERIOR

La calidad de las pinturas deberd responder a las maximas exigencias de durabilidad y
aspecto, tanto en materiales como en su ejecucion posterior.

Las especificaciones de colores y calidad de ejecucion estaran sujetas a las indicaciones del

I.T.O. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacién. La aprobacién sera
exclusivamente a través de libro de obras.
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ZINTEGRA
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Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardan mezclas
de pinturas no indicadas por el fabricante.

Esta partida solo la deberan ejecutar personas calificadas.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacién clara de su contenido,
proporcion de mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se
efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad vy
temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies y se
aplicaran los aparejos, y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.
Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies, las que
nunca seran inferiores a dos. No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre
elementos ajenos a la superficie a pintar.

Se solicitan superficies sin defectos y aptas para recibir pintura. En superficies exteriores
se solicita aplicacion de dos manos minimo de latex pieza y fachada Ceresita color claro a
definir antes de aplicar la pintura de correspondiente.

5.5. Pintar Reja:

PREPARACION
Se debera raspar la estructura metdlica retirando todo material suelto, grasa y polvo.

ANTICORROSIVO

Se deberd aplicar anticorrosivo con un minimo de dos manos de manera pulverizada, solo
se permitird una terminacion lisa y uniforme.

PINTURA

Se dardn las capas necesarias de pintura de terminacién con un minimo de 3 manos de
manera pulverizada, solo se permitird una terminacién lisa y uniforme.. La pintura a
utilizar sera Oleo o Esmalte Sintético Cerecita GRIS 8784D Blackthorn.

6. LIMPIEZA.

6.1. Retiro de Escombros:

El contratista tendrd la responsabilidad de la limpieza y entrega de la obra. No deben
quedar restos de escombros de ningun tipo. Igualmente debera considerar el retiro desde
el exterior de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias que se hubiese
empleado en el transcurso de la Obra.

Retiro de Escombros:
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La obra deberd entregarse aseada (muros, pavimentos, vidrios, etc.) y sin manchas. Tanto
interiores como exteriores. Todos los artefactos, equipos y elementos deben funcionar
correctamente y estar plenamente conectados, aunque su alimentacién o descarga no
aparezca en planos. Se haran las pruebas necesarias también a todas las instalaciones
eléctricas, sanitarias y de gas, ademas de las evacuaciones de aguas lluvia.
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