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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOS DUENDECITOS,
TALTAL
FUNDACION INTEGRA REGION DE ANTOFAGASTA

DESCRIPCION GENERAL

La naturaleza de las obras solicitadas, en términos generales, se enmarcan en un proceso de mejoramiento

del Jardin Infantil “Duendecitos”, en actual uso por parte de Fundacion Integra. El recinto se ubica en Av.
Manuel Antonio Matta N° 1157-1175 en la comuna de Taltal.

Las obras contemplan:

- Demolicién y reconstruccién de puerta y rampa de acceso
- Obras Exteriores de Pario y Cambio de Sombreadero

- Construccion y habilitacién de area de oficinas y S.P. Aux
- Obras en Salas de Habitos Higiénicos.

- Habilitacion bafio manipuladoras

- Retiro y Construccién de nuevas cubiertas y cielos.

- Proyecto Sanitario.

0. DESCRIPCION DE LAS OBRAS
oM Ubicacién de la Obra:

Las obras a las cuales se hace referencia en las presentes especificaciones, se encuentran ubicadas Calle
Progreso N° 598 en la comuna de Taltal.

0/2 Mandante:

La propiedad pertenece a la llustre Municipalidad de Taltal, enfregada en Comodato a Fundacién
Educacional Para el Desarrollo Integral del Menor, Integra, RUT: 70.574.900-0. ,

0/3 Profesionales:

Arquitecto Proyectista : Jonathan Diaz Licuime

0/4 Referencias

En todo aquello que sea aplicable a las obras, materia de proyecto, salvo estipulaciones taxativas en

contrario, se tendra como parte complementaria de las presentes especificaciones técnicas, los siguientes
documentos:

Leyes, Ordenanzas y Reglamentos:

Ordenanzas generales, especiales y locales de construccién y urbanismo.

Leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos e
inspecciones fiscales y municipales.

Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios publicos de Agua Potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de servicios publicos de Alcantarillado.
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Reglamentos generales sobre instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable.
Reglamentos sobre proyectos y construcciones de redes de distribucién de energia en alta y baja tension.

Normas I.N.N.

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucion se aplicaran las normas .N.N. pertinentes, en cuanto

a calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, andlisis y ensayos de los mismos y prescripciones
de seguridad del personal.

0/5 Materiales

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie conforme a las normas y segin indicaciones de fabrica.

La 1.T.O. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.
La I.T.O. Podra solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una
mencién referencial, el Contratista podré proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando
su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién alternativa debe someterse
oportunamente a consideracion del [.T.O. para su aprobacion o rechazo, quien resolvera al respecto.

0/6 Pinturas

La calidad de las pinturas debera responder a las méximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en
materiales como en su ejecucién posterior. Las especificaciones de colores y calidad de ejecucidén estaran
sujetas a las indicaciones de la |.T.O. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacién.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicaciéon clara de su contenido, proporcién de
mezcla y el diluyente a usar.

Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de
pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

No se efectuaran trabajos de pinturas sobre superficies que se encueniren a temperaturas mayores de 35°C.
Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies y se aplicaran los aparejos,
imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran
dos manos como minimo.

No se aceptaran imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

La pasta muro se deber4 dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro se procedera a
lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.

Posterior a ello se procedera a empastar tanto las uniones de planchas como los torillos con pasta muro,
quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.

Las superficies de los cielos se sellaran con esmalte al agua ceresita minimo dos manos color claro a definir.
Revisar términos de referencia: Cuadro tipo de pintura a utilizar segtin elemento a pintar.
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017 Instalaciones Sanitarias

Por sus caracteristicas de mejoramiento y estandarizacién, se entendera como el proyecto e instalacién
sanitaria, considerando una reposiciéon de lo existente, y artefactos seglin proyecto, para asi lograr el
correcto desarrollo del proyecto y la certificacién correspondiente.

0/8 Instalacion de faenas

Se ejecutaran los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de la construccién y de las
instalaciones y construcciones provisorias. Se extraeran del terreno todos los elementos de desechos que
dificulten la ejecucién de los trabajos.

La empresa contratista sera responsable del suministro eléctrico necesario para las faenas. El contratista
debera asumir a su costo los gastos derivados del consumo durante el periodo que dure la ejecucién de las

faenas. Al finalizar la obra, la empresa contratista debera entregar copia de los servicios cancelados con
saldo valor cero $0.

Asi también sera responsabilidad del contratista suministrar agua potable tanto para sus trabajadores, como
la necesaria para las faenas constructivas, este servicio puede ser conectado a la red existente del Jardin
Infantil, estando siempre el cargo de consumo cubierto por el contratista durante la ejecucién de las faenas.

0/9 Cierros y medidas de proteccién.

El perimetro de la zona a intervenir se cercard mediante cierros llenos. Se sugiere Placas de madera
aglomerada con bastidores de madera, de una altura de 2.00 mt. o superior.

Es obligatorio el uso permanente de elementos de proteccién personal, asi mismo, el uso de
maquinaria y/o elementos debidamente certificados para la prevencién de accidentes del trabajo.
Andamios en buen estado, herramientas certificadas y en correcto funcionamiento, alargadores sin cables
desnudos, etc. ademas de lo descrito en el articulo 184 del codigo del trabajo, la ley 16.744 y la normativa
atingente al tema.

0/10 Retiro de escombros y transporte a botadero

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que no se
permitira por ningin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin excepcién se
realizaran en el interior del predio de la construccién y en ninglin caso se hara uso de algin Bien Nacional
de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

Consulta la movilizacion de todo material residual (escombro) resultante de las demoliciones vy
construcciones proyectadas.

Todo el material debera ser trasladado a Botadero Municipal en camiones cubiertos.

El contratista debera entregar a la I.T.O. reporte de respaldo para cada ingreso a botadero realizado
durante la obra, no siendo este procedimiento razén para reajustar lo cotizado.

0/11 Hormigones para Pavimentos
Todos los hormigones a utilizar en la obras y particularmente aquellos destinados a radieres y otros

pavimentos deberan ser necesariamente premezclados en planta. No se aceptara la utilizacién de
hormigones preparados in situ
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Se deberan dejar las juntas de dilatacién de por lo menos 5 mm., de ancho y 6 centimetros de profundidad,

las que deberan ser rellenadas con mastic asféltico, previo correcto limpiado, en lo posible con chorro de
aire.

Se deben controlar con especial cuidado el despeje total de todo vestigio de suelo organico del terreno a
utilizarse, compactacion adecuada de la sub-base y nivelacion de esta.

El concreto sera transportado en camiones concreteros (Mixers) al punto de colocacion, tan pronto como sea

posible, de manera que no ocurra segregacién de la mezcla, pérdida de materiales y se garantice la calidad
deseada para el concreto.

RESPECTO A LAS OBRAS A EJECUTAR
A.- Obras Preliminares

A.1.- Instalacion de faenas

Dice relacion con la habilitacion de bodegas u ofras construcciones de caréacter provisorio para el buen
resguardo de materiales, insumos u otros. En caso de ser necesario, deberd contemplar también la
implementacién de una casa de cambio con sus respectivos servicios higiénicos, los cuales deberan ser de
car4cter provisorio. Todos los elementos contemplados en este item deberan ser completamente retirados
una vez finalizadas las obras.

El contratista debera cancelar el consumo de los servicios de agua y luz que utilice en la obra, para esto
podra tomar lectura de medidores al momento de entrega quedando reflejada en el Libro de Obras, pagando
un proporcional en relacion a las boletas anteriores al inicio de la ejecucion de la obra.

Los trabajadores de la empresa contratista o quienes realicen trabajos en su nombre, no deberan utilizar las
instalaciones del establecimiento como bafios, cocina o cualquier otra dependencia para cambiarse de
ropas, cocinar, consumir o calentar alimentos. No esta permitido proporcionar alimentos destinados al
consumo de los nifios y nifias

En cuanto a la utilizacién del jardin para albergar personal, solo se podra autorizar el contar con un vigilante
durante las noches como medida de resguardo. Bajo ninguna circunstancia se podran utilizar las
dependencias como lugar de alojamiento de personal.

A.2 Cierres provisorios y medidas de proteccion

Considera la ejecucion de cierros perimetrales en una altura no menor a 2,50 m o la necesaria para
resguardar en control de emisiones para material particulado, se debera tener especial cuidado en la
proteccién y aislacién con respecto a los espacios del jardin y sala cuna que se mantengan en
funcionamiento durante la ejecucion.

El tipo de cierro debera ejecutarse en base a una estructura de madera del tipo pino seco en escuadria de
2"x2", auto soportante y revestido en doble malla raschel negra.

Se considera incluido también todo tipo de sefialética y otros elementos necesarios para segregar espacios
y resguardar la seguridad del establecimiento

A.3 Retiro de escombros y transporte a botadero

Se procedera cuidadosamente a realizar las demoliciones y retiro de material existente correspondiente a las
partidas cotizadas.
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Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al méas breve tiempo, ya que no se
permitira por ningn motivo la acumulacion de ellos. Todos los acopios de material, sin excepcion se
realizaran en el interior del predio de la construccién y en ningiin caso se haré uso de algin Bien Nacional
de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

Consulta la movilizacién de todo material residual (escombro) resultante de las demoliciones y
construcciones proyectadas.

Todo el material debera ser trasladado a Botadero Municipal en camiones cubiertos. El contratista
debera entregar a la ITO reporte de respaldo para cada ingreso a botadero realizado durante la obra,
no siendo este procedimiento razén para reajustar lo cotizado

B.- INTERVENCION 1 - OBRAS EXTERIORES PUERTA, FACHADA Y RAMPA DE ACCESO
B.1 Demolicién muro perimetral, radier, rampa y gradas existentes.

Se procedera cuidadosamente a realizar las demoliciones y retiro de material necesario para la ejecucion de
las partidas, seglin situacién existente y situacién propuesta en planos. Demoliendo los muros y
retirando las rejas existentes, para luego habilitar el nuevo ingreso al jardin, nuevos muros y rejas, y
nueva rampa y gradas de acceso.

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que no se
permitira por ningin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin excepcion se
realizaran en el interior del predio de la construccion y en ningun caso se hara uso de algun Bien Nacional
de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

B.2 Desarme puerta existente e instalacién de nueva puerta de acceso principal

Se consulta el retiro de la estructura de la puerta de acceso existente e instalacion de nueva puerta de
acceso principal. Considerando su estructura con el mismo disefio y perfilerias que el existente.

B.3 Nuevo radier y rampa de acceso — incluidas barandas con mallas de proteccién

Se consulta la ejecucion de nuevo radier de acceso de hormigén armado de resistencia minima H25 en
espesor minimo de 12 cm. Se construiran con sobrecimientos de hormigon armado hasta llegar a la altura
requerida segin planos. Considerar ademas especificaciones y pendientes seguin plano correspondiente.
Como sistema estructural se debe considerar con malla galvanizada, incluyendo traslapes de 10 cm. Se
debera verificar en terreno los desniveles de rampa, para lo cual prevalecera pendiente indicada en
planimetria como pendiente maxima. Se debera consultar con ITO cualquier discrepancia. Anchos indicados
en planimetria.

Se consulta como base para la ejecucion la instalacién de capa de ripio de al menos 10 cm sobre terreno
previamente compactado mediante placa compactadora u otro elemento mecénico similar sobre el terreno

previamente humedecido.

La compactacién de amasado se lograra so6lo con el empleo de vibradores de inmersion de los diametros
adecuados. El curado del hormigéon se debera efectuar de manera inmediata una vez efectuada la
terminacion de la superficie, mediante membranas de curado y riego abundante y permanente, como minimo
durante un periodo de 7 dias. En ninglin caso se permitira durante este periodo que el hormigén sufra
impactos, vibraciones, transito de personas o materiales o cualquier otro factor que pueda dafiar la superficie
o comprometa el correcto curado y resistencia final.

Se debera contemplar juntas de dilatacién de manera de prevenir fisuras por retraccion. No se aceptaran
hormigones que presenten fisuras, grietas o nidos.
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Se considera incluido polietileno Film 0,5 con traslapos minimos de 0,50 m., e ir4 en todas las caras del
hormigén en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos. La colocacién del film debera ser rigurosa
en extremos, para evitar contactos humedos con la masa de hormigon.

B.4 NUEVAS ESCALERAS - GRADAS DE ACCESO

§e consulta la construccion de nuevas gradas de acceso de hormigén segln planimetria. Considerando la
instalacién de revestimiento podo tactil segin planimetria. Modelo de revestimiento Podo tactil se debera
consultar a ITO.

B.5 JARDINERA INCLUIDOS ESPECIES ARBOREAS

Se consultan arbustos en areas marcadas en planos, especies locales a definir con ITO. Solo se permiten
especies endégenas (nativas) minimo 20 plantas minimo 0,8 mt de altura, considerar setos para proteccién.

B.6 INSTALACION REVESTIMIENTO CERAMICO PASILLO.

se instalaran ceramicos, segtin plano de mejoras del proyecto y ubicacién segun lo indicado. Se instalaran
con separacion de 2 mm. ITO solicitara carta productos para determinar el que se ajuste a requerimientos,
dentro de la banda de valores ofertado. La instalacién se hara sobre superficies niveladas, secas y libres de
polvo o restos de empaste u otros que impidan efectividad de los adhesivos.

Para pegar la ceramica se utilizara Bekron D.A. en polvo; y fraglie Befragiie, color blanco para ceramicos
blancos, y color similar a ceramicos con color. Se verificara la nivelacién y plomo de los pavimentos, asi
como también los cortes, atragues y encuentros con otros pavimentos, los que deberan ser ortogonales y
limpios, libres de despuntes y con ajustes precisos. Se tendra especial cuidado en verificar la linealidad y
ortogonalidad de las canterias la homogeneidad del fragiie y la nivelacion final de los pisos.

Propuesta de Ceramicos a utilizar: - Ceramica piso 36 x 36 cm 2,33m2 lruya beige Alberdi (Se consultara a
ITO).

B.7 ACABADOS, PINTADOS, PARA NUEVOS MUROS Y BARANDAS.

Tanto en exteriores como interiores de los edificios, se exigira que los encuentros sean perfectos, también
se exigira que los elementos verticales estén perfectamente aplomados, y los horizontales perfectamente
nivelados. Por ofro lado, en los encuentros de las diversas superficies: muros con muros, cielos con muros,
muros con pavimentos, juntas por cambios de materiales o por cortes en mismo material, juntas de
dilatacion, etc., se consultaran las molduras, cornisas, pilastras, junquillos, etc. para subsanar los defectos,
aunque no exista un detalle especifico en el proyecto, previa definicion y/o consulta a la ITO

Tipos de pintura y colores segun anexo de pinturas.

B.8 INSTALACION HUELLAS PODOTACTIL ESCALONES ENTRADA
PRINCIPAL GRADAS.

Se consulta pavimento podotactil para el circuito de ruta de accesibilidad

indicados en planos. Se especifica baldosa microvibrada modelo tactil 0
y modelo tactil 1 marca Budnic o similar.

C INTERVENCION 2 - OBRAS EXTERIORES PATIO Y CAMBIO SOMBREADERO.
C.1 DESARME Y RETIRO ESTRUCTURA SOMBREADERO EXISTENTE

Se consulta el desarme y retiro de la estructura existente de sombreadora, incluyendo las lonas existentes.
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C.2 FUNDACIONES ESTRUCTURA SOMBREADERO
Se consulta la construccién de fundaciones de hormigén armado segln detalles de sombreadero.
C.3 PINTURA ANTICORROSIVA ESTRUCTURA METALICAS

Para toda la superficie de las piezas de metal que componen la escalera se contempla la aplicacion de
pintura anticorrosivo estructural 811 Record en dos manos alternando color de preferencia color Ocre y
terminacion en esmalte sintético Ceresita 6 superior color amarillo institucional Sardonyx.

C.4 ESTRUCTURA + REVESTIMIENTO SOMBREADERO CINTAC MICROPERFORADA PV-4

Se consulta la estructura de sombreadero de perfiles de acero segtn detalles en planimetria.
Cubierta de sombreadero deberéd ser de paneles Cintac PV-4 Microperforados Prepintado Colores
institucionales Cara de Color hacia abajo. ( Rojo, Amarillo, Azul, Verde, Gris, Etc)

D INTERVENCION 3 ~ AREA OFICINAS - S.P. AUX
D.1 NUEVOS TABIQUES

Consulta la instalacién de tabiqueria en base a perfiles montantes de Metalcom 60x38x0,5 afianzado entre si
por medio de tornillos auto-roscantes cabeza lenteja 1 4".

Los perfiles se dispondran de manera vertical, distanciados a 0,40 m entre si, con solera superior e inferior
anclada a losa, dintel o muros por medio de clavos de acero de impacto.

Los tabiques seran revestidos con doble placa yeso carton ST 12,5 mm (cara y contracara), enlucidos y
pintados con esmalte al agua SW, o bien revestidos con cerdmicos de muro, segin terminacioén definida
para cada recinto.

Se considera incluidos todos los elementos complementarios para su correcta fabricaciéon (pastas, cinta
cubre junta, etc).

D.2 MODIFICION VENTANAS FACHADA INCLUIDO REBAJE MURETE ALBANILERIA

Se considera la demolicién de muretes o antepecho de ventana, ademas del retiro de ventanas fachada para
la habilitacién de sala de primeros auxilios y oficinas.
D.3 ADQUISICION INSTALACION PUERTAS NUEVAS CON CERRADURA TIPO MANILLA

Se considera la instalacién de puerta de 90 cm de ancho, vano de 95 cm, incluye accesorios. Consulta
cerradura Scanavini modelo 960U manilla libre interior y exterior, mariposa interior y ranura de emergencia
exterior, terminacién satinada

D.4 MODIFICACION INSTALACION ELECTRICA INTERIOR

Habilitacion de nuevos puntos eléctricos, independizando cada area con enchufes, y luminarias
independientes.

D.5 PINTURA ESMALTE AL AGUA INTERIOR / EXTERIOR INCLUIDO CIELO

Todos los muros interiores seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr
un color homogéneo, de pintura Esmalte al Agua, Color a definir segin lo indicado en tabla de colores
institucionales, segliin documento anexo.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante.
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I'_:‘I diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar perfectamente
limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de
humedad y temperatura adversas.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Se deberan considerar ademas
todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados expresamente en los items

correspondientes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterias especiales, esmalte, barniz o latex
segun indicacién de la |.T.O.

Los cielos seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr un color

homogéneo, de pintura Esmalte al Agua, color segun lo indicado en tabla de colores institucionales, segtn
documento anexo.

Procedimiento de pintado idéntico a anterior.
D.6 REPOSICION DE PISOS

Seran siempre de primera seleccion que cumpla con la calidad NCH 2063 of. 1999. Se consulta la
instalacién de ceramicos antideslizantes color blanco formato 33x33 6 30x30, con junta de separaciéon 3
mm.

La colocacién se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espatula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maquinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.

No se aceptaran ceramicos soplados, frisados, o con piquetes

D.7 HABILITACION — CONSTRUCCION BODEGA DE ASEO TABIQUERIA CUBIERTA CERAMICA

Se consulta la habilitaciéon de bodega de aseo.Se consulta la instalacion de tabiqueria en base a
perfiles montantes de Metalcom 60x38x0,5 afianzado entre si por medio de tomillos auto-roscantes
cabeza lenteja 1 2", para la habilitacién del Bafio de manipuladoras segin planimetria.

Los perfiles se dispondran de manera vertical, distanciados a 0,40 m entre si, con solera superior e inferior
anclada a losa, dintel o muros por medio de clavos de acero de impacto.

Los tabiques seran revestidos con doble placa yeso cartén ST 12,5 mm (cara y contracara), enlucidos y
pintados con esmalte al agua SW, o bien revestidos con ceramicos de muro, segin terminacioén definida
para cada recinto.

Se considera incluidos todos los elementos complementarios para su correcta fabricacion (pastas, cinta
cubre junta, etc).

Instalacion Ceramico de Pisos

Seran siempre de primera seleccién que cumpla con la calidad NCH 2063 of. 1999.

Se consulta la instalacion de ceramicos color gris o azul formato 30x30 con junta de separacion 3 mm.
No se aceptaran ceramicos soplados, trisados, o con piquetes

Instalacién Ceramico de Muro

Se consulta la instalacién de ceramicos color blanco formato 20x30 con junta de separacién 3 mm.
Instalados a una altura de piso a cielo de 1.80 mt.

La colocacion se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espatula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maquinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.
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Cubierta

Se consideran cerchas de perfil Metalcon C2x4x1,0p | 90CA10, a 70 cm de distancia entre ellas.
Estructura de cielo

Se consulta suplido de cielo bajo cerchas ejecutado en perfil tipo Omega de Cintac o similar, distanciados
cada 0,40 mts. con tornillo autoperforante.

Encielado Yesocarton Rh 12.5 mm

Se consulta la instalacién de placa yeso carton en espesor 12,5mm tipo RH con rebaje para junta invisible, la
cual se anclara al reticulado de cielo existente por medio de tornillos cabeza trompeta (plana) con un
distanciamiento de 40x60 cm. Se consulta junfura invisible en base a cinta de papel con el tratamiento
adecuado, lista para recibir empaste y pintura.

Cubierta Zincalum onda - estandar incluido forros y bajadas de aguas lluvia.

Consulta la instalacién de paneles de cubierta, tipo Zincalum ondulado.

Se consideran incluidos todos los remates, forros, faldones y otros elementos necesarios para la correcta
puesta en servicio del sistema de cubierta.

Se debera ejecutar en todo el perimetro de los recintos en base a plancha galvanizada 0,40 mm, los
traslapos horizontales tendran un minimo de 20 cms de desfase.

E.- INTERVENCION 4 - AREA SALAS DE H. HIGIENICOS
E.1. RELLENO Y NIVELACION DE RADIER A MISMO NIVEL DE SALAS DE H. HIGIENICOS

Se consulta la consfruccion de un nuevo radier, de pasillo en el area exterior de las salas de habitos
higiénicos de hormigén armado de resistencia minima H25 y 18cm de espesor hasta nivelar con las salas de
h. higiénicos, ubicacion y dimensiones indicadas en planos. Se consulta la unién del nuevo radier con el
radier existente mediante un puente de adherencia Colma Fix.

El hormigén que se incorpora sera de tipo premezclado mecénicamente con control de dosificacién. Su
transporte, colocacién, curado y descimbre se ajustara esfrictamente a la norma Nch 170/85 Hormigén
requisitos Generales.

La compactacion de amasado se lograra sé6lo con el empleo de vibradores de inmersion de los diametros
adecuados. El curado del hormigén se debera efectuar de manera inmediata una vez efectuada la
terminacién de la superficie, como minimo durante un periodo de 7 dias. En el proceso de curado se pondra
el mayor cuidado con el fin de evitarlas retracciones hidraulicas y sus respectivas consecuencias de
desgaste superficial. Para el proceso de curado se podran usar membranas de curado quimicas,
membranas de curado en base a lamina de polietileno o piscinas de curado.

En ningin caso se permitira durante este periodo que el hormigén sufra impactos, vibraciones, transito de
personas o materiales o cualquier otro factor que pueda dafiar la superficie o comprometa el correcto curado
y resistencia final.

Se considera incluido polietileno Film 0,5 con traslapos minimos de 0,50 m., e ird en todas las caras del
hormigén en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos. La colocacion del film debera ser rigurosa
en extremos, para evitar contactos hiimedos con la masa de hormigoén.

Como refuerzo del radier se consulta la utilizacién de malla electrosoldada tipo Acma C-92, se utilizaran
separadores plasticos o bien “calugas” de mortero, para todos los efectos se debera mantener un
distanciamiento minimo de 2 cm entre la malla y el nivel de suelo compactado.

En caso de requerir uniones entre mallas se debera traslapar minimo 2 médulos, amarrados con alambre
galvanizado.
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Las dilataciones se realizaran en pafios no mayores a 3mts. Se deberan dejar las juntas de dilatacion de por
lo menos 5mm., de ancho y 6 centimetros de profundidad, las que deberan ser rellenadas con mastic
asfaltico o solucién similar, previo correcto limpiado.

No se aceptaran hormigones que presenten fisuras, grietas o nidos.

Se considera incluido en la partida la demolicién vy retiro del pavimento existente, asi como el transporte de
escombros hacia un botadero autorizado.

E.2. CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESIBILIDAD INCLUYE BARANDAS Y REJAS

Se considera una rampa de hormigén Grado H-25 segln plands, ademas se contempla malla acma doble y
fierros empotrados en el terreno natural de diametro minimo 16 mm.

El radier de la rampa tendra un espesor minimo de 12 CMS y una pendiente maxima de 12%, la terminacion
con el terreno natural debe tener Angulo 0°.

Todas las superficies de rampas deberan ser tratadas con esmalte epé6xido color gris (pintura para
pavimentos de alto trafico).

BARANDAS RAMPAS

Se considera en cada rampa la instalacion de barandas de seguridad, elaboradas segun detalle en
planimetria. Deberan anclarse al suelo de la rampa mediante la utilizacién de pernos de anclaje de 10 mm
de diametro. Se considera dos manos de anticorrosivo de distinto color y esmalte de terminacion de acuerdo
a colores institucionales. En el interior de los pafios, se instalarda malla ACMA, evitando barandas escalables.

E.3. SALA DE HABITOS HIGIENICOS N°1 (Accesible)

E.3.1. ADQUISICION E INSTALACION LAVAMANOS ADULTO - INCLUYE ARTEFACTOS E
INSTALACION SANITARIA.

Consulta instalacion lavamanos de loza blanco modelo Whitman Blanco Fanaloza con pedestal a muro.
Considera conexion a red de agua potable y descarga a alcantarillado. Se deberéa tener especial cuidado en
pendiente adecuada de descargas y su fijacion a muro.

Considera griferia monomando gerontolégica para lavamanos marca Briggs o equivalente técnico.

Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa aprobacion por
escrito del ITO.

E.3.2. HABILITACION DE WC ACCESIBLE - INCLUYE ARTEFACTOS E INSTALACION SANITARIA.

Se consulta la instalacion y puesta en servicio de inodoro infantil nuevo, Marca Fanaloza modelo Kinder para
uso bafio accesible segun planos, descarga a 20,5¢m al piso, color blanco de loza. Incluye tapa asiento con
bisagras plasticas de polipropileno y fitting. Incluye estanque de loza colgado al muro.

La instalacién del artefacto debera considerar la provisién de llave angular, conector flexible, sello hidraulico
y pernos de anclaje a piso.

Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa aprobacion por
escrito del ITO. No se aceptaran estanques con pulsador de descarga lateral o superior.

E.3.3. HABILITACION ACCESORIOS ACCESIBILIDAD
Se consulta la dotacion e instalacién de dos (2) barras auxiliares de apoyo, una fija al costado de WC y ofra
de tipo movil.

Tipos, marcas y modelos referenciales:

COMISA / MOD. 89250, barra moévil,
COMISA / MOD. 89360, barra fija.
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E.3.4 MODIFICACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS E INSTALACIONES SANITARIAS - INCLUYE
RETIRO Y REPOSICION.

- Se consulta la modificacion de artefactos sanitarios e instalaciones sanitarias segun
situacién existente, y situacion propuesta.

- Se considera reutilizar los artefactos sanitarios (lavamanos de parvulos), incorporando la
instalacién de nuevos accesorios e instalaciones de la misma linea existente en obra para su
correcto funcionamiento.

- Se considera la adquisicién e instalacién de lavamanos adulto modelo Consuita instalacién
lavamanos de loza blanco modelo Whitman Blanco Fanaloza con pedestal a muro. Considera
conexién a red de agua potable y descarga a alcantarillado. Se deberé tener especial cuidado en
pendiente adecuada de descargas y su fijacion a muro.

- Considera griferia monomando gerontolégica para lavamanos marca Briggs o equivalente técnico.

Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa aprobacion por
escrito del ITO.

E.3.5. RETIRO E INSTALACION DE TODAS LAS CERAMICAS DE PISO Y MURO.

Se considera el retiro e instalacién de todas las ceramicas de piso y muro.
Instalacién Ceramico de Pisos

Seran siempre de primera seleccion que cumpla con la calidad NCH 2063 of. 1999.

Se consulta la instalacién de ceramicos color gris o azul formato 30x30 con junta de separacion 3 mm.

La colocacién se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espétula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maguinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.

No se aceptaran ceramicos soplados, trisados, o con piquetes
Instalacion Ceramico de Muro

Se consulta la instalacién de ceramicos color blanco formato 20x30 con junta de separacion 3 mm.
Instalados a una altura de piso a cielo de 1.80 mt. Considerando un listel de color a definir por ITO, mismo
formato de ceramica 20x30 apaisado.

La colocacion se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espatula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maquinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.

E.3.6. TERMINACION PINTADO DE INTERIOR CIELO

Todos los cielos seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr un color
homogéneo, de pintura Esmalte al Agua, color segtin lo indicado en tabla de colores instifucionales, segun
documento anexo.

Procedimiento de pintado idéntico a anterior.

E.3.7. HABILITACION E INSTALACION DE PUERTA CON PINTADO - INCLUYE ACCESORIOS

i1
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Se considera la instalacién de puerta de 90 cm de ancho, vano de 95 cm, incluye accesorios. Consulta

cerradura Scanavini modelo 960U manilla libre interior y exterior, mariposa interior y ranura de emergencia
exterior, terminacion satinada

Incluye pintado segun anexo de tablas de colores.
E.4. INSTALACION GANCHOS DE SUJECION — PUERTAS — SSHH ACCESIBLE - SSHH 1 — SSHH2

Se considera la instalacién de ganchos de seguridad de acero inoxidable como sistema de sujecion segun
las indicaciones de planos e ITO, ubicados al exterior del acceso del recinto, y en la parte posterior de la

puerta de acceso, a una altura de 1,3 mt sobre el nivel de piso terminado, que permita mantenerlas abiertas
en situaciones de evacuacion y otras

F.INTERVENCION 5 - MODIFICACION Y HABILITACION BANO MANIPULADORAS
F.1 DEMOLICIONES, EXTRACCION DE ESCOMBROS Y OTROS

Se procedera cuidadosamente a realizar las demoliciones y retiro de material necesario para la ejecucion de
las partidas. Los escombros, provenientes de las demoliciones deberén ser retirados al méas breve tiempo,
ya que no se permitira por ningan motivo la acumulaciéon de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcién se realizardn en el interior del predio de la construccién y en ningln caso se hara uso de algin
Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos.

F.2 INSTALACION MURO TABIQUERIA — RECUBRIMIENTO DE PLANCHAS VOLCANITA RH 15 MM

Se consulta la instalacién de tabiqueria en base a perfiles montantes de Metalcom 60x38x0,5 afianzado
entre si por medio de tornillos auto-roscantes cabeza lenteja 1 %", para la habilitacion del Bafio de
manipuladoras segun planimetria.

Los perfiles se dispondran de manera vertical, distanciados a 0,40 m entre si, con solera superior e inferior
anclada a losa, dintel o muros por medio de clavos de acero de impacto.

Los tabiques seran revestidos con doble placa yeso carton ST 12,5 mm (cara y contracara), enlucidos y
pintados con esmalte al agua SW, o bien revestidos con ceramicos de muro, segin terminacion definida
para cada recinto.

Se considera incluidos todos los elementos complementarios para su correcta fabricacién (pastas, cinta
cubre junta, efc).

F.3 HABILITACION E INSTALACION WC ADULTO - INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS
CORRESPONDIENTES.

Consulta la instalacién y puesta en servicio de un (1) inodoro nuevo, linea estandar. Incluye estanque de
loza colgado al muro.

La instalacién del artefacto debera considerar la provisién de llave angular, conector flexible, sello hidraulico
y pernos de anclaje a piso, ademas de las conexiones de agua potable y alcantarillado a red existente

F.4 HABILITACION E INSTALACION LAVAMANOS ADULTO - INCLUYE INSTALACIONES
SANITARIAS Y ARTEFACTOS.

Consulta instalacion lavamanos de loza blanco linea estandar con pedestal. Considera conexion a red de
agua potable y descarga a alcantarillado. Se debera tener especial cuidado en pendiente adecuada de
descargas y su fijacion a muro.

Considera griferia monomando Fas modelo omega plus o equivalente técnico..
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Solo se aceptaran alternativas equivalentes en cuanto a materialidad y funcionalidad, previa aprobacioén por
escrito del ITO.

F.5 HABILITACION E INSTALACION DUCHA - INCLUYE INSTALACIONES SANITARIAS Y
ARTEFACTOS AGUA F/C

Consulta la instalacién y puesta en funcionamiento de ducha, en base a receptaculo de acero enlozado de
9.80x1 .10m. Consultar ducha tipo teléfono, marca Nibsa, o similar a aprobar por el ITO, a altura 1.70 m. con
juego llaves cromadas estandar. Conexiones al agua fria y caliente.

La cortina de bafio de la ducha debe contemplar una barra metélica que debe ir fijada a la estructura del
recinto.

F.6 INSTALACION CERAMICAS DE PISO Y MURO

Se procedera cuidadosamente a realizar el retiro de ceramico existente en pasillo. Los escombros,
provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya que no se permitira por
ningdn motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin excepcion se realizaran en el
interior del predio de la construccién y en ningln caso se hara uso de algin Bien Nacional de uso publico sin
contar con los respectivos permisos.

Instalacién Ceramico de Pisos
Serén siempre de primera seleccién que cumpla con la calidad NCH 2063 of. 1999.
Se consulta la instalacion de ceramicos color gris o azul formato 30x30 con junta de separacion 3 mm.

La colocacion se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espatula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maquinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.

No se aceptaran ceramicos soplados, frisados, o con piquetes
Instalacion Ceramico de Muro

Se consulta la instalacién de ceramicos color blanco formato 20x30 con junta de separacién 3 mm.
Instalados a una altura de piso a cielo de 1.80 mt.

La colocacion se ejecutara empleando adhesivo sintético tipo Bekron o similar, aplicado con espatula
dentada, cubriendo toda la superficie de contacto. Todos los cortes de ceramicas se haran con maquinas
apropiadas. El fraguado de las junturas se hara con Befrague, de modo de obtener un tono compatible con
la ceramica.

F.7 MODIFICACION E INSTALACION DE TABIQUERIA FUERA BANO MANIPULADORAS

Consulta la instalacién de tabiqueria en base a perfiles montantes de Metalcom 60x38x0,5 afianzado entre si
por medio de fornillos auto-roscantes cabeza lenteja 1 4"

Los perfiles se dispondran de manera vertical, distanciados a 0,40 m entre si, con solera superior e inferior
anclada a losa, dintel o muros por medio de clavos de acero de impacto.

Los tabiques seran revestidos con doble placa yeso cartén ST 12,5 mm (cara y contracara), enlucidos y
pintados con esmalte al agua SW, o bien revestidos con cerdmicos de muro, segin terminacién definida
para cada recinto.
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Se considera incluidos todos los elementos complementarios para su correcta fabricacién (pastas, cinta
cubre junta, etc).

F.8 HABILITACION E INSTALACION DE PUERTA CON PINTADO Y ACCESORIOS

Se considera la instalacion de puerta de 90 cm de ancho, vano de 95 cm, incluye accesorios. Consulta
cerradura Scanavini modelo 960U manilla libre interior y exterior, mariposa interior y ranura de emergencia
exterior, terminacién satinada

F.9 PINTURA INTERIOR TABIQUERIA Y MUROS DE ESA ZONA

Todos los muros interiores seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr
un color homogéneo, de pintura Esmalte al Agua, Color a definir segln lo indicado en tabla de colores
institucionales, segtin documento anexo.

Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante.

Los envases deben tener identificacion de fabrica con indicacién clara de su contenido, proporcién de
mezcla y el diluyente a usar.

El diluyente debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar perfectamente
limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de
humedad y temperatura adversas.

La preparacién de superficies y el pintado se efectuara con temperatura de la superficie a pintar de a lo
menos 3°C por sobre la temperatura del Punto del Rocio. No se efectuaran trabajos de pinturas sobre
superficies que se encuentren a temperaturas mayores de 35°C. Antes de pintar se efectuaran todos los
trabajos de preparacién de superficies y se aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al
tipo de material de la base y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo caso se aplicaran
dos manos como minimo.

Los remates de pinturas y lineas de corte deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran
imperfecciones ni manchas sobre elementos ajenos a la superficie a pintar. Se deberan considerar ademas
todos los remates de pinturas necesarias que no se hayan indicados expresamente en los items
correspondientes, ya sea de revestimientos en general o de carpinterias especiales, esmalte, barniz o latex
segun indicacién de la I.T.O.

F.10 ESMALTE AL AGUA CIELOS

Todos los cielos seran terminados con un minimo de dos (2) manos, o las necesarias para lograr un color
homogeéneo, de pintura Esmalte al Agua, color segtin lo indicado en tabla de colores institucionales, segun

documento anexo.
Procedimiento de pintado idéntico a anterior.

G. INVERTENCION 6 - RETIRO CUBIERTAS EXISTENTES - CONSTRUCCION NUEVAS CUBIERTAS

Se consulta el retiro de todas las cubiertas de asbesto cemento, incluido los cielos, aislantes, y la reposicion
de instalaciones eléctricas.

Para el retiro de estas cubiertas, se debe considerar anexo de plan de trabajo retiro de asbesto

cemento, con el fin de tomar todas las medidas de seguridad y control para evitar la generacién vy
dispersion de fibra de asbesto cemento.

14



FUNDACION INTEGRA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
DIRECCION REGIONAL ANTOFAGASTA

Ademas, se debe considerar la construccion de nuevas cubiertas, cielos, aislantes y reposicion de las

instalaciones eléctricos. Se consulta en planimetria y a ITO sobre la terminacién y ejecucion de las nuevas
cubiertas.

H. REALIZACION PROYECTO SANITARIO CON CERTIFICACION - INCLUYE MODIFICACIONES PARA
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

Se debe realizar una actualizacién del proyecto sanitario completo, revisando que lo que este en obra tanto
existente como todas las obras a realizar queden totalmente concordante al proyecto sanitario.

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos. Tanto instalaciones como proyecto deben
realizarse segun las normas reglamentarias de los respectivos servicios.

Es decir, el contratista debe hacerse responsable de la revision, reposicién (en caso que corresponda) y
realizacion de nuevas instalaciones de especialidades (agua potable y alcantarillado). Ademas debe
entregar la planimetria y memorias necesarias, elaboradas y firmadas por profesional competente, con su
respectiva certificacion aprobada en la entidad correspondiente seguin la especialidad, para la oportuna
recepcion municipal de las obras. Estas deben tener total y absoluta concordancia con lo existente en obra.
Especificamente, se requieren las siguientes certificaciones:

- Factibilidad de AP y AL
- Proyecto aprobado de A.A.P.P. y alcantarillado, en la entidad correspondiente.

Estas deben ser entregadas como plazo maximo una semana antes de la fecha de término del
contrato. Pero sus proyectos deberan ser entregados junto a la solicitud del primer estado de pago.

|. OBRAS ADICIONALES
H.1 Aseo y entrega final

Una vez terminada la obra, el Contratista debera retirar todas sus instalaciones y servicios provisorios
dejando el terreno completamente limpio, libre de desperdicios y nivelado. La obra se entregara aseada y
libre de escombros.

En los recintos a intervenir los vidrios y cristales estaran totalmente limpios asi como todos los elementos
incorporados, los pisos seran tratados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No debera existir
ningdn tipo de manchas en muros, pisos o paramento de terminacién.

En definitiva, la obra debera encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el Usuario.

ANTOFAGASTA, SEPTIEMBRE DE 2017
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