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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : PROYECTO DESMITIGACION DE SALA CUNA LOS SERENITOS
NUMERO LICITACION : 23

UBICACION : REGIMIENTO COQUIMBO #921.

COMUNA : LA SERENA, REGION DE COQUIMBO.

FECHA LICITACION : 22/DICIEMBRE/2016

FECHA EE.TT. : 20/DICIEMBRE/2016

ARQUITECTO : RENE RAMIREZ NOTTE.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente Proyecto indica las orientaciones técnicas para “PROYECTO DES-MITIGACION
DE SALA CUNA LOS SERENITOS” de la comuna de LA SERENA.

GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas complementan los presupuestos y planos de
arquitectura.

Todos los materiales, elementos y los procesos constructivos a ser utilizados en la
ejecucion de la obra, deberan cumplir con lo establecido por sus fabricantes y/o
proveedores, y de acuerdo, a las “Buenas Practicas establecidas para la Construccion”.
Cualquier modificacién en obra a estas Especificaciones Técnicas o al plano de
Arquitectura, deberd ser aprobada por la Inspeccién Técnica de la Obra (ITO), quien tiene
la facultad de aprobar o rechazar las eventuales modificaciones.

Cualquier recepciéon o conformidad que otorgue el ITO a solicitud del contratista, por
instalaciones o ejecucion parcial de obras, no liberan a este de una correcta ejecucion de
las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

Para la seguridad y desarrollo de las faenas, sera de responsabilidad de la empresa
contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el trabajo,
como el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una
correcta ejecucién de las obras, los cuales son cascos, guantes, bloqueador solar,
zapatos de seguridad, antiparras, etc. Del mismo modo, la empresa se encargara de
contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo
indicado en el codigo del trabajo respecto a sus jornales, leyes sociales y estar afiliados a
una Mutual de Seguridad. La empresa contratista se hara cargo de cualquiera, y todos los
reglamentos que provengan del desarrollo del trabajo de su personal contratado.

Todos los materiales que ingresen a la obra, seran de primera calidad en su especie, sin
uso anterior y contaran con el V°B°® de la Inspeccion, la que podra solicitar las debidas
certificaciones en caso de alguna duda por su calidad.

El aprovisionamiento, traslado y almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara
a lo indicado en las respectivas Normas I.N.N.; las marcas que aparezcan especificadas son
antecedentes de referencia, salvo casos expresos.
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El Aseo y Cuidado de la Obra, son de responsabilidad tnica y directa del contratista, el que
deberad mantener permanentemente aseado y libre de escombros o excedentes el recinto,
los que deberan ser retirados de la obra y llevados a Botadero Autorizado. De igual
manera y al término de las faenas para su RECEPCION, se deberan someter todas aquellas

zonas que se intervinieron con los trabajos a una exhaustiva limpieza y aseo antes de su
entrega.

Todo material y mobiliario existente en el en la Sede Vecinal Villa Belén debe ser
almacenado y resguardado para que no sufre ningln tipo de desgaste o deterioro, ante
cualquier dafio es responsabilidad de la empresa contratista su reposicidén o reparacion.
No se hara recepcion de ningun tipo si no se cumple con lo anteriormente descrito.

A fin de evitar demoras, el contratista debera preocuparse con la debida antelacién de
contar con todo el material necesario para la obra. Solo se aceptardn materiales que
exhiban su procedencia, pudiendo la Inspeccion Técnica de la Obra exigir los certificados
de calidad otorgados por entidades previamente aprobadas por I.N.N.

Todo material resultante de las demoliciones o excavaciones debera ser retirado de faena
a mas tardar el tercer dia después del desarme. A solicitud de la directora del
establecimiento, podra el jardin infantil hacer uso del material o artefactos resultantes de
demoliciones y/o desarmes siempre y cuando estos no permanezcan mas de tres dias
dentro del establecimiento, si esto no sucede es responsabilidad del contratista el retiro
de este material.

Cualquier dafio provocado durante el proceso de la ejecucién de la obra, debera ser
asumido por la empresa contratista.

Cualquier diferencia entre presupuesto y planimetria, en relacién a la realidad, el
contratista es quién debera cerciorarse de la concordancia de estos, y hacer las consultas
pertinentes en el periodo estipulado para esto, de lo contrario el contratista debera
asumir los costos en caso de haber diferencia de medidas.

El contratista debera llevar un registro fotografico del proceso de cada partida de la
obra, para asegurar y demostrar la correcta ejecucion de cada una de las partidas, en
caso que la .T.0O. solicite las fotografias de un proceso de una partida y el contratista no
las tenga debera demoler, retirar los escombros y realizar nuevamente la partida para
tener el registro fotografico. El contratista debera enviar diariamente el registro
fotografico del dia al siguiente mail rramirezn@integra.cl, el no cumplimiento de esto se
entenderd como una incorrecta ejecucién de la partida.
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1. INSTALACION DE FAENA.

1.1.  Construcciones Provisorias:

REQUISITOS GENERALES:

Comprende esta Seccién todos los trabajos preliminares a la iniciacién de la obra y la
presentacién de elementos tendientes a dar proteccion y facilidades de higiene al
personal técnico, administrativo y obrero que intervendréa en la obra. Para esta obra se
especifican en las siguientes partidas:

NORMAS:

Las faenas especificadas en esta Seccion seran ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la
Reglamentacion de la Direccion de Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de
alcantarillado y agua potable, a la Reglamentacién General de Servicios Eléctricos, Gas y
Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto.

2.0. PRIMER PISO.

2.1. Pintura General Interior:

La calidad de las pinturas debera responder a las maximas exigencias de durabilidad y
aspecto, tanto en materiales como en su ejecucién posterior. Las especificaciones de
colores y calidad de ejecucién estardn sujetas a las indicaciones de la I.T.O. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacién de fébrica con
indicacion clara de su contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente
debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuardn trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacion de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base
y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo
caso se aplicaran dos manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte
deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Limpieza y reparacion de superficie a pintar:

Se realizara una limpieza superficial de caracter obligatorio, dejando la superficie libre de
sustratos sueltos o manchados. Los muros deberan ser limpiados de tal manera que se
retire toda la pintura o capa de textura mal adherida y/o desprendida de la superficie a
pintar. Asi mismo se debe eliminar toda suciedad que pudiera existir en las fachadas del
jardin, de manera de lograr una superficie libre de polvo y otros residuos producidos por
la contaminacién ambiental, que impida la buena adherencia de la nueva pintura.
Preparacion de superficies:
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En primer lugar, se deberd dejar una terminaciéon de muro parejo, limpio y seco, luego de
que las superficies ampolladas o descascaradas sean corregidas eliminando las partes
flojas con cepillo de cerdas duras; eliminando el polvillo, y sin impregnaciones de grasa y

aceite. En presencia de superficies contaminadas con hongos, se deberad limpiar con
abundante agua.

Cubre Junta:

Una vez realizadas las reparaciones antes descritas, se procedera a realizar la unién de las
juntas de las placas de yeso-carton. Se debera utilizar Cinta de fibra de vidrio en cada uno
de las uniones de las placas de yeso carton, para luego ser cubierto con masilla en pasta
cubre juntura marca solcrom, se deberd en todo momento seguir las recomendaciones del
fabricante. Luego de cubierta las juntas con la masilla y seca, se procederd a lijar para
dejar un acabado liso y parejo. Se deberé repetir este proceso hasta lograr que las uniones
no sean reconocidas a través del tacto ni visual.

Pintado:

Se debera dar una mano de pintura con latex color blanco como base para luego utilizar
Esmalte al agua (con fungicida) Se considera Esmalte al agua lavable de primera calidad,
en la totalidad de las superficies de cielos. Se dardn las manos necesarias (tres manos
minimo) y hasta Cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin transparencias ni
chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color a
utilizar se definira en obra por la ITO.

2.2. Retiro de Pavimentos Existentes:

Se deberd retirar el pavimento existente completamente, el area deberd quedar limpia y
liza. Sera responsabilidad el retiro y la buena terminacion final del piso. Considerando que
debe quedar en condiciones para el nuevo revestimiento.

2.3.  Provisidn e Instalacién de piso cerdmico:

En piso se consulta la instalacién de revestimiento cerdmico. El manejo y la colocacién de
los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones
especiales de cada caso.

Todas las bases deberan estar totalmente secas antes de recibir cualquier ceramico.

En tabiques y muros, se consulta la provisién e instalacién de ceramico esmaltado tipo
Cordillera de 30x30 cm de primera seleccion y de una misma hornada para asegurar la
uniformidad del color. El color sera definido en obra por la ITO.

Las palmetas se fijaran con Bekron, de acuerdo a recomendaciones del fabricante, el cual
debera colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un
espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta que rebalse la
mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuara con cemento especial tipo Befrague, del mismo tono de la
ceramica, debiendo obtenerse una adecuada penetracién de las uniones.

Las palmetas se recibiran lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos.,
despuntes, manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja
y otra.
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Se tendra especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragiie.

2.4. Retiro de tabiqueria existente:
En acceso de primer piso se deberd retirar mampara de aluminio. Se debera desinstalar

teniendo el resguardo de no dafiarla, después de desinstalada se debers acopiar en patio
tapada y protegida de la intemperie.

2.5. Desinstalacién Tineta:

Se debera desinstalar tineta de sala de habitos higiénicos. La desinstalacién incluye todo lo
referente a la tineta, atril, griferia, sellado de perforaciones en muro y piso por fijaciones,
etc.

Se deberan anular los arranques de agua en muro. Se debera picar el muro en el 4rea del
arranque hasta permitir el corte del terminal y soldar un tapén de la medida y material
correspondiente. El tapén deberd quedar disimulado dentro del muro, se debera estucar
el area picada del muro y una terminacién idéntica al resto del muro. Este trabajo debera
quedar imperceptible de la modificacién que se hizo. También se debera eliminar el
alcantarillado de la tineta picando el piso hasta permitir el corte del tubo bajo el nivel de
piso terminado y soldar un tapén de la medida y material correspondiente. El tapén
debera quedar disimulado bajo el nivel de piso terminado, se debera estucar el area
picada del piso y una terminacién idéntica al resto del piso. Este trabajo debera quedar
imperceptible de la modificacién que se hizo.

2.6.  Anulacion de redes instalacién existente:

Se deberan anular los arranques de agua en muro. Se deberd picar el muro en el drea del
arranque hasta permitir el corte del terminal y soldar un tapén de la medida y material
correspondiente. El tapén debera quedar disimulado dentro del muro, se deberé estucar
el area picada del muro y una terminacién idéntica al resto del muro. Este trabajo deberd
quedar imperceptible de la modificacion que se hizo. También se deberd eliminar el
alcantarillado de la tineta picando el piso hasta permitir el corte del tubo bajo el nivel de
piso terminado y soldar un tapén de la medida y material correspondiente. El tapén
debera quedar disimulado bajo el nivel de piso terminado, se debera estucar el area
picada del piso y una terminacién idéntica al resto del piso. Este trabajo debera quedar
imperceptible de la modificacién que se hizo.

2.8.  Pintura General y mantencidn fachada principal:

La calidad de las pinturas deberd responder a las mdximas exigencias de durabilidad vy
aspecto, tanto en materiales como en su ejecucién posterior. Las especificaciones de
colores y calidad de ejecucién estaran sujetas a las indicaciones de la I.T.O. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacién de fabrica con
indicacion clara de su contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente
debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar
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perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuardn trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparacién de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base
y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo
caso se aplicaran dos manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte
deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Limpieza y reparacién de superficie a pintar:

Se realizara una limpieza superficial de caracter obligatorio, dejando la superficie libre de
sustratos sueltos o manchados. Los muros deberan ser limpiados de tal manera que se
retire toda la pintura o capa de textura mal adherida y/o desprendida de la superficie a
pintar. Asi mismo se debe eliminar toda suciedad que pudiera existir en las fachadas del
jardin, de manera de lograr una superficie libre de polvo y otros residuos producidos por
la contaminacion ambiental, que impida la buena adherencia de la nueva pintura.
Preparacion de superficies:

En primer lugar, se debera dejar una terminacién de muro parejo, limpio y seco, luego de
que las superficies ampolladas o descascaradas sean corregidas eliminando las partes
flojas con cepillo de cerdas duras; eliminando el polvillo, y sin impregnaciones de grasa y
aceite. En presencia de superficies contaminadas con hongos, se debera limpiar con
abundante agua.

Fisuras:

Una vez realizadas las reparaciones antes descritas, se procedera a realizar la union de las
juntas de las placas de yeso-carton. Se debera utilizar Cinta de fibra de vidrio en cada uno
de las uniones de las placas de yeso cartén, para luego ser cubierto con masilla en pasta
cubre juntura marca solcrom, se deberd en todo momento seguir las recomendaciones del
fabricante. Luego de cubierta las juntas con la masilla y seca, se procedera a lijar para
dejar un acabado liso y parejo. Se debera repetir este proceso hasta lograr que las uniones
no sean reconocidas a través del tacto ni visual.

Pintado:

Se debera dar una mano de pintura con latex color blanco como base para luego utilizar
Esmalte al agua (con fungicida) Se considera Esmalte al agua lavable de primera calidad,
en la totalidad de las superficies de cielos. Se dardn las manos necesarias (tres manos
minimo) y hasta Cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin transparencias ni
chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color a
utilizar se definira en obra por la ITO.

Protecciones Metalicas:

Se debera lijar todas las protecciones metalicas quitando todos los restos de pintura.
Luego se deberan limpiar con brocha y diluyente. Se deberdn pintar dos manos como
minimo de antioxidante Sherwin Willians o similar. Como terminacién se deberan pintar 3
manos con esmalte sintético. El color sera a eleccion del ITO en obra.
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Limpieza Piedra:
Se debera limpiar toda la superficie de piedra con hidrolavadora cuidando no dafar el

entorno proximo. En caso de dafio es responsabilidad del contratista reponer los dafiado
bajo su costo.

2.8.  Provision e Instalacion tabiqueria vulcometal:

Se contempla la construccion de tabiques divisorios los cuales se indican en planimetria. Se
realizara la tabiqueria con estructura en Metalcon. Revestido con planchas de Volcanita RH 15mm
de espesor, marca Volcan para zona humeda y plancha de Volcanita RS. 15mm de espesor, marca
Volcén para zonas seca, las cuales iran afianzadas mediante tornillos a la estructura de tabiques.
Para el tratamiento de juntas invisibles se usara Huincha Reforzada Marca Volcén o similar, sobre
ella se aplicara compuesto para junturas tipo Volcamix o Masilla Volcan, con su respectivo
aislamiento térmico y acustico que sera de planchas de poliestireno isoplack de 8 cm, el cual sera
ubicado dentro de la estructura a tope, cubriendo todo el paso entre revestimientos. La
distribucién de la tabiqueria se detalla en planos de arquitectura. La estructura estara fijada por
medio de pernos de anclaje de 3” cada 0,40cms y en sus extremos. En la junta de la base se
aplicara un imprimante, para posteriormente instalar una huincha de 20cm. De membrana
asfaltica, impermeabilizante TEP JP-3 de 3mm espesor. Como norma general, para todos los
dinteles de ventanas, no se aceptaran uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de
modo que la tltima plancha sobre la ventana debera tener la forma del hombro.

2.9. Provision e Instalacion de puertas:

Las puertas indicadas en planimetria se deberan reubicar utilizando la puerta y
reponiendo el marco y bisagras. El marco y bisagra a reponer deberan ser de la misma
calidad y terminacion de las existentes.

Para el retiro de los marcos de puertas existentes se deberd reparar el area con la misma
terminacién del area, disimulando el retiro del marco.

La puerta deberd ser reinstalada en la nueva ubicacion segin recomendaciones del
fabricante.

Al terminar la instalacion se debera hacer una mantencién de pintura o barniz con la
misma terminacion existente. Se debera tener el resguardo de no manchar otras areas o
accesorios. En caso de dafios el contratista sera responsable de reparar todos los dafios
con las mismas condiciones 0 mejor que lo existente.

2.10. Reubicacién Puerta Metiélica Patio:

Se debera reubicar la puerta metalica del patio en bodega como se indica en planimetria.
Se debera realizar mantencion a los perfiles y placas metalicos con anticorrosivo y esmalte
sintético. Debera considerar la adecuacion de las dimensiones para instalarla en nuevo
vano definido por ITO en obra, ademds de considerar el marco metalico correspondiente.

2.11. Cierre Vano existente Muro Sala de bafio y Cierre Perimetral:

Se debera eliminar el vano en muro de bafio y muro de cierre perimetral con la misma
materialidad y terminacion del cierre existente debiendo quedar disimulado en su
totalidad.
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2.12. Pintura Cierre Perimetral:

La calidad de las pinturas deberé responder a las maximas exigencias de durabilidad y
aspecto, tanto en materiales como en su ejecucién posterior. Las especificaciones de
colores y calidad de ejecucién estardn sujetas a las indicaciones de la I.T.O. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de fabrica con
indicacion clara de su contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente
debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparacién de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base
y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo
caso se aplicardn dos manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte
deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptaran imperfecciones ni manchas
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Limpieza y reparacién de superficie a pintar:

Se realizara una limpieza superficial de caracter obligatorio, dejando la superficie libre de
sustratos sueltos o manchados. Los muros deberén ser limpiados de tal manera que se
retire toda la pintura o capa de textura mal adherida y/o desprendida de la superficie a
pintar. Asi mismo se debe eliminar toda suciedad que pudiera existir en las fachadas del
jardin, de manera de lograr una superficie libre de polvo y otros residuos producidos por
la contaminacién ambiental, que impida la buena adherencia de la nueva pintura.
Preparacion de superficies:

En primer lugar, se deberd dejar una terminacién de muro parejo, limpio y seco, luego de
que las superficies ampolladas o descascaradas sean corregidas eliminando las partes
flojas con cepillo de cerdas duras; eliminando el polvillo, y sin impregnaciones de grasa y
aceite. En presencia de superficies contaminadas con hongos, se debera limpiar con
abundante agua.

Fisuras:

Una vez realizadas las reparaciones antes descritas, se procederd a realizar la union de las
juntas de las placas de yeso-cartén. Se debera utilizar Cinta de fibra de vidrio en cada uno
de las uniones de las placas de yeso cartén, para luego ser cubierto con masilla en pasta
cubre juntura marca solcrom, se debera en todo momento seguir las recomendaciones del
fabricante. Luego de cubierta las juntas con la masilla y seca, se procedera a lijar para
dejar un acabado liso y parejo. Se debera repetir este proceso hasta lograr que las uniones
no sean reconocidas a través del tacto ni visual.

Pintado:

Se deberd dar una mano de pintura con Iatex color blanco como base para luego utilizar
Esmalte al agua (con fungicida) Se considera Esmalte al agua lavable de primera calidad,
en la totalidad de las superficies de cielos. Se dardn las manos necesarias (tres manos
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minimo) y hasta Cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin transparencias ni
chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color a
utilizar se definira en obra por la ITO.

S SEGUNDO PISO.

3.1.  Retiro de cerdmico Pavimento y muros existentes:

Se debera retirar el pavimento existente completamente, el area debera quedar limpia y
liza. Sera responsabilidad el retiro y la buena terminacién final del piso. Considerando que
debe guedar en condiciones para el nuevo revestimiento.

También Se debera retirar el ceramico existente en muros completamente y los muros se
deberan alisar retirando completamente el frague y adhesivo. Sera responsabilidad el
retiro y la buen terminacién final de los muros, considerando que deben quedar
enlucidos, para recibir terminacion final de pintura.

3.2.  Provision e Instalacién ceramico piso:

En piso se consulta la instalacion de revestimiento cerdmico. El manejo y la colocacién de
los elementos seran de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las indicaciones
especiales de cada caso.

Todas las bases deberan estar totalmente secas antes de recibir cualquier ceramico.

En tabiques y muros, se consulta la provisién e instalaciéon de ceramico esmaltado tipo
Cordillera de 30x30 cm de primera seleccién y de una misma hornada para asegurar la
uniformidad del color. El color sera definido en obra por la ITO.

Las palmetas se fijaran con Bekron, de acuerdo a recomendaciones del fabricante, el cual
deberd colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un
espesor de 2 a 3 mm. Luego, serad ubicada en su lugar y presionada hasta que rebalse la
mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuara con cemento especial tipo Befrague, del mismo tono de la
ceramica, debiendo obtenerse una adecuada penetracion de las uniones.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos.,
despuntes, manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja
y otra.

Se tendré especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del fragtie.

3.3.  Provision e Instalacién ceramico muro:

se consulta la instalacién de revestimiento ceramico en muro cocina. El manejo vy la
colocacion de los elementos seran de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las
indicaciones especiales de cada caso.

Todas las bases deberan estar totalmente secas antes de recibir cualquier ceramico.

En tabiques y muros, se consulta la provisién e instalacién de cerdamico esmaltado tipo
Cordillera de 30x30 cm de primera seleccién y de una misma hornada para asegurar la
uniformidad del color. El color sera definido en obra por la ITO.
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Las palmetas se fijaran con Bekron, de acuerdo a recomendaciones del fabricante, el cual
debera colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un
espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta que rebalse la
mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuara con cemento especial tipo Befrague, del mismo tono de la
ceramica, debiendo obtenerse una adecuada penetracién de las uniones.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos.,
despuntes, manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja
y otra.

Se tendra especial cuidado en verificar la linealidad y ortogonalidad de las canterias v la
homogeneidad del fragiie.

3.4. Pintura General muro y cielo:

La calidad de las pinturas deberd responder a las maximas exigencias de durabilidad y
aspecto, tanto en materiales como en su ejecuciéon posterior. Las especificaciones de
colores y calidad de ejecucién estaran sujetas a las indicaciones de la I.T.0. Las pinturas
deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se hardn mezclas de pinturas no
indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de fabrica con
indicacion clara de su contenido, proporcién de mezcla y el diluyente a usar. El diluyente
debe ser adecuado para el tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar
perfectamente limpias y totalmente secas. No se efectuaran trabajos de pinturas
habiendo condiciones climaticas de humedad y temperatura adversas.

Antes de pintar se efectuardn todos los trabajos de preparaciéon de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base
y de la pintura.

Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo
caso se aplicaran dos manos como minimo. Los remates de pinturas y lineas de corte
deben ejecutarse con absoluta limpieza. No se aceptardn imperfecciones ni manchas
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

Limpieza y reparacion de superficie a pintar:

Se realizara una limpieza superficial de caracter obligatorio, dejando la superficie libre de
sustratos sueltos o manchados. Los muros deberdn ser limpiados de tal manera que se
retire toda la pintura o capa de textura mal adherida y/o desprendida de la superficie a
pintar. Asi mismo se debe eliminar toda suciedad que pudiera existir en las fachadas del
jardin, de manera de lograr una superficie libre de polvo y otros residuos producidos por
la contaminacién ambiental, que impida la buena adherencia de la nueva pintura.
Preparacién de superficies:

En primer lugar, se deberd dejar una terminacién de muro parejo, limpio y seco, luego de
que las superficies ampolladas o descascaradas sean corregidas eliminando las partes
ﬂdjas con cepillo de cerdas duras; eliminando el polvillo, y sin impregnaciones de grasa y
aceite. En presencia de superficies contaminadas con hongos, se deberd limpiar con
abundante agua.

Cubre Junta:
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Una vez realizadas las reparaciones antes descritas, se procedera a realizar la unién de las
juntas de las placas de yeso-carton. Se deberd utilizar Cinta de fibra de vidrio en cada uno
de las uniones de las placas de yeso cartén, para luego ser cubierto con masilla en pasta
cubre juntura marca solcrom, se deberd en todo momento seguir las recomendaciones del
fabricante. Luego de cubierta las juntas con la masilla y seca, se procedera a lijar para
dejar un acabado liso y parejo. Se deberd repetir este proceso hasta lograr que las uniones
no sean reconocidas a través del tacto ni visual.

Pintado:

Se debera dar una mano de pintura con Iatex color blanco como base para luego utilizar
Esmalte al agua (con fungicida) Se considera Esmalte al agua lavable de primera calidad,
en la totalidad de las superficies de cielos. Se daran las manos necesarias (tres manos
minimo) y hasta Cubrir totalmente todas las superficies, quedando sin transparencias ni
chorreos. Marcas de referencia Sherwin Willians, Stierling o equivalente técnico. El color a
utilizar se definira en obra por la ITO.

3.5. Desarme Tabiqueria Existente:

Se deberd demoler las tabiquerias existentes indicadas en planimetria, no se debera dafiar
el resto del drea al demoler las tabiquerias, el drea donde esta instalada la tabiqueria se
debera reparar tapando las perforaciones de las fijaciones de las tabiqueria y reparar los
revestimientos de muro, piso y cielo, debiendo quedar el &rea igual en todo el pafio.
Disimulando el tabique retirado.

3.6. Desarme Estanteria:

Se deberan desarmar los estantes ubicados en las bodegas. Se deberd desinstalar
teniendo el resguardo de no dafarla, después de desinstalada se debera acopiar en patio
tapada y protegida de la intemperie.

3.7. Adecuacion de puertas:

Las puertas indicadas en planimetria se deberdn reubicar utilizando la puerta vy
reponiendo el marco y bisagras. El marco y bisagra a reponer deberan ser de la misma
calidad y terminacién de las existentes.

Para el retiro de los marcos de puertas existentes se deberd reparar el area con la misma
terminacién del area, disimulando el retiro del marco.

La puerta deberd ser reinstalad en la nueva ubicacién segin recomendaciones del
fabricante.

Al terminar la instalacién se deberd hacer una mantencién de pintura o barniz con la
misma terminacion existente. Se debera tener el resguardo de no manchar otras areas o
accesorios. En caso de dafios el contratista sera responsable de reparar todos los dafios
con las mismas condiciones o mejor que lo existente.

3.8. Desinstalacidn de artefactos cocinas:

Se deberan retirar todos los artefactos, mesones, accesorios, campanas, mobiliario,
utensilios y todo lo que se encuentre dentro de la cocina, sedile y bodega de alimentos.
Todo debera ser retirado cuidadosamente ya que seran reutilizados.
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El contratista debe considerar el retiro, correcto embalaje y acopio seguro de lo indicado
hasta el retiro de parte de Fundacién Integra que se realizara en el trascurso de la obra.
Sera responsabilidad del contratista el almacenamiento, debiendo reponer lo que se
pierda o dafe. '

El contratista debera entregar un inventario al ITO antes de realizar la desinstalacién para
su visto bueno. Este inventario serd lo que debera entregar el contratista para el retiro
luego del almacenaje.

3.9.  Reubicacién campana Cocina:

Se deberan reubicar la campana existente en el drea indicada en planimetria siguiendo las
indicaciones del fabricante para la re instalacién y se deberan utilizar todos los accesorios
complementarios para la instalacién nuevos.

4, ESCALERA.

4.1. Mantencion estructura metdlica escalera:

Antes de iniciar se deberd proteger el entorno al 4rea a intervenir, cualquier dafio que se
produzca de este trabajo serd responsabilidad del contratista realizar las reparaciones.
Deberd considerar la utilizacién de plastico, masking tape, papel, etc. Para resguardar el
area.

Retiro de pintura Existente y Limpieza:

Se realizara un lijado mecénico o eléctrico para el retiro de la pintura existente en la
estructura metalica de la escalera completamente sin dafiar el metal. Se deberé retirar la
pintura en todas las caras de los perfiles y encuentros. Todos los materiales a utilizar seran
de primera calidad y el contratista debera consultar al ITO antes de utilizar los materiales.
Antioxido:

Se realizaran 3 manos de antioxido color gris con pistola pulverizadora de aire
comprimido. No se permitirdn gotas ni escurrimiento de pintura. Deberd tener una
aplicacion homogénea en toda la superficie.

Pintura:

Se realizaran un minimo de 3 manos de Esmalte Sintético semibrillo marca tricolor, color a
eleccion del ITO en Obra con pistola pulverizadora de aire comprimido. No se permitiran
gotas ni escurrimiento de pintura. Deberd tener una aplicacién homogénea en toda la
superficie. Se deberdn aplicar las manos necesarias hasta obtener un color homogéneo.
En todo momento se deberd seguir la recomendacion del fabricante de pinturas para su
aplicacion.

4.2. Mantencion estructura madera escalera:

Antes de iniciar se debera proteger el entorno al drea a intervenir, cualquier dafio que se
produzca de este trabajo sera responsabilidad del contratista realizar las reparaciones.
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Deberd considerar la utilizacién de plastico, masking tape, papel, etc. Para resguardar el
area.

Retiro de barniz Existente y Limpieza:

Se realizara un lijado mecanico o eléctrico para el retiro de barniz existente en la
estructura de madera de la escalera completamente sin dafiar la madera. Se debera
realizar un proceso de lijado con lija desde la N°80 hasta llegar a la terminacién con lija de
180, la superficie debera quedar lisa al tacto. Se debera retirar la pintura en todas las
caras y encuentros. Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad y el contratista
debera consultar al ITO antes de utilizar los materiales.

Sellado:

Se realizaran 3 manos de sellado con sellador de maderas con pistola pulverizadora de
aire comprimido. No se permitirdn gotas ni escurrimiento de pintura. Debera tener una
aplicacién homogénea en toda la superficie.

Pintura:

Se realizaran un minimo de 7 manos de Barniz Marino marca de referencia Sherwin
Willians, Stierling o equivalente técnico, color a eleccién del ITO en Obra con pistola
pulverizadora de aire comprimido. No se permitirdn gotas ni escurrimiento de pintura.
Debera tener una aplicacion homogénea en toda la superficie. Se deberan aplicar las
manos necesarias hasta obtener un color homogéneo. En todo momento se debera seguir
la recomendacion del fabricante de pinturas para su aplicacién.

5. LIMPIEZA.

5.1. Limpieza y Retiro de Escombros:

Para la totalidad del predio relativo a la Obra definida en planos de Arquitectura se
consulta el retiro de escombros y aseo general. Al concluir las obras y previo a la recepcion
provisoria de ella, el contratista procedera al retiro de todos los elementos y materiales
ajenos al inmueble, y efectuar el aseo general tanto interior como exterior del mismo.

El excedente de demoliciones y despejes debera ser retirado del recinto a un botadero
autorizado, sin perjuicio de aprovechar parte de ellos en rellenos que demande la

construccion, siempre que cuente con la previa autorizacién de la ITO y de acuerdo a
normas.

™

e Fernando Ramlrez Notte
ARQUITECTO
Fundacién Integra
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