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DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccion del Proyecto de Mejoras Exteriores
I MUNDO NUEVO perteneciente a la comuna de San Fernando, Regién de Libertador Bernardo
O’higgins y son complemento de los planos de arguitectura.

Estas especificaciones técnicas se refieren en especial a los materiales y elementos que integran la obra
0 gue intervienen directamente en su ejecucion, los que se entenderdn de primera calidad, debiendo su
provision ajustarse estrictamente a las Normas Chilenas, ensayos consignados para cada uno de ellos yio
instrucciones de los fabricantes en los casos en que se establezcan mareas determinadas.

Las obras especificadas deberdn ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en: Ordenanzas
Generales, Especiales y Locales de Construccidn y Urbanizacién; Leyes, Decretos y disposiciones
reglamentarias vigentes relativas a derechos, impuestos y permisos; Reglamentos Técnicos de los
organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y urbanizacion; Normas Chilenas de Construccién
del LN.N. vigentes.

Todo sistema constructivo y material debera ejecutarse en conformidad a la normativa aplicable y con
las recomendaciones que establece el fabricante,

DISPOSICIONES ESPECIALES

Generalidades y campo de aplicacidn:

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen referencia a métodos de construccién para la ejecucian
de un mejoramiento de jardin infantil, sus instalaciones y su conexién a las redes de urbanizacion
correspondiente, y la calidad exigida en los materiales a utilizar.

Control de trabajo:

El cumplimiento de las presentes especificaciones estard sujeto a la inspeccidn del Mandante y de los
profesionales implicados en el proyecto. El mandante como los profesionales, llamarén la atencién ¥
solicitaran la rectificacion al Contratista sobre cualquier falla en el cumplimiento de los planos,
especificaciones técnicas, observaciones en obra, acuerdos y cambios de especificaciones. Ademas
tendra la autoridad para rechazar los materiales o suspender el trabajo que no se sea ejecutando de
manera adecuada. Realizard un informe al final de la canstruccion.

se debera considerar que el contratista deberd tomar los resguardos necesarios frente a la accign de
agentes bioldgicos y medios ambientales, tales como termitas, ambientes corrosivos u otros que puedan
afectar la construccion durante los plazos de responsabilidad establecidos en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones,

El proyecto contempla las siguientes obras:

A OBRAS PRELIMINARES
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DEMOLICIONES

Antes de iniciar las obras, durante el transcurso y al término de los trabajos, se procedera a limpiar
el terreno y a realizar las demoliciones correspondientes en los sectores identificados en caso de ser
requerido. Esta faena se mantendra permanentemente, por lo cual se debe mantener el sector libre,
despejado v limpio de excedentes.

Esta partida, indicada, contempla la demolicion de pavimentos en patios segin corresponda.

Las superficies seran entregadas limpias, niveladas, aptas para iniciar la intervencién partinente.

Se incluye el retiro de escombros a botadero autorizado.

En este item se incluye cualquier demolicion proveniente de las obras contratadas tales como:
Demolicion de rampas.

Otros.

CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCION

Todas las dreas a intervenir se cercardn mediante cierros que oplimicen, aseguren y certifiquen la
seguridad de todas las personas que asisten al establecimiento y no interfiera el desarrollo de
actividades cotidianas de éste. Este cierre podra consistir en elementos metdlicos, como mallas y
cercos (no escalables) metalicos o de madera, de una altura de 1.80 mt. o superior. Este cierro
ademas debe considerar estar revestido en malla Raschel en toda su altura y en toda su extension.
En general, se dard estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestién, cuyo cumplimiento
cabal forma parte de la propuesta de construccion, en este ltem, especialmente en lo relativo a
minimizar los impactos de la construccion en el establecimiento. El Proponente que ejecute la obra
deberd tomar todas las precauciones necesarias para evitar riesgos de accidente, dafio a las
instalaciones existentes, equipos bajo su custodia y preservar el medio ambiente, durante la
ejecucion de los trabajos. Durante las obras, el personal debera usar como minimo cascos de
seguridad y zapatos de seguridad de uso eléctrico mas todos los elementos de seguridad personal,
en el caso de trabajos de soldaduras utilizar biombos antiflamas, barreras, extintores, sefialéticas y
otros, de acuerdo al tipo de actividad que se esté desarrollando.

BODEGA Y BANO QUIiMICO

El contratista debera generar un espacio para el acopio de materiales, el cual serd de uso exclusivo
para dicho fin. Debera hacerse cargo de su seguridad y responsabilizarse de cualquier dafio que se
acasione por efecto de uso o hurto de materiales, herramientas, etc.

Los materiales deberan encontrarse ordenados, clasificados y debidamente protegidos.

El proponente que ejecute la obra deberd proveer de servicios higiénicos provisionales a sus
trabajadores, los cuales deberan ser instalados de forma independiente al desarrollo de las
actividades cotidianas de personal administrativo y de infantes velando por su limpieza v orden
respectivo.

Como asi mismo deberd disponer de una bodega de acopio de materiales y recinto para uso de

colacidn de personal.

B

1.
11
1.1.1

Se considera la provisitn de Bafio Quimico para los trabajadores,

OBRAS EXTERIORES
PAVIMENTO PATIOS
Solerilla de contencion
Excavaciones
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Se procederd a realizar las zanjas de poyos de fundaciones, que se ejecutaran

por medios mecanizados 0 manuales, Asimismo, deberan eliminarse a mano todo volumen de
suelo que a juicio del la ITO se estime remaovido bajo el sello de fundacidn.

El constructor dispondra y construird, en caso de ser necesario, los taludes u otra forma de
proteccion necesarias para asegurar la estabilidad de las excavaciones. Los lados de las
excavaciones deberan quedar verticales y de no ser perturbado se terminard el fondo en forma
horizontal compactado a maquina y sin alterar la constitucion natural del terreno. De existir
desniveles en las fundaciones estos se conformaran en forma de peldaiio.

1.1.2 Emplantillado

La cota serd sellada con un emplantillado de hormigén de 170 kg/cem/m3, de Scm de espesor
minimo y que sobrepasara cualquier fundacion en 20 cm. a todos lados, salvo cuando se
concrete contra terreno.

1.2.3  Fundacion (0,2X0,3X40 m).
Hormigon de Fundaciones: Se haran segln norma NCH-170 OFf. 85.
Para la elaboracion del hormigdn se exigird el emplec de betonera o se traerd en camiones
desde planta elaboradora. La colocacion y curado de los hormigones se ejecutara de acuerdo a
las normas chilenas (NCH170 Y NCH10159). No se permitird picar ni demoler elementos
estructurales ya concretados. Se utilizard acelerador de fraguado en todos los hormigones. ¥ se
debera utilizar vibrado, especialmente en fundaciones y sobrecimientos.

1.2.4 Solerilla de contencidn. 40ML
5e consulta la provision e instalacion de solerilla de contencion instalada en el borde del
pavimento de pasteldn de cemento.
Se utilizara solerilla con canto biselado tipo 8.

1.3 Pavimento Pastelon

1.3.1 Preparacion de Suelo (capa estabilizado e:7em.)
El material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa,
homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de
cualguier otro material perjudicial. Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para
lograr el CBR especificado v el 50 % o mas de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM
(American Sociely for Testing and Materials), tendrdn a lo menos 2 caras fracturadas,

1.3.2  Provision e Instalacion de Pasteldn liso de hormigon
Se consulta la colocacion de pastelones de hormigdn Vibrado las dimensiones 0.50 x 0,50 x 4 em,
gris liso Grau gue se dispondran sobre doble cama de ripio y mortero de pega seglin
instrucciones.
Se contempla instalacion can mortero cemento — arena en proporcién 1:3 sobre cama de ripio
de 0,05 m y material estabilizado compactado de 0,05 m,

1.4 Maicillo Compactado

1.4.1 Provision e Instalacion de capa de Maicillo compactado (Considerar Maicillo Fino compactado)
Relleno con maicillo FING, apto para el transito.
Seinstalard en espacios definidos segin detalle adjunto,

2. CAPTACION DE AGUAS LLUVIA
21 Red PVC [se incluyen excavaciones)
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En esta partida se consideran las instalaciones de desagiie proyectado para

captar el agua recogida por piletas de captacién de aguas lluvias, cdmara de rebalse, desagiie a
dren, desagiie a patio delantero.

se consideran caherias de plastico de los didmetros establecidos en detalles adjuntos, asi como
las uniones, piezas especiales, etc., las cuales serdn de acuerdo a las normas ya indicadas.

En los ramales, se usard tuberia PVC del tipo Sanitario de los didmetros indicados por ITO.

Cuando los ductos atraviesen elementos de hormigdn, deberdn envolverse en fieltro a3 fin de
permitir el libre movimiento por efecto de la dilatacién térmica.

Se utilizaran uniones Anger para todo tipo de unidn, tanto de cafierias entre si, como con piezas
especiales,

Pileta de Hormigdn con rejilla metalica.
Se consulta la provision e instalacion de pileta de hormigdn prefabricada o construida INSITU
considerando dimensiones minimas de Longitud: 1,0m. Profundidad: 0,19m. Anche: 0,1m.

Se debera presentar muestra de la rejilla y solicitar visto bueno en cuanto a su calidad al ITO de
la obra,

Se adjunta ficha de producto referencial.

Se deberan incluir los accesorios necesarios para la correcta construccién de las piletas
solicitadas.

Camara de rebalse

Se consulta camara de inspeccion y rebalse de albanileria estucada con mortero arena cemento
1:3 se dispondra sobre ésta bastidor y tapa prefabricados de buena calidad.

El objetivo de la construccion de la cdmara es habilitar una descarga auxiliar hacia el patio
delantero y calle en caso de que exista un colapso en el dren ubicado en el patio trasero del
jardin.

La camara de rebalse desaguard a través de tuberia PYC y se considera su pasada desde el patio
lateral al patio delantero, cruzando a través del patio de servicio, requiriendo rotura y reposicidn
de pavimenta,

Se considerara cualquier terminacién necesaria para la correcta terminacion de las abras.

Camara de Inspeccién

5e consulta camara de inspeccion de albafileria estucada con mortero arena cemento 1:3 se
dispondra sobre ésta bastidor y tapa prefabricados de buena calidad.

Se considerara cualquier terminacidn necesaria para la correcta terminacion de las obras.

Construccion de canal con profundidad y pendiente leve en pavimento (para conducir
evacuacion de agua por rebalse)

Se consulta la construccién de canalizacion en borde de edificio para evacuar aguas provenientes
de canal de rebalse.

Se procedera cortar el pavimento existente e instalar solerilla u otro elemento para captar y
conducir el agua si hacia el exterior, evitando que se esparza sobre el pavimento ubicado en el
patio delantero.

La canaleta construida deberd generar un desnivel leve en el pavimento evitando que este
genere riesgos de caidas u olros accidentes.

Z FUNDACION
¥ INTEGRA
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3.1.1
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La solucion constructiva se definird en obra y no se construira hasta no contar
con la aprobacidn del ITO a cargo la obra.

Drenaje

Se consulta |a construccién de dren ubicado al fondo del patio del jardin infantil. Dicho dren
estara conectado al sistema de captacion de aguas lluvia construido.

La cota mas alta del dren correspondera al nivel resultante de la pendiente recorrida por la red
de desagiie.

Se consulta el siguiente relleno

Arena Gruesa (fonda):

Se considera una capa de arena gruesa. Esta debera estar libre arcilla y ser colocada con un
espesor de 10cm y compactada con placa.

Bolones:

Se solicita un relleno con bolones limpios, es decir, previamente lavados y de tamafio medio 20
cm, minimo 15 cm y maximo 25cm. Estos bolones serdn colocados a mano hasta formar una
capa de |a altura correspondiente a 1 metro.

Malla geo textil:

Sobre los bolones se considera la instalacidn de una malla geo textil para separar los dridos por
tamano.

Grava:

La grava utilizada como filtro granular, serd de tamano medio 1 cm, colocada en una capa de 20
cm sobre el geotextil,

Conductos de Drenaje:

Se dispondra de conductos de PVC Perforado de 110mm. de didmetro sobre la cama de Arena de
5cm de espesor. La tuberia tendrad una pendiente entre 0,5% y 0,16% y se cubrird con una capa
de arena de 15cm. Sobre la capa de arena se instalard una capa de polietileno de alta densidad.
Sobre la capa de polietileno se instalard el relleno de tierra hasta alcanzar la cota natural del
terreno.

CIERRES DE SEGURIDAD EN PATIO

Cierre de seguridad

Cierre metalico de seguridad h:1,5m (Incluye 1 puerta con sistema de cierre)

Para el cierro, se contempla reja a base de malla acma, afianzada con perfiles cuadradas 50/50/2
(pilar), y con marcos y arriostramiento de perfil 20/30/2, en cada pafio del cierro, formando
modulos de 1.40 mts. Por 1,50 mts. De altura.

Se contempla anticorrosivo, con remate 6leo brillante en pilares y rejas.color gris 8783M Stone
Wall

El manejo y la colocacién de los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del fabricante y a las
indicaciones especiales de cada caso.
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4, REPARACION Y TRATAMIENTO CONTRA LA HUMEDAD EN MUROS

4,1.  Sala Actividades Nivel Medio Menor 1
Para el tratamiento contra la humedad se procederd a remover toda la pintura o revestimiento
gue se encuentre daifiado por la humedad, remover toda traza visible de eflorescencia, sales,
hongos u otro compuesto bicldgico. Se debe limpiar energéticamente con escobilla de acero.
Lavar conagua limpia. Dejar secar la superficie del sustrato antes de la aplicacion.
e manera de eliminar los excesos de humedad de estos, se aplicard lgol Plus producto Sika,
mediante brocha o rodillo asegurando |a completa saturacidn del sustrato, aplicando las manos
que sean necesarias y dejando secar entre ellas.
Se deberdn seguir todas las indicaciones y utilizar todos los elementos de seguridad necesarios para
la aplicacion del producto, segin ficha técnica del fabricante.
Dicho tratamiento se aplicara desde NPT hasta 1m de altura para interior de sala de actividades.
Para exterior de sala de actividades se aplicard desde NTN existente cubriendo sobre cimiento hasta

1m de altura desde el NPT, en el exterior antes de su aplicacién se debe lavar enérgicamente la
superficie a tratar.
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4.2 Sala Actividades Nivel Medio Menor 2
Seglin indicaciones de ITEM 4.1,

4.3 Sala Actividades Nivel Medio Mayor 1
Segun indicaciones de ITEM 4.1.
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