1.0 INSTALACION DE FAENAS OBRAS PREVISIONALES Y TRABAIOS PREVIOS.

El contratista deberd despejar las superficies a intervenir. La construccién debera ser
sistematizada para realizar la obra con el funcionamiento de algunas salas, de manera de interferir
fo menos posible con el sistema pedagogico del establecimiento.

Para esto se recomienda comenzar con las obras exteriores para después hacer las modificaciones
interiores.

INSTALACION DE FAENAS

Se debera realizar una construccidn ligera como instalacién de faena, donde se emplaza el patio de
servicio.

Respecto a Jas instalaciones provisorias: El Contratista podra conectarse a las redes Eléctricas y de
Agua Potabie existentes del recinto para realizar sus faenas constructivas.

Al término de las obras el Contratista debera cancelar los consumos Eléctricos y de Agua Potable,
los cuales corresponderan sélo a la diferencia del promedio de consumao de los 3 dltimos meses
del jardin.

TRAZADOS Y NIVELES

Se deberd efectuar un replanteo compteto de las medidas y niveles de la obra nueva como la
existente mediante instrumento. Para las faenas de replanteo se realizara un trazado de terreno,
con estacas a un metro del eje de la construccion, donde deberan sefialarse nos niveles de
terminacién de piso. Para las zonas ampliadas se debe mantener el mismo n.p.t entre lo nuevoy lo
existentes, por medio de la nivelacién de radier.

INSTALACION BODEGA ALMACENAIE Y BANO QUIMICO

Durante toda la ejecucién de la obra, se deberd instalar un bafio quimico para el personal de la
obra, a un costado de la bodega.

2.- SALA DE PRIMEROS AUXILIO

2.1.- Retiro de cerdmica de piso
Se considera el retiro de todo el pavimento existente, esta se deberd realizar en forma cuidadosa
para no dafiar estructuras anexas.

2.2.- Ceramico proyectado

Inicialmente se debera nivelar la superficie mediante mortero para reparaciones marca Presec,,
posteriormente se deberd proveer e instalar ceramica antideslizante pietra marca san Lorenzo o
similar de 30x30cm, color claro, considerando disefio establecido por ITO, el cual se explicara en
obra, para la instalacion de ceramica se deberd tener total precaucion en el pegado de palmetas
evitando la acumulacion de vacios, uso de separadores pldsticos, como también se revisara el nivel
del pavimento terminado, la canteria entre palmetas debera ser uniforme y no superior a los 5
mm de espesor, ademas se deberd considera las terminaciones de acceso con pavimentos como




también tener precaucion en los cortes de ceramica los cuales deberan quedar hacia los extremos
de la superficie. Se aplicara beckon como pegamento y frague marca Topex.

2.3.- Pintura tabique muro

Se deberd aplicar pintura en muros, se deberd realizar la preparacion de superficies, considerando
el retape de orificios, retirar clavos tornillos u otros elementos existentes, una vez realizada la
preparacidn de la superficie se debera proveer y aplicar pintura tipo esmalte al agua satinado, con
colores institucionales, 1a marca de la pintura a aplicar serd Ceresita, pieza y fachada, se debera
considerar aplicar minimo dos manos, en el caso que el ITO determinara una mano de apiicacion.

2.4.- Pintura de cielo
Se considera la aplicacién de dos manos de pintura por m2, color blanco marca Ceresita

2.5.- Enchufe

Proveer e instalar enchufe chuqui a 1.40mts de altura, este debera ser sobrepuestc en murc
alimentado y canalizado sobre la muralla con canaleta legrand. La instalacion exacta se visualizara
en terreno.

2.6.- lluminacion

Proveer e instalar equipos fluorescentes de 2x36 marca Halux, estancos. Estos deberdn ser
instalados en la estructura que soporta el cielo con un minimo de cuatro tornillos por equipos. En
esta partida se deben considerar conductores NYA de 1.5mm y canalizacién en conduit de PVC

2.7.- Retiro de puerta existente
Se deberd retirar puerta existente en sala de primeros auxilio proyectada. Esta se realizara de

forma cuidadosa para no dafiar estructuras anexas

2.8.- Demoler marco de vano
Se debera demoler muro existente para la instalacién de puerta proyectada

2.9.- Apertura puerta
Se considera cambio de apertura puerta existente. (ver planimetria)

2.10.- [nstalacidn de puerta terciado.
Proveer e instalar puerta terciado de 90x200 cm (1/2 cuerpo vidriado)({con gancho sujeciéna 1,6
mt).La puerta deberd abatir en 1802, Se considera empaste y pintura por ambos lados,

2.11.- Cerradura de palanca
Proveer e instalar cerradura manilla modelo 960U acero inoxidable marca Scanavini.




2.12.- bisagras
Proveer e instalar bisagras de 3 %" puerta proyectada. Se consideran tres bisagras como minimo.

2.13.- Pilastras interiores
Pitar adosado a muro debe ser usada para las terminaciones en juntas de pisos, muros, cielos,
puertas, ventanas y otros.

Se trata de una pilastra de pino finger, un largo de 3 metros, un ancho de 12 centimetros y un
espesor de 4 milimetros.

2.14,- Marco de pino seco y cepillado
Se incluyen marcos de pino seco y cepillado debera unirse en 90°.

2.15.- Pintura

Inicialmente se deberd empastar v lijar la puerta proyectada, posteriormente Se debera aplicar
dos manos de pintura tipo esmalte sintético color amarillo, 1a marca de la pintura a aplicar sera
Ceresita, pieza y fachada.

2.16.- Ganchos de sujecidn

En todas las puertas de la sala y en puerta de baiio de parvulos se deberdn instalar ganchos de
sujecion en la parte superior de la puerta por la cara exterior sobre 1,5 m de altura. Se utilizara
cadena de fierro Calesan, en caso de no ser suficiente el largo de la cadena se deberd considerar
aumentarlo. Se adjunta imagen.

2.17.- Celosia de ventilacién

Se instalara Celosia ventilacidon plana 23x23 cm blanca.




2.18.- Retiro de ceramico de muro
Se deberd retirar cerdmico de muro existente, artefactos y redes sanitaria. Se considera la
aplicacidn de estuco en el sector a retirar cerdmico de muro

3.- CUBIERTA DE SALAS, COMEDOR, COCINA SALA CUNA Y COCINA DE LECHE

3.1.- Retiro de cubierta existente
Se deber3 retirar cubierta existente de forma cuidadosa, con el objetivo de no dafiar envigado o
estructura soportante.

3.2.- Reforzar estructura de cubierta
Se deberd reforzar estructura de cubierta con material nuevo, esto considera costaneras, aleros,
vigas en mal estado, etc.

3.3.- Instalacidn de aislante

Proveer e instalar aislante técnico y absorbente aclstico Marca Fisiltermi ESP ROL 36 M2 de
50mm.

Se deberd cumplir con normativa técnica de aislacién correspondiente a la zona central del pais

3.4.- Placa 0SB de 9mm
Proveer e instalar OSBE de 9mm sobre vigas de cubierta, esta debera ser fijada en todo el contorno
y sus interiores mediante tornillos separades unos de otro como maximo 30cm

3.5.- Papel fieltro
Proveer e instala fieltro 10 m2 10/16 Fieltro Asfaltico Liso marca Volcanita,

3.6.- Instalacién de cubierta
Proveer e instalar cubierta de zinc de 0.40mm mara CAP estas deberan fijarse mediante tornillos a
placa de OSB proyectadas. Las fijaciones deberan ir separadas como maximo 30cm en todas las




direcciones. Se consideran traslapo longitudinal que deberd ser de 1 ¥ onda traslapo transversal el
cual debera ser de 300mm

3.7- Cumbrera
Proveer e instalar cumbrera de zinc 0.30x3 m Caballete Hojalata Coyahue

3.8.- Canaletas de aguas lluvias
Proveer e instalar canales de agua en PVC, considerar todas sus piezas para una buena instalacién.

Los soportes no tendrdn una separacién mayor a 1 mts entre ellos. Se consideran en todas las
aguas del establecimiento

3.9.- Bajadas aguas lluvias

Proveer e instalar bajadas de agua en PVC, considerar todas sus piezas para una buena instalacidn.
Los soportes no tendran una separacion mayor a 1 mts entre ellos. Se consideran en todas las
aguas del establecimiento

3.10.- Retiro de cielo existente

Se deberd retirar cielo, canalizacion y equipos de iluminacion. Esto se debera realizar en forma
cuidadosa para no dafiar estructuras anexas. Considerar el retiro de los equipos de iluminacién los
cuales serdn reinstalados

3.11.- Empalizado de cielo
Se deberd reforzar las costaneras en estructura de cielo con material nuevo, esto considera
costaneras, aleros, vigas en mal estado, etc.

3.12.- Cielo
Revestir estructura de cielo proyectado con las planchas de yeso carton 10mm. Esta fijacion se
realizara atornillando la plancha a las costanera y travesafio con los tornillos yeso cartén. Se debe




considerar que al juntar 2 planchas queden unidas sus hendiduras, que después servirdn para
poner con la cinta Junta Plac. Y pasta marca Topex

Los tornillos deberdn quedar embutidos en la volcanita y posteriormente deben ser tapados con
pasta antes de ser pintadas

3.13.- pintura

Se considera la aplicacion de dos manos de pintura por m2, color blanco marca Ceresita

3.14.- Sistema eléctrico

Proveer e instalar equipos de iluminacion existente. Para esto se considera conductores EVA de
1.5mm dentro de canalizacién metélica galvanizada EMT DE %"

4.- TECHO ALEROS DE SALAS

4.1.- Retiro de cubierta existente
Se debera retirar cubierta existente de forma cuidadosa, con el objetivo de no daiiar envigado o
estructura soportante.

4.2.- Retiro de estructura
Se considera el retiro de estructura metdlica de forma cuidadosa para no daiiar elementos anexos

4.3.- Instalacion estructura
Proveer e instalar estructura de cubierta proyectada en perfiles omega.

4.4.- Instalacién cubierta proyectada

La cubierta serd en policarbonato ondulade de 0,7mm color cobre. Esta estructura se afianzard a
la estructura metdlica proyectada mediantes tornillos autoperforantes. (Ver detalle en
planimetria).

4.5.- canaletas y bajadas aguas lluvias

Proveer e instalar canales y bajadas de agua en PVC, considerar todas sus piezas para una buena
instalacién, Los soportes no tendrdn una separacidon mayor a 1 mts entre ellos. Se consideran en
todas las aguas del establecimiento.

5.- OFOCINA

5.1.- Retiro de pavimento existente
Se considera retiro de pavimento en forma cuidadosa para no dafiar estructuras anexas




5.2.- Nivelacidn de piso
Proveer y aplicar nivelador de piso marca Topex en toda el drea proyectado

5.3.- Pavimento proyectado

Se deberd proveer e instalar ceramica antideslizante pietra marca san Lorenzo o Cordillera de
30x30cm, color claro, considerando disefio establecido por ITO, el cual se explicara en obra, para
la instalacion de ceramica se deberd tener total precaucién en el pegado de palmetas evitando la
acumulacion de vacios, uso de separadores plasticos, como también se revisara el nivel del
pavimento terminado, la canteria entre palmetas deberd ser uniforme y no superior a los 5 mm de
espesor, ademas se deberd considera las terminaciones de acceso con pavimentos como también
tener precaucion en los cortes de cerdmica los cuales deberan quedar hacia los extremos de la
superficie. Se aplicara beckon como pegamento y frague marca Topex.

5.4.- Pintura de muro

Inicialmente se deberd retirar toda pintura suelta o en mal estado y empastar para dejar una
superficie completamente lisa. Posteriormente se debe proveer y aplicar dos manos de esmalte al
agua marca Ceresita color a definir por la direccién en conjunto a infraestructura regional en toda
la superficie en muro sobre el nivel del ceramico de muro

5.5.- Pintura de cielo
Se considera la aplicacion de dos manos de pintura por m2, color blanco marca Ceresita

6.- INSTALACION DE BODEGAS

6.1.- Construccién de radier

Inicialmente se debera proveer e instalar una cama de ripio de 8 cm de espesor en toda el drea del
radier proyectado, posteriormente se debera construir radier en hormigén hi5 de 30cm de alto.
Considerar 15 cm bajo tierra y 15 sobre este

6.2.- Bodega metdlica
Proveer e instalar bodega metdlica marca cobersal de 3,5 X 1,2mts de seccién. Esta deberd ser
instalada sobre radier proyectado.

6.3.- Huminacién

Proveer e instalar equipos fluorescentes de 2x36 marca Halux, estancos. Estos deberdn ser
instalados en fa estructura que soporta el cielo con un minimo de cuatro tornillos por equipos. En
esta partida se deben considerar conductores NYA de 1.5mm y canalizacién en conduit de PVC

6.4.- Sistema eléctrico




En esta partida se deben considerar conductores EVA de 1.5mm y canalizacién en conduit de PVC
16mm. Esta se deberd instalar bajo radier.

7.- SALA CUNA

7.1.- Soportes de cortinas

Proveer e instalar soporte simple muro metal blanco 19mm Ferrato. Se consideran tres soportes
por ventanas

e
s,

7- RETIRO DE ESCOMBRO

7.1- Retiro de escombro y aseo

Considera el retiro de cualquier excedente de material, escombro, maquinas, herramientas y
cualquier elemento ajeno al establecimiento, asimismo considera el aseo general del
establecimiento efectuado con elementos de limpieza (limpia vidrios, quita manchas, etc.) con el
fin de entregar el establecimiento en las condiciones mds normales posible. Se ejecutara la
revision de Instalaciones, artefactos y equipos conjuntamente con la ITO.

Esta partida se ejecutara antes de la recepcién final de la obra por parte de la ITO. No se

aceptardn bajo ninguna circunstancia, recepciones de obras sin cumplir con lo mencionado
precedentemente.




