BASES TECNICAS PARA NORMALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
JARDIN INFANTIL SOL NACIENTE

I. Introduccién

Proyecto y ejecucién para el reemplazo de instalaciones eléctricas en las
dependencias. Del Jardin Infantil Sol Naciente ubicadas en Avenida Guillermo Mann
1850 Nufioa. Las presentes especificaciones técnicas generales, tienen por objeto
definir las caracteristicas del proyecto y los materiales que se utilizaran en la
ejecucién de los trabajos.

Estas especificaciones técnicas deberan ser respetadas en su totalidad por el
contratista eléctrico que se adjudique la ejecucidn de las instalaciones.

Las instalaciones seran supervisadas por personal técnico especializado de
Fundacion Integra, el cual tendra la facultad para rechazar trabajos y/o materiales
que no cumplan la norma.

Finalizadas las mismas, se efectuara la recepcion considerando plancs, informes y
funcionamiento.

En la ejecucidn de estas instalaciones, se considerardn las disposiciones de los
reglamentos y normas técnicas y de seguridad existentes vigentes, de la
superintendencia de electricidad y combustible SEC.

II. Objetivos y alcances

El contratista eléctrico, que ejecute estas instalaciones deberd entregar informes
una vez concluidas las obras, tales como:

Diagramas unilineales

Cuadros de carga

Sondeo eléctrico de tierra de proteccién en B.T
Certificado TE-1




IIl.actividades y servicios solicitados

Fundacion Integra requiere de una empresa o instalador eléctrico certificado que
provea efectuar el proyecto e instalaciones que se describen en las presentes
bases. Considerando para tales efectos lo siguiente:

Cambiar tableros existentes de acuerdo a la Norma NCh Elec 4/2003, considerando
los siguientes artfculos:

¢ Norma NCh 4/2003 puntoc 6. Tableros

6.04. Todos los tableros deberdn llevar estampada en forma visible, legible e
indeleble la tensidn de servicio, corriente nominal, el ndmero de fases y ademas la
rotulacion de cada circuito y al sector que da servicio.

6.2.1.2. Los tableros deberan ser resistentes al fuego, autoextinguientes, no
higroscopicos y resistentes a la corrosion.

6.2.1.3. Todos los tableros deberdn contar con una cubierta cubre equipos y con
una puerta exterior. La cubierta cubre equipo tiene por finalidad que partes
energizadas no queden al alcance del usuario al operar las protecciones. Ningln
elemento como proteccidn o dispositivo de maniobra debe ser solidaria a ella y se
fijard mediante bisagras en disposicion vertical; elementos de cierre a presién o
cierre del tipo atornillado, en este caso los tornillos de fijacion empleados deberan
ser del tipo imperdible.

La puerta exterior serd totalmente cerrada, permitiéndose sobre ella sélo luces
pilotos de indicacion de tablero energizado.

Los elementos de operacién de las protecciones solo serdn accesibles abriendo la
puerta exterior, la que deberd permanecer cerrada, para lo cual contard con una
chapa con llave o un dispositivo equivalente.

6.2.1.7. El conjunto de elementos que constituyen la parte eléctrica de un tablero
deberd montarse sobre una placa mecanicamente independiente de la caja, la
que se fijara a esta mediante pernos de modo de ser facilmente removidos en caso
de ser necesario,

6.2.1.8. El tamaiio del tablero se seleccionara considerando lo siguiente:




El cableado de interconexidn entre sus dispositivos deberd hacerse a través de
bandejas no conductoras que permitan el paso cémodo y seguro de los
conductores.

Debera quedar un espacio suficiente entre las paredes de la caja y las protecciones
de modo tal de permitir un facil mantenimiento.

Se debera considerar un volumen libre de 25% para proveer ampliaciones.

6.2.2.1. Los conductores de alimentacidn que lleguen a un tablero deberan hacerio
a barras metdlicas de distribucion, desde donde se haran las derivaciones para la
conexidn de los dispositivos de comando.

6.2.2.2. Las barras de distribucién se deberan montar rigidamente soportadas en
la caja, estos soportes deberan ser aislantes.

6.2.2.4. Tanto las barras como los conductores del cableado interno de los tableros
deberan cumplir con el cédigo de colores.

6.2.2.6. Todo el cableado interno de los tableros, que corresponda a la
alimentacion de los consumos externos se debera hacer llegar a regletas de
conexion y no directamente a los terminales de los dispositivos de proteccion,

6.2.2.8. y 6.2.2.10. Todos los tableros deberan llevar luces piloto sobre cada fase
para indicacion de tablero energizado. Estos dispositivos de control deben ser
alimentados de circuitos independientes.

6.2.4.1. Todo tablero debera contar con una barra o conexion a tierra.

6.4.5.- En un tabiero de distribucidon en gque se alimentan circuitos de distintos
servicios, tales como fuerza, alumbrado, calefaccion u otros, las protecciones se
deberan agrupar ordenadamente ocupando distintas secciones del tablero. Se
colocardn protecciones generales correspondientes a cada servicio cuando las
condiciones de seguridad y funcionamiento lo requieran.




BANDEJAS Y ALIMENTADORES

01.- Se contempla el suministro e instalacion de Bandeja porta conductores de
100x50x mm, metdlica, en reemplazo de las canalizaciones existentes desde el
Tablero General. Recorriendo corredores o pasillos

02.- Estas se instalaran en la estructura de los corredores en forma horizontal,
afianzada a la estructura mediante, escuadras o similar. Deben instalarse como
sistema completo sin interrupciones y estar unidos mecanicamente a gabinetes u
ofros sistemas de canalizacidn de los cuales provengan o en los cuales continten. Las
uniones de framos de handejas deberan ser con eclipsa.

03.- Estas Bandejas se cubriran con tapa para proteccion de conductores.

04.-La Bandeja metalica, sus accesorios y armario metalicos que formen un conjunto,
deberan estar unidos en forma mecanicamente rigida y el conjunto debera asegurar
una conductividad eléctrica efectiva. Todas las partes metalicas del sistema deberan
estar conectadas a un conductor de proteccion, dentro de las escalerillas debera
colocarse un conductor de proteccion desnudo, comln a todos los servicios y
circuitos, su seccidn sera de 13,3 mm?2y se unira a la bandeja con pernos o prensas
de bronce en cada tramo de bandeja, pudiendo hacerse derivaciones alos circuitos o
consumos desde estos puntos. No podra usarse como conductor de proteccion el
cuerpo de las bandejas.

05.-En estas escalerillas, se montaran los conductores (alimentadores) que saldran
desde Tablero General y que alimentaran cada uno de los tableros y circuitos de cada
sala.

06.- El pasb desde una bandeja a una tuberia rigida debera hacerse siempre a través
de una salida de caja 0 conectores para flexible.

07.- Se tenderan estos cables ordenadamente manteniendo su posicion relativa
dentro de la bandeja a lo largo de todo su recorrido. Para mantener este ordenamiento
los cables serdn peinados y amarrados en tramos no superiores a 2,0 mt. Y rotulados

08.- Se contempla ¢l retiro de las canalizaciones antiguas, en su totalidad, ya que
ningGn material se debe reutilizar.

1V.Disyuntores




01.- Los disyuntores y protectores diferenciales deberan ser de
una misma marca y certificados por SEC

02.-Los circuitos de enchufes deben llevar, cada uno
conectado un protector diferencial aguas abajo.

V. Aparatos

Salas de clase:

Se consideran 2 enchufes dobles a una altura de 1.40 mt.
Oficinas:

Se consideran 2 enchufes dobles

Comedores: Se consideran 3 enchufes dobles 16 A.

Sedile y Cocina: de 2 a 3 enchufes dobles 10A.

Circuito de Alumbrado emergencia: se considera un enchufe
simple.

Para enchufes e interruptores se deberé utilizar la linea Magic —
Ticino,5001-5113-5180

VI. Alumbrado

Se considera 6 lamparas estanca por cada sala

En caso que las ldmparas nuevas no cubran la demanda real de
la instalacion se escogeran las de mejores condiciones
eléctricas para cubrir corredores o pasillos.




