HABILITACION DE JARDIN INFANTIL, EMERGENCIA “SONRISITAS DEL DESIERTO”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

JARDIN INFANTIL: SONRISITAS DEL DESIERTO
UBICACION: SECTOR ALDE DE EMERGENCIA
COMUNA: DIEGO DE ALMAGRO

OBRA: “HABILITACION DE JARDIN INFANTIL SONRISITAS DEL DESIERTO’, COMUNA DE
DIEGO DE ALMAGRO”

GENERA

Las especificaciones técnicas escritas a continuacion estan referidas a:

La construccion de una nueva de Red de alcantarillado Particular y Limpieza del jardin
Infantil, “Sonrisitas del desierto, comuna de Diego de Aimagro.

En general la obra deberéa ejecutarse de acuerdo a estas especificaciones Técnicas, a los
planos de arquitectura y Estructura que conforman dicha obra, ademés de otros antecedentes
especificos necesarios, también se regira por las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas
vigentes:

e LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION Y SU ORDENANZA.

o ORDENANZAS GENERALES, ESPECIALES Y LOCALES DE CONSTRUCCION Y
URBANIZACION.

e LEYES DECRETOS O DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS VIGENTES, RELATIVAS A
PERMISOS, APROBACIONES, DERECHOS IMPUESTOS, INSPECCIONES FISCALES O
MUNICIPALES

o REGLAMENTO PARA INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.
(RIDAA)

e REGLAMENTOS Y NORMAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y
COMBUSTIBLE. (S.E.C)

e REGLAMENTO Y ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
VEHICULAR Y PEATONAL.

« NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas seran de primera calidad dentro
de su especie. Conforme a las Normas e indicaciones de fabrica en los elementos que se sefiala. Al
respecto la ITO. podria solicitar los certificados de calidad que se requieran.

Para efecto de construccion, se consideraran definitorios y en orden de prioridad los planos

de arquitectura, sobre los deméas antecedentes, toda discrepancia al respecto se resolvera previa
consulta con la ITO.
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Todos los proyectos de instalaciones interiores, deberan ser

confeccionados y aprobados en los organismos pertinentes y los gastos correspondientes a su
aprobacion, estudios complementarios, permisos, etc., seran cargo del contratista.

Ademés el contratista queda obligado a otorgar todas las facilidades necesarias para la
obtencion de muestras y/o testigos que la ITO estime necesarias para la comprobacion de la calidad
de los materiales.

El costo de los ensayes exigidos y otros requerimientos especificos de la ITO. Sera de cargo
a la empresa constructora quien debera contratarlos.
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DESCRIPCION DE LAS OBRAS
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El proyecto de alcantarillado, consiste en la construccion de un nuevo sistema particular que debera
contar con una Fosa séptica y un Pozo Absorbente.

Para ello se considera ia construccion de todas las camaras de inspeccion exteriores, conjuntamente
con la instalacion de todas tuberias (PVC 110mm) y sus pendientes reglamentarias de acuerdo al
RIDAA.
1. OBRAS PRILIMINARES

Lol Sl

1.1 CIERROS PROVISORIOS
Para la correcta ejecucion de los trabajos, se debera proceder al cierre de todo el perimetro
que contempla la obra.

Se cercara todp el contorno de la construccion y area de trabajo mediante cuartones de
4"x4" mas malla del tipo Rachell, color Negra, de forma de proteger el ingreso de la comunidad en
general a la obra. El cierre debera ser pintado blanco por la parte exterior de la obra y los espacios
colindantes con el jardin infantil.

1.2 NIVELES Y TRAZADO

Se consulta el chequeo y la rectificacion de todos los niveles en camaras exteriores, (cota de
terreno, cota de Rasante), de esta manera se busca definir las nuevas pendientes para los ramales
principales a ejecutar, las que en todo momento deben ser las establecidas en los planos definitivos
(aprobados y visados) por la autoridad Sanitaria Regional. Todas las pendientes deberan estar
comprendidas entre un 3% - 15%, salvo en casos justificados donde la pendiente minima sera
de 1 - 2% de acuerdo a Reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado (Ridaa).
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2.1 EXCAVACIONES
Las excavaciones deberan ejecutarse en zanjas de profundidad variable con un minimo de
40 cm y un ancho igual didmetro exterior de la tuberia méas 60 cm. La tuberia debera apoyarse en
una cama de arena a fin de evitar que grandes piedras queden en contacto con ella.

2.2 TUBERIAS

Todas las redes exteriores se especifican en tuberias de PVC (Duratec o Vinilit), con campana y la
union entre ellas se confeccionara con el sistema ANGER o cementada en todo caso se respetaran
las instrucciones del fabricante en lo referente a técnica de instalacion.

El material vinilico es un termoplastico, por lo que se ablanda con el calor, por lo cual en las
instalaciones debe procurarse que los trabajos de soldaduras en tuberias de cobre se efectien antes
de iniciar la instalacion de la tuberia de PVC.

Las tuberias que sean cortadas en obra deberan recibir un achaflanado de borde, con lima
de grano medio eliminando cualquier reborde o rebarbas. Se colocarén los anillos de hermeticidad
en la ranura, se aplicara lubricante alrededor del extremo de insercién o conexidn, uniendo las
piezas, dando un movimiento suave de giro para un buen asentamiento y evitar reviraje del anillo.

2.3 RELLENOS

Todas las tuberias ubicadas bajo tierra, deberan apoyarse en una cama de arena de 10 cm
de espesor y luego efectuar la proteccion lateral y superior mediante relleno compactado con
material seleccionado proveniente de las excavaciones libre de material granular de gran tamafio.
En definitiva, se les cubrira con arena en todo el ancho del rasgo y tapando la tuberia 0.15 m
compactado al 85 % del Proctor modificado. Con el material proveniente de la excavacion,
eliminando el sobretamafio de 0.10 m, se continuara el relleno de la zanja en capas de 0.20 m de
espesor compactadas al 85 % del Proctor modificado.

2.4 CAMARAS DE INSPECCION

Se consultan camaras de Hormigon con marco y doble tapa prefabricada de hormigon
armado, enlucida con una capa de 5 mm de cemento puro. Todas son de tipo rectangular y en caso
de sobrepasar 1m de altura debera considerar la instalacion de escalines de fe 16mm cada 0.3m.

La tapa y el marco, estan elaborados en hormigon armado de grado H-30 y reforzado por
perfil o l4minas de acero de 5mm (En todo su contorno), formando un angulo que asegura su
estabilidad.

La Banqueta elaborada en hormigon simple 255/kg/cem/m3, cuya pendiente corresponde a
un 33%. (Se adjunta croquis)
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Toda Camara que se construya debera contar con sello de grasa en
su perimetro previa instalacion de tapa.

Estas nuevas camaras se emplazaran en el mismo lugar de las existentes, de acuerdo a
proyecto aprobado por la empresa sanitaria aguas chafar.

DETALLE DE CAMARA
RECTANGULAR / DOBLE TAPA
DOBLE TAPA CONCRETO ARM.0.6x0.6m
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H=Variable

Mortero
Rellenc
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2.5 POZO ABSORBENTE Y FOSA SEPTICA (INCLUYE VENTILACION - LOSA)

¢ Fosa Seéptica

Se consulta una fosa séptica (Volumen: 3,0 m3) dimensionada para el uso de 34 personas (28
Parvulos y 6 Docentes), La fosa sera de prefabricada de polietileno Virgen Lineal, marca infraplast o
similar. (Adjunto lamina)

2560 my

a)Detalle de Fosa Séptica
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o Pozo Absorbente

Se consulta la construccion en el sistema, de un pozo absorbente, el que se construira de la
siguiente manera, su diametro inferior serda de 1.0 m y su diametro superior de 1.45m. La
profundidad desde el nivel de losa sera el ilustrado en plano. Se incorporaran en su interior bolones
de diametro no inferior a 4.

La losa a construir sera de 0,12 mt de espesor compuesta de hormigén H-25 y malla de tipo acma fe
3/8” a 0.15m con refuerzos de fe A44-H20 de 10 mm en el centro y vértices El brocal estara
compuesto por hormigon H-25, tendra una altura de 0.3 m y su enfierradura serd a través de un
“choricillo” de 2 fe 10 mm y Estribos fe 6mm a 15. Su ventilacion sera PVC sanitario 110mm y su
ubicacion para ventilar debera considerar la mejor opcién para disminuir al maximo los malos olores.

3. CIERRES Y MUROS

31  MURO DEL ALBANILERIA / MEDIO PANO TRANSPARENTE

Para todos los muros en general se consulta Albafileria bloque 14x19x39 cms., clase A.

Se empleara mortero de pega 318 Kg.cm/M3 y cada 2 hiladas de su altura irén escalerillas tipo
ACMA amarradas a los pilares extremos, las albafiilerias terminaran sus costados endientados 5
cms. para quedar incorporadas en el hormigon de pilar.

Los bloques de mala calidad deberan ser retirados de la obra. En los paramentos, se deberan
considerar tensores de Fe 12mm, empotrados a sobrecimiento e instalados cada 0.6m. La
albafiileria llevaré pilarizacion cada 3 mts.

Este muro sera de H=1m, aproximadamente, sobre este se montara el medio pafio Transparente
Metalico existente modificado. Para ello se considerara flanche metalico elaborado con pletinas
10/10/5mm, los que quedaran insertos en el Hormigén de cadenas.

32  MODIFICACION DE CIERRES

Se consulta la modificacion de los cierres existentes, construidos en malla Acma 1G, con bastidor de
angulo  30/30/2mm. Estos se modularan en pafios confeccionados de H=1m altura
aproximadamente, instalados y soldados a flanches metalicos. Para todos los elementos metalicos la
soldadura a utilizar sera al arco con electrodos 6011 punta azul. Se aplicara como terminacion 2
manos de anticorrosivo y dos de esmalte sintético.

4, RETIRO DE BARRO, ESCOMBROS Y LIMPIEZA

Se consulta el retiro y limpieza del Barro, provenientes de las quebradas cercanas, producto del
aluvion. Esta faena se realizara por medios mecanicos y manuales.

El terreno exterior se entregara libre de elementos que puedan considerarse escombros o basura.
Las construcciones e instalaciones provisionales deberan ser totalmente desmontadas y retiradas
del recinto de la obra, asi también deben retirarse los materiales sobrantes de la misma.
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